Antragsnummer Produktantrag 2136

' VERBAND DER
‘ SICHERHEITSUNTERNEHMEN

OSTERREICHS

Z ERTIFIKAT

iiber die Anerkennung und Registrierung von Produkten der
Elektronischen Sicherheitstechnik

Die Anerkennung

Anerkennun g/Ap prova I umfasst nur das angegebene
Bauteil in der zur Priifung
eingereichten Ausfihrung.

Inhaber der Anerkennung:

Holder of the Approval:

Robert Bosch AG Die aktuelle Gltigkeit des

Golinergasse 15-17 Zertifikates ist ausschlieR-

. lich im Internet unter

1030 Wien www.vsoe.at dokumentiert.
Das Zertifikat darf
nur unverandert und nicht
auszugsweise vervielfiltigt
werden.

Produkt Typ: Produktbezeichnung:

Type of Product: Subject of the Approval:

Ubertragungseinrichtung MAP5000 COM

V50-Anerkennungs-Nr.: Vs8-Kiasse Gilltig bis: {1).MM.TT) Anzahi der Selten

VsO-Approval-No.: VsO-Class: Valid until: No. of Pagees

W 160215/60 E WS 14.05.2018 2

Hinweise / Notice:

Siehe 2. Seite Verband der Sicherheitsunternehmen
Osterreichs
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Zusétzliche Hinweise zur Anerkennung des Produktes:

Ubertragungseinrichtung
MAP5000 COM

1. Die Ubertragungseinrichtung ist fur nachfolgende Ubertragungswegarten einsetzbar:

- zur Anschaltung an Netze der Protokollfamilie IP (|'_I' CP-Protokoll) ~

T éB’pA’}Sﬁhﬁ"“"Q an IP-Netze tUber GPRS/UMTS Datenfunkverbindungen unter Verwendung des
-Protokolls. . .

2. Bei der Verwendung der Ubertragungseinrichtung zur Ubertragung von Gefahrenmeldungen in

IP-Netzen ist ein zuséatzlicher Ubertragungsweg erforderlich. Hierfur dirfen ausschlieflich anerkannte

Ubertragungswege = verwendet werden.. Es muss sichergestellt sein, dass der zuséatzliche

Ubertragungsweg nicht aus dem als Hauptiibertragungsweg genutzten IP-Netz gebildet wird.




