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VdS

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene
Bauteil/System in der zur Priifung
eingereichten Ausfiihrung

- mit den Bestandteilen nach
Anlage 1,

- dokumentiert in den technischen
Unterlagen nach Anlage 2,

- zur Verwendung in den angege-
benen Einrichtungen der Brand-
schutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstan-
des der Anerkennung sind die Hin-
weise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverandert
und mit sdmtlichen Anlagen verviel-
faltigt werden. Alle Anderungen der
Voraussetzungen fir die Anerken-
nung sind der VdS-Zertifizierungs-
stelle - mitsamt den erforderlichen
Unterlagen - unverziiglich zu lber-
mitteln.

This Approval

is valid only for the specified compo-
nent/system as submitted for testing

- together with the parts listed in
enclosure 1

- documented in the technical
documents according to
enclosure 2

- for the use in the specified fire
protection and security installa-
tions.

When using the subject of the

approval the notes of enclosure 3

shall be observed.

This certificate may only be reproduced
in its present form without any modi-
fications including all enclosures. All
changes of the underlying conditions of
this approval shall be reported at once
to the VdS certification body including
the required documentation.

VdS Schadenverhiitung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174

D-50735 Koln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e.V. [GDV),
durch die DAkkS akkreditiert als
Zertifizierungsstelle fir Produkte in
den Bereichen Brandschutz und
Sicherungstechnik

A company of the German Insurance
Association [GDV] accredited by DAkkS
as certification body for fire protection
and security products



Anlage / Enclosure 1

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 112016 vom/ dated 09.07.2019

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

VdS

Bezeichnung des Gegenstandes Typ Kenn-Nr. des Inhabers Anerkennungsnr
Description of Subject Type Holder’s Registration No. | Approval No.
Einbruchmelderzentrale MAP 5000 G111040
Energieversorgung MAP 0120, PS, G114049
Batteries and LSN-
Gateway
Energieversorgung MAP 0120, PS and G114050
Batteries
Energieversorgung NEV 400 G115002
Schalteinrichtung Blockschloss mit G194043
Profilzylinder 22102
Schalteinrichtung SZU G194009
Schalteinrichtung SE 120 LSNi G106063
Schalteinrichtung SE 220 LSNi G106064
Schalteinrichtung SE 320 LSNi G106065
Schalteinrichtung SE 100 GLT G106067
Schalteinrichtung SE 100 GLT-Siemens G106068
Schalteinrichtung SE 100 GLT-OEM G106069
Schalteinrichtung MATRIX G116018
Schalteinrichtung fur
MAP 5000
Schalteinrichtung AMC2 G110090
Schalteinrichtung Paxos compact G199105
Schaltelement
Schalteinrichtung SE 255 G101011
Sperreinrichtung P G196099
Sperreinrichtung SafelLock B, C, D G195005
Sperreinrichtung Sperrelement 1 G195097
Sperreinrichtung TwinXT G106016
Sperreinrichtung Sperrelement 3 G104003
Sperreinrichtung Sperrelement SLIM- G104039
LOCK
Sperreinrichtung SE 50 GLT G106066
Sperreinrichtung SE 60 LSNi G106062
Sperreinrichtung Sperrelement E4.4 6195072




Anlage / Enclosure 1

Seite / Sheet 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 112016 vom/ dated 09.07.2019

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

vdS

Bezeichnung des Gegenstandes Typ Kenn-Nr. des Inhabers Anerkennungsnr

Description of Subject Type Holder’s Registration No. | Approval No.

Sperreinrichtung mit Paxos Compact G197002

Verschlussiiberwachung Sperrelement

Auswerteeinrichtung (AE) IF842-TR G116012

Eingabeeinrichtung (EE) IT860-EE G116014

Eingabeeinrichtung (EE) Delta Easy Crypt G118038
1010 MI UP/AP

Eingabeeinrichtung (EE) Voxio-E-3140-A- G116013
DESFire

Akustischer Signalgeber BES A G197023

Akustischer Signalgeber P 2500 KAT G101104

Akustischer/Optischer P 2510 KATB/LED G110022

Signalgeber

Akustischer/Optischer IUI-BES AO G197024

Signalgeber

Ubertragungseinrichtung MAP 5000 G114801

Ubertragungseinrichtung AT 5000 G116801

Ubertragungseinrichtung TAS-Link Il G112801

Ubertragungseinrichtung comXline 1516 (GSM) G109809
/ (LTE)

Ubertragungseinrichtung comXline 2516 (GSM]) G109808
/ (LTE)

Ubertragungseinrichtung comXline 3516-1, G110802
comXline 3516-2

Ubertragungseinrichtung comXline 3516- G110803
2(GSM] / (LTE]

Infrarot-Bewegungsmelder ISP-PPR1-WA16KV G109036
Anti-Mask LSN

Infrarot/Mikrowellen- ISP-PDL1-WAC25K G111068

Bewegungsmelder Anti-Mask LSN

Infrarot/Mikrowellen- PDL2-A12GL / PDL2- 6118052

Bewegungsmelder A12HL

Infrarot/Mikrowellen- ISP-PDL1-WA18KV G109037

Bewegungsmelder

Anti-Mask LSN
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Anlage / Enclosure 1 Seite / Sheet 3

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 112016 vom/ dated 09.07.2019

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Typ Kenn-Nr. des Inhabers Anerkennungsnr
Description of Subject Type Holder’s Registration No. | Approval No.
Lichtschranke IRS- 505/509 G100029
Lichtschranke IRL/2 DS (Relais) G102096
Korperschallmelder ISP-SM90-120 G111100
Korperschallmelder GM 730 G106008
Korperschallmelder ISN-SM-50 G106071
Korperschallmelder GM 775 G109013
Korperschallmelder ISC-SM-90 G109098
Abreilmelder AM 115 G194032
Magnetkontakt ISC-MCOLS3-S G113044
Magnetkontakt ISP-MCOLS3-U110S G113046
Magnetkontakt EMK 46 S G196041
Magnetkontakt MS-LZS, MSA-LZS G191100
Magnetkontakt MK 48S ap G191019
Magnetkontakt 100 0118 A/B G185093
Magnetkontakt ISP-MCB3-FP110/ G111020
ISP MCS3-FP110

Magnetkontakt EMK 36 S G3 LSNi G109110
Magnetkontakt MK 36 S G3 LSNi G109111
Magnetkontakt fir Tore AMK 4 S G3 LSNi G109109
Magnetkontakt fir Tore AMK 4 S G191021
Magnetkontakt fur Tore ISC-RSC3-S G113047
Magnetkontakt fur Tore ISP-RSC3-110S G113048
Kombinierte Offnungs- und 100 0503 G190075
Verschlussuberwachung

Aktiver Glasbruchmelder MAGS-S G188149
Folie Profilon Alarm 6184080
Flacheniberwachung 27.9938.0632 G192081
Flacheniberwachung Alarmdrahttapete 6195022

27.9927.0149

Flachenidberwachung Alarmgitter DB 100 A G199060
Riegelschaltkontakt Cé G194091
Riegelschaltkontakt Typ Il G194008
Riegelschaltkontakt SKA 100 LSN G101009




Anlage / Enclosure 1

Seite / Sheet 4

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 112016 vom/ dated 09.07.2019

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

VdS

Bezeichnung des Gegenstandes Typ Kenn-Nr. des Inhabers Anerkennungsnr

Description of Subject Type Holder’s Registration No. | Approval No.

Riegelschaltkontakt SKI 100 LSN G101010

Verschlussiiberwachung 100 1150 A/C G101020

Verschlussiberwachung TUWE-VdS G101021

Verschlussiberwachung 100 0502 G190074

Verschlussuberwachung ISC-MCLS3-S G113043

Uberfallmelder Uberfalltretleiste G186030
031521/522

Uberfallmelder KM 48N VdS G107081

Uberfallmelder Konsolmelder KM G192021
48N- P VdS

Uberfallmelder CombiXT G113054

Uberfallmelder SafeLock B, C, D G109096

Uberfallmelder Alarm Interface P/N G111023
871084-2, CEN-ADB

Uberfallmelder PAXQOS advance I/0- G112113
Box

Uberfallmelder Alarmbox G113065
3001001550 +
3001001560

Uberfallmelder UEMA Box VdS vorm. G107057
Typ 1750138008

Uberfallmelder Melderkoppler mit G115052
Bedieneinrichtung
(MKB)

Uberfallmelder Geldscheinkontakt, G184124
GSK 1-E

Uberfallmelder ND 100 G195065

Uberfallmelder ND 200 LSN G101037

Ubergangskontakt EinlassstoBelkontakt G176142
031204

Ubergangskontakt Aufschraub- G176145
StofBelkontakt

031207




Anlage / Enclosure 1

Seite / Sheet 5

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 112016 vom/ dated 09.07.2019

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

vdS

Bezeichnung des Gegenstandes Typ Kenn-Nr. des Inhabers Anerkennungsnr
Description of Subject Type Holder’s Registration No. | Approval No.
Verteiler ap/up 2x4 DA G194117
Verteiler ap/up 2x12 DA G194118
Verteiler 16/20 G196088
Verteiler PLLN 36 C, PLSN 36 G198063
C, PLSA36/18 C
Verteiler VT 32-pol. G186067
Verteiler VT 80-pol. VT 60 DA G186068
Verteiler VT 160 pol. VT 120 DA G186069
Leitungsabzweiger Bus connector 55 G100008
u.P.
Leitungsabzweiger Bus connector 80 G100009
Leitungsabzweiger Bus connector 120 G100010
BUS-Modul ISP-EMIL-120 G109078
BUS-Modul IF 100-TR G102071
BUS-Modul EM 55 LSN G112091
Prif- und Anzeigetableau fir GMYA7-A, GMYA7-S G108092
Melder
Bedien- und Anzeigeteil MS 2020 G113049
Schutzgehause Uberspannungsschut G109077
zgehause IMI-AE10
Aufdruckbolzen ADM 2000 G194012
Aufdruckbolzen 019105 G196040
Zentralenumschrank Sach.Nr. G197019
27.9938.1000/1005
Technischer Melder FAP-425-DOTC-R G119016
Technischer Melder FAP-425-0-R G119017
Technischer Melder FAP-425-0T-R G119018
Technischer Melder FAH-425-T-R G119019




Anlage / Enclosure 2 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 112016 vom/ dated 09.07.2019

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

VdS

Art der Unterlage Kennzeichnung der Unterlage Datum
Type of Document Identification of document Date

Seiten
Pages

entfallt
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Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 112016 vom/ dated 09.07.2019

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

zu Anerkennung G111040:

1. Die Beschaltung der Schnittstellen "USB" am Zentralenmodul MAP 5000 ist
nicht zulassig.

2. Die Anschaltung von optischen- und/oder akustischen Signalgebern muss am
"DE-Modul” erfolgen.

3. Gegenstand der Anerkennung ist fir den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach
DIN VDE 0833 Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2009-09 geeignet

zu Anerkennung G114049:

1. In jedem Sicherungsbereich einer VdS konformen Einbruchmeldeanlage, in dem der
Gegenstand der Anerkennung installiert wird, muss ein Bedien- und Anzeigeteil
MAPOOQO1 installiert werden

2. Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2009-09.

zu Anerkennung G114050:

1. In jedem Sicherungsbereich einer VdS konformen Einbruchmeldeanlage, in dem der
Gegenstand der Anerkennung installiert wird, muss ein Bedien- und Anzeigeteil
MAPQOO1 installiert werden

2. Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2009-09.

zu Anerkennung G115002:

Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2009-09.




VdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 112016 vom/ dated 09.07.2019

Hinweise fir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

zu Anerkennung G194043:

1. Das Gerat darf in VdS-Anlagen der Klasse C nur in Verbindung mit einer
geistigen und/oder zeitgesteuerten Schalteinrichtung verwendet werden.
2. Die Scharf-/Unscharfschaltung wird durch ein materielles
(mechanisch codiertes] Identifikationsmerkmal realisiert.

zu Anerkennung G194009:

1. Die zeitgesteuerte Schalteinrichtung muss innerhalb des Sicherungsbereiches
installiert werden. Sind die Leitungswege zwischen der zeitgesteuerten
Schalteinrichtung und der Auswerteeinrichtung (z. B. Einbruchmelderzentrale) nicht
oder nur ungeniugend Uberwacht, muss die zeitgesteuerte Schalteinrichtung in
unmittelbarer Nahe (ohne Zwischenraum) der Auswerteeinrichtung (z. B.
Einbruchmelderzentrale] montiert werden, so dass ein Angriff auf die
Verbindungsleitungen ohne mechanische Beschadigung der Gehause nicht maglich ist.

2. Die zeitgesteuerte Schalteinrichtung entspricht der EN 50130-4:2011 + A1:2014.

zu Anerkennung G106063:

1. Die Schalteinrichtung SE 120 LSNi darf nur in BUS-Systemen mit LSN-Technik
(Lokales-Sicherheits-Netzwerk) verwendet werden.

2. Méglichkeiten der Scharf-/Unscharfschaltung:
- mit materiellem (elektronisch codiertem) Identifikationsmerkmal

zu Anerkennung G106064:

1. Die Schalteinrichtung SE 220 LSNi darf nur in BUS-Systemen mit LSN-Technik
(Lokales-Sicherheits-Netzwerk] verwendet werden.

2. Mdglichkeiten der Scharf-/Unscharfschaltung:
- mit materiellem (elektronisch codiertem) Identifikationsmerkmal
- mit materiellem (elektronisch codiertem) und geistigem Identifikationsmerkmal



VdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 3

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 112016 vom/ dated 09.07.2019

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

zu Anerkennung G106065:

1. Die Schalteinrichtung SE 320 LSNi darf nur in BUS-Systemen mit LSN-Technik
(Lokales-Sicherheits-Netzwerk) verwendet werden.

2. Moglichkeiten der Scharf-/Unscharfschaltung:
- mit materiellem (elektronisch codiertem) Identifikationsmerkmal
- mit materiellem (elektronisch codiertem) und geistigem Identifikationsmerkmal

zu Anerkennung G106067:
Maglichkeiten der Scharf-/Unscharfschaltung:

- mit materiellem (elektronisch codiertem] Identifikationsmerkmal
- mit materiellem (elektronisch codiertem) und geistigem Identifikationsmerkmal

zu Anerkennung G106068:
Maglichkeiten der Scharf-/Unscharfschaltung:
- mit materiellem (elektronisch codiertem) Identifikationsmerkmal
- mit materiellem (elektronisch codiertem) und geistigem Identifikationsmerkmal
zu Anerkennung G106069:
Maglichkeiten der Scharf-/Unscharfschaltung:
- mit materiellem (elektronisch codiertem) Identifikationsmerkmal
- mit materiellem (elektronisch codiertem) und geistigem Identifikationsmerkmal

zu Anerkennung G116018:

Moglichkeiten der Scharf-/Unscharfschaltung:
- mit materiellem (elektronisch codiertem) und geistigem Identifikationsmerkmal



vdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 4

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 112016 vom/ dated 09.07.2019

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

zu Anerkennung G199105:
Mdglichkeiten der Scharf-/Unscharfschaltung:
- mit materiellem (elektronisch codiertem] Identifikationsmerkmal.
- mit materiellem (elektronisch codiertem] und geistigem Identifikationsmerkmal.
zu Anerkennung G101011:
Maglichkeiten der Scharf-/Unscharfschaltung:
- mit materiellem (elektronisch codiertem) Identifikationsmerkmal.
- mit materiellem (elektronisch codiertem) und geistigem Identifikationsmerkmal.
- mit geistigem ldentifikationsmerkmal.

zu Anerkennung G196099:

Die Sperreinrichtung darf nur zur Erfillung der Zwangslaufigkeit eingesetzt werden.

zu Anerkennung G195005:

In VdS-Anlagen muss die Sperreinrichtung aus der Einbruchmelderzentrale mit
Energie versorgt werden.

zu Anerkennung G195097:

Der Magnetkontakt im Sperrelement 1 mit der Kenn-Nr. 019033, darf als
Offnungsmelder nur in Einbruchmeldeanlagen der Klassen A und B verwendet werden.
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Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 5

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 112016 vom/ dated 09.07.2019

Hinweise fir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

zu Anerkennung G106062:

Die Sperreinrichtung SE 60 LSNi darf nur in BUS-Systemen mit LSN-Technik
(Lokales-Sicherheits-Netzwerk] verwendet werden.

zu Anerkennung G195072:

1. Das Sperrelement darf nicht zur Scharf-/Unscharfschaltung von
Einbruchmeldeanlagen eingesetzt werden.
2. Das Sperrelement entspricht der EN 50130-4:2011 + A1:2014

zu Anerkennung G197002:

Die Sperreinrichtung darf nur zur Erfillung der Zwangslaufigkeit eingesetzt werden.

zu Anerkennung G116012:

1. Das Busmodul IF-842TR darf nur in BUS-Systemen mit TR-BUS-Technik
(LSN bzw. LSNi im Classic-Mode) verwendet werden.

2. Gegenstand der Anerkennung ist fur den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach
DIN VDE 0833 Teil 1: 2009-09 und Teil 3: 2009-09 geeignet.

3. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Il der EN 50130-5: 2011.

zu Anerkennung G116014:

1. Die Bedienung der Eingabeeinrichtung (ZBE entsprechend EN 50131-3)
erfolgt durch ein materielles (elektronisch codiertes) und geistiges
Identifikationsmerkmal.

2. Gegenstand der Anerkennung ist fir den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach
DIN VDE 0833 Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2009-09 geeignet.

3. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Il der EN 50130-5: 2011.



vdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 6

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 112016 vom/ dated 09.07.2019

Hinweise fir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

zu Anerkennung G118038:

1. Die Bedienung der Eingabeeinrichtung (ZBE entsprechend EN 50131-3)
erfolgt durch ein materielles (elektronisch codiertes) und geistiges
Identifikationsmerkmal

2. Gegenstand der Anerkennung ist fur den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach
DIN VDE 0833 Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2009-09 geeignet
3. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Il der EN 50130-5: 2011

zu Anerkennung G116013:

1. Die Bedienung der Eingabeeinrichtung (ZBE entsprechend EN 50131-3])
erfolgt durch ein materielles (elektronisch codiertes) und geistiges
Identifikationsmerkmal

2. Gegenstand der Anerkennung ist fur den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach
DIN VDE 0833 Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2009-09 geeignet

3. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Il der EN 50130-5: 2011

zu Anerkennung G197023:

Das Gerat ist fir den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3:2009-09 geeignet

zu Anerkennung G101104:

Der Lautsprecher darf nur in Verbindung mit dem Signalgenerator auf der Leiterplatte
betrieben werden.



vdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 7

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 112016 vom/ dated 09.07.2019

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

zu Anerkennung G197024:

Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1: 2014-10 und Teil 3:2009-09

zu Anerkennung G114801:

1. Die Ubertragungseinrichtung ist in Anlehnung an das Verzeichnis fir
Ubertragungswege VdS 2532 und die Richtlinien fiir Ubertragungswege VdS 2471 fiir
nachfolgende Ubertragungswegarten einsetzbar:

- A13 zur Anschaltung an Netze der Protokollfamilie IP (TCP-Protokoll)
- A15 zur Anschaltung an IP-Netze iiber GPRS/UMTS Datenfunkverbindungen unter
Verwendung des TCP-Protokolls

2. Bei der Verwendung der Ubertragungseinrichtung zur Ubertragung von
Gefahrenmeldungen in IP-Netzen ist bei Einbruchmeldeanlagen der Klassen B und C
ein zusatzlicher Ubertragungsweg erforderlich. Hierfiir diirfen ausschlieBlich VdS-
anerkannte Ubertragungswege verwendet werden. Es muss sichergestellt sein, dass
der zusitzliche Ubertragungsweg nicht aus dem als Hauptiibertragungsweg genutzten
IP-Netz gebildet wird.

3. Das Gerét eignet sich zum Einsatz als SP4 oder DP3 Ubertragungsgerit nach
EN 50136-1.

4. Gegenstand der Anerkennung ist fir den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach
DIN VDE 0833 Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2009-09 geeignet

zu Anerkennung G116801:

1. Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2009-09.

2. Die Ubertragungseinrichtung ist in Anlehnung an das Verzeichnis fir
Ubertragungswege VdS 2532 und die Richtlinien fiir Ubertragungswege VdS 2471
fir nachfolgende Ubertragungswegarten einsetzbar:
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Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 8

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 112016 vom/ dated 09.07.2019

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

- A10 Gber D1-/D2-Datenfunkverbindung
- A13 zur Anschaltung an Netze der Protokollfamilie IP (TCP-Protokoll]
- A15 zur Anschaltung an funkbasierte IP-Netze unter Verwendung des TCP-Protokolls

. Bei der Verwendung der Ubertragungseinrichtung zur Ubertragung von

Gefahrenmeldungen in IP-Netzen ist bei Einbruchmeldeanlagen der Klassen B und C
ein zusatzlicher Ubertragungsweg erforderlich. Hierfir dirfen ausschlieBlich VdS-
anerkannte Ubertragungswege verwendet werden. Es muss sichergestellt sein, dass
der zusatzliche Ubertragungsweg nicht aus dem als Hauptiibertragungsweg genutzten
IP-Netz gebildet wird.

. Zum Einsatz in Brandmeldeanlagen muss die Anzeigebaugruppe TTA1 eingesetzt

werden.

. Das Gerat unterstiitzt folgende AUA-Kategorien:

GSM: SP1-SP3

IP: SP1-SP6

GPRS oder UMTS: SP1-SP5

IP und GSM: DP1-DP2

IP und GPRS oder UMTS: DP1-DP4

zu Anerkennung G112801:

1.

2.

Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833

Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2009-09.

Die Ubertragungseinrichtung ist in Anlehnung an das Verzeichnis fur
Ubertragungswege VdS 2532 und die Richtlinien fiir Ubertragungswege VdS 2471

fiir nachfolgende Ubertragungswegarten einsetzbar:

- A4 zur Anschaltung an ein Telefonwahlnetz mit analogen Teilnehmeranschluss

- A6 zur Anschaltung an einen ISDN-Anschluss

- A10 tber D1-/D2-Datenfunkverbindung

- A13 zur Anschaltung an Netze der Protokollfamilie IP (TCP-Protokoll)

- A15 zur Anschaltung an funkbasierte IP-Netze unter Verwendung des TCP-Protokolls
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3.

Bei der Verwendung der Ubertragungseinrichtung zur Ubertragung von
Gefahrenmeldungen in IP-Netzen ist bei Einbruchmeldeanlagen der Klassen B und C
ein zusatzlicher Ubertragungsweg erforderlich. Hierfiir diirfen ausschlieBlich VdS-
anerkannte Ubertragungswege verwendet werden. Es muss sichergestellt sein, dass
der zusétzliche Ubertragungsweg nicht aus dem als Hauptiibertragungsweg genutzten
IP-Netz gebildet wird.

. Zum Einsatz in Brandmeldeanlagen muss die Anzeigebaugruppe TTA1 eingesetzt

werden. Alternativ kann der Quittungsausgang der Brandmeldebaugruppe XBT 1 oder
der NQ der Basisbaugruppe TLW1 fiir Positivquittung und der Ausgang SUM als
Summenstorungsausgang verwendet werden. Vorrausetzung dieser alternativen
Anwendung ist, dass die Brandmeldezentrale diese Signale auswerten und
entsprechend anzeigen kann.

. Die Ubertragungseinrichtung muss, wenn sie aus der Brandmeldezentrale mit Energie

versorgt wird, in unmittelbarer Nahe zur Brandmeldezentrale montieren werden.

. Das Gerat unterstiitzt folgende AUA-Kategorien:

GSM: SP1-SP3

IP: SP1-SP6

GPRS oder UMTS oder LTE: SP1-SP5

[P und GSM: DP1-DP2

IP und GPRS oder UMTS oder LTE: DP1-DP4

zu Anerkennung G109809:

1.

Die Ubertragungseinrichtung ist in Anlehnung an das Verzeichnis fir
Ubertragungswege VdS 2532 und die Richtlinien fiir Ubertragungswege

VdS 2471 fiir nachfolgende Ubertragungswegarten einsetzbar:

- A10 iber D1-/D2-Datenfunkverbindung

- A13 zur Anschaltung an Netze der Protokollfamilie IP (TCP-Protokoll)

- A15 zur Anschaltung an funkbasierte IP-Netze unter Verwendung des TCP-Protokolls
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2. Bei der Verwendung der Ubertragungseinrichtung zur Ubertragung von
Gefahrenmeldungen in IP-Netzen ist ein zusétzlicher Ubertragungsweg
erforderlich. Hierfiir diirfen ausschlieBlich VdS-anerkannte Ubertragungswege
verwendet werden. Es muss sichergestellt sein, dass der zusatzliche
Ubertragungsweg nicht aus dem als Hauptiibertragungsweg genutzten IP-Netz
gebildet wird.

3. Wird die Ubertragungseinrichtung in Brandmeldeanlagen eingesetzt, muss die
Ubertragungseinrichtung in unmittelbarer Nahe zur Brandmeldezentrale montiert
werden, so dass ein Angriff auf die Leitungen nicht moglich ist.

4. Bei der Aufschaltung von Brandmeldeanlagen haben alle Anzeigen an der
Ubertragungseinrichtung 1516(GSM) nur informellen Charakter. Alle verbindlichen
Anzeige- und Bedienmaoglichkeiten missen durch die Brandmeldezentrale zur
Verfugung gestellt werden.

5. In das Gehause S3 dirfen keine Erweiterungsmodule CXB eingebaut werden.

6. Bei einer Anschaltung von Brandmeldeanlagen muss die Versorgungsspannung
aus der Brandmelderzentrale entnommen, bzw. die Energieversorgung NT7500
verwendet werden.

7. Die Ubertragungseinrichtung unterstiitzt das VdS SecurlP Protokoll.

zu Anerkennung G109808:

1. Die Ubertragungseinrichtung ist in Anlehnung an das Verzeichnis fir
Ubertragungswege VdS 2532 und die Richtlinien fiir Ubertragungswege
VdS 2471 fiir nachfolgende Ubertragungswegarten einsetzbar:
- A4 zur Anschaltung an ein Telefonwahlnetz mit analogen Teilnehmeranschluss
- A10 Gber D1-/D2-Datenfunkverbindung
- A13 zur Anschaltung an Netze der Protokollfamilie IP (TCP-Protokoll]
- A15 zur Anschaltung an funkbasierte IP-Netze unter Verwendung des TCP-Protokolls
2. Bei der Verwendung der Ubertragungseinrichtung zur Ubertragung von
Gefahrenmeldungen in IP-Netzen ist ein zusatzlicher Ubertragungsweg erforderlich.
Hierfiir diirfen ausschlieBlich VdS-anerkannte Ubertragungswege verwendet werden.
Es muss sichergestellt sein, dass der zusatzliche Ubertragungsweg nicht aus dem als
Hauptiibertragungsweg genutzten |IP-Netz gebildet wird.
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3.

Wird die Ubertragungseinrichtung in Brandmeldeanlagen eingesetzt, muss die
Ubertragungseinrichtung in unmittelbarer Nihe zur Brandmeldezentrale montiert
werden, so dass ein Angriff auf die Leitungen nicht maglich ist.

. Bei der Aufschaltung von Brandmeldeanlagen haben alle Anzeigen an der

Ubertragungseinrichtung 2516(GSM) nur informellen Charakter. Alle verbindlichen
Anzeige- und Bedienmaglichkeiten missen durch die Brandmelderzentrale zur
Verfugung gestellt werden.

. In das Gehause S3 diirfen keine Erweiterungsmodule CXB eingebaut werden.
. Bei einer Anschaltung von Brandmeldeanlagen muss die Versorgungsspannung

aus der Brandmeldezentrale entnommen, bzw. die Energieversorgung NT7500
verwendet werden.

7. Die Ubertragungseinrichtung unterstiitzt das VdS SecurlP Protokoll.

zu Anerkennung G110802:

1.

Die Ubertragungseinrichtungen sind in Anlehnung an das Verzeichnis fir
Ubertragungswege VdS 2532 und die Richtlinien fiir Ubertragungswege
VdS 2471 fiir nachfolgende Ubertragungswegarten einsetzbar:

- A6 zur Anschaltung an einem ISDN-Anschluss

- A13 zur Anschaltung an Netze der Protokollfamilie IP (TCP-Protokoll)

. Bei der Verwendung der Ubertragungseinrichtung zur Ubertragung von

Gefahrenmeldungen in IP-Netzen ist ein zusatzlicher Ubertragungsweg
erforderlich. Hierfiir diirfen ausschlieBlich VdS-anerkannte Ubertragungswege
verwendet werden. Es muss sichergestellt sein, dass der zusatzliche
Ubertragungsweg nicht aus dem als Hauptiibertragungsweg genutzten IP-Netz
gebildet wird.

. Wird die Ubertragungseinrichtung in Brandmeldeanlagen eingesetzt, muss die

Ubertragungseinrichtung in unmittelbarer Nahe zur Brandmelderzentrale montiert
werden, so dass ein Angriff auf die Leitungen nicht moglich ist.

. Bei der Aufschaltung von Brandmeldeanlagen haben alle Anzeigen an den

Ubertragungseinrichtungen 3516-1 oder 3516-2 nur informellen Charakter.
Alle verbindlichen Anzeige- und Bedienmaglichkeiten missen durch die
Brandmelderzentrale zur Verfligung gestellt werden.
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5. In das Geh&use S3 dirfen keine Erweiterungsmodule CXB eingebaut werden.
6. Bei einer Anschaltung von Brandmeldeanlagen muss die Versorgungsspannung

aus der Brandmelderzentrale entnommen, bzw. die Energieversorgung NT7500
verwendet werden.

7. Die Ubertragungseinrichtung unterstiitzt das VdS SecurlP Protokoll.

zu Anerkennung G110803:

1.

Die Ubertragungseinrichtung ist in Anlehnung an das Verzeichnis fir
Ubertragungswege VdS 2532 und die Richtlinien fiir Ubertragungswege

VdS 2471 fiir nachfolgende Ubertragungswegarten einsetzbar:

- A6 zur Anschaltung an einem ISDN-Anschluss

- A10 Gber D1-/D2-Datenfunkverbindung

- A13 zur Anschaltung an Netze der Protokollfamilie IP (TCP-Protokoll)

- A15 zur Anschaltung an funkbasierte IP-Netze unter Verwendung des TCP-Protokolls

. Bei der Verwendung der Ubertragungseinrichtung zur Ubertragung von

Gefahrenmeldungen in IP-Netzen ist ein zusatzlicher Ubertragungsweg
erforderlich. Hierfiir diirfen ausschlieBlich VdS-anerkannte Ubertragungswege
verwendet werden. Es muss sichergestellt sein, dass der zusatzliche
Ubertragungsweg nicht aus dem als Hauptiibertragungsweg genutzten IP-Netz
gebildet wird.

. Wird die Ubertragungseinrichtung in Brandmeldeanlagen eingesetzt, muss die

Ubertragungseinrichtung in unmittelbarer Nahe zur Brandmeldezentrale montiert
werden, so dass ein Angriff auf die Leitungen nicht maoglich ist.

. Bei der Aufschaltung von Brandmeldeanlagen haben alle Anzeigen an der

Ubertragungseinrichtung 3516-2(GSM] nur informellen Charakter. Alle
verbindlichen Anzeige- und Bedienmadglichkeiten missen durch die
Brandmeldezentrale zur Verfiigung gestellt werden.

. In das Gehduse S3 diirfen keine Erweiterungsmodule CXB eingebaut werden.
. Bei einer Anschaltung von Brandmeldeanlagen muss die Versorgungsspannung

aus der Brandmeldezentrale entnommen, bzw. die Energieversorgung NT7500
verwendet werden.

7. Die Ubertragungseinrichtung unterstiitzt das VdS SecurlP Protokoll.
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zu Anerkennung G109036:

Gegenstand der Anerkennung ist fiir den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach
DIN VDE 0833 Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2014-10 geeignet.

zu Anerkennung G111068:

1. Der Melder ist geeignet, leicht zu durchdringende Flachen auf Durchstieg zu
uberwachen.

2. Gegenstand der Anerkennung ist fur den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach
DIN VDE 0833 Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2014-10 geeignet.

3. Der Melder entspricht der Umweltklasse Il nach VdS 2312 sowie nach EN 50130-5.

zu Anerkennung G118052:

1. Das Gerat ist fir den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3:2009-09 geeignet.

2. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Il nach VdS 2312 sowie Umweltklasse |l
nach EN 50130-5.

3. Die Begrenzung der Reichweiteniiberschreitung um nicht mehr als 30% muss
per Begehtest verifiziert werden.

zu Anerkennung G109037:

Gegenstand der Anerkennung ist fir den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach
DIN VDE 0833 Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2014-10 geeignet.
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zu Anerkennung G100029:

Bei Verwendung von mehr als zwei Geraten ubereinander, darf dieses
Lichtschrankensystem zur Uberwachung auf Durchstieg eingesetzt werden.

zu Anerkennung G102096:

Die Lichtschranke IRL/2 DS eignet sich zur Uberwachung auf Durchstieg.

zu Anerkennung G111100:

1.

Der Korperschallmelder ISP-SM90-120 LSN darf nur in BUS-Systemen mit LSN-
Technik (Lokales-Sicherheits-Netzwerk) verwendet werden. Eine Anschaltung an
BUS-Systemen mit LSNi-Technik ist unzulassig.

. Der Korperschallmelder ISP-SM90-120 LSN darf nur in den folgenden Betriebsarten

betrieben werden:

- ISP-SM90 -120 LSN-Kompatibilitatsmodus als Ersatz eines Korperschallmelders
GM 570 LSN/RB.

- LSN-Modus (Werkseinstellung] mit zusatzlichen Detektionsbetriebsarten.

. Die Anschlusskabel der Steuerleitungen zur Reduktion der Empfindlichkeit (Remote)

und fiir den externen Sabotagekontakt (Ext. Sabo) diirfen eine Lange von 3 m nicht
uberschreiten.

zu Anerkennung G106008:

1.

Die Einstelloption ""Digital Filter™ in der Parametriersoftware SensTool darf nicht
verandert werden.

2. In nach VdS-Richtlinien konzipierten Einbruchmeldeanlagen darf einer Meldergruppe

nur ein Melder zugeordnet werden.
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zu Anerkennung G106071:

1. Die Einstelloption "'Digital Filter in der Parametriersoftware SensTool darf nicht
verandert werden.

2. Zur Einzelidentifizierung des Korperschallmelders darf einer Meldergruppe nur je ein
Melder ISN-SM-50 zugeordnet werden.

zu Anerkennung G109013:

Die Einstelloption "Digital Filter in der Parametriersoftware SensTool darf nicht
verandert werden.

zu Anerkennung G109098:

Die Einstelloption "Digital Filter” in der Parametriersoftware SensTool darf nicht
verandert werden.

zu Anerkennung G113044:

1. Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833

Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2009-09.
2. Das Gerat entspricht der VdS- Umweltklasse Il sowie IIIA nach DIN EN 50130-5.

zu Anerkennung G113046:

1. Der Melder darf nicht in Materialien mit ferromagnetischen Eigenschaften eingelassen
werden.
2. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Ill nach VdS 2120 sowie IlIA nach EN 50131-2-6.
3. Das Gerét eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2009-09.



vdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 16

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 112016 vom/ dated 09.07.2019

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

zu Anerkennung G196041:

1. Der Einbaumagnetkontakt EMK 46 S darf in oder auf Materialien mit ferromagnetischen
Eigenschaften nicht ohne die zugehorigen Optionen montiert werden.

2. Fir die Befestigung diirfen nur Schrauben mit nicht ferromagnetischen Eigenschaften
verwendet werden.

3. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Il nach VdS 2120 sowie IlIA nach EN50130-5.

4. Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2009-09.

zu Anerkennung G191100:

1. Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2009-09.
2. Das Gerat entspricht der VdS- Umweltklasse Il sowie IlIA nach EN 50131-2-6.

zu Anerkennung G191019:

1. Der Magnetkontakt darf in der Aufbauversion auf Materialien mit ferromagnetischen
Eigenschaften nur mit entsprechenden antimagnetischen Distanzscheiben montiert
werden.

2. Fur die Befestigung diirfen nur Schrauben mit nicht ferromagnetischen Eigenschaften
verwendet werden.

3. Bei der Montage mit Aufbaugehause (Kenn-Nr. 31010010/20) oder Einbaugehause
(Kenn-Nr. 31010210/20) missen Geh&dusedeckel und Gehauseboden mit geeignetem
Klebstoff miteinander verklebt werden.

4. Der Magnetschalter darf in der Einbauversion nicht in Materialien mit
ferromagnetischen Eigenschaften eingelassen werden.

5. Bei der Montage der Aufbauteile vom Typ EMK-ATB missen Magnet und
Magnetschalter mit dem vom Hersteller angegebenen Kleber im Geh&use fixiert
werden.

6. Bei der Montage mit Aufbaugehduse (Kenn-Nr. 31010410/20), muss der Deckel im
Bereich der Gehauseverriegelung verplombt werden.
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zu Anerkennung G185093:

1. Bei der Montage auf Materialien mit ferromagnetischen Eigenschaften muss
mindestens ein Aufbausockel verwendet werden.

2. Fur die Befestigung miissen Schrauben aus nicht magnetisierbarem Material verwendet
werden.

zu Anerkennung G111020:

1. Das Gerat entspricht der VdS- Umweltklasse Il sowie IlIA nach EN 50130-5.

2. Der Magnetkontakt darf in der Aufbauversion auf Materialien mit ferromagnetischen
Eigenschaften nur mit entsprechenden antimagnetischen Distanzscheiben montiert
werden.

3. In VdS- Anlagen darf der Magnetkontakt in der Einbauversion, nur mit dem Einbau-
gehause EG 2, in Materialien mit ferromagnetischen Eigenschaften eingelassen werden.

4. Das Gerat ist fur den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2009-09.

zu Anerkennung G109110:

1. Der Magnetkontakt darf nur in BUS-Systemen mit LSN-Technik (Lokales-Sicherheits-
Netzwerk] verwendet werden.

2. Fir die Befestigung dirfen nur Schrauben mit nicht ferromagnetischen Eigenschaften
verwendet werden.

3. Der Einbaumagnetkontakt EMK 36 S G3 LSNi darf in Materialien mit ferromagnetischen
Eigenschaften nicht montiert werden.

4. Mit dem schnappbaren Metalleinbauflansch EF 8/20 des EMK 36 S G3 M LSNi darf der
Magnetkontakt in Materialien mit ferromagnetischen Eigenschaften bei Materialstarken
von 0,5 - 2,3 mm eingelassen werden.

5. Der Gegenstand der Anerkennung entspricht der Umweltklasse Il nach VdS 2120 sowie
IIA nach DIN EN 50131-2-6.

6. Der Gegenstand der Anerkennung eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen
nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2009-09.
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zu Anerkennung G109111:

1. Der Magnetkontakt darf nur in BUS-Systemen mit LSN-Technik (Lokales-Sicherheits-
Netzwerk) verwendet werden.

2. Fur die Befestigung durfen nur Schrauben mit nicht ferromagnetischen Eigenschaften
verwendet werden.

3. Der Magnetkontakt ist fur die Aufbaumontage ausgelegt und darf auf Materialien mit
ferromagnetischen Eigenschaften nur mit entsprechenden antimagnetischen
Distanzscheiben montiert werden.

4. Bei der Montage den Deckel im Bereich der Gehauseverriegelung verplomben.

5. Der Gegenstand der Anerkennung entspricht der Umweltklasse Ill nach VdS 2120 sowie
1A nach EN 50131-2-6.

6. Der Gegenstand der Anerkennung eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen
nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2009-09.

zu Anerkennung G109109:

1. Der Magnetkontakt fur Tore darf nur in BUS-Systemen mit LSN-Technik
(Lokales-Sicherheits-Netzwerk) im LSN-Classic Mode verwendet werden.

2. Fur die Befestigung dirfen nur Schrauben mit nicht ferromagnetischen Eigenschaften
verwendet werden.

3. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Il nach VdS 2120 sowie IlIA nach EN 50131-2-6.

4. Der Gegenstand der Anerkennung eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen
nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2009-09.

zu Anerkennung G191021:

1. Fur die Befestigung dirfen nur Schrauben mit nicht ferromagnetischen Eigenschaften
verwendet werden.

2. Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3:2009-09.

3. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Il nach VdS 2120 sowie IlIA nach EN 50130-5.
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zu Anerkennung G113047:

Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2009-09.

zu Anerkennung G113048:

1. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Il nach VdS 2120 sowie IlIIA nach EN 50131-2-6.
2. Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2009-09.

zu Anerkennung G190075:

1. Das Gerat darf nur mit den Montageteilen Typ M 1148, M 1149 und M 1401 in
magnetisierbares Material eingelassen werden.

2. Das Gerat darf in Verbindung mit den Optionen (Typenbezeichnungen 100 10 M,
100 31 MK und 100 33 MK] ausschlieBlich zur Offnungsiiberwachung und nicht zur
Uberwachung der Zwangslaufigkeit bzw. des Verschlusses eingesetzt werden.

zu Anerkennung G188149:

1. Der Melder ist geeignet, Glasflachen auf Durchgriff zu Gberwachen.
2. Die melderseitige Verglasung muss plan sein.

zu Anerkennung G184080:

1. Die Alarmfolie hat keine einbruchhemmende Wirkung im Sinne der Richtlinien fur
einbruchhemmende Verglasungen. Die Anerkennung bezieht sich ausschlieB3lich auf die
alarmgebende Funktion.

2. Die Alarmfolie muss so installiert werden, dass die eingelegten Drahte waagerecht
verlaufen. Nur in begriindeten Ausnahmefallen ist eine senkrechte Anordnung zulassig.
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zu Anerkennung G194091:

1. Das Gerat entspricht der VdS-Umweltklasse Il

2. Das Gerat darf nicht in AuBentliren/-toren eingesetzt werden.

zu Anerkennung G194008:

1. Der Schlie3blechkontakt muf3 in der Version II-b betriebssicher und vor Feuchtigkeit
geschitzt montiert werden.

2. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Il nach VdS 2110.

zu Anerkennung G101009:

Der Riegelschaltkontakt darf nur in BUS-Systemen mit LSN-Technik (Lokales-

Sicherheits-Netzwerk] verwendet werden.

zu Anerkennung G101010:

1. Der Riegelschaltkontakt darf nur in BUS-Systemen mit LSN-Technik (Lokales-
Sicherheits-Netzwerk] verwendet werden.

2. Der Riegelschaltkontakt muss betriebssicher und vor Feuchtigkeit geschiitzt montiert
werden.

zu Anerkennung G101020:

Wird ein Anschlusskabel fir eine andere Anwendung (z.B. Heizungssteuerung) neben

einer Verwendung in einer Einbruchmeldeanlage eingesetzt, so muss eine getrennte
Leitungsverteilung durchgefihrt werden.
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Hinweise fir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

zu Anerkennung G101021:
Die Verschlussiiberwachung darf nur in Verbindung mit den Schiebetiirtypen SLM, SLM-

compact, SLX und SL sowie der Mehrpunktverriegelung Fluveri der Fa. Gilgen Dorr
Systems AG verwendet werden.

zu Anerkennung G190074:

Das Gerat darf nur mit dem Montageteil Typ M 1403 in magnetisierbares Material
eingelassen werden.

zu Anerkennung G113043:

Das Gerat eignet sich nicht fir den Einbau in Materialien mit ferromagnetischen
Eigenschaften.

zu Anerkennung G186030:

Die Uberfalltretleiste muss so montiert werden, dass Fehlauslosungen vermieden
werden.

zu Anerkennung G101037:

Der Uberfallmelder darf nur in BUS-Systemen mit LSN-Technik (Lokales-Sicherheits-
Netzwerk] verwendet werden.

zu Anerkennung G176142:

Die Ubertragung von Einbruch,- Uberfall- oder Sabotagemeldungen sind nicht zul&ssig.
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Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

zu Anerkennung G176145:

Die Ubertragung von Einbruch,- Uberfall- oder Sabotagemeldungen sind nicht zuléssig.

zu Anerkennung G100008:

Es dirfen ausschlieflich Giberwachte Datenleitungen (BUS-Leitungen) im
Leitungsabzweiger verbunden werden.
Andere Leitungen dirfen nicht durch den Leitungsabzweiger gefihrt werden.

zu Anerkennung G100009:

Es dirfen ausschliefilich iberwachte Datenleitungen (BUS-Leitungen) im
Leitungsabzweiger verbunden werden.
Andere Leitungen dirfen nicht durch den Leitungsabzweiger gefiihrt werden.

zu Anerkennung G100010:

Es diirfen ausschlieBlich Giberwachte Datenleitungen (BUS-Leitungen) im
Leitungsabzweiger verbunden werden.
Andere Leitungen dirfen nicht durch den Leitungsabzweiger gefihrt werden.

zu Anerkennung G109078:

1. Das BUS-Modul ISP-EMIL-120 darf nur in BUS-Systemen mit LSN-Technik
(Lokales-Sicherheits-Netzwerk] verwendet werden.

2. Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2009-09.
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zu Anerkennung G108092:

Nach erfolgter manueller Melderpriifung muss der Schliisselschalter in Stellung “Display
OFF" geschaltet und anschlielend abgezogen werden.

zu Anerkennung G194012:

Der Aufdruck-Mechanismus kann anstelle der Verschlussiuberwachung zur Erreichung
der Zwangslaufigkeit eingesetzt werden.

zu Anerkennung G196040:

Der Aufdruckbolzen kann anstelle der Verschlussiberwachung zur Erreichung der
Zwangslaufigkeit eingesetzt werden.

zu Anerkennung G197019:
1. Bei Verwendung des Umschrankes als Standschrank ist dieser an einer Gebaudewand
zu verankern.

2. Es muss sichergestellt werden, dass erst nach ordnungsgemafiem Verschluss der
Umschranktir die Schalteinrichtung betatigt werden kann.

zu Anerkennung G119016:

Der Melder darf nicht in Brandmeldeanlagen nach VdS 2489 betrieben werden.

zu Anerkennung G119017:

Der Melder darf nicht in Brandmeldeanlagen nach VdS 2489 betrieben werden.
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zu Anerkennung G119018:

Der Melder darf nicht in Brandmeldeanlagen nach VdS 2489 betrieben werden.

zu Anerkennung G119019:

Der Melder darf nicht in Brandmeldeanlagen nach VdS 2489 betrieben werden.
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