Zertifikat

Uber die

Anerkennung

von
Bauteilen und Systemen

VdS

Inhaber der Anerkennung:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn

Dne Anerkcnnung

Anerkennungs-Nr.: Anzahf der Seiten: Giitig vom; Giiltig bis:
G 196808 R 10.09.2010 09.09.2014
Eegenstand-c_a‘er Anerkennung: = i

Ubertragungseinrichtung
AT 2000 analog

Verwendung:

in Alarmiibertragungsanlagen

Anerkennungsgrundlagen:

VdS 2344:2005-12, Verfahrensrichtlinien

VdS 2841:2005-12, Durchfiihrung von Produktiiberwachungen
VdS 2227:2002-05, Allgemeine Anforderungen/Priifmethoden
VdS 2110:2003-01, Schutz gegen Umwelteinfliisse

VdS 2463:1995-05, Ubertragungseinrichtung

VdS 2465:1999-03, Ubertragungsprotokoll

VdS 2471:2005-10, Ubertragungswege

VdS 2203:2001-03, Software

DIN VDE 0833 Teil 1:2009-09, Allgemeine Festlegungen
DIN VDE 0833 Teil 3:2009-09, Festlegung fiir Einbruch- und
Uberfallmeldeanlagen

DIN EN 54-21:2006-08, Ubertragungseinrichtungen

VdS Schadenverhiitung GmbH

Kéln, den 13.08.2010
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Anlage 1

zur Anerkennung Nr. G 196808

vom 13.08.2010

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile:

VdS

Seite 1

Bezeichnung des Gegenstandes

Type

Kenn-Nr. des Antragstellers

Bei Systemen:
Anerkennungs-
Nummer der
System-
Bestandteile

Ubertragungsgeriit mit der
Softwareversion 13.X und den
Ubertragungsprotokollen Bosch
und Telim in den Ausfithrungen:
XGU im Gehiuse

XGU als Einbaumodul

Optionen:
- Erweiterungsbaugruppe

- Energieversorgung 12 V/6,5 Ah

AT 2000 analog

GU 2020 EE
NG 12 UE

30.0221.9581 Al
30.0221.9591 Al

31.0222.2334 Al
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Aniage 2 Seite 1
zur Anerkennung Nr. G 196808 vom 13.08.2010
Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:
Anzahl

Art der Unterlage Kennzeichen des Herstellers Datum sfif{'é i
Installationshandbuch 610-30.0213.0733 02/1997 32
Installationshandbuch 610-39.0213.0740 02/1997 24
Schaltungs-/Systembeschreibung 301-38.0210.4778 06.11.1995 2
Schaltzeichnung XGUE 1 300-38.0210.3730 29.11.1996 S
Bestiickungsplan 324-38.0210.3730 06.02.1997 1
Stiickliste 001.38.0210.3730 01.10.1997 5
Schaltzeichnung XGUE 1 T 300-38.0210.3794 01.10.1997 5
Bestiickungsplan 324-38.0210.3794 01.10.1997 1
Stiickliste 001-38.0210.3794 01.10.1997 5
Schaltzeichnung XGUEE 300-38.0217.8394 Al 17.10.1995 2
Bestiickungsplan 324-38.0217.8394 Al 17.10.1995 1
Stiickliste 001-38.0217.8394 Al 17.10.1995 2
Funktionsbeschreibung 301-38.0210.4777 27.02.1997 2
Einstellvorschrift 307-38.0210.4777 27.02.1997 1
Technische Daten 309-38-0210.4779 A1l 22.06.1995 1
Datenblitter:
Relais 10.09.1996 5
Schalter 10.09.1996 2
Stromlaufplan Netzgerit 300-38.0210.4777 28.08.1997 1
Bestiickungsplan Netzgerit 324-38.0210.4777 28.08.1997 1
Stiickliste Netzgeriit 001-38.0210.4777 28.08.1997 2
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zur Anerkennung Nr. G 196808 vom 13.08.2010

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

1. Bei Anwendung des Bosch-Protokolls sind die Baugruppen SGKX, WE 4 und UESS 4
Bestandteile der Empfangseinrichtung.

2. Die Energieversorgung NG 12 UE darf nur in Verbindung mit dem Ubertragungsgerét

AT 2000 analog eingesetzt werden.

. Das Gerit eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN EN 50131-1.

4. Das Ubertragungsgerit ist in Anlehnung an das Verzeichnis fiir Ubertragungswege VdS 2532
und die Richtlinien fiir Ubertragungswege VdS 2471 fiir nachfolgende Ubertragungswegarten
einsctzbar:

- A4 zur Anschaltung an ein Telefonwéhinetz mit analogem Teilnehmeranschluss.
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