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DECLARATION OF PERFORMANCE
No. GO002945v3

Unique identification code of the product-type: PRAESENSA, See page 49.

Intended use/es: Fire safety.

o w N~

System/s AVCP: System 1.

Manufacturer: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, The Netherlands.

6a. Harmonised standard: EN54-16: 2008, EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006

Notified body/ies: TELEFICATION 0560

7. Declared performance:

Essential characteristics

Performance

Harmonised technical specification

Performance under fire condition

In compliance

EN54-16: 2008:
4,5,7,10,12,16.5, 16.6, 16.7

NPD 74,78
Response delay (response time EN54-16: 2008:
to fire) In compliance 71,12

NPD 74,78

Operational reliability

In compliance

EN54-16: 2008:
4,5,6,7,8,11,12, 13,14

NPD 74,78,9
Durability of operational reliability EN54-16: 2008:
Temperature resistance In compliance 16.4, 16.8

Durability of operational reliability
Impact and vibration resistance

In compliance

EN54-16: 2008:
16.11,16.12, 16.13

Durability of operational reliability
Electrical stability

In compliance

EN54-16: 2008:
16.14, 16.15

Durability of operational reliability
Humidity resistance

In compliance

EN54-16: 2008:
16.9, 16.10

Performance of power supply

In compliance

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
4,5,6

Operational reliability

In compliance

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
4,5,6,7,8

Durability of operational reliability
Temperature resistance

In compliance

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.5

Durability of operational reliability
Impact and vibration resistance

In compliance

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.7,9.8,9.15

Durability of operational reliability
Electrical stability

In compliance

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.9,9.10, 9.11,9.12,9.13

Durability of operational reliability
Humidity resistance

In compliance

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.6,9.14
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The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of
performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer
identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Henk Goudsmits, representative of vice president Business Unit

Eindhoven 30-07-2021

pk|’ BOSCH’ EMEA’ H’ Digitally signed by pki, BOSCH,
. EMEA, H, E, Henk.Goudsmits
E, Henk.Goudsmits  pate: 2021.07.30 15:01:36 +02'00'

j/ Eindhoven 30-07-2021

. Digitally signed by pki,
/ pkl, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, B, A, Bao.Trinh
: Date: 2021.07.30 17:23:30
B, A, Bao.Trinh o
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OEKINAPALIUA 3A EKCIMJTIOATALMOHHU NMOKA3ATEIA

Ne. GO002945v3

YHukaneH naeHtndukaunoHeH kog Ha Tuna npogykt: PRAESENSA, BuxTe cTp. 49.

MpeasuaeHa ynotpeba/ynotpedu: MoxapHa 6esonacHocT.

Mpoussoguten: Cnctemu 3a curypHoct Bosch, Torenallee 49, 5617 BA AnHaxoBeH, XonaHausi.

Cuctemal/cmuctemu 3a oLeHsBaHe 1 NpoBepka Ha NOCTOSIHCTBOTO HA eKcrnroaTauMoHHUTe nokasatenu: Cuctema 1.
XapmoHusumpaH ctaHgapT: EN54-16: 2008, EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006
HoTtndmumpar opran/oprann: TELEFICATION 0560

ﬂeknapmpaHM eKkcnnoaTtaumMoHHU nokasaTenu:

CobLuecTBeHn xa PaKTEPUCTUKN

EkcnnoataumoHHn nokasaTtenu

XapMOHmsmpaHa TexXHun4yecka CI'IeLI,VIdC)VIKaLI,VIﬂ

Peakuus npu noxap

B cvoTBeTCcTBME

EN54-16: 2008:
4,5,7,10,12,16.5, 16.6, 16.7

NPD 74,78
3abaBsiHe Ha peakuus (Bpeme 3a EN54-16: 2008:
peakuus npy noxap) B cvoTBETCTBME 71,12

NPD 74,78

ExkcnnoaTaumMoHHa HaaexaHocT

B cvoTBETCTBUE

EN54-16: 2008:
4,5,6,7,8,11,12,13, 14

NPD 74,78,9
[NocTosAHCTBO Ha ekcnnoaTauuoHHa EN54-16: 2008:
HageXaoHoCT B cboTBeTCcTBUE 16,4, 16,8

TemnepaTypHa yCTONYMBOCT

[MocTosHCTBO Ha ekcnnoaTaunoHHa
HagexgHocT
YCTONYMBOCT Ha yaapu n Bubpaumm

B cvoTBeTCTBME

EN54-16: 2008:
16,11, 16,12, 16,13

MocTosiHCTBO Ha ekcnnoaTauMoHHa
HagexaHoCT
Enekrpuyecka ctabunHoct

B cvoTBETCTBUE

EN54-16: 2008:
16,14, 16,15

MocTosiHCTBO Ha ekcrnnoaTaumMoHHa
HagexaHoCT
Bnaroycronymsoct

B cvoTBETCTBUE

EN54-16: 2008:
16,9, 16,10

XapakTepuctukm Ha
TOKO3axpaHBalLMTe YCTPONCTBA

B cvoTBETCTBUE

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
4,5,6

EkcnnoaTaumMoHHa HaOeXaHoCT

B cvoTBeTCTBME

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
4,5,6,7,8

[MocTosHCTBO Ha ekcnnoaTaunoHHa
HagexaHocT
TemnepaTypHa yCTONYMBOCT

B cvoTBETCTBUE

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.5

[NoCTOSHCTBO Ha ekcnnoaTaLMoHHa
HaOeXaHoCT
YCTOMYMBOCT Ha yaapu 1 Bubpaumm

B cvoTBETCTBUE

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.7,9.8,9.15

MocTOAHCTBO Ha ekcrnoaTaLuoHHa
HaOeXaHoCT
Enektpuyecka crabunHoct

B cvoTBeTCTBME

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.9,9.10, 9.11,9.12,9.13

[MocTosHCTBO Ha ekcnnoaTaunoHHa
HagexgHocT
Bnaroycronumsoct

B cvoTBeTCTBME

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.6,9.14
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EkcnnoaTaunoHHWUTE nokasaTenu Ha NpoAyKTa, MOCOYEHN No-rope, ca B CbOTBETCTBUE C AeKNapupaHUTe eKcnnoaTaluoHHN
nokasartenu. Hactosilwara geknapaums 3a ekcnnoaTaunMoHHN nokasaTenu ce n3gaea B cboTBeTcTBue ¢ PernameHT (EC) No
305/2011, kaTO OTFOBOPHOCTTA 3a Hesl Ce HOCU U3LANO OT NMOCOYEHUS MO-Tope NPOoM3BOAUTEN.

MoanuncaHo 3a 1 OT MMETO Ha npounssoguTena oT:

Henk Goudsmits, npeacraeuten Ha BuuenpesngeHTa Ha busHec 3BeHo

= AnHaxoseH 30-07-2021

Bao Trinh, npeacTtaBnTen Ha MeHWOXbPa NpoyyBaHe u pa3suTe BusHec 3BeHo

/ AitHaxoseH 30-07-2021

/L/{\
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DECLARACION DE PRESTACIONES

n o GO002945v3

Caodigo de identificacion unica del producto tipo: PRAESENSA, consulte la pagina 49.

Usos previstos: Seguridad contra incendios.

Fabricante: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Holanda.

Sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones (EVCP): Sistema 1.
Norma armonizada: EN54-16: 2008, EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006
Organismos notificados: TELEFICATION 0560

Prestaciones declaradas:

Caracteristicas esenciales

Prestaciones

Especificaciones técnicas armonizadas

Rendimiento en caso de incendio

En cumplimiento

EN54-16: 2008:
4,5,7,10,12,16.5, 16.6, 16.7

NPD 74,78
Retraso de respuesta (tiempo de EN54-16: 2008:
respuesta al fuego) En cumplimiento 71,12

NPD 74,78

Fiabilidad del funcionamiento

En cumplimiento

EN54-16: 2008:
4,5,6,7,8,11,12, 13,14

NPD 74,78,9
Durabilidad de la fiabilidad del EN54-16: 2008:
funcionamiento En cumplimiento 16,4, 16,8

Resistencia a la temperatura

Durabilidad de la fiabilidad del
funcionamiento
Resistencia a golpes y vibracion

En cumplimiento

EN54-16: 2008:
16,11, 16,12, 16,13

Durabilidad de la fiabilidad del
funcionamiento
Estabilidad eléctrica

En cumplimiento

EN54-16: 2008:
16,14, 16,15

Durabilidad de la fiabilidad del
funcionamiento
Resistencia a la humedad

En cumplimiento

EN54-16: 2008:
16,9, 16,10

Rendimiento de la fuente de
alimentacién

En cumplimiento

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
4,5,6

Fiabilidad del funcionamiento

En cumplimiento

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
4,5,6,7,8

Durabilidad de la fiabilidad del
funcionamiento
Resistencia a la temperatura

En cumplimiento

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.5

Durabilidad de la fiabilidad del
funcionamiento
Resistencia a golpes y vibracion

En cumplimiento

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.7,9.8,9.15

Durabilidad de la fiabilidad del
funcionamiento
Estabilidad eléctrica

En cumplimiento

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.9,9.10, 9.11,9.12,9.13

Durabilidad de la fiabilidad del
funcionamiento
Resistencia a la humedad

En cumplimiento

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.6,9.14
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Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La
presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola
responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Henk Goudsmits, representante del vicepresidente de la unidad de negocios

Eindhoven 30-07-2021

Bao Trinh, representante del jefe de investigacion y desarrollo de la unidad de negocios

Eindhoven 30-07-2021
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PROHLASENi O VLASTNOSTECH
&. GO002945v3

Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku: PRAESENSA, Viz strana 49.
Zamyslené/zamyslena pouziti: Pozarni bezpecnost.

Vyrobce: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Nizozemsko.

o w b~

Systém/systémy POSV: Systém 1.
6a. Harmonizovana norma: EN54-16: 2008, EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006
Oznameny subjekt/oznamené subjekty: TELEFICATION 0560

7. Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické specifikace
Vlastnosti pfi pozaru EN54-16: 2008:
ve shodé 4,5,7,10,12,16.5, 16.6, 16.7
NPD 74,78
Zpozdéni odezvy (doba odezvy EN54-16: 2008:
na pozar) ve shodé 71,12
NPD 74,78
Provozni spolehlivost EN54-16: 2008:
ve shodé 4,5,6,7,8,11,12, 13,14
NPD 74,78,9
Stalost provozni spolehlivosti EN54-16: 2008:
Teplotni odolnost ve shodé 16,4, 16,8
Stalost provozni spolehlivosti EN54-16: 2008:
Odolnost vuci narazdm a otfestim ve shodé 16,11, 16,12, 16,13
Stalost provozni spolehlivosti EN54-16: 2008:
Elektricka stabilita ve shodé 16,14, 16,15
Stalost provozni spolehlivosti EN54-16: 2008:
Odolnost proti vihkosti ve shodé 16,9, 16,10
Vlastnosti napajeni EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
ve shodé 4,56
Provozni spolehlivost EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
ve shodé 4,56,7,8
Stalost provozni spolehlivosti EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Teplotni odolnost ve shodé 9.5
Stalost provozni spolehlivosti EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Odolnost vuci narazdm a otfestim ve shodé 9.7,9.8,9.15
Stalost provozni spolehlivosti EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Elektricka stabilita ve shodé 9.9, 9.10,9.11, 9.12, 9.13
Stalost provozni spolehlivosti EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Odolnost proti vihkosti ve shodé 9.6,9.14
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Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se v
souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Henk Goudsmits, zastupce viceprezidenta obchodni jednoty

Eindhoven 30-07-2021

Bao Trinh, zastupce feditele vyzkumu a vyvoje obchodni jednoty

/_ j/ Eindhoven 30-07-2021
\ (\ /

A
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YDEEVNEDEKLARATION
Nr. GO002945v3

Varetypens unikke identifikationskode: PRAESENSA, Se side 49.

Tilsigtet anvendelse: Brandsikkerhed.

o w N~

Fabrikant: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Holland.

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 1.

Harmoniseret standard: EN54-16: 2008, EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006

Notificeret organ/notificerede organer: TELEFICATION 0560

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Veaesentlige egenskaber

Ydeevne

Harmoniserede tekniske specifikationer

Ydeevne ved brand tilstand

| overensstemmelse

EN54-16: 2008:
4,5,7,10,12,16.5, 16.6, 16.7

NPD 74,78
Svarforsinkelse (svartid ved brand) EN54-16: 2008:

| overensstemmelse 71,12

NPD 74,78

Driftspalidelighed

| overensstemmelse

EN54-16: 2008:
4,5,6,7,8,11,12, 13,14

NPD 74,78,9
Holdbarhed af driftspalidelighed EN54-16: 2008:
Temperaturmodstand | overensstemmelse 16,4, 16,8

Holdbarhed af driftspalidelighed
Sted- og vibrationsmodstand

| overensstemmelse

EN54-16: 2008:
16,11, 16,12, 16,13

Holdbarhed af driftspalidelighed
Elektrisk stabilitet

| overensstemmelse

EN54-16: 2008:
16,14, 16,15

Holdbarhed af driftspalidelighed
Fugtighedsmodstand

| overensstemmelse

EN54-16: 2008:
16,9, 16,10

Leistung der Stromversorgung

| overensstemmelse

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
4,5,6

Strgmforsyningens ydeevne

| overensstemmelse

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
4,5,6,7,8

Driftspalidelighed

| overensstemmelse

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.5

Holdbarhed af driftspalidelighed
Temperaturmodstand

| overensstemmelse

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.7,9.8,9.15

Holdbarhed af driftspalidelighed
Sted- og vibrationsmodstand

| overensstemmelse

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.9,9.10, 9.11,9.12,9.13

Holdbarhed af driftspalidelighed
Elektrisk stabilitet

| overensstemmelse

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.6,9.14

11
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Ydeevnen for den vare, der er anfgrt ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration
er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 pa eneansvar af den fabrikant, der er anfert ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:

Henk Goudsmi raesentant for Vic

Business Unit

- Eindhoven 30-07-2021

Bao Trinh, repraesentant for R&D manager Business Unit

Eindhoven 30-07-2021

12
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LEISTUNGSERKLARUNG
Nr. GO002945v3

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: PRAESENSA, Siehe Seite 49.

@ 0w b =

[y
-

Verwendungszweck(e): Brandschutz.

Hersteller: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Niederlande.

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit: System 1.

Notifizierte Stelle(n): TELEFICATION 0560

Erklarte Leistung(en):

Harmonisierte Norm: EN54-16: 2008, EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation
Leistung bei Feuer Betriebszustand EN54-16: 2008:
Gemal 4,5,7,10,12,16.5, 16.6, 16.7
NPD 74,78
Reaktionsverzdgerung (Reaktionszeit EN54-16: 2008:
bei Feuer) Gemal 71,12
NPD 74,78
Betriebssicherheit EN54-16: 2008:
Gemal 4,5,6,7,8,11,12, 13,14
NPD 74,78,9
Bestandigkeit der Betriebssicherheit EN54-16: 2008:
Temperaturbestandigkeit Gemal 16,4, 16,8
Bestandigkeit der Betriebssicherheit EN54-16: 2008:
Stol3- und Vibrationsfestigkeit Gemal 16,11, 16,12, 16,13
Bestandigkeit der Betriebssicherheit EN54-16: 2008:
Elektrische Sicherheit GemaR 16,14, 16,15
Bestandigkeit der Betriebssicherheit EN54-16: 2008:
Feuchtigkeitsschutz Gemal 16,9, 16,10
Leistung der Stromversorgung EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Gemal 4,56
Betriebssicherheit EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Gemal 4,56,7,8
Bestandigkeit der Betriebssicherheit EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Temperaturbestandigkeit Gemal 9.5
Bestandigkeit der Betriebssicherheit EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Stol3- und Vibrationsfestigkeit Gemal 9.7,9.8,9.15
Bestandigkeit der Betriebssicherheit EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Elektrische Sicherheit Gemal 9.9, 9.10,9.11, 9.12, 9.13
Bestandigkeit der Betriebssicherheit EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Feuchtigkeitsschutz Gemal 9.6,9.14

13




Building Technologies

BOSCH

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fur die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Henk Goudsmits, Vertreter des Vice President Geschéaftsbereich

Eindhoven 30-07-2021

Bao Pfinh, Vertreter des F&E-Managers Geschaftsbereich

Tk

/

Eindhoven 30-07-2021

A
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TOIMIVUSDEKLARATSIOON
nr GO002945v3

Tootetiilbi kordumatu identifitseerimiskood: PRAESENSA, vt Ik 49.
Kavandatud kasutusala(d): Tuleohutus.

Tootja: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Holland.

o w N =

Toimivuse pusivuse hindamise ja kontrolli siisteem: Siisteem 1.
6a. Uhtlustatud standard: EN54-16: 2008, EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006
Teavitatud asutus(ed): TELEFICATION 0560

7. Deklareeritud toimivus:

Pdhiomadused

Toimivus

Uhtlustatud tehniline kirjeldus

Toimimine tulekahju korral

Vastab standardile

EN54-16: 2008:

4,5,7,10,12,16.5, 16.6, 16.7

NPD 74,78
Reageerimisviivitus (tulele EN54-16: 2008:
reageerimise aeg) Vastab standardile 71,12

NPD 74,78

Tookindlus

Vastab standardile
NPD

EN54-16: 2008:
4,5,6,7,8,11,12, 13,14
74,78,9

Tookindluse kestus
Temperatuurikindlus

Vastab standardile

EN54-16: 2008:
16,4, 16,8

Tookindluse kestus
L66gi- ja vibratsioonikindlus

Vastab standardile

EN54-16: 2008:
16,11, 16,12, 16,13

Tookindluse kestus
Elektriline stabiilsus

Vastab standardile

EN54-16: 2008:
16,14, 16,15

Tookindluse kestus
Niiskuskindlus

Vastab standardile

EN54-16: 2008:
16,9, 16,10

Toitevarustuse vdimsus

Vastab standardile

EN54-4:1997 + AC:1999 + Af:

4,5,6

2002 + A2: 2006:

Tookindlus

Vastab standardile

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1:

4,5,6,7,8

2002 + A2: 2006:

Tookindluse kestus
Temperatuurikindlus

Vastab standardile

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1:

9.5

2002 + A2: 2006:

Tookindluse kestus
L66gi- ja vibratsioonikindlus

Vastab standardile

EN54-4:1997 + AC:1999 + Af:

9.7,9.8,9.15

2002 + A2: 2006:

Tookindluse kestus
Elektriline stabiilsus

Vastab standardile

EN54-4:1997 + AC:1999 + Af:

9.9,9.10, 9.11,9.12,9.13

2002 + A2: 2006:

Tookindluse kestus
Niiskuskindlus

Vastab standardile

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1:

9.6,9.14

2002 + A2: 2006:
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Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kaesolev toimivusdeklaratsioon on valja antud kooskdlas
maarusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Henk Goudsmits, ariliksuse asepresidendi esindaja

Eindhoven 30-07-2021

Bao Trinh, arijiksuse teadus- ja arendusjuhi esindaja
Eindhoven 30-07-2021
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AHAQZH AMOAOZHZ
ApiB. GO002945v3

Movadikog KwdIKOG TauToTroinong Tou TUTTou Tou TTpoidvTog: PRAESENSA, BA. ogAida 49.

MpoBAemopevn(-€g) xpron(-€ig): NMupaocdaAciag.

o @ b o=

KartaokeuaoTtg: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Aivrx6Bev, OMavdia.
>UoTnua/oucTipata AVCP (agloAdynon kai eTaAfBeucn Tng oTaBepdTNTAG TNG ETTIdOONG): ZUoTNua 1.

6a. Evappoviouéva mrpotutra: EN54-16: 2008, EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006

Koivotroinuévog(-o1) opyaviouédg(-o1): TELEFICATION 0560

7. AnAwBeioa(-£q) etridoon(-€Ig):

Ouoiwdn XapakTnpPIoTIKA Amédoon Evappoviopévn TeEXVIKN TTpodiaypa@n)
Emdooeig o ouvBnkeg TTupkayidg EN54-16: 2008:
2UPUOPPWVETAI 4,5,7,10,12,16.5, 16.6, 16.7
NPD 74,78
KaBuoTtépnon amékpiong EN54-16: 2008:
(xpoOvog atmékpiong o€ TTUPKAYIA) 2UPUOPPWVETAI 71,12
NPD 74,78
ALI6TTIOTN AciToupyia EN54-16: 2008:
ZUPHUOPPWVETAI 4,5 6,7,8,11,12,13, 14
NPD 74,78,9
AVOEeKTIKOTNTA AgIOTTIOTNG AEIToupyiag EN54-16: 2008:
AvToxn o€ Beppokpaacia ZUPHUOPPWVETAI 16,4, 16,8
AVOEeKTIKOTNTA AgIOTTIOTNG AEIToupyiag EN54-16: 2008:
AvToxn o€ kpouaon kai dévnon 2UPUOPPWVETAI 16,11, 16,12, 16,13
AvOeKTIKOTNTA agIGTTIOTNG AcIToupyiag EN54-16: 2008:
HAekTpIKr) 0TABEPOTNTO 2UPUOPPWVETAI 16,14, 16,15
AvOeKTIKOTNTA agIGTTIOTNG AEIToupyiag EN54-16: 2008:
AvToxn oTnVv uypacia ZUUHUOPQWVETAI 16,9, 16,10
A1é000n ToU TPOPOSOTIKOU EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
ZUPHUOPPWVETAI 4,5,6
ALI6TTIoTN AciToupyia EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
ZUPHUOPPWVETAI 4,56,7,8
AVOEeKTIKOTNTA AgIOTTIOTNG AEIToupyiag EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
AvToxr o€ Beppokpaacia 2UPUOPPWVETAI 9.5
AvOeKTIKOTNTA agIGTTIOTNG AEIToupyiag EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
AvToxn o€ kpouaon kai dévnon 2UPUOPPWVETAI 9.7,9.38,9.15
AvOeKTIKOTNTA agIGTTIOTNG AcIToupyiag EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
HAekTpIKr) 0TABEPOTNTA ZUPHUOPPWVETAI 9.9,9.10,9.11,9.12,9.13
AVOEeKTIKOTNTA AgIOTTIOTNG AEIToupyiag EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
AvToxn oTnVv uypaacia ZUPHUOPPWVETAI 9.6,9.14
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H etmi®oon Tou TTPOoIdVTOG TTOU TAUTOTTOIEITAI AvWTEPW €ival TUPPWVN KE TN (TIG) dnAwBeioca(-eg) emmidoon(-€1g). H dAwan auTh
TWV €MOOCEWY OUVTACTOETAI, CUPPWVA PE Tov Kavoviouo (EE) apiB. 305/2011, pe atrokAeIoTIKA €uBUvn TOU KATAOKEUOAOTH TTOU
TAUTOTTOIEITAI AVWTEPW.

YTtroypa®n yia Aoyapiacuo Kai €§ ovOUaTOG TOU KOTOOKEUODTH OTTO:

Henk Goudsmits, avTITTpOoWITOG TOU QVTITTPOED XEIPNMATIKA Jovada

AivTx6Bev 30-07-2021

Bao Trinh, avtimpéowTrog Tou yreuBuvou ‘Epeuvag kal AvaTrTuéng, Emixeipnuartikr) povada
AivtxoBev 30-07-2021

|
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DECLARATION DES PERFORMANCES
N o GO002945v3

Code d’identification unique du produit type : PRAESENSA, voir page 49.

Usage(s) prévu(s): Sécurité incendie.

o w b~

Fabricant: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Pays-Bas.

Systéme(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Systeme 1.

6a) Norme harmonisée: EN54-16: 2008, EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006
Organisme(s) notifié(s): TELEFICATION 0560

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles

Performances

Spécifications techniques harmonisées

Performances en cas d'incendie

En conformité

EN54-16: 2008:
4,5,7,10,12,16.5, 16.6, 16.7

NPD 74,78
Temps de réponse (temps de EN54-16: 2008:
réponse au feu) En conformité 71,12

NPD 74,78

Fiabilité opérationnelle

En conformité

EN54-16: 2008:
4,5,6,7,8,11,12,13,14

NPD 74,78,9
Durabilité de la fiabilité opérationnelle EN54-16: 2008:
Résistance a la température En conformité 16,4, 16,8

Durabilité de la fiabilité opérationnelle
Résistance aux vibrations et aux
chocs

En conformité

EN54-16: 2008:
16,11, 16,12, 16,13

Durabilité de la fiabilité opérationnelle
Stabilité électrique

En conformité

EN54-16: 2008:
16,14, 16,15

Durabilité de la fiabilité opérationnelle
Résistance a I'humidité

En conformité

EN54-16: 2008:
16,9, 16,10

Performances de I'alimentation

En conformité

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
4,5,6

Fiabilité opérationnelle

En conformité

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
4,5,6,7,8

Durabilité de la fiabilité opérationnelle
Résistance a la température

En conformité

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.5

Durabilité de la fiabilité opérationnelle
Résistance aux vibrations et aux
chocs

En conformité

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.7,9.8,9.15

Durabilité de la fiabilité opérationnelle
Stabilité électrique

En conformité

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.9,9.10,9.11,9.12,9.13

Durabilité de la fiabilité opérationnelle
Résistance a I'humidité

En conformité

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.6,9.14
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Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au réglement (UE)
no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-
dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Henk Goud &sentant ice-président de la division
Eindhoven 30-07-2021

Bao Trinh, représentant de la responsable R&D de la division

1

Eindhoven 30-07-2021

AR
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1IZJAVA O SVOJSTVIMA
br. GO002945v3

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: PRAESENSA, pogledajte stranicu 49.
Namjena/namjene: Zastita od pozara.
Proizvodac¢: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Nizozemska.

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): sustav 1.

a Uskladena norma: EN54-16: 2008, EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: TELEFICATION 0560

Objavljena svojstva:

Bitne znacajke Svojstva Uskladena tehnicka specifikacija
Performanse u uvjetima pozara EN54-16: 2008:
uskladeno 4,5,7,10,12,16.5, 16.6, 16.7
NPD 74,78
Kasnjenje odaziva (vrijeme odaziva EN54-16: 2008:
na vatru) uskladeno 71,12
NPD 74,78
Pouzdanost rada EN54-16: 2008:
uskladeno 4,5 6,7,8,11,12,13, 14
NPD 74,78,9
Trajanje pouzdanosti rada EN54-16: 2008:
Temperaturna otpornost uskladeno 16,4, 16,8
Trajanje pouzdanosti rada EN54-16: 2008:
Otpornost na udarce i vibracije uskladeno 16,11, 16,12, 16,13
Trajanje pouzdanosti rada EN54-16: 2008:
Elektri¢na stabilnost uskladeno 16,14, 16,15
Trajanje pouzdanosti rada EN54-16: 2008:
Otpornost na vlagu uskladeno 16,9, 16,10
Performanse napajanja EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
uskladeno 4,56
Pouzdanost rada EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
uskladeno 4,56,7,8
Trajanje pouzdanosti rada EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Temperaturna otpornost uskladeno 9.5
Trajanje pouzdanosti rada EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Otpornost na udarce i vibracije uskladeno 9.7,9.38,9.15
Trajanje pouzdanosti rada EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Elektriéna stabilnost uskladeno 9.9,9.10, 9.11, 9.12,9.13
Trajanje pouzdanosti rada EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Otpornost na vlagu uskladeno 9.6,9.14
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Prije utvrdeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom
(EU) br. 305/2011, pod isklju¢ivom odgovorno$éu prethodno utvrdenog proizvodaca.

Za proizvodaca i u njegovo ime potpisao:

Henk Goudsmits, predstavnik potpredsjednika poslovne jedinice

Eindhoven 30-07-2021

//

Bao Trinh, predstavnik voditelja istrazivanja i razvoja za poslovnu jedinicu
j/f Eindhoven 30-07-2021

| g
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Usi previsti:Sicurezza antincendio.

o w b =

Sistemi di VVCP: Sistema 1.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. GO002945v3

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: PRAESENSA, vedere pagina 49.

Fabbricante: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Paesi Bassi.

6a. Norma armonizzata: EN54-16: 2008, EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006
Organismi notificati: TELEFICATION 0560

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata
Prestazioni in presenza di incendio EN54-16: 2008:
Conforme 4,5,7,10,12,16.5, 16.6, 16.7
NPD 74,78
Ritardo di risposta (tempo di risposta EN54-16: 2008:
in presenza di incendio) Conforme 71,12
NPD 74,78
Affidabilita operative EN54-16: 2008:
Conforme 4,5 6,7,8,11,12,13, 14
NPD 74,78,9
Durata dell'affidabilita operativa EN54-16: 2008:
Resistenza alla temperatura Conforme 16,4, 16,8
Durata dell'affidabilita operativa EN54-16: 2008:
Resistenza agli urti ed alle vibrazioni | Conforme 16,11, 16,12, 16,13
Durata dell'affidabilita operativa EN54-16: 2008:
Stabilita elettrica Conforme 16,14, 16,15
Durata dell'affidabilita operativa EN54-16: 2008:
Resistenza all'umidita Conforme 16,9, 16,10
Performanse napajanja EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Conforme 4,56
Pouzdanost rada EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Conforme 4,56,7,8
Trajanje pouzdanosti rada EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Temperaturna otpornost Conforme 9.5
Trajanje pouzdanosti rada EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Otpornost na udarce i vibracije Conforme 9.7,9.38,9.15
Trajanje pouzdanosti rada EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Elektriéna stabilnost Conforme 9.9,9.10, 9.11, 9.12,9.13
Trajanje pouzdanosti rada EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Otpornost na vlagu Conforme 9.6,9.14
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La prestazione del prodotto sopra identificato &€ conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di
responsabilita viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilita del fabbricante sopra
identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Henk Goudsmits, portavoce del vice presidente della Business Unit
//
( //

Bao Trinh, portavoce del R&D Manager Business Unit

P J" Eindhoven 30-07-2021
\ L\/

Eindhoven 30-07-2021

A
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EKSPLUATACIJAS TIPASIBU DEKLARACIJA
Nr. GO002945v3

Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs: PRAESENSA, sk. 49. Ipp.

Paredzétais izmantojums: UgunsdroSiba.

A

Razotajs: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Niderlande.

Ekspluatacijas Tpasibu noturibas novértéjuma un parbaudes (AVCP) sistéma(-as): Sistéma 1.

Pazinota(-as) iestade(-es): TELEFICATION 0560

Deklaréta(-as) ekspluatacijas 1pasiba(-as):

Saskanotais standarts: EN54-16: 2008, EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006

Batiskie raksturlielumi Ekspluatacijas 1pasibas Saskanota tehniska specifikacija
Riciba ugunsgréka gadijuma EN54-16: 2008:
Atbilst 4,5,7,10,12,16.5, 16.6, 16.7
NPD 74,78
Reakcijas aizkave (reakcijas laiks uz EN54-16: 2008:
ugunsgréeku) Atbilst 71,12
NPD 74,78
Ekspluatacijas droSums EN54-16: 2008:
Atbilst 4,5,6,7,8,11,12,13,14
NPD 74,78,9
Ekspluatacijas droSuma izturiba EN54-16: 2008:
Termoizturiba Atbilst 16,4, 16,8
Ekspluatacijas droSuma izturiba EN54-16: 2008:
triecienizturiba un vibroizturiba Atbilst 16,11, 16,12, 16,13
Ekspluatacijas droSuma izturiba EN54-16: 2008:
Elektriska stabilitate Atbilst 16,14, 16,15
Ekspluatacijas droSuma izturiba EN54-16: 2008:
Mitrumizturiba Atbilst 16,9, 16,10
Energijas piegades ieri¢u veiktspéja EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Atbilst 4,5,6
Ekspluatacijas droSums EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Atbilst 4,5,6,7,8
Ekspluatacijas droSuma izturiba EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Termoizturiba Atbilst 9.5
Ekspluatacijas droSuma izturiba EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
triecienizturiba un vibroizturiba Atbilst 9.7,9.8,9.15
Ekspluatacijas droSuma izturiba EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Elektriska stabilitate Atbilst 9.9,9.10, 9.11, 9.12,9.13
Ekspluatacijas droSuma izturiba EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Mitrumizturiba Atbilst 9.6,9.14
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lepriek$ noradita izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas Tpasibu kopumam. ST ekspluatacijas
Tpasibu deklaracija izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs vienigi iepriek§ noraditais raZzotajs.

Parakstits razotaja varda:

Henk Goudsmits, uznémuma struktdrvienibas viceprezidenta parstavis
Eindhoven 30-07-2021

/

Bao Trinh, uznémuma Struktdrvienibas izpétes un attistibas nodalas vaditaja parstavis

/.\ Eindhoven 30-07-2021

M\
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EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA
Nr. GO002945v3

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: PRAESENSA, Zr. 49 psl.

Naudojimo paskirtis (-ys): apsauga nuo gaisro.

o w N~

Gamintojas: ,Bosch Security Systems®, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Nyderlandai.

Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-o0s): 1 sistema.

6a. Darnusis standartas: EN54-16: 2008, EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006
Notifikuotoji (-osios) jstaiga (-os): ,TELEFICATION 0560“

7. Deklaruojama (-os) eksploataciné (-és) savybe (-és):

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Darnioji techniné specifikacija
Veikimas gaisro salygomis EN54-16: 2008:
Atitinka 4,5,7,10,12,16.5, 16.6, 16.7
NPD 74,78
Reakcijos delsa (reakcijos laikas iki EN54-16: 2008:
gaisro) Atitinka 71,12
NPD 74,78
Veikimo patikimumas EN54-16: 2008:
Atitinka 4,5,6,7,8,11,12,13,14
NPD 74,78,9
Veikimo patikimumo trukme EN54-16: 2008:
Atsparumas temperatdrai Atitinka 16,4, 16,8
Veikimo patikimumo trukme EN54-16: 2008:
Atsparumas smigiams ir vibracijoms | Atitinka 16,11, 16,12, 16,13
Veikimo patikimumo trukmeé EN54-16: 2008:
Elektrinis stabilumas Atitinka 16,14, 16,15
Veikimo patikimumo trukmeé EN54-16: 2008:
Atsparumas drégmei Atitinka 16,9, 16,10
Maitinimo tiekimo veikimas EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Atitinka 4,5,6
Veikimo patikimumas EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Atitinka 4,5,6,7,8
Veikimo patikimumo trukme EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Atsparumas temperatirai Atitinka 9.5
Veikimo patikimumo trukmeé EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Atsparumas smigiams ir vibracijoms | Atitinka 9.7,9.38,9.15
Veikimo patikimumo trukmeé EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Elektrinis stabilumas Atitinka 9.9,9.10, 9.11, 9.12,9.13
Veikimo patikimumo trukme EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Atsparumas drégmei Atitinka 9.6,9.14
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Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy savybiy
deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uz jos turinj tenka tik joje nurodytam
gamintojui.

PasiraSyta (gamintojo ir jo vardu):

Henk Goudsmits, wi idento skyriaus

Eindhoven 30-07-2021

Bao Trinh, tyrimy ir plétros vadovo skyriaus atstovas

( % Eindhoven 30-07-2021
I
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G0002945v3 sz.
TELJESITMENYNYILATKOZAT

A terméktipus egyedi azonosito kodja: PRAESENSA, Lasd az 49. oldalon.
Felhasznalas célja(i): Tlzbiztonsag.

Gyartd: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Hollandia.

Az AVCP-rendszer(ek): 1. rendszer.

6a. Harmonizalt szabvany: EN54-16: 2008, EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006
Bejelentett szerv(ek): TELEFICATION 0560

7. A nyilatkozatban szerepld teljesitmény(ek):

o w b~

Alapvet6 tulajdonsagok Teljesitmény Harmonizalt miszaki el6irasok
Teljesitmény tiz esetén EN54-16: 2008:
Megfeleld 4,5,7,10,12,16.5, 16.6, 16.7
NPD 74,78
Valasz késleltetés (valaszid6 EN54-16: 2008:
tiz esetén) Megfelelé 71,12
NPD 74,78
Mikodési megbizhatésag EN54-16: 2008:
Megfeleld 4,5,6,7,8,11,12,13,14
NPD 74,78,9
A mikodési megbizhatésag EN54-16: 2008:
tartéssaga Megfelelé 16,4, 16,8
Héallésag
A mikodési megbizhatésag EN54-16: 2008:
tartéssaga Megfeleld 16,11, 16,12, 16,13
Utés- és razasallosag
A mikodési megbizhatdsag EN54-16: 2008:
tartéssaga Megfelelé 16,14, 16,15
Elektronikus stabilités
A mikodési megbizhatdsag EN54-16: 2008:
tartéssaga Megfelelé 16,9, 16,10
Nedvességgel szembeni ellenallas
Tapellatas teljesitménye EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Megfelelé 4,56
Mikodési megbizhatésag EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Megfelelé 4,56,7,8
A miikédési megbizhatésag EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
tartéssaga Megfelelé 9.5
Hoallésag
A mlikédési megbizhatésag EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
tartéssaga Megfelelé 9.7,9.38,9.15
Utés- és razasallésag
A mlikédési megbizhatésag EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
tartéssaga Megfelelé 9.9,9.10, 9.11, 9.12,9.13
Elektronikus stabilitds
A miikédési megbizhatésag EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
tartéssaga Megfelelé 9.6,9.14
Nedvességgel szembeni ellenallas
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A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfeleléen e
teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a fent meghatarozott gyarto6 a felel6s.

A gyarté nevében és részeérdl alairéd személy:

Henk Goudsmits, az alelndk képvisel6je, Uzleti egység

.

Eindhoven 30-07-2021

Bao Trinh, K+F igazgat6 képvisel6je, Uzleti egység

Eindhoven 30-07-2021
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Sistemali ta' AVCP: Sistema 1.

DIKJARAZZJONI TA’ PRESTAZZJONI

Uzu Uzul/i intenzjonat/i: Sikurezza kontra n-nar.

Nru GO002945v3

Kodi¢i unika ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott: PRAESENSA, Ara I-pagna 49.

Manifattur: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, I-Olanda.

6a. Standard armonizzat: EN54-16: 2008, EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006

Korp/i nnotifikat/i: TELEFICATION 0560

7. Prestazzjoniljiet ddikjaratali:

Karatteristi¢i essenzjali

Prestazzjoni

Specifikazzjonijiet teknic¢i armonizzati

Prestazzjoni waqt in-nar kundizzjoni

F'konformita

EN54-16: 2008:
4,5,7,10,12,16.5, 16.6, 16.7

NPD 74,78
Dewmien ta' reazzjoni (hin ta' EN54-16: 2008:
reazzjoni ghan-nar) F'konformita 71,12

NPD 74,78

Affidabbilta operazzjonali

F'konformita

EN54-16: 2008:
4,5,6,7,8,11,12,13,14

Rezistenza ghat-temperatura

NPD 74,78,9
Durabbilta tal-affidabbilta EN54-16: 2008:
operazzjonali F'konformita 16,4, 16,8

Durabbilta tal-affidabbilta
operazzjonali

Rezistenza ghall-impatt u I-
vibrazzjoni

F'konformita

EN54-16: 2008:
16,11, 16,12, 16,13

Durabbilta tal-affidabbilta
operazzjonali
Stabbilta elettrika

F'konformita

EN54-16: 2008:
16,14, 16,15

Durabbilta tal-affidabbilta
operazzjonali
Rezistenza ghall-umdita

F'konformita

EN54-16: 2008:
16,9, 16,10

Prestazzjoni tal-provvista tal-energija

F'konformita

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
4,5,6

Affidabbilta operazzjonali

F'konformita

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
4,5,6,7,8

Durabbilta tal-affidabbilta
operazzjonali
Rezistenza ghat-temperatura

F'konformita

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.5

Durabbilta tal-affidabbilta
operazzjonali

Rezistenza ghall-impatt u I-
vibrazzjoni

F'konformita

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.7,9.8,9.15

Durabbilta tal-affidabbilta
operazzjonali
Stabbilta elettrika

F'konformita

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.9,9.10,9.11,9.12,9.13

Durabbilta tal-affidabbilta
operazzjonali
Rezistenza ghall-umdita

F'konformita

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.6,9.14
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Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni
hija mahruga, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taht ir-responsabbilta unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat ghal u fisem il-manifattur minn:

Henk Goudsmits, rapprezentant tal-Vici President tal-Unita tan-Negozju
/] Eindhoven 30-07-2021

Bao Trinh, rapprezentant tal-maniger tar-R&Z tal-Unita tan-Negozju

qﬂ%

Eindhoven 30-07-2021
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Unieke identificatiecode van het producttype: PRAESENSA, Zie pagina 49.

PRESTATIEVERKLARING
Nr. GO002945v3

Beoogd(e) gebruik(en): Brandveiligheid.

Fabrikant: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Nederland.

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Systeem 1.
Geharmoniseerde norm: EN54-16: 2008, EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006
Aangemelde instantie(s): TELEFICATION 0560

Aangegeven prestatie(s):

Essentiéle kenmerken Prestaties Geharmoniseerde technische specificities
Prestatie tijdens brandmelding EN54-16: 2008:
Voldoet 4,5,7,10,12,16.5, 16.6, 16.7
NPD 74,78
Reactievertragingtijd (Reactie tijd bij EN54-16: 2008:
brand) Voldoet 71,12
NPD 74,78
Operationele betrouwbaarheid EN54-16: 2008:
Voldoet 4,5,6,7,8,11,12,13, 14
NPD 74,78,9
Duurzaamheid van de EN54-16: 2008:
operationele betrouwbaarheid: Voldoet 16,4, 16,8
Temperatuurbestendigheid
Duurzaamheid van de EN54-16: 2008:
operationele betrouwbaarheid: Voldoet 16,11, 16,12, 16,13
Schok en tril bestendigheid
Duurzaamheid van de EN54-16: 2008:
operationele betrouwbaarheid: Voldoet 16,14, 16,15
Electrische stabiliteit
Duurzaamheid van de EN54-16: 2008:
operationele betrouwbaarheid: Voldoet 16,9, 16,10
Vochtbestendigheid
Prestatie van de EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Energievoorziening Voldoet 4,56
Operationele betrouwbaarheid EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Voldoet 4,56,7,8
Duurzaamheid van de EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
operationele betrouwbaarheid: Voldoet 9.5
Temperatuurbestendigheid
Duurzaamheid van de EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
operationele betrouwbaarheid: Voldoet 9.7,9.38,9.15
Schok en tril bestendigheid
Duurzaamheid van de EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
operationele betrouwbaarheid: Voldoet 9.9,9.10, 9.11, 9.12,9.13
Electrische stabiliteit
Duurzaamheid van de EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
operationele betrouwbaarheid: Voldoet 9.6,9.14

Vochtbestendigheid
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De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in
overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde
fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Henk Goudsmits, ve nwoordiger van de vice-president Business Unit

Eindhoven 30-07-2021

Bao Trinh, vertegenwoordiger van de R&D manager Business Unit

/\ j/ Eindhoven 30-07-2021
o/

A
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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr GO002945v3

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: PRAESENSA, patrz strona 49.
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Bezpieczenstwo pozarowe.

Producent: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Holandia.

o w b~

System(-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych: System 1.
6a. Norma zharmonizowana: EN54-16: 2008, EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006
Jednostka lub jednostki notyfikowane: TELEFICATION 0560

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna

EN54-16: 2008:
4,5,7,10,12,16.5, 16.6, 16.7

Dziatanie w warunkach pozarowych

Zgodnos¢ z normg

NPD 74,78
Opoznienie reakcji (czas reakc;ji EN54-16: 2008:
na ogien) Zgodnos¢ z normg 71,12

NPD 74,78

Pewnos¢ dziatania

Zgodnos$¢ z normg
NPD

EN54-16: 2008:
4,5,6,7,8,11,12,13,14
74,78,9

Trwato$¢ dziatania
Odpornos¢ na wysoka temperature

Zgodnos$¢ z normg

EN54-16: 2008:
16,4, 16,8

Trwato$¢ dziatania
Odpornosc¢ na uderzenia i wibracje

Zgodnos¢ z normg

EN54-16: 2008:
16,11, 16,12, 16,13

Trwato$¢ dziatania
Stabilnos$c¢ elektryczna

Zgodnos¢ z normg

EN54-16: 2008:
16,14, 16,15

Trwato$c¢ dziatania
Odpornos¢ na wilgo¢

Zgodnos$¢ z normg

EN54-16: 2008:
16,9, 16,10

Dziatanie systemu zasilania

Zgodnos$¢ z normg

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1:

4,5,6

2002 + A2: 2006:

Pewnos¢ dziatania

Zgodnos$¢ z normg

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1:

4,5,6,7,8

2002 + A2: 2006:

Trwato$¢ dziatania
Odpornos¢ na wysoka temperature

Zgodnos¢ z normg

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1:

9.5

2002 + A2: 2006:

Trwato$c¢ dziatania
Odpornosc¢ na uderzenia i wibracje

Zgodnos¢ z normg

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1:

9.7,9.8,9.15

2002 + A2: 2006:

Trwato$c¢ dziatania
Stabilno$¢ elektryczna

Zgodnos$¢ z normg

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1:

9.9,9.10,9.11,9.12,9.13

2002 + A2: 2006:

Trwato$¢ dziatania
Odpornos¢ na wilgo¢

Zgodnos$¢ z normg

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1:

9.6,9.14

2002 + A2: 2006:
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Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

Henk Goudsmits, przedstawiciel wiceprezesa dziatu
Eindhoven 30-07-2021

Bao Trinh, przedstawiciel dyrektora ds. badan i rozwoju dziatu
Eindhoven 30-07-2021

4

36




Building Technologies

BOSCH

o w N~

DECLARAGAO DE DESEMPENHO

N.© GO002945v3

Utilizagao(6es) prevista(s): Protecgao contra incéndios.

Caodigo de identificagéo unico do produto-tipo: PRAESENSA, ver pagina 49.

Fabricante: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Holanda.

Sistema(s) de avaliagao e verificagdo da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 1.

6A. Norma harmonizada: EN54-16: 2008, EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006
Organismo(s) notificado(s): TELEFICATION 0560

7. Desempenho(s) declarado(s):

Caracteristicas essenciais

Desempenho

Especificagbes técnicas harmonizadas

Condicdes de desempenho em caso

EN54-16: 2008:

de incéndio Em conformidade 4,5,7,10,12,16.5, 16.6, 16.7
NPD 74,78

Atraso de resposta (tempo de EN54-16: 2008:

resposta ao incéndio) Em conformidade 71,12
NPD 74,78

Fiabilidade operacional

Em conformidade

EN54-16: 2008:
4,5,6,7,8,11,12,13,14

Resisténcia térmica

NPD 74,78,9
Durabilidade da fiabilidade EN54-16: 2008:
operacional Em conformidade 16,4, 16,8

Durabilidade da fiabilidade
operacional
Resisténcia a impactos e vibragdes

Em conformidade

EN54-16: 2008:
16,11, 16,12, 16,13

Durabilidade da fiabilidade
operacional
Estabilidade eléctrica

Em conformidade

EN54-16: 2008:
16,14, 16,15

Durabilidade da fiabilidade
operacional
Resisténcia a humidade

Em conformidade

EN54-16: 2008:
16,9, 16,10

Desempenho da fonte de
alimentagao

Em conformidade

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
4,5,6

Fiabilidade operacional

Em conformidade

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
4,5,6,7,8

Durabilidade da fiabilidade
operacional
Resisténcia térmica

Em conformidade

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.5

Durabilidade da fiabilidade
operacional
Resisténcia a impactos e vibracdes

Em conformidade

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.7,9.8,9.15

Durabilidade da fiabilidade
operacional
Estabilidade eléctrica

Em conformidade

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.9,9.10,9.11,9.12,9.13

Durabilidade da fiabilidade
operacional
Resisténcia a humidade

Em conformidade

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.6,9.14
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O desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente
declaragéo de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva
responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Henk Goudsmits, representante do vice-presidente da unidade de negdcio

Eindhoven 30-07-2021
/

Bao Trinh, representante do gestor da unidade de negdcio de investigagdo e desenvolvimento

/ Eindhoven 30-07-2021

S
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DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr. GO002945v3

Cod unic de identificare al produsului-tip: PRAESENSA, consultati pagina 49.
Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate): Siguranta impotriva incendiilor.
Fabricant: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Olanda.

Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei: Sistem 1.

6a. Standard armonizat: EN54-16: 2008, EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006
Organism (organisme) notificat(e): TELEFICATION 0560

7.  Performanta (performante) declarata (declarate):

Caracteristici esentiale

Performanta

Specificatiile tehnice armonizate

Conditie de performanta in caz de

EN54-16: 2008:

incendiu Tn conformitate cu 4,5,7,10,12,16.5, 16.6, 16.7
NPD 74,78

Intarziere réspuns (timp de rispuns EN54-16: 2008:

la incendiu) n conformitate cu 71,12
NPD 74,78

Functionare fiabila

n conformitate cu
NPD

EN54-16: 2008:
4,5,6,7,8,11,12,13,14
74,78,9

Durabilitatea functionarii fiabile
Rezistenta la temperatura

n conformitate cu

EN54-16: 2008:
16,4, 16,8

Durabilitatea functionarii fiabile
Rezistenta la impact si la vibratii

n conformitate cu

EN54-16: 2008:
16,11, 16,12, 16,13

Durabilitatea functionarii fiabile
Stabilitate electrica

n conformitate cu

EN54-16: 2008:
16,14, 16,15

Durabilitatea functionarii fiabile
Rezistenta la umiditate

n conformitate cu

EN54-16: 2008:
16,9, 16,10

Performanta alimentarii cu energie

n conformitate cu

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1:

4,5,6

2002 + A2: 2006:

Functionare fiabila

n conformitate cu

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1:

4,5,6,7,8

2002 + A2: 2006:

Durabilitatea functionarii fiabile
Rezistenta la temperatura

n conformitate cu

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1:

9.5

2002 + A2: 2006:

Durabilitatea functionarii fiabile
Rezistenta la impact si la vibratii

n conformitate cu

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1:

9.7,9.8,9.15

2002 + A2: 2006:

Durabilitatea functionarii fiabile
Stabilitate electrica

n conformitate cu

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1:

9.9,9.10,9.11,9.12,9.13

2002 + A2: 2006:

Durabilitatea functionarii fiabile
Rezistenta la umiditate

n conformitate cu

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1:

9.6,9.14

2002 + A2: 2006:
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Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de
performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului
identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:
nt al vice

Henk Goudsmits, intelui companiei

Eindhoven 30-07-2021

Bao Trinh, reprezentant al managerului de Cercetare si dezvoltare al companiei

/ Eindhoven 30-07-2021

m
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VYHLASENIE O PARAMETROCH
€. GO002945v3

Jedinec¢ny identifikacny kod typu vyrobku: PRAESENSA, Pozrite stranu 49.
Zamyslané pouzitie/pouzitia: Protipoziarna bezpecnost.

Vyrobca: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Holandsko.

o w N~

Systém Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 1.
6a. Harmonizovana norma: EN54-16: 2008, EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006
Notifikovany(-é) subjekt(-y): TELEFICATION 0560

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické specifikacie
Vykon pri poziari EN54-16: 2008:
V stlade 4,5,7,10,12,16.5, 16.6, 16.7
NPD 74,78
Oneskorenie reakcie (reakény ¢as EN54-16: 2008:
na poziar) V sulade 71,12
NPD 74,78
Prevadzkova spolahlivost EN54-16: 2008:
V stlade 4,5,6,7,8,11,12,13,14
NPD 74,78,9
Trvanlivost prevadzkovej EN54-16: 2008:
spolahlivosti V sulade 16,4, 16,8
Teplotna odolnost
Trvanlivost prevadzkovej EN54-16: 2008:
spolahlivosti V sulade 16,11, 16,12, 16,13
Vplyv a odolnost voéi vibraciam
Trvanlivost prevadzkovej EN54-16: 2008:
spolahlivosti V sulade 16,14, 16,15
Elektricka stabilita
Trvanlivost prevadzkovej EN54-16: 2008:
spolahlivosti V sulade 16,9, 16,10

Odolnost vodi vihkosti

Vykon zdroja napajania EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
V sulade 4,56

Prevadzkova spolahlivost EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
V sulade 4,56,7,8

Trvanlivost prevadzkovej EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:

spolahlivosti V sulade 9.5

Teplotna odolnost

Trvanlivost prevadzkovej EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:

spolahlivosti V sulade 9.7,9.38,9.15

Vplyv a odolnost vodi vibraciam

Trvanlivost prevadzkovej EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:

spolahlivosti V sulade 9.9,9.10, 9.11, 9.12,9.13

Elektricka stabilita

Trvanlivost prevadzkovej EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:

spolahlivosti V sulade 9.6,9.14

Odolnost voéi vihkosti
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Uvedené parametre vyrobku st v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v stlade s
nariadenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradnu zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Henk Goudsmits, icepreziden odnej jednotky

_—— Eindhoven 30-07-2021

Bao Trinh, zastupca manazéra pre vyskum a vyvoj obchodnej jednotky

/ A/?\' Eindhoven 30-07-2021

S
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Predvidena uporaba: Pozarna varnost.

1IZJAVA O LASTNOSTIH
§t. GO002945v3

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: Sistem 1.

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: PRAESENSA, Glejte stran 49.

Proizvajalec: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Nizozemska.

6a. Harmonizirani standard: EN54-16: 2008, EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006

Priglaseni organi: TELEFICATION 0560

7. Navedene lastnosti:

Bistvene znacilnosti

Lastnost

Harmonizirane tehni¢ne specifikacije

Delovanje med pozarom

V skladu s standardom

EN54-16: 2008:
4,5,7,10,12,16.5, 16.6, 16.7

NPD 74,78
Zakasnitev javljanja (odzivni ¢as EN54-16: 2008:
na pozar) V skladu s standardom 71,12

NPD 74,78

Zanesljivost delovanja

V skladu s standardom

EN54-16: 2008:
4,5,6,7,8,11,12,13,14

NPD 74,78,9
Zanesljivost delovanja glede na Cas EN54-16: 2008:
Odpornost na temperaturo V skladu s standardom 16,4, 16,8

Zanesljivost delovanja glede na Cas
Odpornost na vibracije in udarce

V skladu s standardom

EN54-16: 2008:
16,11, 16,12, 16,13

Zanesljivost delovanja glede na ¢as
Elektricna stabilnost

V skladu s standardom

EN54-16: 2008:
16,14, 16,15

Zanesljivost delovanja glede na ¢as
Odpornost na vlago

V skladu s standardom

EN54-16: 2008:
16,9, 16,10

Zmodgljivost napajanja

V skladu s standardom

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
4,5,6

Zanesljivost delovanja

V skladu s standardom

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
4,5,6,7,8

Zanesljivost delovanja glede na Cas
Odpornost na temperaturo

V skladu s standardom

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.5

Zanesljivost delovanja glede na ¢as
Odpornost na vibracije in udarce

V skladu s standardom

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.7,9.8,9.15

Zanesljivost delovanja glede na €as
ElektriCna stabilnost

V skladu s standardom

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.9,9.10,9.11,9.12,9.13

Zanesljivost delovanja glede na Cas
Odpornost na vlago

V skladu s standardom

EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
9.6,9.14
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Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z

Uredbo (EU) st. 305/2011 odgovoren izklju€no proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Henk Goudsmits, zastopnik podpredsednika poslovne enote

Bao Trinh, zastopnik direktorja poslovne enote za raziskave in razvoj

Eindhoven 30-07-2021

Eindhoven 30-07-2021
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SUORITUSTASOILMOITUS
Nro GO002945v3

Tuotetyypin yksildllinen tunniste: PRAESENSA, Katso sivu 49.

Aiottu kayttotarkoitus (aiotut kayttotarkoitukset): Paloturvallisuus.

o w N~

Valmistaja: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Alankomaat.

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa kaytetty jarjestelma/kaytetyt jarjestelmat: Jarjestelma 1.

6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN54-16: 2008, EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006

Iimoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: TELEFICATION 0560

7.  llmoitettu suoritustaso/iimoitetut suoritustasot:
Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Suorituskyky tulipalon aikana EN54-16: 2008:
hyvaksytty 4,5,7,10,12,16.5, 16.6, 16.7
NPD 74,78
Vasteen viive (vasteaika tulipaloon) EN54-16: 2008:
hyvaksytty 71,12
NPD 74,78
Toiminnan luotettavuus EN54-16: 2008:
hyvaksytty 4,56,7,8,11,12,13, 14
NPD 74,78,9
Toiminnan luotettavuuden kestavyys EN54-16: 2008:
Lammonkestavyys hyvaksytty 16,4, 16,8
Toiminnan luotettavuuden kestavyys EN54-16: 2008:
Iskun- ja tarinankestavyys hyvaksytty 16,11, 16,12, 16,13
Toiminnan luotettavuuden kestavyys EN54-16: 2008:
Sahkdinen vakaus hyvaksytty 16,14, 16,15
Toiminnan luotettavuuden kestavyys EN54-16: 2008:
Kosteuskestavyys hyvaksytty 16,9, 16,10
Suorituskyky Teholédhteet EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
hyvaksytty 4,5,6
Toiminnan luotettavuus EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
hyvaksytty 4,56,7,8
Toiminnan luotettavuuden kestavyys EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Lammonkestavyys hyvaksytty 9.5
Toiminnan luotettavuuden kestavyys EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Iskun- ja tarinankestavyys hyvaksytty 9.7,9.38,9.15
Toiminnan luotettavuuden kestavyys EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Séhkoinen vakaus hyvaksytty 9.9,9.10,9.11,9.12,9.13
Toiminnan luotettavuuden kestavyys EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Kosteuskestavyys hyvaksytty 9.6,9.14
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Edella yksil6idyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama suoritustasoilmoitus on
asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edella iimoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Henk Goudsmits, varapaajohtajan edustaja Liiketoimintayksikko

e Eindhoven 30-07-2021

Bao Trinh, tutkimus- ja tuotekehitysjohtajan edustaja Liiketoimintayksikkd

Tk

/

Eindhoven 30-07-2021
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PRESTANDADEKLARATION
Nr GO002945v3

Produkttypens unika identifikationskod: PRAESENSA, Se sidan 49.

Avsedd anvandning/avsedda anvandningar: Brandsakerhet.

o w b =

Tillverkarens Tillverkare: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Nederlanderna.

Systemet System for bedomning och fortidpande kontroll av prestanda: System 1.

6a) Harmoniserad standard: EN54-16: 2008, EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006
Anmalt/anmalda organ: TELEFICATION 0560

7.  Angiven prestanda:

Vasentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk specifikation
Prestanda under brand EN54-16: 2008:
forhallande Overensstammer 4,5,7,10,12,16.5, 16.6, 16.7
NPD 74,78
Svarsfordréjning (svarstid EN54-16: 2008:
vid brand) Overensstammer 71,12
NPD 74,78
Driftsékerhet EN54-16: 2008:
Overensstammer 4,5,6,7,8, 11,12, 13, 14
NPD 74,78,9
Driftsdkerhetens varaktighet ) EN54-16: 2008:
Temperaturmotstand Overensstammer 16,4, 16,8
Driftsdkerhetens varaktighet ) EN54-16: 2008:
Stét- och vibrationsmotstand Overensstdmmer 16,11, 16,12, 16,13
Driftsékerhetens varaktighet EN54-16: 2008:
Elektrisk stabilitet Overensstammer 16,14, 16,15
Driftsékerhetens varaktighet EN54-16: 2008:
Fuktmotstand Overensstammer 16,9, 16,10
Suorituskyky Teholédhteet EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Overensstammer 4,56
Toiminnan luotettavuus ) EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Overensstammer 4,56,7,8
Toiminnan luotettavuuden kestavyys | EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Lammonkestavyys Overensstammer 9.5
Toiminnan luotettavuuden kestavyys | EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Iskun- ja tarinankestavyys Overensstammer 9.7,9.38,9.15
Toiminnan luotettavuuden kestavyys EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Sahkoinen vakaus Overensstammer 9.9,9.10, 9.11, 9.12,9.13
Toiminnan luotettavuuden kestavyys | EN54-4:1997 + AC:1999 + A1: 2002 + A2: 2006:
Kosteuskestavyys Overensstdmmer 9.6,9.14
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Prestandan for ovanstaende produkt éverensstdmmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfardats i
enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens vagnar av:

Henk Goudsmits, representant for direktdren for Business Unit

Eindhoven 30-07-2021
PP

Bao Trinh, representant for F, -chefen%usiness Unit

A
_—

Eindhoven 30-07-2021
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PRAESENSA :

- PRAESENSA 1.XX...coioieiiiannnnn
- PRA-ADGBOS........cccceviiieiiiainnnn
- PRA-AD604

- PRA-MPS3S.........

=PRA-SCL ..ot
-PRA-CSLD......ccovveiiriiieciree
-PRA-CSLW ...,
-PRA-CSE....cccooovveiriiecree
-PRA-EOL ..o
- EKI-7710G-2CP (PRA-ES8P2S)
- SFP-GLX/LCI-10E (PRA-SFPLX)
- SFP-GSX/LCI-AE (PRA-SFPSX)
- Loop Drive Booster (PRA-LID) ..
- Fault Isolator Module (PRA-LIM)

EN54-16, EN54-4 PRA-SW 1.xx

EN54-16
EN54-16

PRAESENSA 1.xx
PRAESENSA 1.xx

EN54-16, EN54-4 PRAESENSA 1.xx

EN54-16
EN54-16
EN54-16
EN54-16
EN54-16
EN54-16
EN54-16
EN54-16
EN54-16
EN54-16

|

PRAESENSA 1.xx
PRAESENSA 1.xx
PRAESENSA 1.xx
PRAESENSA 1.xx
PRAESENSA 1.xx
SW:v1.01.04

HW: R2, SW: V5
HW: HAC3001eV01RO01,
SW: FIMv01r09

o ,j/

/
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