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C ENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE

im. Jozefa Tuliszkowskiego

05-42A J6zef6w k/Otwocka. ul. Nadwi5lafiska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZEN IA
Nr 0903lz0tL

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoiarowej
(Dz. U. z 2OO9 r. Nr 178, poz. 1380, z poln. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpo2arowej na wniosek :

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
O2-2S1-Warszawa

Centrala kontroli dostqpu wsp6lpracujqca z urzqdzeniami przeciwpoiarowymi
z interfejsem przejScia kontrolowanego typu Wiegand
z kontrolerem APC-AMC2-4WCF oraz modutem rozszerzefi API-AMC24WE

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
A2-23t Warszawa
Bosch (Zhuhai) Security Systems
20 Ji Chang Bei Road , Qingwan Industrial Estate
Sanzao, Jinryan District, Zhuhai, China

pkt. 11.6 i tlJ zatqcznika do rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnqtrznych
i Administracii z dnia 20 czerwca 2o0,7 r.w sprawie arykazu wyrob6w sfuiqrych
zapewnieniu bezpieezeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i iycia oraz
mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobriw do uiytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzone1o rozporzqdzeniem zmieniajqcym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:
l.Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer O9g7 /2OLO z dnia 07.O7.2010 r.
2.Sprawozdanie z badafi nr 5O0L/BA[0 z dnia 22.1-2.2010 r. wykonanych w Zespole Laboratori6w Sygnalizacji
Alarmu Po2aru i Automatyki Po2arniczej BA CNBOP.

Swiadectwo jest waine pod
w umowie nr 0903/DC/CNBOP/2011.

Okres wa2noSci Swiadectwa :

DYREKTOR

warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcq wymagari zawartych

stwierdza, 2e wyr6b:

produkowany przez:

w zakladzie produkcyjnym

spelnia wymagania:

CENTRU M NAU KOWO.BADAWCZEGO
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wz. Zastepca Dyrek[bra
ds. Certyfikacji i Dofuszczef
ml. bryg. mgr in2. J{cek Zboina
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OC H RONY PRZEC IWPOZAROWEJ

do 23.03.2016 r.od24.O3.2Ottr.

Jdzef6w, dnia: 24 marca 2011 r.
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GENTRU M NAU KOWO.BADAW CZE

im. Jozefa Tuliszkowskiego

05-420 J6zef6w k/Otwocka, ul, Nadwi$lariska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZEN IA
Nr 0903l2OLt

DANE TECHNICZNE tDENTF|KUJACE WYROB

centrala kontroli dostqpu wsp6lpracujaea z urzqdzeniami pneciwpoiarowym i
z interfeisem przejScla kontrolouanego typu Wiegand

z kontroferem APC:AMC24WCF oraz modulem rozszerzef AP|-AMC2-4WE

OC H RoNY PRZEcIwpoZARoWEJ

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z I L7 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2OO7 w sprawie
wykazu wyrob6w sfu2qcych zapewnieniu bezpieczefstwa publicznego lub ochronie zdrowia i 2ycia oraz mienia,
a tak2e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob6w do uZytkowania (Dz. U. Nr L43, poz. too2, z p6in. zm.) wyr6b
powinien byd oznakowany znakiem CNBOp i

DYREKTOR
niniejszego Swiadectwa.

CENTRU M NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY

Jbtqt
wz. Zastepca
ds. Certyfikacji i
ml. bryg. mgr Jacek Zboina

Napiecie zasilania: 230VAC
Wewnetzne napiecie robocze: 1U24VDC
Wymiary ( dl. x szer. x wvs.): 401 x 536 x 86.5 mm
Zasilacz: Wewnetznv tvpu APS-PBC60
Maksymalna pojemno6c akumulator6w: 14 Ah
Rodzaj obslugiwanych interfejsow prze;Scia
kontrolowaneoo:

WIEGAND

lloSc obstugiwanych interfejs6w przejScia
kontrolowanego:

Maksymalnie I

Liczba obsluqiwanvch czvtnik6w: Maksymalnie 8
O bslugiwane modufu rozszerze{: API-AMC2.4WE
Stopien ochrony obudowy: lP 30
Dopuszczone do stosowania sq nastgpu;q@
APC-AMC2-4WCF, API-AMC2-4WE, APS-PBC.6O, AUE-AMC-UL 1

W
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J6zel6w, dnia:24 marca 2011 r.
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