‘b\ PCA JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
A/ N o The Certification Body
&=

CERTYFIKALJA
WYRDEOW

el

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jozefa Twliszhowskiego
SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE

FOR FIRHT"LE-‘LI&XI'LC'I']UN

(5= 200 Jhrefie kiwocka, ul. Madwislanska 213

CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2566/2007

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnodci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(D=, U, 20004 Nr 198, poz. 2041), stwicrdza sig, Ze wyrob budowlany:

Optyczna, punktowa czujka dymu z dodatkowym sensorem chemicznym
typu FAP-OC 520, FAP-OC 520P z gniazdem typu FAA-500, FAA-S00R

wprowadzony do obrotu Robert Bosch Sp. z o.0.
PrIez: ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa

wyprodukowany przez: BOSCH Sicherheitstechnik GmbH
Robert Koch-Strasse 100
85521 Ottobrunn, Niemcy

zaklad produkcyjny: BOSCH (Zhuhai) Security Systems
Block B, Mei Xi Industrial Estate, Qian Shan Town
519070 Zhuhai
Chiny
spelnia wymagania: PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czesé 7: Czujki

dymu - Czujki punktowe dzialajace z wykorzystaniem $wiatla
rozproszonego, $wiatla przechodzgcego lub jonizacji

W ocenie zgodnosci zastosowano system 1.

Opis oraz warunki dotyczqce stosowania wyrobu budowlanego okrefla zalacznik stanowiacy integralng cegsé
certyfikatu,

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostawce wymagan zawartych w umowie
Nr 253/DC/2007

Okres warnosci certyfiloatu od 23.10.2007r. do 22.10.201 2r,

pod warunkiem, Ze wymagania okreSlone w powolywanej specyfikacji technicznej lub warunki produkeji
w zakladzie albo sam system zakladowej kontroli produkcji nie ulegnie znaczacym zmianom.
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