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DAT-ZE 005/92-22

Zertifikat

Uber die

Anerkennung

Bauteilen und Systemen

—
Inhaber dar Anerkennung:

Securiton AG
Alpenstr. 20

CH-3052 Zollikofen

Ansrkennungs-Nr.

G 29211 5

Anzati der Seiter: Giiltig vom:

04.05.2002

Gutig bis:

03.05.2006

Gegenstana der Anerkennung:

Ansaugrauchmelder
Typ RAS 51 B

verwendung:

in automatischen Brandmeldeanlagen

Anerkennungsgrundisgen:

DIN EN 54, Teil 7 (09/89) - Rauchmelder
VdS 2504 (12/96) - Rauchmelder, Abs. 5
VdS 2344 (02/99) - Verfahrensrichtlinien

Kolp, den 29.05.2002

by

Schiingel

ppa. Stahi

Geschaiistuhrer

Laiter der Zertifiziarungsstells

VdS Schadenverhiitung GmbH
Zertifiziarungsstelie
Amstardarner Str. 174

D-50735 Kéin

im Geasamiverband der Deutschen
Versicherungswirlschalt e V.

akkreditiart als Zertifizierungssielia
fur die Beraiche Brandschulz- und
Sicherungstechnik von der
Dautschen Akkracitiarungsstelie
Tachnik (CATech)




VdS SCHADENVERHUTUNG VdS

ZERTIFIZIERUNGSSTELLE
Anlage 1 Seite 1
zur Anerkennung Nr. G 29211 vom 29.05.2002
Der Gegenstand der Anerkennung umfaft folgende Bestandteile:
Bei Systemen:
Anerkennungs-
Bezeichnung des Gegenstandes Type Kenn-Nr. des Antragstellers Nusmn:er der
stem-
Bes¥andTeiIe
Detektorkasten . RAS51B
Elektronik Print mit RAS 56 B
Sensortriger-Platine
Optischer Rauchmelder 140R
Optischer Rauchmelder ISOR
Ventilator System Papst RL 90-18/24
22VDC4W-28VDC75W
Detektionsrohrnetz

Hart PVC NW 20/25 mm
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VdS SCHADENVERHUTUNG VdS

ZERTIFIZIERUNGSSTELLE
Anlage 2 Seite 1
2ur Anerkennung Nr. G 29211 vom 29.05.2002
Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:
Anzaht
Art der Unterlage Kennzeichen des Herstellers Datum der
Saiten

VdS-Priifbericht Numnmer
BMA 92042, vom 15.04.1992
Techn. Beschreibung T 129 814 18.01.91 6
RAS 56 B:
Stromlaufplan Cl17226¢g 13.11.90 1
Bestiickungsplan Cl17227k 14.11.90 1
Stuckliste G 117225 31.10.90 6
RAS 51 B:

| Gesamtansicht H117176¢ 30.08.90 1
Projektierungs- u. T117434a 24 .04 80 1
Installationsrichtlinien
Konstruktionszeichung Cl1171744d 24.07.90 1
Klemmbelegungsplan H 128413 b 30.08.90 1
AnschluBbeispiele H128414b 30.08.90 2
Prograrmnmieranleitung H 129734 23.07.90 1
ORM 140 R:
Stromlaufbeschreibung 11111187 5
Bestiickungsplan 5040 382 14.03.91 1
Stickliste 5030382 14.03.91 2
Stromlaufptan 5020 382 14.03.91 1
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VdS SCHADENVERHUTUNG VdS

ZERTIFIZIERUNGSSTELLE

Anlage 2 Seite 2
zur Anerkennung Nr. G 29211 vom 29.05.2002
Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlager beschrieben:

Anzahl

Art der Unterlage Kennzeichen des Herstellers Datum der

Seiten
ORM 150 R:
Stromlaufplan 50204 08 260891 |
Bestickungsplan 50 404 08 23.08.91 2
Stickliste 50 004 97 20.06.94 1
Stiickliste 50 304 08 14.02.95 2
Projektierungsrichtlinien T 129 815 18.01.91 5
Montage- u. Installationsvorschriften |T 129 816 18.01.91 4
Konformitatserklarung - 06.06.97 I
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VdS SCHADENVERHUTUNG Vd S

ZERTIFIZIERUNGSSTELLE

Anlage 3 Seite 1

2ur Anerkennung Nr. G 29211 vom 29.05.2002

Hinweise flr die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

Die Anwendung des Ansaugrauchsystemes Typ RAS 51 B ist auf Einsatzbereiche beschrankt, in
welchen herkdmmliche, punktférmige Brandmelder nicht eingesetzt werden konnen, wie z. B. in
unzuginglichen Bereichen, in Bereichen, in welchen aufgrund der Umgebungsbedingungen keine
elektrisch arbeitenden Brandmelder eingebaut werden konnen. Dariber hinaus, wenn zusétzlich zu
einer bereits vorhandenen Raumitberwachung durch eine herkdmmliche Brandmeldeaniage, eine
Objektiiberwachung durchgefiihrt werden soll.

Das System kann in Umgebungstemperaturen von >0 °C bis 50 °C eingesetzt werden.

Die Projektierung und Installaticn des Rauchansaugsystemes in Verbindung mit dem Melder ORM
150 R ist in Ubereinstimmung mit den Projektierungsrichtlinien T 129815 vom 18.01.1991 und den
Montage- und Installationsvorschriften T 129816 vom 18.01.1951 der Herstellerfirma Securiton AG
durchzufiihren.

Es muB gewahrleistet sein, dass mindestens zwei Ansaugstellen im Brandfalle mit Rauchpartikein
beaufschlagt werden.

Versorgungsspannungsbereich: (20 ... 28) VDC
Betriebsspannung: 24 VDC

Bei AnschiuB des Meldertyps ORM 140 R an die Linienkarte LEE 23 bzw. LEK 63 kdnnen
Melderadresse und Melderzustand, bezeichnet mit Trend 1 und Trend 2, ausgewertet werden.

Bei Anschluf} des Meldertyps ORM 150 R an die Linienkarte LEE 24 konnen Melderadresse und
Melderzustand, bezeichnet mit Trend 1 und Trend 2, ausgewertet werden.
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