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DECLARATION OF PERFORMANCE
No. 0560-CPR-142190008

Unique identification code of the product-type: See page 26.

Intended use/es: Fire safety.

Manufacturer: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, The Netherlands.
System/s AVCP: System 1.

Harmonised standard: EN54-24:2008

Notified body/ies: TELEFICATION 0560

Declared performance

Essential characteristics Performance Harmonised technical specification
Performance under fire EN54-24:2008
condition In compliance 4.2,5.2,5.3,5.4,55
Operational reliability EN54-24:2008

In compliance 4.3,4.4,4.5,5.6,5.18
Durability of operational EN54-24:2008
reliability Temperature In compliance 5.7,5.8,5.9
resistance
Durability of operational EN54-24:2008
reliability Impact and vibration In compliance 5.14, 5.15, 5.16, 5.17
resistance
Durability of operational EN54-24:2008
reliability Corrosion resistance | In compliance 5.13
Durability of operational EN54-24:2008
reliability Humidity resistance In compliance 5.10,5.11,5.12

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This
declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole
responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Henk Goudsmits, represe

_— Eindhoven 07-09-2015
: Digitally signed by pki,
pki, BOSCH, EMEA, 8 en i b
H, E, Henk.Goudsmits

. Date: 2018.10.10 09:13:26
Henk.Goudsmits oyo0

Bao Trinh, representative of R&D manager Business Unit
Eindhoven 07-09-2015

pk|’ BOSCH’ Digitally signed by pki,

BOSCH, EMEA, B, A,

EM EA, B, A, Bao.Trinh

. Date: 2018.10.15
Bao.Trinh 14:29:07 +02'00'
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6a.

AEKINAPALUA 3A EKCNINOATALUUOHHU NMOKA3ATEIN
Ne. 0560-CPR-142190008

YHukaneH nageHtudmkaumMoHeH Ko4 Ha Tuna npogykT: BukTe cTp. 26.
MpenBuaeHa ynotpeba/ynotpebu: MNoxapHa 6e3onacHocCT.
Mpounssoguten: Cuctemu 3a curypHocT Bosch, Torenallee 49, 5617 BA AliHOXOBEH, XonaHauns.

Cucremal/cmuctemm 3a OLeHsIBaHe M NpoBepKa Ha NMOCTOSIHCTBOTO Ha eKCnnoaTauuoHHUTE NokasaTenu:
Cuctema 1.

XapmoHusupaH ctangapt: EN54-24:2008
HoTtudpumumpar opran/oprann: TELEFICATION 0560

LleKnapMpaHM eKkcnnoaTtaunoHHN noKa3aTenu:

CoblLLecTBEHN XapaKTepucTukn | EkcnnoaTtauMoHHn nokasartes XapMoHM3MpaHa TexHmdecka cneundumka
Peakuus npun noxap EN54-24:2008

B choTtBeTcTBUE 4.2,52,53,54,55
EkcnnoaTauMoHHa HagexaoHocT EN54-24:2008

B choTBeTcTBUE 43,44,45,5.6,5.18
lMNocTosHCTBO Ha EN54-24:2008
ekcnnoaTtaumMoHHa HagexaHocT | B cboTBeTcTBUE 5.7,5.8,5.9
TemnepaTypHa yCTONYNBOCT
lMNocTosHCTBO Ha EN54-24:2008
eKcnnoaTaunoHHa HagexxaHocT | B cboTBeTcTBUNE 5.14,5.15, 5.16, 5.17
YCTONYMBOCT Ha yaapu u
BMOpauum
MNocTosHCTBO Ha EN54-24:2008
eKcnnoaTaunoHHa HagexaHocT | B cboTBeTcTBMNE 5.13
YCTONYMBOCT NpU KOPO3us
MNocTosHCTBO Ha EN54-24:2008
eKcnnoaTaunoHHa HagexxaHocT | B cboTBeTcTBUNE 5.10,5.11,5.12
Bnaroyctonymnsoct

EkcnnoaTtaumMoHHUTE nokasaTenu Ha NpoaykTa, NOCOYeHW No-rope, ca B CbOTBETCTBUE C AeKrapupaHuTe
eKcnnoaTaumoHHM nokasatenu. Hacroswara aeknapaums 3a ekcrnnoataunoHHW nokasatenu ce u3aasa B
cboTBeTcTBUE ¢ PernameHT (EC) No 305/2011, kaTO OTFTOBOPHOCTTA 3a HESI CE HOCU U3LANO OT NOCOYEHUS
no-rope Npou3BoauTen.

MoanuncaHo 3a 1 OT UMETO Ha npoun3ssoguTena oT:

Henk Goudsmi

I'Ipep,CTaBI/lTeJ'I Ha Bwuenpe3|/1p.eHTa Ha 5|/13HeC 3BEHO
Bl
v Eindhoven 07-09-2015

Bao Trinh, npegcrasnten Ha MeHUOXbpa NpoyyBaHe u passutue busHec 3seHo
/ Eindhoven 07-09-2015
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DECLARACION DE PRESTACIONES

n o 0560-CPR-142190008

Cadigo de identificacién Unica del producto tipo: consulte la pagina 26.

Usos previstos: Seguridad contra incendios.

Fabricante: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Holanda.

Sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones (EVCP): Sistema 1.
Norma armonizada: EN54-24:2008
Organismos notificados: TELEFICATION 0560

Prestaciones declaradas:

Caracteristicas esenciales

Prestaciones

Especificaciones técnicas armonizadas

Rendimiento en caso de
incendio

En cumplimiento

EN54-24:2008
4.2,52,53,54,55

Fiabilidad del funcionamiento

En cumplimiento

EN54-24:2008
4.3,4.4,4.5,5.6,5.18

Durabilidad de la fiabilidad del
funcionamiento
Resistencia a la temperatura

En cumplimiento

EN54-24:2008
5.7,5.8,5.9

Durabilidad de la fiabilidad del
funcionamiento

Resistencia a golpes y
vibracion

En cumplimiento

EN54-24:2008
5.14, 5.15, 5.16, 5.17

Durabilidad de fiabilidad
operative
Resistencia a la corrosion

En cumplimiento

EN54-24:2008
5.13

Durabilidad de la fiabilidad del
funcionamiento
Resistencia a la humedad

En cumplimiento

EN54-24:2008
5.10, 5.11,5.12

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones

declaradas. La presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no

305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Henk Goudsmits, representante del vicepresidente de la unidad de negocios

Eindhoven 07-09-2015

Bao Trinh, representante del jefe de investigacion y desarrollo de la unidad de negocios

Doc. nr: 0560-CPR-142190008.doc
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PROHLASEN| O VLASTNOSTECH
¢. 0560-CPR-142190008

Jedine€ny identifikacni kod typu vyrobku: Viz strana 26.

Zamyslené/zamyslena pouziti: Pozarni bezpecnost.

Vyrobce: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Nizozemsko.
Systém/systémy POSV: Systém 1.

Harmonizovana norma: EN54-24:2008

Oznameny subjekt/oznamené subjekty: TELEFICATION 0560

Deklarovana vlastnost/Deklarované vilastnosti:

Z&kladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické specifikace
Vlastnosti pfi poZaru EN54-24:2008

ve shodé 4.2,5.2,5.3,5.4,5.5
Provozni spolehlivost EN54-24:2008

ve shodé 4.3,4.4,4.5,5.6,5.18
Stalost provozni spolehlivosti EN54-24:2008
Teplotni odolnost ve shodé 5.7,5.8,5.9
Stalost provozni spolehlivosti EN54-24:2008
Odolnost vi¢i narazim a ve shodé 5.14, 5.15, 5.16, 5.17
otfeslim
Stalost provozni spolehlivosti EN54-24:2008
Odolnost proti korozi ve shodé 5.13
Stalost provozni spolehlivosti EN54-24:2008
Odolnost proti vihkosti ve shodé 5.10,5.11,5.12

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o
vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce
uvedeného vySe.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Eindhoven 07-09-2015

Bao Trinh, zastupce Feditele vyzkumu a vyvoje obchodni jednoty

"

/

Eindhoven 07-09-2015

|
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YDEEVNEDEKLARATION
Nr. 0560-CPR-142190008

Varetypens unikke identifikationskode: Se side 26.

Tilsigtet anvendelse: Brandsikkerhed.

Fabrikant: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Holland.
Bemyndiget repreesentant: Ikke relevant.

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 1.
Harmoniseret standard: EN54-24:2008

Notificeret organ/notificerede organer: TELEFICATION 0560

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Veesentlige egenskaber Ydeevne Harmoniserede tekniske specifikationer
Ydeevne ved brand tilstand EN54-24:2008

| overensstemmelse 4.2,5.2,53,54,55
Driftspalidelighed EN54-24:2008

| overensstemmelse 4.3,4.4,45,5.6,5.18
Holdbarhed af driftspalidelighed EN54-24:2008
Temperaturmodstand | overensstemmelse 5.7,5.8,5.9
Holdbarhed af driftspalidelighed EN54-24:2008
Stgd- og vibrationsmodstand | overensstemmelse 5.14,5.15,5.16, 5.17
Holdbarhed af driftspalidelighed EN54-24:2008
Korrosionsbestandighed | overensstemmelse 5.13
Holdbarhed af driftspalidelighed EN54-24:2008
Fugtighedsmodstand | overensstemmelse 5.10,5.11,5.12

Ydeevnen for den vare, der er anfgrt ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne
ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 pa eneansvar af
den fabrikant, der er anfgrt ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:

ident Business Unit
- Eindhoven 07-09-2015

Goudsmits Hen

epreesentant for

-
Trinh Bao, repraesent?;&-for R&D manager Business Unit

)/\A\/

Eindhoven 07-09-2015
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LEISTUNGSERKLARUNG
Nr. 0560-CPR-142190008

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Siehe Seite 26.
2. Verwendungszweck(e): Brandschutz.
3. Hersteller: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Niederlande.
5. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit: System 1.
6. a) Harmonisierte Norm: EN54-24:2008
Notifizierte Stelle(n): TELEFICATION 0560
7. Erklarte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation
Leistung bei Feuer EN54-24:2008
Betriebszustand Gemaf 4.2,5.2,5.3,5.4,55
Betriebssicherheit EN54-24:2008
Gemal 4.3,4.4,4.5,5.6,5.18
Besténdigkeit der EN54-24:2008
Betriebssicherheit Gemalfl 5.7,5.8,5.9
Temperaturbestandigkeit
Besténdigkeit der EN54-24:2008
Betriebssicherheit Gemalfl 5.14, 5.15, 5.16, 5.17
Stol3- und Vibrationsfestigkeit
Besténdigkeit der EN54-24:2008
Betriebssicherheit Gemal 5.13
Korrosionsbestandigkeit
Besténdigkeit der EN54-24:2008
Betriebssicherheit Gemalfl 5.10, 5.11, 5.12
Feuchtigkeitsschutz

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fur die
Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der
obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Henk Goudsmits, Vertreter des Vice President Geschaftsbereich

Eindhoven 07-09-2015
( S

Bao Trinh, Vertreter des F&E-Managers Geschéftsbereich

"

/

Eindhoven 07-09-2015

i
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TOIMIVUSDEKLARATSIOON
nr 0560-CPR-142190008

Tootetllbi kordumatu identifitseerimiskood: vt Ik 26.

Kavandatud kasutusala(d): Tuleohutus.

Tootja: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Holland.
Toimivuse pisivuse hindamise ja kontrolli siisteem: Stisteem 1.

Uhtlustatud standard: EN54-24:2008

Teavitatud asutus(ed): TELEFICATION 0560

Deklareeritud toimivus:

Pdhiomadused Toimivus Uhtlustatud tehniline kirjeldus
Toimimine tulekahju korral EN54-24:2008
Vastab standardile 4.2,5.2,5.3,5.4,5.5
Tookindlus EN54-24:2008
Vastab standardile 4.3,4.4,4.5,5.6,5.18
Tookindluse kestus EN54-24:2008
Temperatuurikindlus Vastab standardile 5.7,5.8,5.9
Tookindluse kestus EN54-24:2008
L66gi- ja vibratsioonikindlus Vastab standardile 5.14,5.15,5.16, 5.17
Tookindluse kestus EN54-24:2008
Korrosioonikindlus Vastab standardile 5.13
Tookindluse kestus EN54-24:2008
Niiskuskindlus Vastab standardile 5.10,5.11,5.12

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kéesolev toimivusdeklaratsioon on vélja
antud koosk6las maarusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Eindhoven 07-09-2015

Bao Trinh, arilksuse teadus- ja arendusjuhi esindaja

K)/M\/JZ

Eindhoven 07-09-2015
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AHAQZH AMOAOZHZ
Ap16. 0560-CPR-142190008

Movadikog KwdIKOG TAUTOTTOINONG TOU TUTTOU TOU TTPOIOVTOG: BA. oeAida 26.
MpopAeTéuevn(-€6) xpron(-€1g): MupaopdaAciag.
KataokeuaoTng: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, The Netherlands.

2uoTnua/cucTtApata AVCP (agloAdynon kai eTTaAnBeucn TNG oTaBepdTnTag TNG £TTiId00NG): ZUoTnua 1.

. Evappoviopéva mpotutra: EN54-24:2008

Koivotroinpévog(-or) opyaviopog(-or): TELEFICATION 0560
AnAwBcica(-€q) emidoon(-€iq):

Ouo1wdn xopakTNPIoTIKA Atrédoon Evappoviopévn TexvikA TTpodiaypa®n

Emddoeig oe ouvorkeg EN54-24:2008

TTUPKQAYIAG 2UPMOPQWVETaI 4.2,5.2,5.3,5.4,5.5

A&I6TTIOTN AciToupyia EN54-24:2008
2UPMOPQWVETaI 4.3,4.4,4.5,5.6,5.18

AvOeKTIKOTNTA AgIOTTIOTNG EN54-24:2008

AeIToupyiag 2UPMOP@WVETaI 5.7,5.8,5.9

AvToxn o€ Bepokpaaia

AvOeKTIKOTNTA AgIOTTIOTNG EN54-24:2008

AeIToupyiag 2UPMOPQWVETaI 5.14,5.15,5.16, 5.17

AvTOXN o€ Kpouan Kal dévnon

AvOeKTIKOTNTA AgIOTTIOTNG EN54-24:2008

AeITroupyiag 2UPMOPQWVETaI 5.13

AvTtoxn oTth diIdBpwon

AvOeKTIKOTNTA AgIOTTIOTNG EN54-24:2008

AeIToupyiag 2UPMOP@WVETaI 5.10,5.11,5.12

AvTOXN OThV Uypaaia

H emmidoon Tou TTPoIGVTOG TTOU TAUTOTTOIEITAI AVWTEPW €ival CUPNQWVN HE TN (TIG) dnAwBeioa(-eg) eridoon(-€1g).
H dAAwaon auth) Twyv emdocewv cuvtdooeTal, cUPQWVa e Tov kKavovioud (EE) apiB. 305/2011, ue
ATTOKAEIOTIKA €UBUVN TOU KATAOKEUQOTH TTOU TAUTOTTOIEITAI AVWTEPW.

YT1roypa®r yia Aoyopiaouo Kail ¢ ovOUATOG TOU KATAOKEUQOTH aTTo:

Henk Goudsmit TITTPOEDPOU, EmixeipnuaTiki povada

_ Eindhoven 07-09-2015

avTITTPOCWTTO

Bao Trinh, avtirpdowTrog Tou utreUBuvou ‘Epeuvag kal AvatrTuéng, Etmixeipnuartikr povada
Eindhoven 07-09-2015

1

AR
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6a)

DECLARATION DES PERFORMANCES
N o 0560-CPR-142190008

Code d'identification unique du produit type : voir page 26.

Usage(s) prévu(s): Sécurité incendie.

Fabricant: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Pays-Bas.
Systeme(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Systeme 1.
Norme harmonisée: EN54-24:2008

Organisme(s) notifié(s): TELEFICATION 0560

Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles Performances Spécifications techniques harmonisées
Performances en cas d'incendie EN54-24:2008

En conformité 4.2,5.2,5.3,5.4,5.5
Fiabilité opérationnelle EN54-24:2008

En conformité 4.3,4.4,4.5,5.6,5.18
Durabilité de la fiabilité EN54-24:2008
opérationnelle En conformité 5.7,5.8,5.9
Résistance a la température
Durabilité de la fiabilité EN54-24:2008
opérationnelle En conformité 5.14,5.15,5.16, 5.17
Résistance aux vibrations et
aux chocs
Durabilité de la fiabilité EN54-24:2008
opérationnelle En conformité 5.13
Résistance a la corrosion
Durabilité de la fiabilité EN54-24:2008
opérationnelle En conformité 5.10,5.11,5.12
Résistance a I'humidité

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément
au reglement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule
responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Henk Goudsmits, représentant du vice-président de la division
Eindhoven 07-09-2015

7
-

Ah, Teprésentant de la responsable R&D de la division

L

Eindhoven 07-09-2015
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IZJAVA O SVOJSTVIMA
br. 0560-CPR-142190008

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: pogledajte stranicu 26.

Namjena/namjene: Zastita od pozara.

Proizvodac: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Nizozemska.

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): sustav 1.

Uskladena norma: EN54-24:2008
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: TELEFICATION 0560

Objavljena svojstva:

Bitne znacajke Svojstva Uskladena tehni¢ka specifikacija
Performanse u uvjetima pozara EN54-24:2008
Uskladeno 4.2,5.2,5.3,5.4,55
Pouzdanost rada EN54-24:2008
Uskladeno 4.3,4.4,4.5,5.6,5.18
Trajanje pouzdanosti rada EN54-24:2008
Temperaturna otpornost Uskladeno 5.7,5.8,5.9
Trajanje pouzdanosti rada EN54-24:2008
Otpornost na udarce i vibracije | Uskladeno 5.14,5.15,5.16, 5.17
Trajanje pouzdanost u radu EN54-24:2008
Otpornost na koroziju Uskladeno 5.13
Trajanje pouzdanosti rada EN54-24:2008
Otpornost na viagu Uskladeno 5.10,5.11,5.12

Prije utvrdeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u
skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isklju¢ivom odgovornosc¢u prethodno utvrdenog proizvodaca.

Za proizvodaca i u njegovo ime potpisao:

Henk Gou

wxjednika poslovne jedinice

Eindhoven 07-09-2015

Bao Trinh, predstavnik voditelja istraZivanja i razvoja za poslovnu jedinicu

(e

Doc. nr: 0560-CPR-142190008.doc
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
n. 0560-CPR-142190008

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: vedere pagina 26.

Usi previsti:Sicurezza antincendio.

Fabbricante: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Paesi Bassi.
Sistemi di VVCP: Sistema 1.

Norma armonizzata: EN54-24:2008

Organismi notificati: TELEFICATION 0560

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata
Prestazioni in presenza di EN54-24:2008
incendio Conforme 4.2,5.2,53,54,55
Affidabilita operativa EN54-24:2008
Conforme 4.3,4.4,45,5.6,5.18
Durata dell'affidabilita operativa EN54-24:2008
Resistenza alla temperatura Conforme 5.7,5.8,5.9
Durata dell'affidabilita operativa EN54-24:2008
Resistenza agli urti ed alle Conforme 5.14,5.15,5.16, 5.17
vibrazioni
Durata dell'affidabilita operativa EN54-24:2008
Resistenza alla corrosione Conforme 5.13
Durata dell'affidabilita operativa EN54-24:2008
Resistenza all'umidita Conforme 5.10,5.11,5.12

La prestazione del prodotto sopra identificato € conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente
dichiarazione di responsabilita viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola
responsabilita del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Henk Goudsmi oce del vice-presidente della Business Unit

P S Eindhoven 07-09-2015

Bao Trinh, portavoce del R&D Managiaﬁusiness Unit

| g

Eindhoven 07-09-2015
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EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA
Nr. 0560-CPR-142190008

Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs: sk. 26. Ipp.

Paredzétais izmantojums: Ugunsdro$iba.

Razotajs: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Niderlande.
Ekspluatacijas 1pasibu noturibas novértéjuma un parbaudes (AVCP) sistéma(-as): Sistema 1.
Saskanotais standarts: EN54-24:2008

Pazinota(-as) iestade(-es): TELEFICATION 0560

Deklareta(-as) ekspluatacijas 1pasiba(-as):

Batiskie raksturlielumi Ekspluatacijas 1pasibas Saskanota tehniska specifikacija
Riciba ugunsgréka gadijuma EN54-24:2008

Atbilst 4.2,5.2,5.3,5.4,55
Ekspluatacijas droSums EN54-24:2008

Atbilst 4.3,4.4,4.5,5.6,5.18
Ekspluatacijas droSuma izturiba EN54-24:2008
Termoizturiba Atbilst 5.7,5.8,5.9
Ekspluatacijas droSuma izturiba EN54-24:2008
triecienizturiba un vibroizturiba | Atbilst 5.14, 5.15, 5.16, 5.17
Ekspluatacijas droSuma EN54-24:2008
pastaviba Atbilst 5.13
Korozijizturiba
Ekspluatacijas droSuma izturiba EN54-24:2008
Mitrumizturiba Atbilst 5.10, 5.11,5.12

lepriek$ noradita izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas Tpasibu kopumam. ST
ekspluatacijas Tpasibu deklaracija izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs vienigi
iepriek$ noradttais razotajs.

Parakstits razotaja varda:

Henk Goudsmit myma gtruktlrvienibas viceprezidenta parstavis

Eindhoven 07-09-2015

Bao Trinh, uznémuma Struktdrvienibas izpétes un attistibas nodalas vaditaja parstavis
Eindhoven 07-09-2015
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EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA
Nr. 0560-CPR-142190008

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: zr. 26 psl.
Naudojimo paskirtis (-ys): apsauga nuo gaisro.
Gamintojas: ,Bosch Security Systems”, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Nyderlandai.

Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-0s): 1 sistema.

. Darnusis standartas: EN54-24:2008

Notifikuotoji (-osios) jstaiga (-0s): ,TELEFICATION 0560

Deklaruojama (-os) eksploataciné (-és) savybé (-és):

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Darnioji techniné specifikacija

Veikimas gaisro sglygomis EN54-24:2008
Atitinka 4.2,5.2,5.3,5.4,55

Veikimo patikimumas EN54-24:2008
Atitinka 4.3,4.4,4.5,5.6,5.18

Veikimo patikimumo trukmeé EN54-24:2008

Atsparumas temperatarai Atitinka 5.7,5.8,5.9

Veikimo patikimumo trukmé EN54-24:2008

Atsparumas smugiams ir Atitinka 5.14,5.15,5.16, 5.17

vibracijoms

Veikimo patikimumo trukmeé EN54-24:2008

Atsparumas korozijai Atitinka 5.13

Veikimo patikimumo trukmé EN54-24:2008

Atsparumas drégmei Atitinka 5.10,5.11,5.12

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si
eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uz
jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.

PasiraSyta (gamintojo ir jo vardu):

ezidento skyri atstovas
_— Eindhoven 07-09-2015

Henk Goudsmij

Bao Trinh, tyrimy ir plétros vadovo skyriaus atstovas
Eindhoven 07-09-2015

Doc. nr: 0560-CPR-142190008.doc
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A terméktipus egyedi azonosit6 kédja: Lasd az 26. oldalon.

0560-CPR-142190008 sz.
TELJESITMENYNYILATKOZAT

Felhasznalas célja(i): Tlzbiztonsag.

Gyarto: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Hollandia.
Az AVCP-rendszer(ek): 1. rendszer.
Harmonizalt szabvany: EN54-24:2008
Bejelentett szerv(ek): TELEFICATION 0560

A nyilatkozatban szerepld teljesitmény(ek):

Alapvet6 tulajdonsagok

Teljesitmény

Harmonizalt mlszaki eléirasok

Teljesitmény tlz esetén

EN54-24:2008

Megfelel 4.2,52,53,54,55
Mikddési megbizhatésag EN54-24:2008
Megfelel 4.3,4.4,45,5.6,5.18
A miikédési megbizhatdsag EN54-24:2008
tartoéssaga Héallésag Megfelel 5.7,5.8,5.9
A miikédési megbizhatdsag EN54-24:2008
tartossaga Utés- és Megfelels 5.14, 5.15, 5.16, 5.17
razasallosag
Uzembiztonsag allandésaga EN54-24:2008
Korrozidallosag Megfelel 5.13
A mUkodési megbizhatdsag EN54-24:2008
tartéssaga Megfelel6 5.10,5.11,5.12

Nedvességgel szembeni
ellenallas

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU

rendeletnek megfelelden e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarolag a fent meghatarozott gyarté a felel6s.

A gyartd nevében és részérdl alairé személy:

Henk Goudsmits, az alelndk képviseldje, Uzleti egység

Bao Trinh, K+F igazgato képviselbje, lzleti egység

Doc. nr: 0560-CPR-142190008.doc
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DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI
Nru 0560-CPR-142190008

Kodici unika ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott: Ara I-pagna 26.

Uzu Uzu/i intenzjonat/i: Sikurezza kontra n-nar.

Manifattur: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, The Netherlands.
Sistema/i ta' AVCP: Sistema 1.

. Standard armonizzat: EN54-24:2008

Korp/i nnotifikat/i: TELEFICATION 0560
Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:

Karatteristi¢i essenzjali Prestazzjoni Specifikazzjonijiet tekni¢i armonizzati

Prestazzjoni wagqt in-nar EN54-24:2008

kundizzjoni F'konformita 4.2,5.2,5.3,5.4,55

Affidabbilta operazzjonali EN54-24:2008
F'konformita 4.3,4.4,4.5,5.6,5.18

Durabbilta tal-affidabbilta EN54-24:2008

operazzjonali F'konformita 5.7,5.8,5.9

Rezistenza ghat-temperatura

Durabbilta tal-affidabbilta EN54-24:2008

operazzjonali Rezistenza F'konformita 5.14, 5.15, 5.16, 5.17

ghall-impatt u I-vibrazzjoni

Durabbilta tal-affidabbilta EN54-24:2008

operazzjonali F'konformita 5.13

Rezistenza ghall-korruzjoni

Durabbilta tal-affidabbilta EN54-24:2008

operazzjonali F'konformita 5.10, 5.11, 5.12

Rezistenza ghall-umdita

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fug hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni
ta' prestazzjoni hija mahruga, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taht ir-responsabbilta unika tal-
manifattur identifikat hawn fug.

Iffirmat ghal u fisem il-manifattur minn:

Henk Gouds resident tal-Unita tan-Negozju

- Eindhoven 07-09-2015

C
Bao Trinh, rapprezentant tal-maniger tar-R&Z tal-Unita tan-Negozju

KWJ7

/

Eindhoven 07-09-2015
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PRESTATIEVERKLARING
Nr. 0560-CPR-142190008

Unieke identificatiecode van het producttype: Zie pagina 26.
Beoogd(e) gebruik(en): Brandveiligheid.
Fabrikant: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Nederland.

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Systeem 1.

. Geharmoniseerde norm: EN54-24:2008

Aangemelde instantie(s): TELEFICATION 0560

Aangegeven prestatie(s):

Essentiéle kenmerken Prestaties Geharmoniseerde technische
specificities

Prestatie tijdens brandmelding EN54-24:2008
Voldoet 4.2,5.2,5.3,5.4,55

Operationele betrouwbaarheid EN54-24:2008
Voldoet 4.3,4.4,4.5,5.6,5.18

Duurzaamheid van de EN54-24:2008

operationele betrouwbaarheid: | Voldoet 5.7,5.8,5.9

Temperatuurbestendigheid

Duurzaamheid van de EN54-24:2008

operationele betrouwbaarheid: | Voldoet 5.14, 5.15, 5.16, 5.17

Schok en tril bestendigheid

Duurzaamheid van de EN54-24:2008

operationele betrouwbaarheid: | Voldoet 5.13

Corrosiebestendigheid

Duurzaamheid van de EN54-24:2008

operationele betrouwbaarheid: | Voldoet 5.10, 5.11, 5.12

Vochtbestendigheid

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze
prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve
verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Henk Goudsmits enwoordiger.van de vice-president Business Unit

Bao Trinh, vertegenwoordiger van de R&D manager Business Unit

"

/

Eindhoven 07-09-2015

|
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DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 0560-CPR-142190008

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: patrz strona 26.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Bezpieczenstwo pozarowe.

Producent: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Holandia.

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: System 1.

Norma zharmonizowana: EN54-24:2008
Jednostka lub jednostki notyfikowane: TELEFICATION 0560

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Dziatanie w warunkach

pozarowych Zgodnos$é z norma

EN54-24:2008
4.2,52,53,54,55

Pewnos¢ dziatania
Zgodnosé z norma

EN54-24:2008
4.3,4.4,4.5,5.6,5.18

Trwato$¢ dziatania
Odpornosé na wysoka
temperature

Zgodnosé z norma

EN54-24:2008
5.7,5.8,5.9

Trwatos¢ dziatania
Odpornosé¢ na uderzenia i
wibracje

Zgodnosé z norma

EN54-24:2008
5.14, 5.15, 5.16, 5.17

Trwatos$¢ dziatania

EN54-24:2008

Odpornos¢ na korozje Zgodnosé z norma 5.13
Trwatos¢ dziatania EN54-24:2008
Odpornosé¢ na wilgoé Zgodnosé z norma 5.10,5.11,5.12

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Henk Goudsmits, przedstawiciel wice dziatu

Doc. nr: 0560-CPR-142190008.doc
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DECLARACAO DE DESEMPENHO
N. 0 0560-CPR-142190008

Cadigo de identificacdo Unico do produto-tipo: ver pagina 26.

Utilizac&o(Bes) prevista(s): Proteccao contra incéndios.

Fabricante: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Holanda.
Sistema(s) de avaliacéo e verificacdo da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 1.
Norma harmonizada: EN54-24:2008

Organismo(s) notificado(s): TELEFICATION 0560

Desempenho(s) declarado(s):

Caracteristicas essenciais Desempenho Especificacdes técnicas harmonizadas
Condi¢bes de desempenho em EN54-24:2008
caso de incéndio Em conformidade 4.2,5.2,5.3,5.4,5.5
Fiabilidade operacional EN54-24:2008

Em conformidade 4.3,4.4,45,5.6,5.18
Durabilidade da fiabilidade EN54-24:2008
operacional Em conformidade 5.7,5.8,5.9
Resisténcia térmica
Durabilidade da fiabilidade EN54-24:2008
operacional Em conformidade 5.14,5.15,5.16, 5.17
Resisténcia a impactos e
vibracdes
Durabilidade da fiabilidade EN54-24:2008
operacional Em conformidade 5.13
Resisténcia a corrosao
Durabilidade da fiabilidade EN54-24:2008
operacional Em conformidade 5.10,5.11,5.12
Resisténcia a humidade

O desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de desempenhos
declarados. A presente declaracdo de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE)
n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Henk Goudsmits, representante do vice-presidente da unidade de negocio
Eindhoven 07-09-2015

Bao Trinh, representante do gestor da unidade de negécio de investigacdo e desenvolvimento
Eindhoven 07-09-2015
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DECLARATIA DE PERFORMANTA
Nr. 0560-CPR-142190008

Cod unic de identificare al produsului-tip: consultati pagina 26.
Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate): Siguranta impotriva incendiilor.
Fabricant: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Olanda.

Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei: Sistem 1.

. Standard armonizat: EN54-24:2008

Organism (organisme) notificat(e): TELEFICATION 0560

Performanta (performante) declarata (declarate):

Caracteristici esentiale Performanta Specificatiile tehnice armonizate
Conditie de performanta in caz EN54-24:2008
de incendiu In conformitate cu 4.2,5.2,5.3,5.4,55
Functionare fiabila EN54-24:2008

In conformitate cu 4.3,4.4,4.5,5.6,5.18
Durabilitatea functionarii fiabile EN54-24:2008
Rezistenta la temperaturd In conformitate cu 5.7,5.8,5.9
Durabilitatea functionarii fiabile EN54-24:2008
Rezistenta la impact si la vibratii| In conformitate cu 5.14,5.15,5.16, 5.17
Durabilitatea functionarii fiabile EN54-24:2008
Rezistenta la coroziune In conformitate cu 5.13
Durabilitatea functionarii fiabile EN54-24:2008
Rezistenta la umiditate In conformitate cu 5.10, 5.11, 5.12

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta
declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea
exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnatéa pentru si Tn numele fabricantului de catre:

Henk Goudsmits, ntant al vicepresedintelui companiei

N - Eindhoven 07-09-2015

Bao Trinh, reprezentant al managerului de Cercetare si dezvoltare al companiei

(u

Eindhoven 07-09-2015
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VYHLASENIE O PARAMETROCH
¢. 0560-CPR-142190008

JedineCny identifikacny kéd typu vyrobku: Pozrite stranu 26.

Zamyslané pouzitie/pouzitia: ProtipoZiarna bezpecnost.

Vyrobca: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, The Netherlands.
Systém Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 1.
Harmonizovana norma: EN54-24:2008

Notifikovany(-é) subjekt(-y): TELEFICATION 0560

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické pecifikacie
Vykon pri poziari EN54-24:2008

V sulade 4.2,5.2,5.3,5.4,55
Prevadzkova spolahlivost EN54-24:2008

V sulade 4.3,4.4,4.5,5.6,5.18
Trvanlivost prevadzkove; EN54-24:2008
spolahlivosti V sulade 5.7,5.8,5.9
Teplotna odolnost’
Trvanlivost prevadzkove; EN54-24:2008
spolahlivosti V sulade 5.14, 5.15, 5.16, 5.17
Vplyv a odolnost voéi vibracidm
Trvanlivost prevadzkove; EN54-24:2008
spolahlivosti V sulade 5.13
Odolnost voci kordzii
Trvanlivost prevadzkove; EN54-24:2008
spolahlivosti V sulade 5.10,5.11,5.12
Odolnost vodi vihkosti

Uvedene parametre vyrobku st v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o
parametroch sa v sulade s nariadenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradnu zodpovednost uvedeného
vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Henk Goudsmit

— Eindhoven 07-09-2015

Bao Trinh, zastupca manazéra pre vyskum a vyvoj obchodnej jednotky
Eindhoven 07-09-2015
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Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: Glejte stran 26.

IZJAVA O LASTNOSTIH
St. 0560-CPR-142190008

Predvidena uporaba: Pozarna varnost.

Proizvajalec: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, The Netherlands.

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: Sistem 1.
Harmonizirani standard: EN54-24:2008
Priglaseni organi: TELEFICATION 0560

Navedene lastnosti:

Bistvene znadilnosti

Lastnost

Harmonizirane tehni¢ne specifikacije

Delovanje med pozarom

V skladu s standardom

EN54-24:2008
4.2,52,53,54,55

Zanesljivost delovanja

V skladu s standardom

EN54-24:2008
4.3,4.4,4.5,5.6,5.18

Zanesljivost delovanja glede na
Cas
Odpornost na temperaturo

V skladu s standardom

EN54-24:2008
5.7,5.8,5.9

Zanesljivost delovanja glede na
Cas

Odpornost na vibracije in
udarce

V skladu s standardom

EN54-24:2008
5.14, 5.15, 5.16, 5.17

Zanesljivost delovanja glede na
Cas
Odpornost na korozijo

V skladu s standardom

EN54-24:2008
5.13

Zanesljivost delovanja glede na
Cas
Odpornost na vlago

V skladu s standardom

EN54-24:2008
5.10, 5.11,5.12

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih

je v skladu z Uredbo (EU) §t. 305/2011 odgovoren izklju&no proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Henk Go

mits, zastopnik podpredsednika poslovne enote

Eindhoven 07-09-2015

Bao Trinh, zastopnik direktorja poslovne enote za raziskave in razvoj

(e
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6a.

Tuotetyypin yksil6llinen tunniste: Katso sivu 26.

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro 0560-CPR-142190008

Aiottu kayttétarkoitus (aiotut kayttétarkoitukset): Paloturvallisuus.

Valmistaja: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, The Netherlands.

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa kaytetty jarjestelmé/kaytetyt jarjestelmat:

Jarjestelma 1.

Yhdenmukaistettu standardi: EN54-24:2008

IImoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: TELEFICATION 0560

IImoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset eritelméat
Suorituskyky tulipalon aikana EN54-24:2008
Hyvaksytty 4.2,5.2,5.3,5.4,55
Toiminnan luotettavuus EN54-24:2008
Hyvaksytty 4.3,4.4,4.5,5.6,5.18
Toiminnan luotettavuuden EN54-24:2008
kestavyys Hyvéaksytty 5.7,5.8,5.9
Lammonkestavyys
Toiminnan luotettavuuden EN54-24:2008
kestavyys Hyvaksytty 5.14, 5.15, 5.16, 5.17
Iskun- ja tarindnkestavyys
Toiminnan luotettavuuden EN54-24:2008
kestavyys Hyvéaksytty 5.13
Korroosionkestavyys
Toiminnan luotettavuuden EN54-24:2008
kestavyys Hyvaksytty 5.10, 5.11, 5.12
Kosteuskestavyys

Edella yksil6idyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan

yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Henk Goudsmits, varapddjohtajan edustaja Liiketoimintayksikko

/

Eindhoven 07-09-2015

Bao Trinh, tutkimus- ja tuotekehitysjohtajan edustaja Liiketoimintayksikko

i
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PRESTANDADEKLARATION
Nr 0560-CPR-142190008

Produkttypens unika identifikationskod: Se sidan 26.

Avsedd anvandning/avsedda anvandningar: Brandsakerhet.

Tillverkarens Tillverkare: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Nederlanderna.
Systemet System for bedémning och fortldpande kontroll av prestanda: System 1.

Harmoniserad standard: EN54-24:2008

Anmalt/anmalda organ: TELEFICATION 0560

Angiven prestanda:

Véasentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk specifikation
Prestanda under brand EN54-24:2008
forhallande Overensstammer 4.2,5.2,53,54,55
Driftséakerhet EN54-24:2008
Overensstammer 4.3,4.4,45,5.6,5.18
Driftsdkerhetens varaktighet EN54-24:2008
Temperaturmotstand Overensstammer 5.7,5.8,5.9
Driftsdkerhetens varaktighet EN54-24:2008
Stot- och vibrationsmotstand Overensstammer 5.14,5.15,5.16, 5.17
Driftsdkerhetens varaktighet EN54-24:2008
Korrosionsmotstand Overensstammer 5.13
Driftsdkerhetens varaktighet EN54-24:2008
Fuktmotstand Overensstammer 5.10, 5.11, 5.12

Prestandan for ovanstadende produkt 6verensstammer med den angivna prestandan. Denna
prestandadeklaration har utfardats i enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den
tillverkare som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens vagnar av:

Henk Goudsmit presentant f&r direktoren for Business Unit

N Eindhoven 07-09-2015

4

Bao Trinh, representant fb}FeU-che:‘%br Business Unit

/U\/
/
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