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Produktmerkmale/ Product parameters 

Punktförmiger Rauchmelder (Streulicht) mit integriertem Kurzschlussisolator 

Verwendungszweck: in Brandmelde- und Feueralarmanlagen in Gebäuden 

Ausführung: Typ FAP-425-0 

Rauchmelder: 
Streulicht-/ Durchlichtprinzip: ja 
lonisationsprinzip: nein 
Geschlossener Melder: ja 
Offener Melder: nein 
Anschluss von Hilfsvorrichtungen: ja 
Abnehmbarer Melder: ja 
Einstellung des Ansprechverhaltens vor Ort: ja 
Einrichtung einer „Driftkompensation": ja 
Softwaregesteuerter Melder: ja 

Integrierter Kurzschlussisolator: 
Eingebaute Zustandsanzeige: nein 
Anschluss von Hilfsvorrichtungen: nein 
abnehmbarer Kurzschlussisolator: nein 
Einstellung vor Ort: nein 
Softwaregesteuerter Kurzschlussisolator: ja 

Sockel zur Verwendung mit benanntem Bauprodukt 
Typen MS 400, MS 400 B, MS 420, FAA-MSR 420 
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Produktmerkmale / Product parameters 

Point type smoke detector (scattered light) with integrated short-circuit isolator 

lntended use: 

Realisation: 

Smoke detector: 

in fire detection and fire alarm systems installed in buildings 

Type FAP-425-0-R 

Scattered / transmitted light: yes 
Ionisation principle: no 
Closed detector: yes 

Open detector: no 
Connection of ancillary devices: yes 
Detachable detector: yes 
On-site adjustment of response behavior: yes 
Provision of "drift compensation": yes 
Software controlled detector: yes 

lntegrated short-circuit isolator: 
Integral status indication: no 
Connection of ancillary devices: no 
Detachable short-circuit isolator: no 
On-site adjustments: no 
Software controlled short-circuit isolator: yes 

Bases for use with named construction product: 
Types MS 400, MS 400 B, MS 420, FAA-MSR 420 












