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Anlage / Enclosure 1

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 196602 vom/ dated 06.12.2018

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

vdS

Bezeichnung des Gegenstandes Typ Kenn-Nr. des Inhabers Anerkennungsnr
Description of Subject Type Holder’s Registration No. | Approval No.
Unterzentrale LCU/ICU G105090
Energieversorgung NEV 300 LSN G103030
Energieversorgung MAP 0120, PS, G114049
Batteries and LSN-
Gateway
Energieversorgung MAP 0120, PS and G114050
Batteries
Energieversorgung NEV 400 G115002
Energieversorgung 12V/4A G193004
Schalteinrichtung SzZU G194009
Schalteinrichtung Blockschloss mit G194043
Profilzylinder 22102
Schalteinrichtung AMC?2 G110090
Schalteinrichtung SE 120 LSNi G106063
Schalteinrichtung SE 220 LSNi G106064
Schalteinrichtung SE 320 LSNi G106065
Schalteinrichtung SE 100 GLT G106067
Schalteinrichtung SE 100 GLT-Siemens G106068
Schalteinrichtung SE 100 GLT-OEM G106069
Schalteinrichtung Blockschloss NBS 10 G181026
(Kreuzbart)
Sperreinrichtung SE 50 GLT G106066
Sperreinrichtung SE 60 LSNi G106062
Sperreinrichtung Sperrelement 1 G195097
Sperreinrichtung Sperrelement E4.4 G195072
Eingabeeinrichtung (EE) Tircode- G193010
' Eingabegerat Matrix
025105
Eingabeeinrichtung (EE] ARD-DELTA- 6110050
1010MD-VDS, DELTA
crypt 1010 MI VdS
Akustischer Signalgeber BES A 6197023
Akustischer Signalgeber P 2500 KAT G101104




Anlage / Enclosure 1

Seite / Sheet 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 196602 vom/ dated 06.12.2018

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

vdS

Bezeichnung des Gegenstandes Typ Kenn-Nr. des Inhabers Anerkennungsnr

Description of Subject Type Holder's Registration No. | Approval No.

Akustischer/Optischer P 2510 KATB/LED G110022

Signalgeber

Akustischer/Optischer IUI-BES AO G197024

Signalgeber

Ubertragungseinrichtung comXline 2516 (GSM] G109808
/ [LTE)

Ubertragungseinrichtung MAP 5000 G114801

Ubertragungseinrichtung comXline 1516 (GSM] G109809
/ (LTE)

Ubertragungseinrichtung comXline 3516-1, 6110802
comXline 3516-2

Ubertragungseinrichtung comXline 3516- G110803
2(GSM] / [LTE])

Infrarot-Bewegungsmelder DS 935 VdS (W) G101544

Infrarot-Bewegungsmelder DS 935 VdS (LS) G101545

Infrarot-Bewegungsmelder DS 935 LSN (W) G101552

Infrarot-Bewegungsmelder DS 935 LSN (LS]) G101553

Infrarot-Bewegungsmelder ISC PPR1-W16 G107504

Infrarot-Bewegungsmelder EV666-D / EV669 61927535

Infrarot-Bewegungsmelder IR270 T (Volumen) G103090

Infrarot-Bewegungsmelder IR 270 T (Vorhang] G103091

Einbruchmelderzentrale NZ 300 LSN G100070

Einbruchmelderzentrale MAP 5000 G111040

Einbruchmelderzentrale UGM 2020 N G185154

Einbruchmelderzentrale UEZ 2000 N G197009

Infrarot-Bewegungsmelder ISP-PPR1-WA16KV 6109036

‘ Anti-Mask LSN

Infrarot-Bewegungsmelder IR 270 TLSNi G106019
(Vorhang])

Infrarot-Bewegungsmelder IR 270 TLSNi G106020
(Volumen)

Infrarot/Mikrowellen- DS 840 LSN G106517

Bewegungsmelder




Anlage / Enclosure 1

Seite / Sheet 3

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 196602 vom/ dated 06.12.2018

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

vdS

Bezeichnung des Gegenstandes Typ Kenn-Nr. des Inhabers Anerkennungsnr
Description of Subject Type Holder’s Registration No. | Approval No.
Infrarot/Mikrowellen- ISP-PDL1-WA18KV G109037
Bewegungsmelder Anti-Mask LSN
Infrarot/Mikrowellen- ISP-PDL1-WAC25K G111068
Bewegungsmelder Anti-Mask LSN
Lichtschranke IRL/2 DS (Relais) G102096
Lichtschranke IRL/2 DG (LSN] G105072
Lichtschranke IRL/2 DS (LSN]) G105073
Lichtschranke SingleBeam 6.64/ G109085
6.65
Korperschallmelder GM 570 G100016
Korperschallmelder GM 730 G106008
Korperschallmelder GM 775 G109013
Korperschallmelder ISN-SM-50 G106071
Korperschallmelder ISP-SM90-120 G111100
Korperschallmelder ISC-SM-90 G109098
Feldanderungsmelder EMC V G198020
AbreiBmelder AM 115 G194032
Magnetkontakt ISP-MCLS3-U110S G113514
Magnetkontakt (E)IMK36 G2 LSN G110508
Magnetkontakt ISP MCB-FP110 /ISP G111502
MCS2-FP110
Magnetkontakt EMK 46 G191563
Magnetkontakt EMK 48 G2 / ATS G191564
Magnetkontakt MS/A - LZ G191568
Magnetkontakt MK 48S ap G191019
Magnetkontakt MS-LZS, MSA-LZS G191100
Magnetkontakt 100 0118 A/B 6185093
Magnetkontakt ISP-MCB3-FP110/ G111020
ISP MCS3-FP110
Magnetkontakt EMK 36 S G3 LSNi G109110
Magnetkontakt MK 36 S G3 LSNi G109111
Magnetkontakt EMK46S 6196041
Magnetkontakt fir Tore ISC-RSC2-S G113512




Anlage / Enclosure 1

Seite / Sheet 4

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 196602 vom/ dated 06.12.2018

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

VdS

Bezeichnung des Gegenstandes Typ Kenn-Nr. des Inhabers Anerkennungsnr
Description of Subject Type Holder’s Registration No. | Approval No.
Magnetkontakt fir Tore ISP-RSC2-110S G113513
Magnetkontakt fir Tore AMK 4 G2 LSN G110509
Magnetkontakt fir Tore AMK 4 G191565
Magnetkontakt fir Tore AMK 4 S G191021
Magnetkontakt fiir Tore AMK 4 S G3 LSNi G109109
Infrarot/Ultraschall- UP 370 T/RB G100031
Bewegungsmelder
Lichtschranke IRS- 505/509 G100029
Elektronischer Offnungsmelder | EKOM 11 G195504
mit Zusatzanschluss
Kombinierte Offnungs- und 100 0503 G190075
Verschlussiiberwachung
Passiver Glasbruchmelder ISP-GBD2-P110 G110517
Passiver Glashruchmelder GBS 2036 LSNIi) G110501
Passiver Glasbruchmelder PGM4 G195543
Passiver Glasbruchmelder GBS 3 G196614
Passiver Glasbruchmelder GBS Ré6 G189517
Uberfallmelder Uberfalltretleiste 6186030
031521/522
Uberfallmelder Melderkoppler mit G115052
Bedieneinrichtung
(MKB]
Uberfallmelder Konsolmelder KM G192021
48N- P VdS
Uberfallmelder CombiXT G113054
Uberfallmelder ND 100 G195065
Uberfallmelder KM 48N VdS G107081
Uberfallmelder Geldscheinkontakt, G184124
GSK 1-E
Uberfallmelder ND 200 LSN G101037
Ubergangskontakt EinlassstoBelkontakt G176142

031204




Anlage / Enclosure 1

Seite / Sheet 5

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 196602 vom/ dated 06.12.2018

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

vdS

Bezeichnung des Gegenstandes Typ Kenn-Nr. des Inhabers Anerkennungsnr
Description of Subject Type Holder's Registration No. | Approval No.
Ubergangskontakt Aufschraub- G176145
StoBelkontakt
031207
Verteiler VT 32-pol. G186067
Verteiler VT 80-pol. VT 60 DA 6186068
Verteiler VT 160 pol. VT 120 DA G186069
Verteiler PLLN 36 C, PLSN 36 6198063
C, PLSA 36/18C
Verteiler 16/20 G196088
Verteiler ap/up 2x4 DA G194117
Verteiler ap/up 2x12 DA G194118
Aktiver Glasbruchmelder MAGS-S G188149
Akustischer Glasbruchmelder AGB 600 G106504
Folie Profilon Alarm G184080
Flacheniiberwachung 27.9938.0632 G192081
Flacheniiberwachung Alarmdrahttapete 6195022
27.9927.0149
Flacheniberwachung Alarmgitter DB 100 A G199060
Riegelschaltkontakt Typ Il G194008
Riegelschaltkontakt Cé G194091
Riegelschaltkontakt SKA 100 LSN G101009
Riegelschaltkontakt SKI 100 LSN G101010
Verschlussiiberwachung 100 1150 A/C G101020
Verschlussiiberwachung TUWE-VdS G101021
Verschlussiiberwachung 100 0502 G190074
Leitungsabzweiger Bus connector 55 G100008
' u.P.
Leitungsabzweiger Bus connector 80 G100009
Leitungsabzweiger Bus connector 120 G100010
BUS-Modul ISP-EMIL-120 6109078
BUS-Modul IF 100-TR G102071
BUS-Modul EM 55 LSN G112091




Anlage / Enclosure 1

Seite / Sheet 6

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 196602 vom/ dated 06.12.2018

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

vdS

Bezeichnung des Gegenstandes Typ Kenn-Nr. des Inhabers Anerkennungsnr
Description of Subject Type Holder's Registration No. | Approval No.
Priuf- und Anzeigetableau fiir GMYA7-A, GMYA7-S G108092
Melder
Schutzgehause Uberspannungsschut G109077
zgehause IMI-AE10
Aufdruckbolzen 019105 G196040
Aufdruckbolzen ADM 2000 G194012
Zentralenumschrank Sach.Nr. G197019
27.9938.1000/1005
Zentralenumschrank Umschrank NZ G105079
300/NZ 500
Technischer Melder FAP-0 420 KKW G109062
optischer
Rauchmelder
Ubertragungseinrichtung AT 5000 G116801
Schalteinrichtung MATRIX G116018
Schalteinrichtung fiir
MAP 5000
Auswerteeinrichtung (AE) IF842-TR G116012
Eingabeeinrichtung (EE) IT860-EE G116014
Einbruchmelderzentrale UGM 2040 EMA G118001
Einbruchmelderzentrale ICP-MAP2000 G114031
Bedien- und Anzeigeteil MS 2020 G113049
Eingabeeinrichtung (EE]) Delta Easy Crypt G118038
1010 Ml UP/AP
Ubertragungseinrichtung TAS-Link IlI G112801
Infrarot-Bewegungsmelder PDM-118T (Antimask, G113031
' Curtain)
Infrarot-Bewegungsmelder PDM-118T (Antimask, G113030
Volume]
Infrarot/Ultraschall- UP370T G199082
Bewegungsmelder
Lichtschranke IRL/2 DG (Relais) 6102095
Magnetkontakt ISC-MCOLS3-S G113044




Anlage / Enclosure 1

Seite / Sheet 7

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 196602 vom/ dated 06.12.2018

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

vdS

Bezeichnung des Gegenstandes Typ Kenn-Nr. des Inhabers Anerkennungsnr
Description of Subject Type Holder's Registration No. | Approval No.
Magnetkontakt ISP-MCOLS3-U110S G113046
Magnetkontakt fiir Tore ISC-RSC3-S G113047
Magnetkontakt fir Tore ISP-RSC3-110S 6113048
Magnetkontakt fiir Tore RTKM/P-C G103127
Verschlussiiberwachung ISC-MCLS3-S G113043
Kombinierte Offnungs- und 100 1150 A/C G101511
Verschlussuberwachung

Elektronischer Offnungsmelder | EKOM 11i G117507
mit Zusatzanschluss

Passiver Glasbruchmelder ISP-GBD2-P110S G118501
Feldanderungsmelder Cx-1 G110086
Riegelschaltkontakt RSK-RT G112061
Verteiler V 4 DAD ap G193074
BUS-Modul IF160-TR G112081




Anlage / Enclosure 2 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 196602 vom/ dated 06.12.2018

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents,

VdS

Art der Unterlage Kennzeichnung der Unterlage Datum
Type of Document Identification of document Date

Seiten
Pages

entfallt
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Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 196402 vom/ dated 06.12.2018

Hinweise fur die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval [see enclosure 1.

zu Anerkennung G105090:

Der Einsatz des Gerates ist ausschliefilich mit der Einbruchmelderzentrale UGM der
Firma Bosch maglich.

zu Anerkennung G103030:

1. An die Netzanschlussklemmen "L" und "N" darf nur ein Netzkabel angeschlossen
werden.

2. Es ist sicher zu stellen das der Varistor (Uberspannungsschutz) an der
2. Netzanschlussklemme angeschaltet ist.

3. Alle Verbindungsleitungen von der Reglerbaugruppe und den Batterien zur
Anschaltplatine miissen, wie in der Montageanleitung beschrieben, iiber den
mitgelieferten Klappferrit gefiihrt werden.

4. Esist sicher zu stellen, dass die Energieversorgungsanschliisse "+U" und "'0V'* keine
Verbindung zur angeschalteten Einbruchmelderzentrale haben.

5. Das Gerdt ist fir die Anschaltung an die Einbruchmelderzentrale NZ 300 LSN konzipiert.

zu Anerkennung G114049:

1. In jedem Sicherungsbereich einer VdS konformen Einbruchmeldeanlage, in dem der
Gegenstand der Anerkennung installiert wird, muss ein Bedien- und Anzeigeteil
MAPOQO0O1 installiert werden

2. Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2009-09.
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Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 196602 vom/ dated 06.12.2018

Hinweise fur die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval [see enclosure 1).

zu Anerkennung G114050:

1. In jedem Sicherungsbereich einer VdS konformen Einbruchmeldeanlage, in dem der
Gegenstand der Anerkennung installiert wird, muss ein Bedien- und Anzeigeteil
MAPO001 installiert werden

2. Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2009-09.

zu Anerkennung G115002:

Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2009-09.

zu Anerkennung G194009:

1. Die zeitgesteuerte Schalteinrichtung muss innerhalb des Sicherungsbereiches
installiert werden. Sind die Leitungswege zwischen der zeitgesteuerten
Schalteinrichtung und der Auswerteeinrichtung (z. B. Einbruchmelderzentrale) nicht
oder nur ungenigend Uberwacht, muss die zeitgesteuerte Schalteinrichtung in
unmittelbarer Nahe (ohne Zwischenraum) der Auswerteeinrichtung (z. B.
Einbruchmelderzentrale) montiert werden, so dass ein Angriff auf die
Verbindungsleitungen ohne mechanische Beschadigung der Gehduse nicht méglich ist.

2. Die zeitgesteuerte Schalteinrichtung entspricht der EN 50130-4:2011 + A1:2014.

zu Anerkennung G194043:

1. Das Gerat darf in VdS-Anlagen der Klasse C nur in Verbindung mit einer
geistigen und/oder zeitgesteuerten Schalteinrichtung verwendet werden.
2. Die Scharf-/Unscharfschaltung wird durch ein materielles
(mechanisch codiertes) Identifikationsmerkmal realisiert.



VdS

Anlage / Enclosure 3 : Seite / Sheet 3

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 196602 vom/ dated 06.12.2018

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval [see enclosure 1).

zu Anerkennung G106063:

1. Die Schalteinrichtung SE 120 LSNi darf nur in BUS-Systemen mit LSN-Technik
(Lokales-Sicherheits-Netzwerk) verwendet werden.

2. Maglichkeiten der Scharf-/Unscharfschaltung:
- mit materiellem (elektronisch codiertem] Identifikationsmerkmal

zu Anerkennung G106064:

1. Die Schalteinrichtung SE 220 LSNi darf nur in BUS-Systemen mit LSN-Technik
(Lokales-Sicherheits-Netzwerk) verwendet werden.

2. Moglichkeiten der Scharf-/Unscharfschaltung:
- mit materiellem (elektronisch codiertem) Identifikationsmerkmal
- mit materiellem (elektronisch codiertem) und geistigem Identifikationsmerkmal

zu Anerkennung G106065:

1. Die Schalteinrichtung SE 320 LSNi darf nur in BUS-Systemen mit LSN-Technik
(Lokales-Sicherheits-Netzwerk) verwendet werden.

2. Maglichkeiten der Scharf-/Unscharfschaltung:
- mit materiellem (elektronisch codiertem) Identifikationsmerkmal
- mit materiellem (elektronisch codiertem] und geistigem Identifikationsmerkmal

zu Anerkennung G106067:

Méglichkeiten der Scharf-/Unscharfschaltung:
- mit materiellem (elektronisch codiertem) Identifikationsmerkmal
- mit materiellem (elektronisch codiertem) und geistigem Ildentifikationsmerkmal
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Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 4

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 196602 vom/ dated 06.12.2018

Hinweise fur die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval [see enclosure 1).

zu Anerkennung G106068:
Méglichkeiten der Scharf-/Unscharfschaltung:
- mit materiellem (elektronisch codiertem) Identifikationsmerkmal
- mit materiellem (elektronisch codiertem) und geistigem Identifikationsmerkmal
zu Anerkennung G106069:
Maglichkeiten der Scharf-/Unscharfschaltung:
- mit materiellem (elektronisch codiertem) Identifikationsmerkmal
- mit materiellem (elektronisch codiertem] und geistigem Identifikationsmerkmal
zu Anerkennung G181026:
1. Das Gerat darf in VdS-Anlagen der Klasse C nur in Verbindung mit einer geistigen
und/oder zeitgesteuerten Schalteinrichtung verwendet werden.
2. Moglichkeit der Scharf-/Unscharfschaltung, mit materiellem (mechanisch codiertem)
Identifikationsmerkmal.
zu Anerkennung G106062:
Die Sperreinrichtung SE 60 LSNi darf nur in BUS-Systemen mit LSN-Technik
(Lokales-Sicherheits-Netzwerk) verwendet werden.

zu Anerkennung G195097:

Der Magnetkontakt im Sperrelement 1 mit der Kenn-Nr. 019033, darf als
Offnungsmelder nur in Einbruchmeldeanlagen der Klassen A und B verwendet werden.
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zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 196602 vom/ dated 06.12.2018

Hinweise fur die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval [see enclosure 1).

zu Anerkennung G195072:

Das Sperrelement darf nicht zur Scharf-/Unscharfschaltung von Einbruchmeldeanlagen
eingesetzt werden.

zu Anerkennung G193010:

Die Unscharfschaltung wird durch ein geistiges Identifikationsmerkmal realisiert.

zu Anerkennung G110050:

Die Bedienung der Eingabeeinrichtung erfolgt durch ein materielles (elektronisch
codiertes] und geistiges Identifikationsmerkmal.

zu Anerkennung G197023:

Das Gerat ist fir den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3:2009-09 geeignet

zu Anerkennung G101104:

Der Lautsprecher darf nur in Verbindung mit dem Signalgenerator auf der Leiterplatte
betrieben werden.

zu Anerkennung G197024:

Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil: 2014-10 und Teil 3:2009-09
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zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 196602 vom/ dated 06.12.2018

Hinweise fur die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval [see enclosure 1).

zu Anerkennung G109808:

1.

Die Ubertragungseinrichtung ist in Anlehnung an das Verzeichnis fiir
Ubertragungswege VdS 2532 und die Richtlinien fiir Ubertragungswege

VdS 2471 fir nachfolgende Ubertragungswegarten einsetzbar:

- A4 zur Anschaltung an ein Telefonwahlnetz mit analogen Teilnehmeranschluss

- A10 iiber D1-/D2-Datenfunkverbindung

- A13 zur Anschaltung an Netze der Protokollfamilie IP (TCP-Protokoll)

- A15 zur Anschaltung an funkbasierte IP-Netze unter Verwendung des TCP-Protokolls

. Bei der Verwendung der Ubertragungseinrichtung zur Ubertragung von

Gefahrenmeldungen in IP-Netzen ist ein zusatzlicher Ubertragungsweg erforderlich.
Hierfur durfen ausschlieBlich VdS-anerkannte Ubertragungswege verwendet werden.
Es muss sichergestellt sein, dass der zusatzliche Ubertragungsweg nicht aus dem als
Hauptiibertragungsweg genutzten IP-Netz gebildet wird.

. Wird die Ubertragungseinrichtung in Brandmeldeanlagen eingesetzt, muss die

Ubertragungseinrichtung in unmittelbarer Nahe zur Brandmeldezentrale montiert
werden, so dass ein Angriff auf die Leitungen nicht maglich ist.

. Bei der Aufschaltung von Brandmeldeanlagen haben alle Anzeigen an der

Ubertragungseinrichtung 2516(GSM) nur informellen Charakter. Alle verbindlichen
Anzeige- und Bedienmdglichkeiten miissen durch die Brandmelderzentrale zur
Verfligung gestellt werden.

. In das Gehause S3 diirfen keine Erweiterungsmodule CXB eingebaut werden.
. Bei einer Anschaltung von Brandmeldeanlagen muss die Versorgungsspannung

aus der Brandmeldezentrale entnommen, bzw. die Energieversorgung NT7500
verwendet werden.

zu Anerkennung G114801:

1. Die Ubertragungseinrichtung ist in Anlehnung an das Verzeichnis fiir

Ubertragungswege VdS 2532 und die Richtlinien fiir Ubertragungswege VdS 2471 fir
nachfolgende Ubertragungswegarten einsetzbar:
- A13 zur Anschaltung an Netze der Protokollfamilie IP (TCP-Protokoll)
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- A15 zur Anschaltung an IP-Netze iiber GPRS/UMTS Datenfunkverbindungen unter
Verwendung des TCP-Protokolls

. Bei der Verwendung der Ubertragungseinrichtung zur Ubertragung von

Gefahrenmeldungen in IP-Netzen ist bei Einbruchmeldeanlagen der Klassen B und C
ein zusatzlicher Ubertragungsweg erforderlich. Hierfiir diirfen ausschlieBlich
VdS-anerkannte Ubertragungswege verwendet werden. Es muss sichergestellt sein,
dass der zusatzliche Ubertragungsweg nicht aus dem als Hauptibertragungsweg
genutzten IP-Netz gebildet wird.

. Das Gerdt eignet sich zum Einsatz als SP4 oder DP3 Ubertragungsgerat nach

EN 50136-1.

. Gegenstand der Anerkennung ist fiir den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach

DIN VDE 0833 Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2009-09 geeignet

zu Anerkennung G109809:

1

. Die Ubertragungseinrichtung istin Anlehnung an das Verzeichnis fiir

Ubertragungswege VdS 2532 und die Richtlinien fiir Ubertragungswege

VdS 2471 fiir nachfolgende Ubertragungswegarten einsetzbar:

- A10 ber D1-/D2-Datenfunkverbindung

- A13 zur Anschaltung an Netze der Protokollfamilie IP (TCP-Protokoll)

- A15 zur Anschaltung an funkbasierte IP-Netze unter Verwendung des TCP-Protokolls

. Bei der Verwendung der Ubertragungseinrichtung zur Ubertragung von

Gefahrenmeldungen in IP-Netzen ist ein zusatzlicher Ubertragungsweg
erforderlich. Hierfir diirfen ausschlielich VdS-anerkannte Ubertragungswege
verwendet werden. Es muss sichergestellt sein, dass der zusatzliche
Ubertragungsweg nicht aus dem als Hauptibertragungsweg genutzten IP-Netz
gebildet wird.

. Wird die Ubertragungseinrichtung in Brandmeldeanlagen eingesetzt, muss die

Ubertragungseinrichtung in unmittelbarer Nihe zur Brandmeldezentrale montiert
werden, so dass ein Angriff auf die Leitungen nicht moglich ist.

. Bei der Aufschaltung von Brandmeldeanlagen haben alle Anzeigen an der

Ubertragungseinrichtung 1516(GSM) nur informellen Charakter. Alle verbindlichen
Anzeige- und Bedienmdoglichkeiten miissen durch die Brandmeldezentrale zur
Verfligung gestellt werden.
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5. In das Gehause S3 diirfen keine Erweiterungsmodule CXB eingebaut werden.

6. Bei einer Anschaltung von Brandmeldeanlagen muss die Versorgungsspannung
aus der Brandmelderzentrale entnommen, bzw. die Energieversorgung NT7500
verwendet werden.

zu Anerkennung G110802:

1. Die Ubertragungseinrichtungen sind in Anlehnung an das Verzeichnis fiir
Ubertragungswege VdS 2532 und die Richtlinien fiir Ubertragungswege
VdS 2471 fir nachfolgende Ubertragungswegarten einsetzbar:

- A6 zur Anschaltung an einem ISDN-Anschluss
- A13 zur Anschaltung an Netze der Protokollfamilie IP (TCP-Protokoll)

2. Bei der Verwendung der Ubertragungseinrichtung zur Ubertragung von
Gefahrenmeldungen in IP-Netzen ist ein zusatzlicher Ubertragungsweg
erforderlich. Hierfir diirfen ausschlieBlich VdS-anerkannte Ubertragungswege
verwendet werden. Es muss sichergestellt sein, dass der zusatzliche
Ubertragungswegq nicht aus dem als Hauptiibertragungsweg genutzten IP-Netz
gebildet wird.

3. Wird die Ubertragungseinrichtung in Brandmeldeanlagen eingesetzt, muss die
Ubertragungseinrichtung in unmittelbarer Nahe zur Brandmelderzentrale montiert
werden, so dass ein Angriff auf die Leitungen nicht moglich ist.

4. Bei der Aufschaltung von Brandmeldeanlagen haben alle Anzeigen an den
Ubertragungseinrichtungen 3516-1 oder 3516-2 nur informellen Charakter.
Alle verbindlichen Anzeige- und Bedienmaglichkeiten miissen durch die
Brandmelderzentrale zur Verfligung gestellt werden.

5. In das Gehduse S3 diirfen keine Erweiterungsmodule CXB eingebaut werden.

6. Die Energieversorgung NT7400 darf nur bei der Anschaltung von
Einbruchmeldeanlagen verwendet werden. Bei einer Anschaltung von
Brandmeldeanlagen muss die Versorgungsspannung aus der
Brandmelderzentrale entnommen, bzw. die Energieversorgung NT7500
verwendet werden.
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zu Anerkennung G110803:

1

. Die Ubertragungseinrichtung ist in Anlehnung an das Verzeichnis fiir

Ubertragungswege VdS 2532 und die Richtlinien fiir Ubertragungswege

VdS 2471 fir nachfolgende Ubertragungswegarten einsetzbar:

- A6 zur Anschaltung an einem ISDN-Anschluss

- A10 iiber D1-/D2-Datenfunkverbindung

- A13 zur Anschaltung an Netze der Protokollfamilie IP (TCP-Protokoll)

- A15 zur Anschaltung an funkbasierte IP-Netze unter Verwendung des TCP-Protokolls

. Bei der Verwendung der Ubertragungseinrichtung zur Ubertragung von

Gefahrenmeldungen in IP-Netzen ist ein zus&tzlicher Ubertragungsweg
erforderlich. Hierfur diirfen ausschliefilich VdS-anerkannte Ubertragungswege
verwendet werden. Es muss sichergestellt sein, dass der zusatzliche
Ubertragungsweg nicht aus dem als Hauptibertragungsweg genutzten IP-Netz
gebildet wird.

. Wird die Ubertragungseinrichtung in Brandmeldeanlagen eingesetzt, muss die

Ubertragungseinrichtung in unmittelbarer Nihe zur Brandmeldezentrale montiert
werden, so dass ein Angriff auf die Leitungen nicht méglich ist.

. Bei der Aufschaltung von Brandmeldeanlagen haben alle Anzeigen an der

Ubertragungseinrichtung 3516-2(GSM) nur informellen Charakter. Alle
verbindlichen Anzeige- und Bedienmaglichkeiten miissen durch die
Brandmeldezentrale zur Verfiigung gestellt werden.

. In das Gehause S3 diirfen keine Erweiterungsmodule CXB eingebaut werden.
. Bei einer Anschaltung von Brandmeldeanlagen muss die Versorgungsspannung

aus der Brandmeldezentrale entnommen, bzw. die Energieversorgung NT7500
verwendet werden.

zu Anerkennung G101544:

Wird der Stecker P4 in die Position "AL" gesteckt, muss der DIP-Schalter 3
ausgeschaltet werden. In diesem Modus darf in nach VdS-Richlinien konzipierten
Einbruchmeldeanlagen nur ein Melder einer Meldergruppe zugeordnet werden.
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zu Anerkennung G101545:

Wird der Stecker P4 in die Position "AL" gesteckt, muss der DIP-Schalter 3
ausgeschaltet werden. In diesem Modus darf in nach VdS-Richtlinien konzipierten
Einbruchmeldeanlagen nur ein Melder einer Meldergruppe zugeordnet werden.

zu Anerkennung G107504:

Gegenstand der Anerkennung ist fiir den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach
DIN VDE 0833 Teil 1: 2014-10 und Teil 3:2009-09 geeignet.

zu Anerkennung G197535:

1. Bei Planung und Einbau ist darauf zu achten, dass das Sichtfenster des Melders
keinem direkten Lichteinfall, z.B. Sonnenlicht oder Autoscheinwerfer, ausgesetzt ist.
2. Das Gerat ist fiir den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3:2009-09 geeignet.

zu Anerkennung G103090:

1. In nach VdS-Richtlinien konzipierten Einbruchmeldeanlagen muss der Steuereingang
‘Unscharf' (Klemme 3) beschaltet werden.

2. Die Ansprechempfindlichkeit des Melders darf nicht in den Modus
‘Rauhe Umgebung' (Schalter 2 'OFF" und Schalter 3 'ON’) programmiert werden.

3. Die Schalter.6 und 7 miissen in Stellung ‘ON’ gestellt werden.

4. Das Gerat entspricht dem Grad 3 sowie der Umweltklasse |l der EN 50131-2-2.

5. Gegenstand der Anerkennung ist fiir den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach
DIN VDE 0833 Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2009-09 geeignet.
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zu Anerkennung G103091:

1.

In nach VdS-Richtlinien konzipierten Einbruchmeldeanlagen muss der
Steuereingang "Unscharf" (Klemme 5) beschaltet werden.

. Die Empfindlichkeitseinstellung der Melders muss im Modus "Erhohte Stabilitat"

(Schalter 2 *ON" und Schalter 3 "OFF") programmiert werden.

. Die Schalter 6 und 7 miissen in Stellung "ON" gestellt werden.
. Der Melder ist geeignet, leicht zu durchdringende Flachen auf Durchstieg

zu Uberwachen.

. Das Gerat entspricht dem Grad 3 sowie der Umweltklasse Il der EN 50131-2-2.
. Gegenstand der Anerkennung ist fiir den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach

DIN VDE 0833 Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2009-09 geeignet.

zu Anerkennung G100070:

1

. Zum funktionsgerechten Grundaufbau der Einbruchmelderzentrale muss mindestens

ein Bedien- und Anzeigeteil BE 300 LSN angeschlossen werden. Zudem muss die
Anschaltung von Schalteinrichtungen, Einbruchmeldern, Uberfallmeldern, Sabotage-,
und Verschlussiiberwachungen sowie Stérungsmeldungen méglich sein. Dies kann
entweder durch Verwendung von LSN-Kopplern (z. B. NVK 100 LSN) und/oder
Anschaltung von entsprechenden LSN-Komponenten (wie LSN-Schalteinrichtungen und
LSN-Meldern) realisiert werden.

. Das auf der Zentralenplatine der NZ 300 LSN integrierte Ubertragungsgerat darf nur in

VdS-Anlagen der Klasse A verwendet werden.

. Das Ubertragungsprotokoll nach VdS 2465 kann bei dem integrierten

Ubertragungsgerat nicht verwendet werden.

. Das Gerat bietet die Moglichkeit der Fernabfrage bzw. Fernparametrierung

(Teleservice).
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zu Anerkennung G111040:

1. Die Beschaltung der Schnittstellen "USB™ am Zentralenmodul MAP 5000 ist
nicht zuldssig.

2. Die Anschaltung von optischen- und/oder akustischen Signalgebern muss am
"DE-Modul" erfolgen.

3. Gegenstand der Anerkennung ist fiir den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach
DIN VDE 0833 Teil 1: 2014-10 und 'Teil 3: 2009-09 geeignet

zu Anerkennung G197009:

1. Bis zu sechs Zentralen sind mittels Systemringtechnik SRT vernetzbar. Je Zentrale ist
ein Schnittstellenmodul Typ SEM01 mit je zwei SRT-Schnittstellen vorzusehen.

Die physikalische Ubertragungsstrecke ist entsprechend den einsetzbaren Modulen
variabel:

- als Lichtwellen-Leiterstrecken mittels Modul SM24 und Modul LD43DC
oder wahlweise
- als Standleitungs-Modemstrecke mittels Modul SM24 und Modul TD32DC
- als Optokoppler-Strecke mittels Modul SM20
- als RS485-Strecke mittels Modul SM24 und Modul LD63DC
ausfihrbar.

2. Das Gerat bietet die Maglichkeit der Fernabfrage bzw. Fernparametrierung
(Teleservice).

zu Anerkennung G109036:

Gegenstand der Anerkennung ist fiir den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach
DIN VDE 0833 Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2014-10 geeignet.
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zu Anerkennung G106019:

1. Der Infrarot-Bewegungsmelder IR 270 TLSNi darf nur in BUS-Systemen mit LSN-
Technik (Lokales-Sicherheits-Netzwerk]) verwendet werden.

2. Bei VdS-Anlagen sind folgende Parametrierungen notwendig:
Empfindlichkeit der Abdeckiiberwachung: “"Hoch™
Funktion der Abdeckiiberwachung: "Latch”
Empfindlichkeit/Reichweite: Einstellung “Rauhe Umgebung" nicht zulassig

3. Der Melder ist geeignet, leicht zu durchdringende Flachen auf Durchstieg zu
uberwachen.

zu Anerkennung G106020:

1. Der Infrarot-Bewegungsmelder IR 270 TLSNi darf nur in BUS-Systemen mit LSN-
Technik (Lokales-Sicherheits-Netzwerk) verwendet werden.
2. Bei VdS-Anlagen sind folgende Parametrierungen notwendig:
Empfindlichkeit der Abdeckiiberwachung: "Hoch™
Funktion der Abdeckiiberwachung: ““Latch™
Empfindlichkeit/Reichweite: Einstellung “Rauhe Umgebung' nicht zulissig

zu Anerkennung G109037:

Gegenstand der Anerkennung ist fiir den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach
DIN VDE 0833 Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2014-10 geeignet.

zu Anerkennung G111068:

1. Der Melder ist geeignet, leicht zu durchdringende Flachen auf Durchstieg zu
uberwachen.

2. Gegenstand der Anerkennung ist fiir den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach
DIN VDE 0833 Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2014-10 geeignet.

3. Der Melder entspricht der Umweltklasse Il nach VdS 2312 sowie nach EN 50130-5.
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zu Anerkennung G102096:

Die Lichtschranke IRL/2 DS eignet sich zur Uberwachung auf Durchstieg.

zu Anerkennung G105072:

1. Die Lichtschranke IRL/2 DG (LSN) eignet sich zur Uberwachung auf Durchgriff.
2. Die Lichtschranke IRL/2 DG [LSN) darf nur in BUS-Systemen mit LSN-Technik
verwendet werden.

zu Anerkennung G105073:

1. Die Lichtschranke IRL/2 DS (LSN) eignet sich zur Uberwachung auf Durchstieg.
2. Die Lichtschranke IRL/2 DS (LSN) darf nur in BUS-Systemen mit LSN-Technik
verwendet werden.

zu Anerkennung G109085:

1. Die Steckbriicke J1 der Sender- und Empfangerplatine darf nicht gesteckt
(geschlossen) werden.

2. Die Ansprechzeit der Einzellichtschranke muss (iber die Steckbriicken J2/J3 auf 20 ms
eingestellt werden.

zu Anerkennung G106008:

1. Die Einstelloption "Digital Filter” in der Parametriersoftware SensTool darf nicht
verandert werden.

2. In nach VdS-Richtlinien konzipierten Einbruchmeldeanlagen darf einer Meldergruppe
nur ein Melder zugeordnet werden.
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zu Anerkennung G109013:

Die Einstelloption "Digital Filter" in der Parametriersoftware SensTool darf nicht
verandert werden.

zu Anerkennung G106071:

1. Die Einstelloption "Digital Filter" in der Parametriersoftware SensTool darf nicht
verandert werden.

2. Zur Einzelidentifizierung des Korperschallmelders darf einer Meldergruppe nur je ein
Melder ISN-SM-50 zugeordnet werden.

zu Anerkennung G111100:

1. Der Korperschallmelder ISP-SM90-120 LSN darf nur in BUS-Systemen mit LSN-
Technik [Lokales-Sicherheits-Netzwerk] verwendet werden. Eine Anschaltung an
BUS-Systemen mit LSNi-Technik ist unzulassig.

2. Der Korperschallmelder ISP-SM90-120 LSN darf nur in den folgenden Betriebsarten
betrieben werden:

- ISP-SM90 -120 LSN-Kompatibilitatsmodus als Ersatz eines Korperschallmelders
GM 570 LSN/RB.
- LSN-Modus (Werkseinstellung) mit zusatzlichen Detektionsbetriebsarten.

3. Die Anschlusskabel der Steuerleitungen zur Reduktion der Empfindlichkeit (Remote]
und fir den externen Sabotagekontakt (Ext. Sabo) diirfen eine Ladnge von 3 m nicht
uberschreiten.

zu Anerkennung G109098:

Die Einstelloption "Digital Filter" in der Parametriersoftware SensTool darf nicht
verandert werden.
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zu Anerkennung G198020:

Das Gerat entspricht der Umweltklasse | entsprechend VdS 2110.

zu Anerkennung G113514:

1. Der Melder darf nicht in Materialien mit ferromagnetischen Eigenschaften eingelassen
werden.
2. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Ill nach VdS 2120 sowie IlIA nach EN 50131-2-6.
3. Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2009-09.

zu Anerkennung G110508:

1. Der Magnetkontakt darf nur in BUS-Systemen mit LSN-Technik
(Lokales-Sicherheits-Netzwerk] verwendet werden.

2. Fur die Befestigung durfen nur Schrauben mit nicht ferromagnetischen Eigenschaften
verwendet werden.

3. Der Magnetkontakt MK 36 G2 LSN ist fiir die Aufbaumontage ausgelegt und darf
auf Materialien mit ferromagnetischen Eigenschaften nur mit entsprechenden
antimagnetischen Distanzscheiben montiert werden.

4. Der Magnetkontakt EMK 36 G2 LSN ist fir die Einbaumontage ausgelegt und darf
in Materialien mit ferromagnetischen Eigenschaften nur mit entsprechenden
antimagnetischen Distanzflanschen EF 8/20 montiert werden.

5. Gegenstand der Anerkennung ist fiir den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach
DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2009-09 geeignet.

6. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Il nach VdS 2120 sowie IIIA der EN 50131-2-6.

zu Anerkennung G111502:

1. Das Gerat entspricht der Umweltklasse der VdS-Umweltklasse Il sowie 11l A nach
DIN EN 50130-5.
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2. Der Magnetkontakt darf in der Aufbauversion auf Materialien mit ferromagnetischen
Eigenschaften nur mit entsprechenden antimagnetischen Distanzscheiben montiert
werden.

3. In VdS-Anlagen darf der Magnetkontakt in der Einbauversion, nur mit dem
Einbaugehduse EG2, in Materialien mit ferromagnetischen Eigenschaften eingelassen
werden.

4. Das Gerdt eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3:2009-09.

zu Anerkennung G191563:

1. Der Magnetkontakt darf in der Einbauversion nicht in Materialien mit
ferromagnetischen Eigenschaften eingelassen werden.

2. Der Magnetkontakt darf in der Aufbauversion auf Materialien mit ferromagnetischen
Eigenschaften nur mit entsprechenden antimagnetischen Distanzscheiben montiert
werden.

3. Fir die Befestigung diirfen nur Schrauben mit nicht ferromagnetischen Eigenschaften
verwendet werden.

4. Bei der Montage mit Aufbaugehduse (Kenn-Nr. 31010010/20) oder Einbaugehause
(Kenn-Nr.31010210/20) missen Gehiusedeckel und Gehduseboden mit geeignetem
Klebstoff miteinander verklebt werden.

5. Magnetschalter und Magnet miissen in den unter Punkt 4. aufgefiihrten Gehdusen mit
geeignetem Klebstoff befestigt werden.

6. Bei der Montage der Aufbauteile vom Typ EMK-ATB miissen Magnet und Magnetkontakt
mit dem vom Hersteller angegebenen Kleber im Gehause fixiert werden.

7. Bei der Montage mit Aufbaugehduse (Kenn-Nr. 31010410/20), muss der Deckel im
Bereich der Gehauseverriegelung verplombt werden.

8. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Il nach VdS 2120 sowie IlIA nach EN 50130-5.

9. Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen mach DIN VDE 0833
Teil1 1:2014-10 und Teil 3:2009-09.
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zu Anerkennung G191564:

1. In VdS-Anlagen darf der Magnetkontakt in der Einbauversion nur mit dem
Einbauflansch EF 8/20 und 10/20M in Materialien mit ferromagnetischen Eigenschaften
eingelassen werden.

2. Der Magnetkontakt darf in der Aufbauversion auf Materialien mit ferromagnetischen
Eigenschaften nur mit entsprechenden antimagnetischen Distanzscheiben montiert
werden.

3. Bei der Montage mit Aufbaugehause (Kenn-Nr. 31010410/20), muss der Deckel im
Bereich der Gehauseverriegelung verplombt werden.

4. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Ill nach VdS 2120 sowie IlIA nach EN 50131-2-6.

5. Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmelderanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3:2009-09.

zu Anerkennung G191568:

1. Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3:2009-09.

2. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Il nach VdS 2110 sowie Umweltklasse I11A
der EN 50130-5.

3. Die Magnetkontaktvariante SMK darf nur in Verbindung mit Toren oder auf
Materialien mit ferromagnetischen Eigenschaften eingesetzt werden.

zu Anerkennung G191019:

1. Der Magnetkontakt darf in der Aufbauversion auf Materialien mit ferromagnetischen
Eigenschaften nur mit entsprechenden antimagnetischen Distanzscheiben montiert
werden.

2. Fur die Befestigung diirfen nur Schrauben mit nicht ferromagnetischen Eigenschaften
verwendet werden.

3. Bei der Montage mit Aufbaugehduse (Kenn-Nr. 31010010/20) oder Einbaugehduse
(Kenn-Nr. 31010210/20) miissen Gehausedeckel und Gehduseboden mit geeignetem
Klebstoff miteinander verklebt werden.
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4. Der Magnetschalter darf in der Einbauversion nicht in Materialien mit
ferromagnetischen Eigenschaften eingelassen werden.

5. Bei der Montage der Aufbauteile vom Typ EMK-ATB miissen Magnet und
Magnetschalter mit dem vom Hersteller angegebenen Kleber im Geh3use fixiert
werden.

6. Bei der Montage mit Aufbaugehduse (Kenn-Nr. 31010410/20), muss der Deckel im
Bereich der Gehduseverriegelung verplombt werden.

zu Anerkennung G191100:

1. Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2009-09.
2. Das Gerat entspricht der VdS- Umweltklasse 11l sowie IIIA nach EN 50131-2-6.

zu Anerkennung G185093:

1. Bei der Montage auf Materialien mit ferromagnetischen Eigenschaften muss
mindestens ein Aufbausockel verwendet werden.

2. Fur die Befestigung miissen Schrauben aus nicht magnetisierbarem Material verwendet
werden.

zu Anerkennung G111020:

1. Das Gerat entspricht der VdS- Umweltklasse Il sowie IlIA nach EN 50130-5.

2. Der Magnetkontakt darf in der Aufbauversion auf Materialien mit ferromagnetischen
Eigenschaften nur mit entsprechenden antimagnetischen Distanzscheiben montiert
werden.

3. In VdS- Anlagen darf der Magnetkontakt in der Einbauversion, nur mit dem Einbau-
gehduse EG 2, in Materialien mit ferromagnetischen Eigenschaften eingelassen werden.

4. Das Gerat ist fir den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1:
2014-10 und Teil 3: 2009-09.
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zu Anerkennung G109110:

1

. Der Magnetkontakt darf nur in BUS-Systemen mit LSN-Technik (Lokales-Sicherheits-

Netzwerk) verwendet werden.

. Fir die Befestigung diirfen nur Schrauben mit nicht ferromagnetischen Eigenschaften

verwendet werden.

. Der Einbaumagnetkontakt EMK 36 S G3 LSNi darf in Materialien mit ferromagnetischen

Eigenschaften nicht montiert werden.

. Mit dem schnappbaren Metalleinbauflansch EF 8/20 des EMK 36 S G3 M LSNi darf der

Magnetkontakt in Materialien mit ferromagnetischen Eigenschaften bei Materialstarken
von 0,5 - 2,3 mm eingelassen werden.

. Der Gegenstand der Anerkennung entspricht der Umweltklasse 11l nach VdS 2120 sowie

A nach EN 50131-2-6.

. Der Gegenstand der Anerkennung eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen

nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2009-09.

zu Anerkennung G109111:

1

. Der Magnetkontakt darf nur in BUS-Systemen mit LSN-Technik (Lokales-Sicherheits-

Netzwerk) verwendet werden.

. Fur die Befestigung diirfen nur Schrauben mit nicht ferromagnetischen Eigenschaften

verwendet werden.

. Der Magnetkontakt ist fiir die Aufbaumontage ausgelegt und darf auf Materialien mit

ferromagnetischen Eigenschaften nur mit entsprechenden antimagnetischen
Distanzscheiben montiert werden.

. Bei der Montage den Deckel im Bereich der Gehduseverriegelung verplomben.
. Der Gegenstand der Anerkennung entspricht der Umweltklasse 11l nach VdS 2120 sowie

1A nach EN 50131-2-6.

. Der Gegenstand der Anerkennung eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen

nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2009-09.
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zu Anerkennung G196041:

1. Der Einbaumagnetkontakt EMK 46 S darf in oder auf Materialien mit ferromagnetischen
Eigenschaften nicht ohne die zugehdrigen Optionen montiert werden.

2. Fur die Befestigung diirfen nur Schrauben mit nicht ferromagnetischen Eigenschaften
verwendet werden.

3. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Ill nach VdS 2120 sowie IlIA nach EN50130-5.

4. Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2009-09.

zu Anerkennung G113512:

Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2009-09.

zu Anerkennung G113513:

1. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Ill nach VdS 2120 sowie IlIA nach EN 50131-2-6.
2. Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2009-09.

zu Anerkennung G110509:

1. Der Magnetkontakt darf nur in BUS-Systemen mit LSN-Technik (Lokales-Sicherheits-
Netzwerk] im LSN-Classic Mode verwendet werden.

2. Fur die Befestigung diirfen nur Schrauben mit nicht ferromagnetischen Eigenschaften
verwendet werden.

3. Gegenstand der Anerkennung ist fiir den Einsatz in Einbruchmelderanlagen nach
DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil3:2009-09 geeignet.

4. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Il nach VdS 2120 sowie IIIA der EN 50131-2-6.
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zu Anerkennung G191565:

1. Fur die Befestigung diirfen nur Schrauben mit nicht ferromagnetischen Eigenschaften
verwendet werden.

2. Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2009-09.

3. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Il nach VdS 2120 sowie IlIA nach EN 50130-5.

zu Anerkennung G191021:

1. Fir die Befestigung dirfen nur Schrauben mit nicht ferromagnetischen Eigenschaften
verwendet werden.

2. Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3:2009-09.

3. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Il nach VdS 2120 sowie IIIA nach EN 50130-5.

zu Anerkennung G109109:

1. Der Magnetkontakt fiir Tore darf nur in BUS-Systemen mit LSN-Technik
(Lokales-Sicherheits-Netzwerk) im LSN-Classic Mode verwendet werden.

2. Fur die Befestigung diirfen nur Schrauben mit nicht ferromagnetischen Eigenschaften
verwendet werden.

3. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Il nach VdS 2120 sowie IlIA nach EN 50131-2-6.

4. Der Gegenstand der Anerkennung eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen
nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2009-09.

zu Anerkennung G100031:

1. Bei der Verwendung des Melders in Verbindung mit Einbruchmelderzentralen, die nicht
uber einen Stérungseingang verfiigen, muss der Schalter "'6" eingeschaltet werden.
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2. Gegenstand der Anerkennung ist fiir den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach
DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2009-09 geeignet.
3. Das Gerat entspricht dem Grad 3 sowie der Umweltklasse Il der EN 50131-2-5.

zu Anerkennung G100029:

Bei Verwendung von mehr als zwei Geraten (ibereinander, darf dieses
Lichtschrankensystem zur Uberwachung auf Durchstieg eingesetzt werden.

zu Anerkennung G195504:

1. Bei einer Verwendung des Gerates ohne die Speicheranschlussdose vom Typ SAD 10 D
bzw. SAD 10 D 50-82 diirfen max. 4 EKOM 11 pro Meldergruppe in einer Fensterfront
eingesetzt werden. Dabei darf der Empfanger des EKOM 11 mit max. einem
elektronischen Melder (z. B. Glasbruchmelder] beschaltet werden.

2. Bei einer Verwendung des Gerates ohne die Speicheranschlussdose vom Typ SAD 10 D
bzw. SAD 10 D 50-82 und bei Beschaltung des Empfangers des EKOM 11 mit max. 7
elektronischen Meldern (z. B. Glasbruchmeldern), darf 1 EKOM 11 pro Meldergruppe in
einer Fensterfront eingesetzt werden.

3. Die Anschlusspunkte des Empféangerteils (EKOM 11) missen grundséatzlich mit der
Vergussmasse vom Typ ELASTOSIL A 33 (entsprechend Herstellervorgabe) versiegelt
werden.

4. Der Empfangerdeckel (EKOM 11) muss grundsatzlich entsprechend Herstellervorgabe
verklebt werden.

0. Bei der Montage auf Materialien mit ferromagnetischen Eigenschaften miissen die vom
Hersteller mitgelieferten Unterlegplatten eingesetzt werden.

6. An die Anschlusspunkte des Empfangerteils (EKOM 11) diirfen max. 10 m Anschluss-
kabel angeschlossen werden.
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zu Anerkennung G190075:

1. Das Gerat darf nur mit den Montageteilen Typ M 1148, M 1149 und M 1401 in
magnetisierbares Material eingelassen werden.

2. Das Gerat darf in Verbindung mit den Optionen (Typenbezeichnungen 100 10 M, 100 31
MK und 100 33 MK] ausschlieBlich zur Offnungsiiberwachung und nicht zur
Uberwachung der Zwangslaufigkeit bzw. des Verschlusses eingesetzt werden.

zu Anerkennung G110517:
1. Der Glasbruchmelder darf nur in BUS-Systmen mit LSN-Technik (Lokales-Sicherheits-

Netzwerk] verwendet werden.
2. Der maximale Uberwachungsradius darf 2,00 m nicht iiberschreiten.

zu Anerkennung G110501:
1. Der Glasbruchmelder darf nur in BUS-Systemen mit LSN-Technik

(Lokales-Sicherheits- Netzwerk) im LSN-Classic Mode verwendet werden.
2. Der maximale Uberwachungsradius darf 2,00 m nicht iiberschreiten.

zu Anerkennung G195543:

Der maximale Uberwachungsradius darf 2,00 m nicht iiberschreiten.

zu Anerkennung G196614:

1. Bei dem Einsatz der Melder ist folgendes zu beriicksichtigen:
- Passive Glasbruchmelder dirfen nur auf Doppelverglasungen (Isolierglas,
Doppelfenster u. &.) oder auBerhalb des Handbereiches* installiert werden.
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- Die melderseitige Verglasung darf nicht aus Verbundsicherheitsglas bestehen und
nicht beklebt werden ( z. B. mit Splitterschutzfolien, Transparenten u. &.).
- Die melderseitige Verglasung muss plan sein.
- Die Melder dirfen nur auf ebenen Oberflachen montiert werden.
2. Der maximale Uberwachungsradius darf 2,00 m nicht iberschreiten.

* Unter dem Handbereich ist die Fassadenflache zu verstehen, die sich 3,00 m oberhalb
des frei zuganglichen Bodens befindet.

zu Anerkennung G189517:

1. Das Gerét ist fir den Einsatz in Einbeuchmeldranlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3:2009-09 geeignet.
2. Bei dem Einsatz der Melder ist folgendes zu beriicksichtigen:
- Passive Glasbruchmelder dirfen nur auf Doppelverglasungen (Isolierglas,
Doppelfenster u.d.] oder auBerhalb des Handbereiches* eingesetzt werden.
- Die melderseitige Verglasung darf nicht aus Verbundsicherheitsglas bestehen und
nicht beklebt werden (z.B. mit Splitterschutzfolien, Transparenten u.3.).
- Die melderseitige Verglasung muss plan sein.
- Die Melder diirfen nur auf ebene Oberflichen montiert werden.
3. Der maximale Uberwachungsradius darf 2,00 m nicht iiberschreiten.
* Unter dem Handbereich ist die Fassadenfldche zu verstehen, die sich bis 3,00 m
oberhalb des frei zuganglichen Bodens befindet.

zu Anerkennung G186030:

Die Uberfalltretleiste muss so montiert werden, dass Fehlauslosungen vermieden
werden.
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zu Anerkennung G101037:

Der Uberfallmelder darf nur in BUS-Systemen mit LSN-Technik (Lokales-Sicherheits-
Netzwerk) verwendet werden.

zu Anerkennung G176142:

Die Ubertragung von Einbruch,- Uberfall- oder Sabotagemeldungen sind nicht zulassig.

zu Anerkennung G176145:

Die Ubertragung von Einbruch,- Uberfall- oder Sabotagemeldungen sind nicht zuldssig.

zu Anerkennung G188149:

1. Der Melder ist geeignet, Glasflachen auf Durchgriff zu iberwachen.
2. Die melderseitige Verglasung muss plan sein.

zu Anerkennung G106504:

1. Das minimale/maximale Gesamtraumvolumen von 22 m? bis 245 m? darf nicht unter-
oder Uberschritten werden. Gegebenenfalls missen raumliche Trennungen (z.B.
Verbindungstiiren) in die Zwangslaufigkeit einbezogen werden.

2. Der minimale/maximale Uberwachungsradius darf 1 m bis 8,5 m nicht unter- oder
uberschreiten.

3. Das zu Uberwachende Glas darf eine Glasdicke von 3 mm bis 6 mm nicht unter- oder
uberschreiten.

4. Die zu iiberwachende Glasflache darf 0,09 m2 (30 cm x 30 cm) bzw. 36 m2 (6 m x 6 m)
nicht unter- oder iberschreiten.

o. Die melderseitige Verglasung darf nicht aus Verbundglas, Alarmdrahtglas, gehartetem
Sicherheitsglas, drahtverstérktem Glas o. &. bestehen.
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6. Die melderseitige Verglasung darf nicht beklebt werden (z. B. mit Splitterschutzfolien,
Transparenten o. a.).

7. Es dirfen sich keine Vorhange, Rollladen 6. &. zwischen Melder und zu iiberwachender
Verglasung befinden. Es ist eine direkte Sichtverbindung zwischen Melder und zu
uberwachender Verglasung sicherzustellen.

zu Anerkennung G184080:

1. Die Alarmfolie hat keine einbruchhemmende Wirkung im Sinne der Richtlinien fiir
einbruchhemmende Verglasungen. Die Anerkennung bezieht sich ausschlieBlich auf die
alarmgebende Funktion.

2. Die Alarmfolie muss so installiert werden, dass die eingelegten Drihte waagerecht
verlaufen. Nur in begriindeten Ausnahmefallen ist eine senkrechte Anordnung zuldssig.

zu Anerkennung G194008:

1. Der Schliefiblechkontakt muf3 in der Version II-b betriebssicher und vor Feuchtigkeit
geschutzt montiert werden.

2. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Il nach VdS 2110.

zu Anerkennung G194091:

1. Das Gerat entspricht der VdS-Umweltklasse |I.

2. Das Gerat darf nicht in Auflentiiren/-toren eingesetzt werden.

zu Anerkennung G101009:

Der Riegelschaltkontakt darf nur in BUS-Systemen mit LSN-Technik (Lokales-
Sicherheits-Netzwerk] verwendet werden.
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zu Anerkennung G101010:

1. Der Riegelschaltkontakt darf nur in BUS-Systemen mit LSN-Technik (Lokales-
Sicherheits-Netzwerk] verwendet werden.

2. Der Riegelschaltkontakt muss betriebssicher und vor Feuchtigkeit geschiitzt montiert
werden.

zu Anerkennung G101020:

Wird ein Anschlusskabel fiir eine andere Anwendung (z.B. Heizungssteuerung) neben
einer Verwendung in einer Einbruchmeldeanlage eingesetzt, so muss eine getrennte
Leitungsverteilung durchgefiihrt werden.

zu Anerkennung G101021:

Die Verschlussiiberwachung darf nur in Verbindung mit den Schiebetiirtypen SLM, SLM-
compact, SLX und SL sowie der Mehrpunktverriegelung Fluveri der Fa. Gilgen Dorr
Systems AG verwendet werden.

zu Anerkennung G190074:

Das Gerat darf nur mit dem Montageteil Typ M 1403 in magnetisierbares Material
eingelassen werden.

zu Anerkennung G100008:

Es diirfen ausschlieBlich iberwachte Datenleitungen (BUS-Leitungen) im

Leitungsabzweiger verbunden werden.
Andere Leitungen diirfen nicht durch den Leitungsabzweiger gefiihrt werden.
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zu Anerkennung G100009:

Es dirfen ausschlieBlich Giberwachte Datenleitungen (BUS-Leitungen) im

Leitungsabzweiger verbunden werden.

Andere Leitungen diirfen nicht durch den Leitungsabzweiger gefiihrt werden.

zu Anerkennung G100010:

Es dirfen ausschlieBlich Gberwachte Datenleitungen (BUS-Leitungen) im

Leitungsabzweiger verbunden werden.

Andere Leitungen dirfen nicht durch den Leitungsabzweiger gefiihrt werden.

zu Anerkennung G109078:

1 Das BUS-Modul ISP-EMIL-120 darf nur in BUS-Systemen mit LSN-Technik
(Lokales-Sicherheits-Netzwerk) verwendet werden.

2. Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2009-09.

zu Anerkennung G108092:

Nach erfolgter manueller Melderpriifung muss der Schliisselschalter in Stellung "Display

OFF" geschaltet und anschlielend abgezogen werden.

zu Anerkennung G196040:

Der Aufdruckbolzen kann anstelle der Verschlussiiberwachung zur Erreichung der
Zwangslaufigkeit eingesetzt werden.
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zu Anerkennung G194012:

Der Aufdruck-Mechanismus kann anstelle der Verschlussiiberwachung zur Erreichung
der Zwangslaufigkeit eingesetzt werden.

zu Anerkennung G197019:

1. Bei Verwendung des Umschrankes als Standschrank ist dieser an einer Gebdudewand
zu verankern.

2. Es muss sichergestellt werden, dass erst nach ordnungsgemaBem Verschluss der
Umschranktir die Schalteinrichtung betatigt werden kann.

zu Anerkennung G109062:

Der Melder darf nicht in Brandmeldeanlagen nach VdS 2489 betrieben werden.

zu Anerkennung G116801:

1. Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2009-09.
2. Die Ubertragungseinrichtung ist in Anlehnung an das Verzeichnis fiir
Ubertragungswege VdS 2532 und die Richtlinien fiir Ubertragungswege VdS 2471
fir nachfolgende Ubertragungswegarten einsetzbar:
- A10 iber D1-/D2-Datenfunkverbindung
- A13 zur Anschaltung an Netze der Protokollfamilie IP (TCP-Protokoll)
- A15 zur Anschaltung an funkbasierte IP-Netze unter Verwendung des TCP-Protokolls
3. Bei der Verwendung der Ubertragungseinrichtung zur Ubertragung von
Gefahrenmeldungen in IP-Netzen ist bei Einbruchmeldeanlagen der Klassen B und C
ein zusatzlicher Ubertragungsweg erforderlich. Hierfiir diirfen ausschlieBlich VdS-
anerkannte Ubertragungswege verwendet werden. Es muss sichergestellt sein, dass
der zusétzliche Ubertragungsweg nicht aus dem als Hauptiibertragungsweg genutzten
IP-Netz gebildet wird.
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4. Zum Einsatz in Brandmeldeanlagen muss die Anzeigebaugruppe TTA1 eingesetzt
werden.
5. Das Geréat unterstiitzt folgende AUA-Kategorien:
GSM: SP1-SP3
IP: SP1-SPé
GPRS oder UMTS: SP1-SP5
IP und GSM: DP1-DP2
IP und GPRS oder UMTS: DP1-DP4

zu Anerkennung G116018:

Moglichkeiten der Scharf-/Unscharfschaltung:
- mit materiellem (elektronisch codiertem) und geistigem Identifikationsmerkmal

zu Anerkennung G116012:

1. Das Busmodul IF-842TR darf nur in BUS-Systemen mit TR-BUS-Technik
(LSN bzw. LSNi im Classic-Mode) verwendet werden.

2. Gegenstand der Anerkennung ist fiir den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach
DIN VDE 0833 Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2009-09 geeignet.

3. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Il der EN 50130-5: 2011.

zu Anerkennung G116014:

1. Die Bedienung der Eingabeeinrichtung (ZBE entsprechend EN 50131-3)
erfolgt durch ein materielles (elektronisch codiertes) und geistiges
Identifikationsmerkmal.

2. Gegenstand der Anerkennung ist fiir den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach
DIN VDE 0833 Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2009-09 geeignet.

3. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Il der EN 50130-5: 2011.
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zu Anerkennung G118001:

Das Gerat ist fir den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3:2009-09 geeignet.

zu Anerkennung G114031:

Zum funktionsgerechten Grundaufbau der Einbruchmelderzentrale muss mindestens ein
Bedien- und Anzeigeteil BE 300 LSN angeschlossen werden. Zudem muss die Anschaltung
von Schalteinrichtungen, Einbruchmeldern, Uberfallmeldern, Sabotage-, und Verschluss-
uberwachungen sowie Stérungsmeldungen maglich sein. Dies kann entweder durch
Verwendung von LSN-Kopplern (z. B. NVK 100 LSN) und/oder Anschaltung von
entsprechenden LSN-Komponenten (wie LSN-Schalteinrichtungen und LSN-Meldern)
realisiert werden.

zu Anerkennung G118038:

1. Die Bedienung der Eingabeeinrichtung (ZBE entsprechend EN 50131-3)
erfolgt durch ein materielles (elektronisch codiertes) und geistiges
Identifikationsmerkmal

2. Gegenstand der Anerkennung ist fiir den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach
DIN VDE 0833 Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2009-09 geeignet

3. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Ill der EN 50130-5: 2011

zu Anerkennung G112801:

1. Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2009-09.

2. Die Ubertragungseinrichtung ist in Anlehnung an das Verzeichnis fiir
Ubertragungswege VdS 2532 und die Richtlinien fiir Ubertragungswege VdS 2471
fir nachfolgende Ubertragungswegarten einsetzbar:
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- A4 zur Anschaltung an ein Telefonwahlnetz mit analogen Teilnehmeranschluss

- A6 zur Anschaltung an einen ISDN-Anschluss

- A10 Gber D1-/D2-Datenfunkverbindung

- A13 zur Anschaltung an Netze der Protokollfamilie IP (TCP-Protokoll)

- A15 zur Anschaltung an funkbasierte IP-Netze unter Verwendung des TCP-Protokolls

. Bei der Verwendung der Ubertragungseinrichtung zur Ubertragung von
Gefahrenmeldungen in IP-Netzen ist bei Einbruchmeldeanlagen der Klassen B und C
ein zusatzlicher Ubertragungsweg erforderlich. Hierfiir diirfen ausschlieBlich VdS-
anerkannte Ubertragungswege verwendet werden. Es muss sichergestellt sein, dass
der zusétzliche Ubertragungsweg nicht aus dem als Hauptibertragungsweg genutzten
IP-Netz gebildet wird.

. Zum Einsatz in Brandmeldeanlagen muss die Anzeigebaugruppe TTA1 eingesetzt
werden. Alternativ kann der Quittungsausgang der Brandmeldebaugruppe XBT 1 oder
der NQ der Basisbaugruppe TLW1 fiir Positivquittung und der Ausgang SUM als
Summenstorungsausgang verwendet werden. Vorrausetzung dieser alternativen
Anwendung ist, dass die Brandmeldezentrale diese Signale auswerten und
entsprechend anzeigen kann.

. Die Ubertragungseinrichtung muss, wenn sie aus der Brandmeldezentrale mit Energie
versorgt wird, in unmittelbarer Nahe zur Brandmeldezentrale montieren werden.

. Das Gerat unterstiitzt folgende AUA-Kategorien:

GSM: SP1-SP3

IP: SP1-SP6

GPRS oder UMTS oder LTE: SP1-SP5

IP und GSM: DP1-DP2

IP und GPRS oder UMTS oder LTE: DP1-DP4

zu Anerkennung G113031:

1. Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2009-09.

2. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Il nach VdS 2312 sowie Umweltklasse |l
nach EN 50130-5.

3. Der Melder ist geeignet bis zu einer Entfernung von 20 Meter, leicht zu
durchdringende Flachen auf Durchstieg zu Giberwachen.
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zu Anerkennung G113030:

1. Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2009-09.

2. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Il nach VdS 2312 sowie Umweltklasse |l
nach EN 50130-5.

zu Anerkennung G199082:

1. Bei der Verwendung des Melders in Verbindung mit Einbruchmelderzentralen, die nicht
uber einen Storungseingang verfligen, muss der Schalter 6" eingeschaltet werden.

2. Gegenstand der Anerkennung ist fiir den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach
DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2009-09 geeignet.

3. Das Gerat und die Kombination mit dem Busmodul SMT 22 erfiillt den Sicherheits-
grad 3 gemafl EN 50131-1:2006 + A1:2009 sowie die Umweltklasse Il der
EN 50130-5:2011.

zu Anerkennung G102095:

Die Lichtschranke IRL/2 DG eignet sich zur Uberwachung auf Durchgriff.

zu Anerkennung G113044:

1. Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1:
2014-10 und Teil 3: 2009-09.
2. Das Gerat entspricht der VdS- Umweltklasse Il sowie lIA nach EN 50130-5.
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zu Anerkennung G113046:
1. Der Melder darf nicht in Materialien mit ferromagnetischen Eigenschaften eingelassen
werden.
2. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Il nach VdS 2120 sowie IlIA nach EN 50131-2-6.
3. Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2009-09.
zu Anerkennung G113047:
Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2009-09.
zu Anerkennung G113048:
1. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Il nach VdS 2120 sowie IlIA nach EN 50131-2-6.
2. Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2009-09.
zu Anerkennung G103127:
Das Gerat ist fir den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2009-09 geeignet.

zu Anerkennung G113043:

Das Gerat eignet sich nicht fir den Einbau in Materialien mit ferromagnetischen
Eigenschaften.
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zu Anerkennung G101511:

1. Das 3-adrige Anschlusskabel mit dem Wechslerkontakt darf nur in Einbruchmelde-
anlagen der Klasse A verwendet werden.

2. Wird ein Anschlusskabel fiir eine andere Anwendung (z.B. Heizungssteuerung) neben
einer Verwendung in einer Einbruchmeldeanlage eingesetzt, so muss eine getrennte
Leitungsverteilung durchgefuhrt werden.

3. Die Magnettypen 10008 M, 10027 M, 10058 M, 10064 M und 10085 M diirfen nicht fir
Verschlussuberwachungsfunktionen verwendet werden.

zu Anerkennung G117507:

1. Das Gerat entspricht der VdS-Umweltklasse Il1.

2. Es darf nur ein EKOM 11 auf eine Meldergruppe geschaltet werden.

3. Das Gerat darf zur Uberwachung von einem Fenster, einer Fenstertiir, einer Tiir,
oder einem Tor (incl. Schlupftiir) verwendet werden.

4. Die Anschlusspunkte des Empfangerteils (EKOM 11) miissen grundsétzlich mit der
Vergussmasse vom Typ ELASTOSIL A 33 [entsprechend Herstellervorgabe) versiegelt
werden.

zu Anerkennung G118501:

1. Das Gerat eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2009-09.

2. Das Gerat eignet sich zum Einsatz mit geeigneter LSN-Topologie.

zu Anerkennung G112081:

Das Bus-Modul IF160-TR ersetzt funktionell die Bus-Module NM105-TR und AE-SE100
ohne Neuparametrierung der Zentralen.



