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Meldergruppenmodule erméglichen den Anschluss
konventioneller Melder Giber den 3-adrigen BUS-1 an
Einbruchmelderzentralen.

Der geringe Installationsaufwand erméglicht dariiber
hinaus eine zeit- und kosteneffiziente Installation.

Die einzelnen BUS-1-Komponenten verfligen tiber DIP-
Schalter zur Einstellung der BUS-1-Adresse zwischen 1
und 63.

Merkmale
e 2 ricksetzbare Meldergruppen zum Anschluss von
max. 20 Kontaktmeldern oder 3 Glasbruchmeldern
e 2 belegte BUS-1-Adressen
- Verteiler mit 8 Létfahnen
< Kunststoffgehause fir Aufputzmontage

Landerzulassungen

Region Zertifizierungen/Giitezeichen
Osterreich VSOE W091130-03E
Deutschland VdS G108020 Klasse C

Europa e

BOSCH

Technik furs Leben

» Anschaltung konventioneller Melder tGber den BUS-1
an die Einbruchmelderzentrale hiplex

» 2 Meldergruppen zum Anschluss von max. 20
Kontaktmeldern

» Verteiler mit 8 Lotfahnen

Planungshinweise

Bei VdS-Anlagen ist zu beachten, dass die BUS-1-
Komponenten je BUS-1-Strang nur dem gleichen
Sicherungsbereich zugeordnet werden dirfen.

Technische Daten

Umweltklasse Il

Betriebstemperatur -10°C bis +55°C
Schutzart IP40

Material Gehduse Kunststoff ASA
Abmessungen (BxHXxT) 75x115x% 27 mm
Farbe RAL 9016 VerkehrsweiB
Stromaufnahme in Ruhe ca. 5mA
Betriebsspannungsbereich 10VDChis 15VDC
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Bestellinformationen 2-Meldergruppenmodul im Gehausetyp K20 zum

Anschluss von konventionellen Meldern an den BUS-1,

2-MGM BUS-1 K20 aP inkl. zusatzlichem integriertem Verteiler
Bestellnummer App.Schl. Vepos
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