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szt.

ACT-SEO8K26-10 Brelok, SEOS, 8 kB, 26-bitowy, 10 szt.

u Kieszonkowy brelok

u Czip Seos

u 8 kB wystarczające do standardowych
zastosowań

u Pełna obsługa przez czytniki LECTUS secure

Breloki HID Seos mają wbudowaną antenę oraz chip
Seos.
Czytniki LECTUS secure w pełni obsługują breloki
HID.
Proces odczytu jest bierny przy użyciu częstotliwości
13,56 MHz.
Dzięki 8 kilobajtom pamięci brelok nadaje się do
standardowych zastosowań.
Konstrukcja umożliwia wygodne przymocowanie do
breloka na klucze.

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Bezdotykowe karty z czipem Seos nadają się idealne
do systemów o wysokim wymaganym poziomie
dostępności.

Zawartość zestawu

Liczba Element

10 Breloki

Parametry techniczne

Nośnik pamięci

Pamięć masowa danych (KB) 8 KB

Warunki otoczenia

Stopień ochrony IP IP67

Temperatura pracy (°C) -25 °C – 85 °C

Temperatura pracy (°F) -13 °F – 185 °F

Temperatura przechowywania (°C) -25 °C – 85 °C

Temperatura przechowywania (°F) -13 °F – 185 °F

Parametry mechaniczne

Materiał Tworzywo sztuczne (ABS)

Masa (g) 3.80 g

Masa (uncje) 0.13 oz

Działanie

Ochrona danych (lat(a)) 10 lat(a)

Trwałość zapisu w chipie 100
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Radio

Częstotliwość transmisji (MHz) 13.56 MHz

Informacje do zamówień

ACT-SEO8K26-10 Brelok, SEOS, 8 kB, 26-bitowy, 10
szt.
Brelok, SEOS, 8 kB, 26-bitowy, 10 szt.
Numer zamówienia ACT-SEO8K26-10 | F.01U.405.141
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