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u Eenvoudig te installeren stalen behuizing

u UL 294-systeemgecertificeerd

u 2 DIN-rails

u Voor de installatie van twee AMC2-controllers of
twee AMC2-uitbreidingskaarten, één
voedingseenheid en twee accu's

Deze behuizing is geproduceerd volgens strikte UL-
richtlijnen en wordt gebruikt voor het stevig
bevestigen en huisvesten van de AMC2 en een
voedingseenheid.

Systeemoverzicht

De AMC2-behuizing is ontworpen voor montage aan
een binnenwand.
Het zorgt voor een veilige installatie en huisvesting van
twee AMC2-eenheden of twee AMC2-
uitbreidingskaarten, één voedingseenheid en twee
accu's.
De stalen behuizing bevat een LED voor
spanningsindicatie, een sabotagecontact en
voorgestempelde knock-outs.

Opmerkingen over installatie/configuratie

De buitenafmetingen en de gaten voor de
bevestigingsschroeven worden weergegeven in dit
diagram:
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Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

3 Kabelbinders voor het bevestigen van de kabels

3 Schroeven en schroefpluggen voor muurbevestiging

1 LED

1 Zekering en zekeringhouder

1 Installatiehandleiding

1 Veiligheidsvoorschriften

Technische specificaties

Mechanisch

Bevestiging Wandmontagebeugel

Afmetingen (H × B × D) 541 mm × 411 mm × 88 mm

Gewicht 8 kg

Kleur Wit

IP-code 30

Bestelinformatie

AEC-AMC2-UL02 AMC-behuizing met 2 DIN-rails
Conform UL294-systeemcertificering voor AMC2.
Bestelnummer AEC-AMC2-UL02

Accessoires

APC-AMC2-2WCF Deurcontroller WI, 2 lezers
Twee Wiegand interfaces voor maximaal 2 kaartlezers,
netwerkverbinding met het hostsysteem en
CompactFlash-geheugen (2 GB). Versleutelde
gegevenstransmissie van host.
Bestelnummer APC-AMC2-2WCF

ADS-AMC2-2WCF Deurcontroller WI, 2 lezers
Alleen beschikbaar in China.
Twee Wiegand interfaces voor maximaal 2 kaartlezers,
netwerkverbinding met het hostsysteem en
CompactFlash-geheugen (2 GB). Versleutelde
gegevenstransmissie van host.
Bestelnummer ADS-AMC2-2WCF

APC-AMC2-4WCF Deurcontroller Wiegand met CF-
kaart
Vier Wiegand interfaces voor maximaal 4 kaartlezers,
netwerkverbinding met het hostsysteem en
CompactFlash-geheugen (2 GB). Versleutelde
gegevenstransmissie van host.
Bestelnummer APC-AMC2-4WCF

ADS-AMC2-4WCF Deurcontroller Wiegand met CF-
kaart
Alleen beschikbaar in China.

Vier Wiegand interfaces voor maximaal 4 kaartlezers,
netwerkverbinding met het hostsysteem en
CompactFlash-geheugen (2 GB). Versleutelde
gegevenstransmissie van host.
Bestelnummer ADS-AMC2-4WCF

APC-AMC2-4R4CF Deurcontroller RS485 met CF-kaart
Vier RS485-interfaces voor maximaal 8 kaartlezers,
netwerkverbinding met het hostsysteem en
CompactFlash-geheugen (2 GB). Versleutelde
gegevenstransmissie van host. Gegevensoverdracht
van kaartlezer versleuteld conform de mogelijkheden
van de kaartlezer.
Bestelnummer APC-AMC2-4R4CF

ADS-AMC2-4R4CF Deurcontroller RS485 met CF-kaart
Alleen beschikbaar in China.
Vier RS485-interfaces voor maximaal 8 kaartlezers,
netwerkverbinding met het hostsysteem en
CompactFlash-geheugen (2 GB). Versleutelde
gegevenstransmissie van host. Gegevensoverdracht
van kaartlezer versleuteld conform de mogelijkheden
van de kaartlezer.
Bestelnummer ADS-AMC2-4R4CF

API-AMC2-8IOE Uitbreidingseenh. 8 in- en 8 uitgan-
gen
Uitbreidingskaart met 8 in-/uitgangen, tot maximaal
drie per AMC, kan worden gecombineerd met de
AMC2 16I-EXT en de AMC2 16I-16O-EXT.
Bestelnummer API-AMC2-8IOE

ADS-AMC2-8IOE Uitbreidingseenh. 8 in- en 8 uitgan-
gen
Alleen beschikbaar in China.
Uitbreidingskaart met 8 in-/uitgangen, tot maximaal
drie per AMC, kan worden gecombineerd met de
AMC2 16I-EXT en de AMC2 16I-16O-EXT.
Bestelnummer ADS-AMC2-8IOE

API-AMC2-16IOE Uitbreidingseenh. 16 in- en 16 uit-
gangen
Uitbreidingskaart met 16 in-/uitgangen, tot maximaal
drie per AMC, kan worden gecombineerd met de
AMC2 16I-EXT en de AMC2 8I-8O-EXT.
Bestelnummer API-AMC2-16IOE

ADS-AMC2-16IOE Uitbreidingseenh. 16 in- en 16 uit-
gangen
Alleen beschikbaar in China.
Uitbreidingskaart met 16 in-/uitgangen, tot maximaal
drie per AMC, kan worden gecombineerd met de
AMC2 16I-EXT en de AMC2 8I-8O-EXT.
Bestelnummer ADS-AMC2-16IOE

API-AMC2-16IE Uitbreidingseenh. met 16 ingangen
Uitbreidingskaart met 16 ingangen, tot maximaal drie
per AMC, kan worden gecombineerd met de AMC2
16I-16O-EXT en de AMC2 8I-8O-EXT.
Bestelnummer API-AMC2-16IE

ADS-AMC2-16IE Uitbreidingseenh. met 16 ingangen
Alleen beschikbaar in China.
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Uitbreidingskaart met 16 ingangen, tot maximaal drie
per AMC, kan worden gecombineerd met de AMC2
16I-16O-EXT en de AMC2 8I-8O-EXT.
Bestelnummer ADS-AMC2-16IE

API-AMC2-4WE Deurcontroller-uitbreiding Wiegand
De uitbreidingsmodule AMC2 4W-EXT is voorzien van
vier Wiegand-interfaces voor lezers, acht ingangen en
acht uitgangen. Hierdoor kan met de AMC2 4W-EXT
het aantal lezers op een AMC2 4W worden verdubbeld
van 4 naar 8.
Bestelnummer API-AMC2-4WE

ADS-AMC2-4WE Deurcontroller Wiegand-uitbreiding
Alleen beschikbaar in China.
De uitbreidingsmodule AMC2 4W-EXT is voorzien van
vier Wiegand-interfaces voor lezers, acht ingangen en
acht uitgangen. Hierdoor kan met de AMC2 4W-EXT
het aantal lezers op een AMC2 4W worden verdubbeld
van 4 naar 8.
Bestelnummer ADS-AMC2-4WE

API-AMC2-16ION Zelfstandige controller voor BIS
met OPC
Zelfstandige controller met alleen ingangen en
uitgangen. Alleen compatibel met BIS in combinatie
met OPC-server.
Bestelnummer API-AMC2-16ION

ADS-AMC2-16ION Zelfstandige controller voor BIS
met OPC
Alleen beschikbaar in China.
Zelfstandige controller met alleen ingangen en
uitgangen. Alleen compatibel met BIS in combinatie
met OPC-server.
Bestelnummer ADS-AMC2-16ION

APS-PSU-60 Voedingseenheid
Een voedingseenheid met een geïntegreerde
acculader, die 12 V/7 Ah-, 12 V/14 Ah- en 24 V/7 Ah
accu's ondersteunt, met keuze uit een 12 VDC of 24
VDC spanningsuitgang.
Bestelnummer APS-PSU-60

D126 Batterij, 12V 7Ah
A rechargeable sealed lead‑acid power supply used as
a secondary power supply or in auxiliary or ancillary
functions.
Bestelnummer D126
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