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u 易於安裝的鋼製機殼

u 已通過 UL 294 系統認證

u 2 個 DIN 軌架

u 用於安裝兩個 AMC2 控制器或兩個 AMC2 擴充板、一個

電源供應裝置及兩顆電池

此機殼已根據 UL 標準製造，可用於牢牢地安裝 AMC2 和電

源供應裝置。

系統概觀

AMC2 機殼是專為室內牆壁安裝所設計。

它會牢牢地安裝兩個 AMC2 或兩個 AMC2 擴充板、一個電

源供應裝置及兩顆電池。

鋼製外殼包含用於指示電源的 LED 燈號、防拆觸點以及預

先壓模的開孔。

安裝/設置注意事項

下圖顯示外部尺寸及固定用的螺絲孔：
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內附零件

數量 元件

3 用於固定纜線的纜線紮帶

3 用於牆面安裝的螺絲和螺絲釘

1 LED

1 保險絲和保險絲座

1 安裝手冊

1 安全指示

技術規格

機械

安裝 壁掛支架

尺寸 (高 × 寬 × 深) 541 公釐 × 411 公釐 × 88 公釐

(21.3 吋 × 16.2 吋 × 3.5 吋)

重量 8 公斤 (17.6 磅)

顏色 白色

IP 代碼 30

訂購資訊

AEC-AMC2-UL02 AMC 外殼附 2 個 DIN 軌架

符合 UL294 對於 AMC2 的系統認證標準。
訂單號碼 AEC-AMC2-UL02

配件

APC-AMC2-2WCF 門禁控制器 WI，2 個讀卡機

最多適用於 2 部讀卡機的兩個 Wiegand 介面，可透過網路

連線到主機系統和 CF 記憶卡 (2 GB)。主機資料傳輸會經過

加密。
訂單號碼 APC-AMC2-2WCF

ADS-AMC2-2WCF 門禁控制器 WI，2 個讀卡機

僅適用於中國。

最多適用於 2 部讀卡機的兩個 Wiegand 介面，可透過網路

連線到主機系統和 CF 記憶卡 (2 GB)。主機資料傳輸會經過

加密。
訂單號碼 ADS-AMC2-2WCF

APC-AMC2-4WCF 門禁控制器 Wiegand 介面附 CF 卡
最多適用於 4 部讀卡機的四個 Wiegand 介面，可透過網路

連線到主機系統和 CF 記憶卡 (2 GB)。主機資料傳輸會經過

加密。
訂單號碼 APC-AMC2-4WCF

ADS-AMC2-4WCF 門禁控制器 Wiegand 介面附 CF 卡
僅適用於中國。

最多適用於 4 部讀卡機的四個 Wiegand 介面，可透過網路

連線到主機系統和 CF 記憶卡 (2 GB)。主機資料傳輸會經過

加密。
訂單號碼 ADS-AMC2-4WCF

APC-AMC2-4R4CF 門禁控制器 RS485 介面附 CF 卡
最多適用於 8 部讀卡機的四個 RS-485 介面，可透過網路連

線到主機系統和 CF 記憶卡 (2 GB)。主機資料傳輸會經過加

密。根據讀卡機功能，讀卡機資料傳輸會經過加密。
訂單號碼 APC-AMC2-4R4CF

ADS-AMC2-4R4CF 門禁控制器 RS485 介面附 CF 卡
僅適用於中國。

最多適用於 8 部讀卡機的四個 RS-485 介面，可透過網路連

線到主機系統和 CF 記憶卡 (2 GB)。主機資料傳輸會經過加

密。根據讀卡機功能，讀卡機資料傳輸會經過加密。
訂單號碼 ADS-AMC2-4R4CF

API-AMC2-8IOE 擴充板附 8 路輸入及 8 路輸出

8 個輸入/輸出擴充板；每個 AMC 最多三個，可與 AMC2
16I-EXT 和 AMC2 16I-16O-EXT 結合。
訂單號碼 API-AMC2-8IOE

ADS-AMC2-8IOE 擴充板附 8 路輸入及 8 路輸出

僅適用於中國。

8 個輸入/輸出擴充板；每個 AMC 最多三個，可與 AMC2
16I-EXT 和 AMC2 16I-16O-EXT 結合。
訂單號碼 ADS-AMC2-8IOE

API-AMC2-16IOE 擴充板附 16 路輸入及 16 路輸出

16 個輸入/輸出擴充板；每個 AMC 最多三個，可與 AMC2
16I-EXT 和 AMC2 8I-8O-EXT 結合。
訂單號碼 API-AMC2-16IOE

ADS-AMC2-16IOE 擴充板附 16 路輸入及 16 路輸出

僅適用於中國。

16 個輸入/輸出擴充板；每個 AMC 最多三個，可與 AMC2
16I-EXT 和 AMC2 8I-8O-EXT 結合。
訂單號碼 ADS-AMC2-16IOE

API-AMC2-16IE 擴充板附 16 路輸入

16 個輸入擴充板；每個 AMC 最多三個，可與 AMC2
16I-16O-EXT 和 AMC2 8I-8O-EXT 結合。
訂單號碼 API-AMC2-16IE

ADS-AMC2-16IE 擴充板附 16 路輸入

僅適用於中國。

16 個輸入擴充板；每個 AMC 最多三個，可與 AMC2
16I-16O-EXT 和 AMC2 8I-8O-EXT 結合。
訂單號碼 ADS-AMC2-16IE

API-AMC2-4WE 門禁控制器 Wiegand 介面擴充

擴充模組 AMC2 4W-EXT 配備四個 Wiegand 類型的讀卡機

介面，再加上八個輸入和八個輸出。因此在使用 AMC2 4W-
EXT 時，可以將 AMC2 4W 上的讀卡機數目從 4 變成兩倍

的 8。
訂單號碼 API-AMC2-4WE

ADS-AMC2-4WE 門禁控制器 Wiegand 介面擴充

僅適用於中國。

擴充模組 AMC2 4W-EXT 配備四個 Wiegand 類型的讀卡機

介面，再加上八個輸入和八個輸出。因此在使用 AMC2 4W-
EXT 時，可以將 AMC2 4W 上的讀卡機數目從 4 變成兩倍

的 8。
訂單號碼 ADS-AMC2-4WE
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API-AMC2-16ION BIS 用獨立型控制器附 OPC
僅限包含輸入和輸出的獨立型控制器。只與結合 OPC 伺服

器的 BIS 相容。
訂單號碼 API-AMC2-16ION

BIS 用 ADS-AMC2-16ION 獨立型控制器附 OPC
僅適用於中國。

僅限包含輸入和輸出的獨立型控制器。只與結合 OPC 伺服

器的 BIS 相容。
訂單號碼 ADS-AMC2-16ION

APS-PSU-60 電源供應裝置

包含整合式電池充電裝置的電源供應裝置，可支援 12 V/7
Ah、12 V/14 Ah 和 24 V/7 Ah 電池，包含可選擇的 12
VDC 或 24 VDC 電壓輸出。
訂單號碼 APS-PSU-60

D126 電池，12V 7Ah
可充電密封式鉛酸電源供應器，做為備用電源供應器或是在

輔助或附加功能當中使用。
訂單號碼 D126

3 | AEC-AMC2-UL02 AMC 外殼附 2 個 DIN 軌架

代表方：

© Bosch Security Systems 2020 | 資料如有變更恕不另行通知

29253705483 | zh-TW, V3, 18. 二月 2020


