Systemy sygnalizacji pozaru - AVENAR all-in-one 4000

AVENAR all-in-one 4000

» Efektywne alarmowanie: certyfikacja w zakresie
EN 54-3 i EN 54-23

» Bezprzerwowe sygnalizowanie alarmow, nawet
w odgatezieniu LSN

» tatwa i oszczedna instalacja i wymiana

» Do 84 elementow na petle, do 127 w

konfiguracjach bez czujki

» Produkt zgodny z dowolnymi czujkami z serii
AVENAR detector 4000

jednym opracowane dla aplikacji, w ktorych

wymagana jest zaréwno sygnalizacja optyczna jak i + Urzadzenie adresowalne moze by¢ uzywane w

dzwiekowa. roznych aplikacjach, w ktérych oprocz sygnalizacji

Urzadzenie nie potrzebuje dodatkowego zasilacza akustycznej, niezbedna jest sygnalizacja optyczna

zewnetrznego. W trybie czuwania jest zasilane przez (np. budynki uzytecznoéci publicznej, hotele,

petle, a w trybie alarmu dodatkowe zasilanie jest szpitale).

dostarczane z wbudowanego akumulatora. + Montaz na suficie lub $cianie.

Konstrukcja akumulatora umozliwia potaczenie duzej « 32rdzne typy sygnatow, w tym DIN sygnat (DIN

liczby urzadzen w petli. 33404, czesé 3).

. . " . » Zapewniona jest synchronizacja wizualnych i

dzwiekowych funkcji sygnalizowania alarmu w

Jesli dodatkowo potrzebna jest detekcja zagrozen urzadzeniach AVENAR all-in-one 4000.

pozarowych, urzadzenie mozna potaczy¢ z dowolng e Z 12 diodami LED i 360° natezenie o$wietlenia

czujka serii AVENAR detector 4000. zgodnie z EN 54-23 jest osiggane. 2 state

czestotliwosci btyskéw i 3 rézne poziomy objetosci
obszaru pokrycia mozna ustawi¢ za posrednictwem
FSP-5000-RPS.

» Jezeli urzadzenie zostato juz aktywowane przez
centrale sygnalizacji pozaru, zrédto zasilania o
wysokiej wydajnosci umozliwia bezprzerwowe
sygnalizowanie alarmu zgodnie z norma VdS 3536,
nawet w przypadku, gdy zostata przerwana otwarta
linia lub magistrala LSN ulegta trwatemu
uszkodzeniu.

« Ekonomiczna i tatwa instalacja oraz wymiana (np.
zaciski wtykowe). Ze wzgledu na modutowa
konfiguracje produktu, montaz i wymiana moga byc¢
wykonywane w krokach (np. wstepny montaz i
okablowanie podstawy).
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Informacje dotyczace przepiséw prawnych e Pobodr pradu w magistrali LSN jest niezalezny od

ustawien dzwieku i lampy btyskowej.
Obszar Zgodnos¢ z przepisami/cechy jakosci « W razie potrzeby urzadzenie moze by¢ uzywane do
obstugi tylko akustycznych lub tylko wizualnych

Maroko CMIM AVENAR all-in-one 4000 ‘ :
metod sygnalizowania alarmu.
Niemcy VdS-S G 222021 MLAR Bestaetigung AVENAR all- * Urzadzenie moze by¢ uzywane z dowolnymi
in-one 4000 czujkami z serii AVENAR detector 4000. W
konfiguracji bez detektora pozarowego wymagane
VdS G 222021 FNX-425U-Serie jest uzycie pokrywy.
e Aby uniemozliwi¢ dostep do urzadzenia osobom
Europa CE AVENAR all-in-one 4000 nieupowaznionym, mozna opcjonalnie zamontowadé
zacisk blokujacy. Nalezy skonsultowac z
CPD 1438-CPR-0744 AVENAR all-in-one 4000 uzytkownikiem budynku lub projektantem, czy
niezbedne jest zastosowanie zacisku blokujacego.
Polska CNBOP  4205/2020 Ai04000 « Do tworzenia niezawodnych plandéw stuzy

oprogramowanie Bosch Safety Systems Designer.

Uwagi dotyczace instalacji i konfiguracji

Poziomy ci$nienia akustycznego testowane zgodnie z EN 54-3

* Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku Zmniejszanie  Powoli FSP-5000-RPS
wewnetrznego. Dzieki zintegrowanemu
uszczelnieniu podstawy urzadzenie osigga klase
ochrony IP 41.

+ Urzadzenie posiada certyfikaty EN 54-23w kategorii Wysoka 94.3 97.9 4
C (sufit) i kategorii W ($ciana).

(DIN sygnatu) zwiekszajac
dB (A) @1m dB (A)@1m

+ Mozliwe jest okablowanie powierzchniowe i Srednie 86.9 88.2 3
podtynkowe. '

« Do montazu sufitowego minimalna odlegtos¢ od s 80.6 82.7 2
$cian to 300 mm.

- 3 certyfikowane sg rézne poziomy intensywnosci Poziom cisnienia akustycznego podczas FSP-5000-RPS
dzwiekdéw i lampy btyskowej. konserwacji

65 dB(A) w odlegtosci 1 m 1
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Tabela sygnatow

Numer
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Schemat dzwiekowy

NNNN
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Rodzaj sygnatu

Zmniejszanie DIN sygnatu
(DIN 33404 czes¢ 3)

Narastajacy

Narastajacy

Narastajacy

Sygnat pulsacyjny
Sygnat pulsacyjny

Sygnat zmienny

Ciagty

Sygnat zmienny

Sygnat pulsacyjny
Sygnat pulsacyjny
Sygnat pulsacyjny

Narastajacy

Sygnat zmienny

Sygnat BMW

Sygnat pulsacyjny

Sygnat zmienny

Narastajacy

Narastajacy

Powoli narastajacy

Ciagly

Narastajacy, szybkie skanowanie

Czestotliwos¢ / modulacja

1200-500 Hz przy 1 Hz, zatrzymanie 10 ms

2400-2900 Hz przy 50 Hz

2400-2900 Hz przy 7 Hz

800/1000 Hz przy 7 Hz

1000 Hz przy 1 Hz
1000 Hz /0,25 swt., 1 s wyt.

800/1000 Hz przy 1 Hz

970 Hz

800/1000 Hz przy 2 Hz

970Hz /0,5 s wt./wyt. 3 sygnaty w 4 cyklach
2900 Hz/ 0,5 s wt./wyt. 3 sygnaty w 4 cyklach
1000 Hz /0,5 s wt./wyt. 3 sygnaty w 4 cyklach

800/1000 Hz przy 1 Hz

510Hz/610Hz, 0,5 s wt./wyt.

800 Hz/60swt., 10 swyt., 3 cykle

2900 Hz przy 1 Hz

2400/2900 Hz przy 2 Hz

2400-2900 Hz przy 1 Hz

1400-2000 Hz przy 10 Hz

500-1200Hz/0,5s

2900 Hz

800/1000 Hz przy 50 Hz
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Tabela sygnatow

Numer

23

24

25
26
27
28
29
30

31

32

Biate swiatto

Wysoka
Srednia

Niska

Schemat dzwiekowy

AN N

Sufitowy
C=3F9.3

C-3-8.1

C-3-4.9

Czerwone swiatto

Wysoka
Srednia

Niska

Sufitowy
(G250

C-3-4.6

C-3-2.8

Rodzaj sygnatu
Sygnat pulsacyjny

Powoli narastajacy

Sygnat pulsacyjny

Ciagty

Sygnat pulsacyjny

Sygnat pulsacyjny
Tymczasowy schemat USA
Tymczasowy schemat USA

3xHF/LF

Sygnat Thyssen Krupp

Scienny

W-2.4-5.1
W-2.4-4.0

W-2.4-3.2

Scienny

W-2.4-2.8
W-2.4-2.3

W-2.4-2.0

Parametry techniczne

Wymiary

@ xH, z pokrywa

@ xH, zczujka

145x 78 mm

145x111 mm

Parametry elektryczne

Napiecie robocze

Pobér pradu

od15do 33V

maks. 865 pA

Akumulator

Czestotliwos¢ / modulacja

415

554 Hz / 100 ms + 440 Hz / 400 ms

500-1200 Hz w 3,5 s, zatrzymanie 0,5 s

2900 Hz / 150 ms wt., 100 ms wyt.

660 Hz
660 Hz /1,8 s wt./wyt.

660 Hz / 150 ms wt./wyt.

610Hz /0,5 s wt./wyt. x 3 nastepnie zatrzymanie 1,5 s

950 Hz /0,5 s wt./wyt. x 3 nastepnie zatrzymanie 1,5 s

1000/800 Hz (0,25 s wt. / naprzemienny)

450/650 Hz przy 2 Hz

Parametry mechaniczne

Powierzchnia przekroju zyty
Materiat obudowy

Kolor obudowy

Waga (bez czujki, z pokrywa)

Warunki srodowiskowe

Temperatura pracy (°C)
Temperatura przechowywania (°C)

Stopien ochrony IP

Zrédto zasilania

Zywotno$c¢ akumulatora* (lata) 10

0,14to1,5mm?
Tworzywo sztuczne, ABS

czerwony, podobny do RAL
3001

biaty, podobny do RAL 9010

473g

od-10do +55°C
0d-30do+75°C

IP21C; IP41*

* Deklaracja producenta, bez weryfikacji przez inne
firmy

1 zestaw akumulatora litowego

*Typowa zywotno$¢ akumulatora zalezy od rodzaju zastosowania,
temperatury pracy i warunkéw otoczenia. Nieprawidtowe uzytkowanie
skraca zywotnos¢. Wiecej informacji o typowej zywotno$ci akumulatora
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mozna uzyskac u jej producenta. Urzadzenie moze by¢ uzywane tylko z
zestawem akumulatora Bosch (FNX-425U-BAT). Stan natadowania
akumulatora jest wyswietlany na centrali sygnalizacji pozaru.

Akcesoria

FNX-425U-BAT Akumulator do AVENAR all-in-one 4000
Pakiet akumulatoréw do AVENAR all-in-one 4000, 30
akumulatoréw na jednorazowe zamoéwienie.

Cechy Numer zaméwienia FNX-425U-BAT | F.01U.359.438
FNX-425U-COVWH Obudowa biata do AVENAR all-in-

Poziom ci$nienia akustycznego w Maks. 97 dB(A) one 4000

odlegtosci 1 m biata pokrywa do AVENAR all-in-one 4000, 10 pokryw na

. jednorazowe zamoéwienie.

Zakres czgstotliwosci od 440 do 2900 Hz Numer zamdwienia FNX-425U-COVWH | F.01U.359.436

FNX-425U-COVRD Obud. czerwona do AVENAR all-in-
o . one 4000

Cagstotliwosc btyskow 0,5lub1,0Hz czerwona pokrywa do AVENAR all-in-one 4000, 10
pokryw na jednorazowe zamoéwienie.

Kolor btysku biaty lub czerwony Numer zaméwienia FNX-425U-COVRD | F.01U.359.437

Informacje do zaméwien

FNX-425U-WFWH Sygnalizator akust/opt (biaty, biaty)
bezprzerwowe, analogowe, adresowalne potaczenie
sygnalizatora akustycznego (EN 54-3) i optycznej
sygnalizacji alarmu (EN 54-23) do zastosowan
wewnetrznych, biata obudowa, biata lampa btyskowa. W
sktad zestawu wchodzi akumulator. W przypadku
stosowania bez czujnika, nalezy oddzielnie zamowicé
pokrywe.

Numer zaméwienia FNX-425U-WFWH | F.01U.359.432

FNX-425U-RFWH Sygnalizator akust/opt (czerwony,
biaty)

bezprzerwowe, analogowe, adresowalne potaczenie
sygnalizatora akustycznego (EN 54-3) i optycznej
sygnalizacji alarmu (EN 54-23) do zastosowan
wewnetrznych, biata obudowa, czerwona lampa
btyskowa. W sktad zestawu wchodzi akumulator. W
przypadku stosowania bez czujnika, nalezy oddzielnie
zamowi¢ pokrywe.

Numer zaméwienia FNX-425U-RFWH | F.01U.359.433

FNX-425U-WFRD Sygnalizator akust/opt (biaty,
czerwony)

bezprzerwowe, analogowe, adresowalne potaczenie
sygnalizatora akustycznego (EN 54-3) i optycznej
sygnalizacji alarmu (EN 54-23) do zastosowan
wewnetrznych, czerwona obudowa, biata lampa
btyskowa. W sktad zestawu wchodzi czerwona pokrywa i
zestaw akumulatorow.

Numer zamowienia FNX-425U-WFRD | F.01U.359.434

FNX-425U-RFRD Sygnalizator akust/opt (czerw, czerw)
bezprzerwowe, analogowe, adresowalne potaczenie
sygnalizatora akustycznego (EN 54-3) i optycznej
sygnalizacji alarmu (EN 54-23) do zastosowan
wewnetrznych, czerwona obudowa, czerwona lampa
btyskowa. W sktad zestawu wchodzi czerwona pokrywa i
zestaw akumulatoréw.

Numer zamowienia FNX-425U-RFRD | F.01U.359.435
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