DCN Transkriptionsfußpedal
DCN Transkriptionsfußpedal
Das DCN-MRFP Transkriptionsfußpedal dient zur einfachen Steuerung (Start, Stopp, schneller Vorlauf/Rücklauf) während der Transkription von Audioaufzeichnungen.

Das Transkriptionsfußpedal wird über den USB-Port des Rechners angeschlossen und für den DCN Meeting Recorder oder die DCN Transkriptions Software konfiguriert.

Die folgenden Merkmale und Funktionen müssen vorhanden sein:

· Steuerung ohne Einsatz der Hände

· Benutzerprogrammierbare Pedale

· Robuste und zuverlässige Konstruktion

· USB-Anschluss

· Sicherung gegen Betätigung mehrerer Pedale

Funktionsbeschreibung

Bedienelemente

· Für die einfache Steuerung während der Transkription (Start, Stopp, schneller Vorlauf/Rücklauf) stehen drei Fußpedale zur Verfügung, die im Meeting Recorder oder in der Transkription Module Software konfiguriert werden können. 
· Die Pedale sind mechanisch gegen versehentliches Betätigen mehrere Pedale gesichert.

Anschlüsse

· Das Transkriptionsfußpedal wird über USB angeschlossen.

Fabrikat:  Bosch oder gleichwertig,

Typ:       DCN-MRFP
Angebotenes Fabrikat:................... 
Typ:.......................          

Material:  EURO.........................
Lohn: EURO.................

