
闭路监控系统  | Allegiant 附件包

Allegiant 附件产品可为基本 Allegiant 视频切换台/控制系统提供
许多可选的功能。 提供的附件产品包括操作键盘、代码分发装
置、数据转换器、接收器/驱动器和各种端口扩展器。 如果适用，
所有附件产品完全与 Allegiant 系统兼容。

除 Allegiant 附件之外，该数据表还简要介绍了通常与 Allegiant
系列矩阵切换台配合使用的其它产品。

在某些情况下，某一产品的完整信息分布在单独的数据表中。
附件项目

型号 说明
IntuiKey 系列 键盘
LTC 8555 系列 键盘
LTC 8558/00 键盘延长电缆
LTC 8557 系列 键盘扩展套件
LTC 8568/00 信号分发装置
LTC 8768/00 信号分发装置
LTC 8540/00 报警接口装置
AutoDome 系列 PTZ 摄像机
LTC 8560 系列 接收器/驱动器
LTC 8561 系列 接收器/驱动器
LTC 8562 系列 接收器/驱动器
LTC 8563 系列 接收器/驱动器
LTC 8564 系列 接收器/驱动器
LTC 8566 系列 接收器/驱动器
LTC 8569 系列 代码合并器

型号 说明
LTC 8570 系列 代码合并器
LTC 8571 系列 代码合并器
LTC 8572 系列 代码合并器
LTC 8770 系列 继电器装置
LTC 8712 系列 控制台端口扩展器装置
LTC 8713 系列 报警端口扩展器
LTC 8714 系列 键盘端口扩展器
LTC 8715 系列 键盘端口扩展器
LTC 8780 系列 数据转换器装置
LTC 8781 系列 时间/日期转换器装置
LTC 8782 系列 译码器装置
LTC 8785 系列 代码转换器装置
LTC 8786 系列 代码转换器装置
LTC 8016/90 Bilinx 数据接口装置
LTC 8808/00 视频互连面板/电缆
LTC 8807/00 视频互连面板
LTC 8809 系列 带状电缆
LTC 8506/00 电缆，PC 接控制台端口
LTC 8508/01 带状转 BNC 接口电缆
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证书与认可

电磁兼容性 (EMC) 符合 FCC 第 15 部分、ICES-003 和 CE 规章要
求

产品安全 符合 CE 法规、UL、CSA、EN 和 IEC 标准

技术规格

通用规格

环境要求
注：以下规格适用于所有电子硬件产品，除非相应附件部分中特
别指明。
温度
工作 4°C 至 50°C（40°F 至 122°F）
湿度 0% 至 95% 相对湿度，无冷凝
撞击 50 g，11 毫秒，半正弦波
海拔 3000 米（10,000 英尺）

IntuiKey 键盘
IntuiKey KBD 通用型键盘是一种全功能键盘，用于控制和编程
Allegiant 系列矩阵切换台。 背光 LCD 显示屏可以多种语言显示
软键菜单和状态信息。 内置变速控制杆和变焦镜头控件是用于操
作定速或变速 PTZ 摄像机的标准控件。 除 Allegiant 系列之外，
IntuiKey KBD 通用型键盘还可同时控制 Divar 系列 DVR 和
System4 系列多路复用器。

基于 PC 的可选 KBD-SFTCFG 软件包可以用来定制 IntuiKey 软
键文本以及定义可激活 Allegiant 系统命令脚本的软键。

可选 KBD-RACK 机架安装套件经过专门的设计，能够将键盘以垂
直、水平或 45 度角安装至标准 EIA 48 厘米（19 英寸）机架。

有关完整规格信息，请参见 IntuiKey 系列数据表。

LTC 8555 系列键盘
LTC 8555 系列是一种紧凑型的全功能键盘，可与 Allegiant 系列
矩阵切换台配合使用。 LED 读取器显示系统的实时状态信息。
该系列键盘配有变速控制杆和变焦镜头控件，能够操作定速或变
速 PTZ 摄像机。 博世提供以下配置的键盘：

型号 顶部面板图形 通信协议
LTC 8555/00 英文 RS-485

LTC 8555/01 图标 RS-485

LTC 8555/02 英文 RS-232

LTC 8555/03 图标 RS-232

电气指标

工作电压 12 VAC（由 Allegiant 主 CPU 机柜或可选键盘
扩展套件供电）

信号 2 线 RS-485，9600 波特（LTC 8555/00 和 LTC
8555/01 型号）；3 线 RS-232，9600 波特
（LTC 8555/02 和 LTC 8555/03 型号）

连接器 一 (1) 个，6 触点数据/电源连接器

机械指标

结构 /
颜色

高强度塑料外壳，碳灰色

尺寸
（宽 x 厚 x 高）

220 x 51 x 155 毫米（8.67 x 2.00 x 6.11 英寸）

重量 0.55 千克（1.22 磅）

LTC 8558/00 键盘延长电缆
此六导线延长电缆可为距离 Allegiant 主 CPU 机柜多达 30 米（100
英尺）的远程 IntuiKey 系列或 LTC 8555 系列键盘传输数据/电
源。
LTC 8557 系列键盘扩展套件
此接口套件用于连接距离主 CPU 机柜多达 1.5 千米（5000 英尺）
的远程 IntuiKey 系列或 LTC 8555 系列键盘。 客户应在主 CPU

机柜位置和键盘位置之间部署 0.5 mm2 (24 AWG) 的屏蔽双绞
线（Belden 9841 或等效电缆）。 套件包括两个分线盒、接口
电缆以及配套的键盘电源设备。

电气指标

型号 额定电压1 电压范围 电源

LTC 8557/60 120 VAC，
50/60 Hz

108 至 132 10 W

LTC 8557/50 230 VAC，
50/60 Hz

198 至 264 15 W

1. 随附电源设备的输入电压。

指示灯 分线盒电源指示灯
连接器 一 (1) 个，4 位螺丝端子接线盒。 一 (1) 个， 

6 触点键盘电缆连接器。

机械指标

结构 /
颜色

表面安装，扁平黑色金属外壳

尺寸
（宽 x 厚 x 高）

121 x 70 x 35 毫米（4.75 x 2.75 x 1.375 英寸）

重量 170 克（6 盎司）

LTC 8568/00 信号分发装置
主控站点的双相控制代码分发和线路驱动装置，用于与 AutoDome
系列摄像机、接收器/驱动器、切换台/跟随器和 Allegiant 子网系
统进行通信。 该装置提供 32 路独立输出，可以驱动多达 256 台
远程设备。 可以采用“星形”或“菊花链式”布线配置。 随附一根两
米（6 英尺）长的接口电缆，用于在装置与 Allegiant 主 CPU 机
柜之间传输数据/电源。 它不适用于 LTC 8100、LTC 8200 和
LTC 8300 系列系统。

电气指标

工作电压 12 VAC（由主 CPU 机柜供电）
电源 3 W

指示灯
• 电源 LED

• 代码 LED
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连接器
输入 一 (1) 个，9 针超小 D 型数据/电源连接器
输出 16 个，6 触点可拆卸螺丝端子接线盒，用于代

码输出。 使用 1 mm2 (18 AWG) 的屏蔽双绞线
（Belden 8760 或等效型号）时，最远传输距离
可达 1.5 千米（5000 英尺）。

机械指标

结构 /
颜色

碳灰色金属外壳

尺寸
（宽 x 厚 x 高）

445 x 318 x 89 毫米（17.5 x 12.5 x 3.5 英寸）
内置安装法兰，用于 EIA 48 厘米（19 英寸）机
架。

重量 1.8 千克（4 磅）

LTC 8768/00 信号分发装置
与 LTC 8568/00 具有相同的功能和规格，但其输出连接器数目
是前者的两倍，可以提供 64 路独立输出，最多可以驱动 512 台
远程设备。 它不适用于 LTC 8100、LTC 8200 和 LTC 8300 系
列系统。
LTC8540/00 报警接口装置
装置可以接受多达 64 路来自远程感应设备（例如门传感器、PIR
等）的触点闭合或逻辑电平输入，然后将“报警”信息报告至
Allegiant 主 CPU 机柜。 可以按每组 32 个来配置报警输入，以
接受常开或常闭触点。 装置还包含八路继电器输出，它们在出现
报警条件时会自动激活。 随附一根两米（6 英尺）长的接口电缆，
用于在装置与主 CPU 机柜之间传输数据/电源。 它不适用于
LTC 8100、LTC 8200 和 LTC 8300 系列系统。

电气指标

工作电压 12 VAC 或 12 VDC
（12 VAC 由主 CPU 机柜提供）

电源 8 W

指示灯
电源 LED

报警 指示灯；声音
连接器
报警输入 六十四 (64) 路；二十个 6 触点可拆卸螺丝端子

接线盒
报警输出 八 (8) 路继电器输出（100 VDC，0.5 A，10 W）；

四 (4) 个 6 触点可拆卸螺丝端子接线盒。
数据/电源 一 (1) 个 9 针超小 D 型连接器

机械指标

结构 /
颜色

碳灰色金属外壳

尺寸
（宽 x 厚 x 高）

445 x 318 x 89 毫米（17.5 x 12.5 x 3.5 英寸）
内置安装法兰，用于 EIA 48 厘米（19 英寸）机
架。

重量 1.8 千克（4 磅）

AutoDome 系列
AutoDome 系列摄像机采用精巧细致、易于安装的轻型包装，集
成高速摇摆/俯仰、360°连续旋转、预定位置等功能。 AutoDome
系列提供多种安装和配置选项，以便在内部和外部环境中使用。

有关完整规格信息，请参见 AutoDome® 系列数据表。

LTC 8560、LTC 8561、LTC 8562、LTC 8563、LTC 8564
和 LTC 8566 系列接收器/驱动器
这些现场接收器/驱动器系列经过专门设计，能够接收双相控制代
码，并将此类数据转换为用于控制传统旋转/俯仰、变焦镜头和各
种辅助功能的信号。 这些系列接收器/驱动器配有能适应不同环
境要求的外壳，提供基本功能和全功能型号。 请参见下表来根据
所需的工作电压和功能来选择特定型号：

型号 功能 输入电压 旋转/俯仰输出电压
LTC 8560/60 基本 120 VAC 120 VAC

LTC 8560/50 基本 230 VAC 230 VAC

LTC 8561/60 完全 120 VAC 120 VAC

LTC 8561/50 完全 230 VAC 230 VAC

LTC 8562/60 基本 120 VAC 24 VAC

LTC 8562/50 基本 230 VAC 24 VAC

LTC 8563/20 基本 24 VAC 24 VAC

LTC 8564/20 完全 24 VAC 24 VAC

LTC 8566/60 完全 120 VAC 24 VAC

LTC 8566/50 完全 230 VAC 24 VAC

有关完整规格信息，请参见 LTC 8560 系列和/或 LTC 8561 系列数
据表。

LTC 8569、LTC 8570、LTC 8571 和 LTC 8572 系列代码合并
器装置
控制代码合并器和线路驱动装置用于合并来自两个系统（使用 LTC
8570 和 LTC 8572 版本时多达四个）的 Allegiant 双相控制代
码，从而与 AutoDome 系列摄像机、接收器/驱动器、切换台/跟
随器以及 Allegiant 子网系统进行通信。 LTC 8569 和 LTC 8570
系列提供 32 路独立输出，可以驱动多达 256 台远程设备。 LTC
8571 和 LTC 8572 系列提供 64 路独立输出，可以驱动高达 512
台远程设备。 可以采用“星形”或“菊花链式”布线配置。 随附两根
用于连接 Allegiant 主 CPU 机柜的数据电缆（使用 LTC 8570 和
LTC 8572 时提供四根）。

装置可以接收来自 Allegiant 主 CPU 机柜、LTC 8568/00 输出
和 LTC 8780 双相输出的信号输入，也可以接收来自另一 LTC
8569、LTC 8570 系列或 LTC 8571、LTC 8572 系列装置的信
号输出。 多个装置可以串联以获得更多的输出。

www.boschsecurity.com.cn
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电气指标

型号 额定电压 电压范围 电源
LTC 8569/60，
LTC 8570/60，
LTC 8571/60，
LTC 8572/60

120 VAC，50/60 Hz 108 至 132 12 W

LTC 8569/50，
LTC 8570/50，
LTC 8571/50，
LTC 8572/50

230 VAC，50/60 Hz 198 至 264 12 W

指示灯
电源 LED

代码 LED

连接器
输入 两 (2) 个 9 针超小 D 型连接器（使用 LTC 8570 系列

和 LTC 8572 系列时为四 (4) 个）。
输出 16 个（使用 LTC 8571 和 LTC 8572 系列时为 32 个）

6 触点可拆卸螺丝端子接线盒，用于代码输出。 使
用 1 mm2 (18 AWG) 的屏蔽双绞线（Belden 8760 或等
效型号）时，最远传输距离可达 1.5 千米（5000 英
尺）。

AC 输入 带接地插头的 3 芯电源线；1.8 米（6 英尺）长

机械指标

结构 /
颜色

碳灰色金属外壳

尺寸
（宽 x 厚 x 高）

445 x 318 x 89 毫米（17.5 x 12.5 x 3.5 英寸） 内
置安装法兰，用于 EIA 48 厘米（19 英寸）机架

重量 5.3 千克（11.7 磅）

LTC 8770 系列继电器装置
LTC 8770 系列继电器装置可以与一些生成 Allegiant 双相控制代
码的设备配合使用。 这些设备包括 Allegiant 系列视频矩阵切换
台/控制器、System4 系列多路复用器、LTC 5136 控制器系列
等。LTC 8770 系列继电器装置可以接收双相控制信号以及打开或
关闭继电器，具体取决于所需的操作模式。 每台 LTC 8770 装置
提供 24 个互相隔离的继电器，用于连接至外部设备。 此外，提
供六种工作模式，包括一种由用户激活的测试模式。

电气指标

型号 额定电压 电压范围 电源
LTC 8770/50 230 VAC，50/60 Hz 198 至 264 8 W

LTC 8770/60 230 VAC，50/60 Hz 105 至 132 8 W

指示灯 电源和数据传输活动通过 LED 指示灯显示。 后面板
上的 4 位指轮开关显示设备编号或逻辑继电器编
号。

连接器
输入 一 (1) 个 3 针可拆卸螺丝端子连接器，位于后面板

上；接收双相指令的通信端口。

型号 额定电压 电压范围 电源
输出 四 (4) 个 12 针可拆卸螺丝端子连接器，位于后面板

上；继电器触点（20 VAC/DC 时为 0.5 A，最大阻抗
负载为 10 VA），从继电器的任一插针到地面的峰
值电压为 36 伏

AC 输入 带接地插头的 3 芯电源线；1.8 米（6 英尺）长

机械指标

结构 /
颜色

钢质机箱，采用金属板盖和塑料挡板。
碳灰色壳体。

尺寸
（宽 x 厚 x 高）

223 x 280 x 40 毫米
（8.77 x 11 x 1.59 英寸）

重量 1.9 千克（4.3 磅）
可选机架安装套件 LTC 9101/00（容纳 1 台或 2 台装置）

LTC 8712 系列控制台端口扩展器
LTC 8712 系列可以扩展 Allegiant 系统的控制台端口，从而允
许 4 台外部计算设备通过 RS-232 协议与系统进行通信。 任何可
以通过其 RS-232 控制端口与 Allegiant 直接通信的计算设备都
可以与这些端口扩展器配合使用。 外部设备包括运行 Allegiant
系统主控软件包的 PC、Allegiant 图形用户界面 (GUI)、访问控
制系统、Allegiant 系列 RS-232 键盘或其它使用 Allegiant 系统
命令控制台语言 (CCL) 的设备。 LTC 8712 系列可以与包含 CPU
软件 6.5 或更高版本的 LTC 8100、LTC 8200、LTC 8300、
LTC 8500、LTC 8600、LTC 8800 或 LTC 8900 系列系统配合
使用。

电气指标

型号 额定电压 电压范围 电源
LTC 8712/60 120 VAC，50/60 Hz 108 至 132 10 W

LTC 8712/50 230 VAC，50/60 Hz 198 至 264 10 W

指示灯 电源和数据传输活动通过 LED 指示灯显示。
连接器
输入 一 (1) 个 9 针超小 D 型连接器；提供 Allegiant 机柜

的 RS-232 接口。 随附用于连接主机柜的两米（6
英尺）长的互连电缆。

输出 四 (4) 个 9 针超小 D 型连接器，RS-232 接口，可以
连接多达四台外部设备。

AC 输入 带接地插头的 3 芯电源线；1.8 米（6 英尺）长

机械指标

结构 /
颜色

钢质机箱，采用金属板盖和塑料挡板。
碳灰色壳体。

尺寸
（宽 x 厚 x 高）

223 x 280 x 40 毫米
（8.77 x 11 x 1.59 英寸）

重量 1.9 千克（4.3 磅）
可选机架安装套件 LTC 9101/00（容纳 1 台或 2 台装置）
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LTC 8713 系列报警端口扩展器
LTC 8713 系列可连接至 LTC 8500、LTC 8600、LTC 8800
或 LTC 8900 系列报警端口，从而将更多的 LTC 8540/00 报警
接口装置连接至系统。 每个 LTC 8713 系列报警端口扩展器可以
支持四台 LTC 8540/00 报警接口装置。 这样可以提供高达 256
个报警输入点。 多台 LTC 8713 装置可以进行组合，从而使用多
达 16 台 LTC 8540/00 装置提供最多 1024 个报警输入点。 系
统中可以使用的实际装置数量取决于所使用的 Allegiant 系统的
型号。 随附系统互连电缆。 每台 LTC 8540/00 需要一个 12
VAC/DC、8 W 独立电源设备。

报警能力

Allegiant 型号 最大报警数量 最大 LTC 8713
数量

最大 LTC
8540/00 数量

LTC 8500 128 1 2

LTC 8600 512 3 8

LTC 8800 1024 5 16

LTC 8900 1024 5 16

电气指标

型号 额定电压 电压范围 电源
LTC 8713/60 120 VAC，50/60 Hz 108 至 132 10 W

LTC 8713/50 230 VAC，50/60 Hz 198 至 264 10 W

指示灯 电源和数据传输活动通过 LED 指示灯显示。
连接器
输入 一 (1) 个 9 针超小 D 型连接器；提供 Allegiant 主机

柜的 RS-232 接口。 随附用于连接主机柜的两米（6
英尺）长的互连电缆。

输出 四 (4) 个无电源 9 针超小 D 型连接器，RS-232 接
口，最多连接四台已扩展的 LTC 8540/00 装置。 LTC
8540/00 随附的数据电缆用于将报警接口连接至
端口扩展器。 每台 LTC 8540/00 需要一个 12 VAC/
DC、8 W 独立电源设备。

AC 输入 带接地插头的 3 芯电源线；1.8 米（6 英尺）长

机械指标

结构 /
颜色

钢质机箱，采用金属板盖和塑料挡板。
碳灰色壳体。

尺寸
（宽 x 厚 x 高）

223 x 280 x 40 毫米
（8.77 x 11 x 1.59 英寸）

重量 1.9 千克（4.3 磅）
可选机架安装套件 LTC 9101/00（容纳 1 台或 2 台装置）

LTC 8714 系列和 LTC 8715 系列键盘端口扩展器
LTC 8714 系列和 LTC 8715 系列属于端口扩展器附件装置，用
于为 LTC 8600、LTC 8800 或 LTC 8900 系列 Allegiant 系统
提供额外的键盘容量。 单台 LTC 8714 系列装置可让一个
Allegiant 系统连接多达八个键盘。 单台 LTC 8715 系列装置可
让一个系统连接多达四台 LTC 8714 系列扩展器。 多台 LTC 8715
系列扩展器可与多台 LTC 8714 系列扩展器一起使用，使一个系
统可以连接多达 64 个键盘。 系统中可以使用的实际装置数量取
决于 Allegiant 系统的型号。

Allegiant 系统容量

Allegiant 型号 最大键盘数量 最大 LTC 8714
数量

最大 LTC 8715
数量

LTC 8600 16 1 0

LTC 8800 32 3 1

LTC 8900 64 7 3

上表假设将八个系统键盘直接连接至 Allegiant CPU 机柜的键盘
端口。 每个扩展键盘需要一个 LTC 8557 系列键盘连接套件。
LTC 8714 和 LTC 8715 端口扩展器只能用于包含 CPU 软件 6.2
或更高版本的 LTC 8600、LTC 8800 和 LTC 8900 系统。

电气指标

型号 额定电压 电压范围 电源
LTC 8714/60 120 VAC，50/60 Hz 108 至 132 10 W

LTC 8715/60 120 VAC，50/60 Hz 108 至 132 10 W

LTC 8714/50 230 VAC，50/60 Hz 198 至 264 10 W

LTC 8715/50 230 VAC，50/60 Hz 198 至 264 10 W

指示灯 电源和数据传输活动通过 LED 指示灯显示。

LTC 8714 系列连接器
接口数据端口：一 (1) 个 9 针超小 D 型连接器，它所提供的数据
接口连接到 Allegiant 主 CPU 机柜的 COM 2 端口或 LTC 8715
系列的扩展端口。 随附两米（6 英尺）长的互连电缆。 键盘数据
端口：八 (8) 个 6 触点无电源 Allegiant 系列键盘电缆连接器。
每个 Allegiant LTC 8555 系列键盘必须使用一个 LTC 8557 系
列键盘连接套件才能连接至 LTC 8714 系列。 对于 IntuiKey 系
列键盘，可以使用单独的电源组。
LTC 8715 系列连接器
接口数据端口：五 (5) 个 9 针超小 D 型连接器，提供的数据接口
连接到 Allegiant 主 CPU 机柜的 COM 2 端口，以及用来连接多
达四个 LTC 8714 系列装置的数据接口。 随附用于连接主机柜的
两米（6 英尺）互连电缆。

AC 输入：带接地插头的 3 芯电源线；1.8 米（6 英尺）长

机械指标

结构 /
颜色

钢质机箱，采用金属板盖和塑料挡板。
碳灰色壳体。

尺寸
（宽 x 厚 x 高）

223 x 280 x 40 毫米
（8.77 x 11 x 1.59 英寸）

重量 1.9 千克（4.3 磅）
可选机架安装套件 LTC 9101/00（容纳 1 台或 2 台装置）

LTC 8780 系列数据转换器装置
LTC 8780 系列属于附件装置，可将 Allegiant 系统的双相控制代
码转换成 RS-232 代码或将 RS-232 代码转换成双相控制代码。
这样，可以通过传统 RS-232 传输媒体（例如电话调制解调器、光
纤和微波等）传输控制代码。该装置可以接收由 Allegiant 主 CPU
机柜、LTC 8568/00 信号分发装置生成的双相控制代码，或者接
收来自 LTC 8569、LTC 8570 系列或 LTC 8571、LTC 8572 系
列代码合并器装置的输出。

www.boschsecurity.com.cn



6 | Allegiant 附件包

在 Allegiant 子网系统配置中，LTC 8780 系列还可用于执行子网
选择器功能。 此外，借助内置的信号分发功能，LTC 8780 系列
还可以作为远程分发装置来提供 15 路独立输出。 作为分发装置，
LTC 8780 系列可以采用“星形”或“菊花链式”配置进行布线，每路
输出可以驱动 8 个接收器/驱动器。当使用 1 mm2 (18 AWG) 屏
蔽双绞线（Belden 8760 或等效型号）时，最长可达 1.5 千米
（5000 英尺）。

有关完整规格信息，请参见独立数据表。
LTC 8781 系列时间/日期转换器
LTC 8781 系列属于附件装置，用于对双相控制代码线路上生成
的 Allegiant 系统编码时间/日期信息进行解码，然后使用 GPS
格式将其转换为 RS-422 格式。 此类时间/日期信息用于接入那
些可通过 GPS 信号同步的外部时间/日期插入产品，例如 Kalatel
KTS-53-16。 电气和机械规格与 LTC 8780 系列装置相同。

LTC 8782 系列译码器装置
LTC 8782 系列译码器属于附件装置，可以将双相代码转换为其
它制造商的控制代码，或者将其它制造商的代码转换为双相代
码。 译码器支持大多数常用协议代码，包括 Pelco、Vicon、
American Dynamics、Sensormatic、Kalatel、Diamond
Electronics 和 Javelin。 如果适用，还可以支持定速和变速代
码。

LTC 8782 系列译码器具有四路独立输出。 可拆卸螺丝端子接线
盒用于输入和输出连接。 前面板 LED 指示灯指示电源、数据接
收和数据传送的状态。 译码器随附了可以连接多达三台装置的
EIA 48 厘米（19 英寸）机架安装适配器。

有关完整规格信息，请参见 LTC 8782 系列数据表。

LTC 8785 系列代码转换器
LTC 8785 系列装置适用于早期型号的、经过升级以支持“变速”控
制代码协议的 Allegiant 系统。 如果系统生成的控制代码是
AutoDome 系列 PTZ 摄像机首选的新“变速”控制代码，则 LTC
8785 装置可以用来提供“定速”控制代码的来源。 LTC 8785 通过
其 LTC 8568/00 信号分发装置接收来自 Allegiant 系统的变速控
制代码，然后将其转换为相应的定速控制代码。 通过现有的场地
布线，来自 LTC 8785 系列的“定速”控制代码输出即可连接至早
期型号的 TC8561 系列接收器/驱动器。

电气指标

型号 额定电压 电压范围 电源
LTC 8785/60 120 VAC，50/60 Hz 108 至 132 12 W

LTC 8785/50 230 VAC，50/60 Hz 198 至 265 12 W

指示灯
• 电源 LED

• 代码 LED

连接器
输入 一 (1) 个 9 针超小 D 型连接器
输出 十六 (16) 个 6 触点可拆卸螺丝端子接线盒，用于

代码输出。 当使用 1 mm2 (18 AWG) 的屏蔽双绞线
（Belden 8760 或等效型号）时，最远传输距离可
达 1.5 千米（5000 英尺）。

AC 输入 带接地插头的 3 芯电源线；1.8 米（6 英尺）长

机械指标

结构 /
颜色

碳灰色金属外壳

尺寸
（宽 x 厚 x 高）

445 x 318 x 89 毫米（17.5 x 12.5 x 3.5 英寸） 
内置安装法兰，用于 EIA 22.86 厘米（9 英寸）
机架。

重量 5.3 千克（11.7 磅）

LTC 8786 数据转换器系列
LTC 8786 系列数据转换器设计用于将博世“接收器/驱动器和
AutoDome RS-232 控制代码协议”转换为 Allegiant 双相控制代
码。 这些装置非常适合将来自 DVR（或类似设备）的单一 RS-232
数据输出转换为多路用于操作 AutoDome 摄像机的控制代码输
出。 16 路输出中的每一路均可采用“星形”或“菊花链式”布线配置。
采用菊花链式布线时，每路输出可以驱动 8 个接收器/驱动器的负
荷。使用 1 mm2 (18 AWG) 屏蔽双绞线（Belden 8760 或等效型
号）时，最长可达 1.5 千米（5000 英尺）。

有关完整规格信息，请参见 LTC 8786 系列数据表。

LTC 8016/90 Bilinx™ 数据接口装置
LTC 8016/90 Allegiant Bilinx 数据接口装置是一种可通过同轴
电缆通信的附件，最多可以配设 16 个支持 Bilinx 的
AutoDome® 和/或 Dinion™ 系列摄像机。 LTC 8016　与全部
七种 Allegiant 系列矩阵切换台/控制器兼容，对于已启用 Bilinx
的 AutoDome 系列摄像机而言，它可以完全控制这些摄像机的旋
转/俯仰/变焦、辅助触点和预定位置功能。 另外，用户还可以通
过屏显菜单对 Dinion 和 AutoDomes 系列摄像机进行完全编程。

此外，Bilinx 技术还支持将摄像机生成的事件报告给 Allegiant。
这样，无需在摄像机站点和主控位置之间执行额外的布线，摄像
机便可将远程报警输入和移动事件数据发送至 Allegiant。

此外，设计 LTC 8016 的目的是与其它生成双相代码的产品（如
博世数字录像机）配合使用，以便通过视频电缆来控制 PTZ 功能
和对摄像机菜单的访问。

LTC 8016 的机箱与 EIA 48 厘米（19 英寸）机架兼容，仅需 1-
U 机架高度。 用户最多可以串联 31 个 LTC 8016 装置以支持大
型系统（最多包括 496 个与 Bilinx 兼容的摄像机）。

此外，LTC 8016 也可通过许多视频传输系统来传输 Bilinx 通
信。 典型设备包括光纤链接以及使用 CAT5 双绞线电缆进行视频
通信的外部 Balun 设备。

有关完整规格信息，请参见 LTC 8016/90 数据表。

LTC 8808/00 视频互连面板
每个 LTC 8808/00 视频互连面板使 LTC 8200、LTC 8300 系
列、LTC 8600 系列和 LTC 8800 系列系统能够环接多达 32 路
视频输入。 此“插接”面板的正面设有 32 个 BNC 连接器，用于连
接外部视频；背面设有两个 16 触点带状连接器。 随附两根 2 米
（6 英尺）16 线视频级带状电缆，用于将插接面板连接至 LTC
8200、LTC 8300 系列、LTC 8600 系列和 LTC 8800 系列设备
机柜后面板上的视频环路连接器。
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机械指标

结构/颜色 碳灰色金属外壳
尺寸 一个标准 EIA 48 厘米（19 英寸）机架单位高 x

一个机架单位宽。 内置安装法兰设计。
重量 0.8 千克（1.8 磅）

LTC 8807/00 视频互连面板
LTC 8807/00 视频互连面板与上述 LTC8808/00 视频互连面板
相同，但前者不随附两根视频带状电缆。 该视频互连面板用来与
带有视频带状电缆的产品（如 LTC 8016/90 Bilinx 数据接口装
置）配合使用。

例如，使用此连接面板最多可以将两台 LTC 8016 装置的带状电
缆转换为 32 个标准 BNC 插座连接器。 当 LTC 8016 装置与控
制装置的间隔距离超过 2 米（6 英尺）时，必须使用此配置。

LTC 8809 系列视频带状电缆
LTC 8809 系列是用于连接某些设备的 16 通道视频带状电缆。
这些电缆专门用于传输 75 欧姆视频信号，提供三种长度：

型号 长度
LTC 8809/00 2 米（6 英尺）
LTC 8809/01 1 米（3 英尺）
LTC 8809/02 3.2 米（10.5 英尺）

每根电缆的两端均有一个 34 针连接器，用于将电缆两端“锁”入
Allegiant LTC 8800 和 LTC 8900 系列矩阵切换台后面板上的相
应连接器中。 此外，这些电缆还可能随其它产品一起提供，包
括 LTC 8808/00 视频互连面板和 LTC 8016/90 Bilinx 数据接口
装置。
LTC 8506/00 Allegiant 控制台电缆
LTC 8506/00 是 RS-232 级电缆，每端带有 9 针超小 D 型连接
器，用于将 Allegiant 系统的控制台端口连接至标准计算机 Com
端口。 该电缆随 Allegiant LTC 8059 主控软件和 LTC 8850
Allegiant GUI 软件包一起提供。

长度：约 3 米（10 英尺）。

LTC 8508/01 带状至 BNC 接口电缆
LTC 8508/01 视频接口电缆一端是 34 针带状电缆，另一端是 16
个 BNC 插头连接器。 对于带有带状电缆连接器接口的产品，该
电缆可以用于将来自这些产品的多达 16 通道视频信号环接至其
它使用 BNC 连接器的设备。 带有 34 针带状电缆连接器的典型
产品包括 LTC 8016/90 Bilinx 数据接口装置和 DESAXL 系列数
字录像机。

长度：约 1 米（3 英尺）

定购信息
LTC 8555/00 紧凑型全功能键盘
变速控制杆

LTC 8555/00

LTC 8555/01 紧凑型全功能键盘
变速控制杆，图标图形

LTC 8555/01

LTC 8555/02 紧凑型全功能键盘
变速控制杆，RS-232 协议

LTC 8555/02

LTC 8555/03 紧凑型全功能键盘
变速控制杆，RS-232 协议，图标图形

LTC 8555/03

LTC 8558/00 键盘电缆
可选，30.5 米（100 英尺）

LTC 8558/00

LTC 8557/50 远程键盘套件
远程 1.5 千米连接键盘套件，230 VAC

LTC 8557/50

LTC 8557/60 远程键盘套件
远程 5000 英尺连接键盘套件，120 VAC

LTC 8557/60

LTC 8568/00 信号分发装置
32 路独立双相输出

LTC 8568/00

LTC 8768/00 信号分发装置
64 路独立双相输出

LTC 8768/00

LTC8540/00 报警接口装置
报警接口，64 路报警输入，8 个继电器
闭合

LTC 8540/00

LTC 8569/50 代码合并器装置
允许 2 台双相设备控制 32 路输出，230
VAC，50 Hz

LTC 8569/50

LTC 8569/60 代码合并器装置
允许 2 台双相设备控制 32 路输出，120
VAC，50/60 Hz

LTC 8569/60

LTC 8570/50 代码合并器装置
允许 4 台双相设备控制 32 路输出，230
VAC，50 Hz

LTC 8570/50

LTC 8570/60 代码合并器装置
允许 4 台双相设备控制 32 路输出，120
VAC，50/60 Hz

LTC 8570/60

LTC 8571/50 代码合并器装置
允许 2 台双相设备控制 64 路输出，230
VAC，50 Hz

LTC 8571/50

LTC 8571/60 代码合并器装置
代码合并器装置，2 路输入，64 路输出，
230 VAC

LTC 8571/60

LTC 8572/50 代码合并器装置
允许 4 台双相设备控制 64 路输出，230
VAC，50 Hz

LTC 8572/50

LTC 8572/60 代码合并器装置
允许 4 台双相设备控制 64 路输出，120
VAC，60 Hz

LTC 8572/60

LTC 8770/50 切换台/跟随器装置
用于 Allegiant 系统，24 个继电器触点，
半机架，230 VAC，50 Hz

LTC 8770/50

LTC 8770/60 切换台/跟随器装置
用于 Allegiant 系统，24 个继电器触点，
半机架，120 VAC，60 Hz

LTC 8770/60

www.boschsecurity.com.cn
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定购信息

LTC 8712/50 Allegiant 控制台端口扩展器
用于 LTC 8600/LTC 8800 控制台端口扩展
器，RS-232，230 VAC，50 Hz

LTC 8712/50

LTC 8712/60 Allegiant 控制台端口扩展器
用于 LTC 8600/LTC 8800 控制台端口扩展
器，RS-232，115 VAC，60 Hz

LTC 8712/60

LTC 8713/60 报警端口扩展器
用于多达 4 台 LTC 8540/00 装置，半机
架，115 VAC，60 Hz

LTC 8713/60

LTC 8714/50 键盘端口扩展器
用于多达 8 个 Allegiant 键盘，半机架，
230 VAC，50 Hz

LTC 8714/50

LTC 8714/60 键盘端口扩展器
用于多达 8 个 Allegiant 键盘，半机架，
115 VAC，60 Hz

LTC 8714/60

LTC 8715/50 端口扩展器
用于多台 LTC 8714/50 装置，230 VAC，
50 Hz

LTC 8715/50

LTC 8715/60 报警端口扩展器
用于多台 LTC 8714/60 装置，半机架，
115 VAC，60 Hz

LTC 8715/60

LTC 8780/50 数据转换器装置
将 Allegiant 双相控制代码转换为 RS-232，
230 VAC，50 Hz

LTC 8780/50

LTC 8780/60 数据转换器装置
将 Allegiant 双相控制代码转换为 RS-232，
115 V，60 Hz

LTC 8780/60

LTC 8785/50 数据转换器装置
将变速代码 转换为定速代码，230 VAC，
50 Hz

LTC 8785/50

LTC 8785/60 数据转换器装置
将变速代码 转换为定速代码，120 VAC，
60 Hz

LTC 8785/60

LTC 8808/00 视频互连面板
32 通道，用于 Allegiant 系统，随附两根
LTC 8809/00 带状电缆

LTC 8808/00

LTC 8807/00 视频插接面板 LTC 8807/00

LTC 8809/00 带状电缆
16 芯，用于 LTC 8200、8300、8600、
8800、8900 系统，1.8 米（6 英尺）

LTC 8809/00

LTC 8809/01 带状电缆
16 芯，用于 LTC 8200、8300、8600、
8800、8900 系统，0.9 米（3 英尺）

LTC 8809/01

LTC 8809/02 带状电缆
16 芯，用于 LTC 8200、8300、8600、
8800、8900 系统，3 米（9.9 英尺）

LTC 8809/02

LTC 8506/00 电缆
“PC 至控制台”端口，用于连接 Allegiant 系
统

LTC 8506/00

定购信息
LTC 8508/01 BNC 电缆
34 针 AMP 连接器，1 米（3 英尺）电缆

LTC 8508/01

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话:+852 2635 2815
传真:+852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn
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