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Funktionsbeschreibung

Bei der Inbetriebnahme, durch einlegen der Batterie, stellt
sich die Funkbatterieuhr automatisch auf die im DCF -
Telegramm enthaltene Zeit ein.

Planungshinweise

Wie bei allen Funkempfangsgeräten kann auch die
Funkbatterieuhr gewissen Empfangseinschränkungen oder
Senderstörungen unterliegen. Nennenswert negativen
Einfluss können starke Gebäudedämpfungen, wie z.B.
metallische Bauelemente, hervorrufen. Weitere Störquellen
sind z. B. auch elektrische Geräte, PCs und Monitore. Im
Interesse eines ungestörten Empfangs sollte die Funkuhr
somit nicht in unmittelbarer Nähe dieser möglichen
Störquellen montiert werden.

Elektrische Anschlüsse
Zum Betrieb der Uhr ist eine 1,5 Volt Batterie notwendig.
Batterietyp: LR14 Babyzelle, im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Analoge Funkbatterieuhren, Black & White und Color Line

Gehäuse

Durchmesser 317 mm

Tiefe 50 mm

Farben

schwarz RAL 9005

weiß RAL 9010

gelb NCS 2050 Y10R

Türkis NCS 3040 B30G

Rot NCS 6030 R30B

Pink NCS 2050 R20B

Blau RAL 5023

Titan RAL 9007

Elektrische Werte

Batterie 1 x 1,5 Volt LR14

Lebensdauer 1 Jahr

Umgebungswerte

Schutzart IP 31

Umgebungstemperatur 0 bis 50 °C

Gewicht ca. 1,2 kg

Sichtweite ca. 15 m

Analoge Funkbatterieuhren, Black & White
und Color Line

▶ Vorgesehen für Wandbefestigung

▶ Gehäuse und Zifferblatt aus Aluminium

▶ Frontscheibe aus planem Mineralglas

www.boschsecurity.com
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Bestellinformation

App.Schl. VEPOS Bestellnummer

Analoge Funkbatterieuhr, Black & White, rund, 30 cm Ø schwarz,
Zeiger weiß

Gehäuse und Zifferblatt schwarz, Zifferblattdruck und Zeiger weiß

3253 4896 4.051.302.131

Analoge Funkbatterieuhr, Black & White, rund, 30 cm Ø, schwarz

Gehäuse, Zifferblattdruck und Zeiger schwarz, Zifferblatt weiß

3253 4897 4.051.302.132

Analoge Funkbatterieuhr, Black & White, rund, 30 cm Ø, weiß

Gehäuse, Zifferblattdruck und Zeiger weiß, Zifferblatt schwarz

3253 4898 4.051.302.133

Analoge Funkbatterieuhr, Color Line, rund, 30 cm Ø, gelb

Gehäuse und Zeiger gelb, Zifferblatt weiß, Zifferblattdruck schwarz

3253 5054 4.051.302.134

Analoge Funkbatterieuhr, Color Line, rund, 30 cm Ø, türkis

Gehäuse und Zeiger türkis, Zifferblatt weiß, Zifferblattdruck schwarz

3253 5055 4.051.302.135

Analoge Funkbatterieuhr, Color Line, rund, 30 cm Ø, rot

Gehäuse und Zeiger rot, Zifferblatt weiß, Zifferblattdruck schwarz

3253 5056 4.051.302.136

Analoge Funkbatterieuhr, Color Line, rund, 30 cm Ø, pink

Gehäuse und Zeiger pink, Zifferblatt weiß, Zifferblattdruck schwarz

3253 5057 4.051.302.137

Analoge Funkbatterieuhr, Color Line, rund, 30 cm Ø, blau

Gehäuse und Zeiger blau, Zifferblatt weiß, Zifferblattdruck schwarz

3253 5058 4.051.302.138

Analoge Funkbatterieuhr, Color Line, rund, 30 cm Ø, titan

Gehäuse und Zeiger titan, Zifferblatt weiß, Zifferblattdruck schwarz

3253 5059 4.051.302.139

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de
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