Indbrudsalarmsystemer - B338 BOSCH

B338

» Lavprofil universalbeslag med kugleled til

loftsmontering
» Kan drejes lodret +7° til -16°

» Kan drejes vandret +45°

Lovgivningsmzssige oplysninger Svingomrdde  Lodret: +7°til-16°

Region Overholdelse af lovmassige forskrifter/kvalitets- Vandret: £45°
maerker

Belgien INCERT  B-509-0021/e Bestillingsoplysninger

B338 Monteringsbeslag, loft, universal

Bemarkninger om installation/konfiguration Lavprofil universalbeslag med kugleled til
loftsmontering. Kan drejes fra +7° til -16° i det lodrette
@ Bemaerk plan og +45° i det vandrette.

Bestillingsnummer B338 | 4.998.800.282
Brug af et monteringsbeslag kan reducere
detekteringsevnen og immuniteten over for
keeledyr.Monter altid detektoren inden for den
anbefalede monteringshgjde, med eller uden
monteringsbeslag.Beslag er ikke undersggt af
UL. Beslag overholder ikke EN50131.

Tilherende dele

Antal Komponent

1 Monteringsbeslag
1 Hardwarepakke
1 Installationsvejledning

Tekniske specifikationer
Vagt 0,1kg (0,22 1b.)
Materiale Acrylonitral-butadiene-styren (ABS)

Farve Hvid



