Einbruchmeldeanlagen - B338 Befestigungshalterung, Decke, universell BOSCH

B338 Befestigungshalterung, Decke, universell

» Universalhalterung zur Deckenmontage,

schwenkbar
» Vertikaler Schwenkbereich: +7° bis -16°

» Horizontaler Schwenkbereich: +45°

Regulatorische Informationen Farbe WeiB

Region Zertifizierungen/Giitezeichen Schwenkbereich  Vertikal: +7° bis -16°
Belgien INCERT B'509'0021/e Horizontal: +45°
Planungshinweise Bestellinformationen
() Hinweis B338 Befestigungshalterung, Decke, universell
Universalhalterung zur Deckenmontage, schwenkbar.
Der Einsatz einer Befestigungshalterung redu- Der vertikale Schwenkbereich betragt +7° bis -16°, der
ziert moglicherweise die Detektionssicherheit horizontale Neigebereich +45°.
und Unempfindlichkeit gegeniiber Haustie- Bestellnummer B338 | 4.998.800.282

ren.Montieren Sie den Melder sowohl mit als
auch ohne Befestigungshalterung immer in der
empfohlenen Montageh6he.Die Halterungen
wurden nicht von UL untersucht. Die Halterun-
gen sind nicht EN 50131-konform.

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl Komponente

1 Befestigungshalterung
1 Befestigungszubehor
1 Installationshandbuch

Technische Daten

Gewicht 0,1kg

Material Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)



