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B338 Montagebeugel, plafond, universeel

u Draaibare universele beugel voor
plafondmontage

u Verticaal draaibereik is +7° tot -16°

u Horizontaal draaibereik is ±45°

Informatie over de regelgeving

Regio Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaandui-
dingen

België INCERT B-509-0021/e

Opmerkingen over installatie/configuratie

i Opmerking

Het gebruik van een montagebeugel kan detec-
tieresultaten en ongevoeligheid voor huisdie-
ren verminderen.Monteer de melder altijd bin-
nen de aanbevolen montagehoogte, met of
zonder een montagebeugel.Beugels zijn niet
onderzocht door UL. Beugels voldoen niet aan
EN50131.

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 Montagebeugel

1 Hardwarepakket

1 Installatiehandleiding

Technische specificaties

Gewicht 0,1 kg

Materiaal Acrylonitril-butadieen-styreen (ABS)

Kleur Wit

Draaibereik Verticaal: +7° tot -16°

Horizontaal: ±45°

Bestelinformatie

B338 Montagebeugel, plafond, universeel
Draaibare universele beugel met laag profiel voor
plafondmontage. Het verticale draaibereik is +7° tot
-16° en het horizontale draaibereik is +/- 45°.
Bestelnummer B338 | 4.998.800.282

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa: Germany:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. | 202404091111 | V18 | April 09, 2024 © Bosch Security Systems 2024


