
Hırsız Alarm Sistemleri - B338 Montaj braketi, tavan, evrensel

B338 Montaj braketi, tavan, evrensel

u Tavan montajı için döner, genel bağlantı ayağı

u Dikey dönme aralığı +7° - -16°'dir

u Yatay dönme aralığı ±45°'dir

Düzenleyici bilgiler

Bölge Yasal uyumluluk/kalite işaretleri

Belçika INCERT B-509-0021/e

Kurulum/yapılandırma notları

i Uyarı

Montaj braketi kullanma yakalama
performansını ve evcil hayvan korumasını
azaltabilir.Detektörü her zaman montaj braketi
kullanarak veya kullanmadan tavsiye edilen
montaj yüksekliğine monte edin.Braketler UL
tarafından incelenmemiştir. Braketler EN50131
uyumlu değildir.

Birlikte verilen parçalar

Adet Bileşen

1 Montaj braketi

1 Donanım paketi

1 Kurulum kılavuzu

Teknik özellikler

Ağırlık 0,1 kg (0,22 lb.)

Malzeme Akrilonitril butadin sitren (ABS)

Renk Beyaz

Dönme aralığı Dikey: +7° - -16°

Yatay: ±45°

Sipariş bilgileri

B338 Montaj braketi, tavan, evrensel
Tavan montajı için döner, genel bağlantı ayağı. Dikey
dönüş aralığı +7° - -16°, yatay dönüş aralığı ±45°
derecedir.
Sipariş numarası B338 | 4.998.800.282


