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O B430 fornece comunicacao pela PSTN (Rede publica
de telefonia comutada), conectando a PSTN ao painel
de controle. O mdédulo fornece uma conexao para
telefone simples e o conector do mdédulo conectavel
interno do painel de controle é instalado com
facilidade.

Reporte para a central de monitoramento

O B430 oferece suporte a reportes para um receptora
central de monitoramento por meio das linhas
telefénicas.

Programacao remota de painéis de controle Bosch
O B430 suporta a programacao segura RPS de painéis
de controle Bosch compativeis.

Certificados e aprovacoes

Regiao Conformidade normativa/marcas de
qualidade

Australia RCM ACMA

Europa CE EMC, RoHS [B915, B920, B930, B430,

B208, B308, B901]

UL 365 - Police Station Connected Bur-
glar Alarm Units

UL UL 636 - Holdup Alarm Units and Sys-
tems

EUA uL

BOSCH

Tecnologia para a vida

» Proporciona uma linha telefénica individual com

ligacao RJ-45 para relatério da central receptora e
programacao remota

» Facilmente configurado para comunicacgoes a partir

do Software de programacao remota (RPS) ou de
um teclado, eliminando a necessidade de
configuracao separada

» Instalacdo pronta a ligar em dois passos, resolucao

de problemas e manutencao faceis

Regidao Conformidade normativa/marcas de
qualidade
UL UL 864 - Standard for Control Units and
Accessories for Fire Alarm Systems
uL UL 985 - Household Fire Warning Sys-
tem Units
uL UL 1023 - Household Burglar Alarm Sys-
tem Units
uL UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm
Units and Systems
uL UL 1610 - Central Station Burglar Alarm
Units
CSFM see the Bosch website (www.boschsecu-
rity.com)
FCcC Part 15 Class B
FCC Part 68
FDNY- 6174
-CoA
Canada ULC CAN/ULC S303 - Local Burglar Alarm

Units and Systems

ULC CAN/ULC S304 - Standard for Signal Re-
ceiving Center and Premise Burglar
Alarm

ULC CAN/ULC S545 - Residential Fire War-

ning System Control Units
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Regiao Conformidade normativa/marcas de
qualidade
uLC CAN/ULC S559 - Fire Signal Receiving
Centres and Systems
ULC ULC-ORD C1023 - Household Burglar
Alarm System Units
ULC ULC-ORD C1076 - Proprietary Burglar
Alarm Units and Systems
IC ICES-003 - Information Technology
Equipment (ITE)
Brasil ANATEL ~ 0139-18 [B430]

Notas de instalacdao/configuracao

Consideracodes de instalacao

Conecte o B430 Comunicador para Telefone Plug-in a
qualquer painel de controle ou médulo de interface
compativel que possa ser montado em diferentes tipos
de gabinete para situacoes ideais.

Consideracdes sobre a fiacdo

O B430 é conectado ao painel de controle ou aos
modulos de interface sem ferramentas ou fiacdo fisica
de alimentacgao. Ele tem um conector RJ-45 para
conexao na linha teleféonica (PSTN).

Velocidade de comunicacao
O moédulo se comunica a uma taxa de transmissao
maxima de 2.400 bauds.

Compatibilidade

B9512G/B9512G-E
B6512
B8512G/B8512G-E
B5512/B5512E
B4512/B4512E
B3512/B3512E

Painéis de controle

Cabos de telefone D161 Cabo para Telefone Modular

Duplo
D162 Cabo para Telefone Modular

Tomada telefonica D166 Tomada para Telefone
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Pecas incluidas

Quant  Componente

idade
1 B430 Comunicador para Telefone Plug-in
1 Pacote de documentagao

Especificacoes técnicas

Especificacdes elétricas

Corrente (maxima) Em espera: 24 mA

Alarme: 24 mA
Tensao (de operagao) 12 VCC nominal

Especificacbes mecanicas

Dimensoes 2 pol x 3,68 pol x 0,60 pol

(50 mmx 93,5 mmx 15,25 mm)
Peso 1,3 libras (0,6 kg)
Ambiental

Umidade relativa 5%a93%a +32°C (+90°F)

Temperatura (de operagéo) 0°Ca +49°C (+32°Fa +120°F)

Detalhes de FCC Namero de registro FCC:
ESVALOOBB430
Equivaléncia de dispositivo de

chamada: 0,0B

Informacoes sobre pedidos

B430 Comunicador plug-in, telefone

Mdédulo de comunicacdo PSTN conectdvel para painel
de controle para comunicagdo com o receptor da
estacao central.

Numero do pedido B430



