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1 简介
本节包含对本产品的文档的介绍以及其他文档相关说明。

1.1 关于文档
本文档包含可帮助经过培训的安装人员正确安装、配置和操作本报警主机和可选外围设备的说明。请在
开始安装之前阅读本文档以确定所用功能的硬件和布线要求。
在本文档中，“报警主机”一词是指本文档涵盖的所有B9512G-CHI/B9512GA-CHI/B8512G-CHI/
B8512GA-CHI防盗报警控制器。

通知
本文档使用“注意”、“小心”和“警告”来引起您对重要信息的注意。

i
注意!
这包括有关设备成功运行和编程的重要提示，或对设备或环境造成损坏或危害风险的指示。

!

小心!
这些内容指出了在无法避免时可能导致轻微或中等人身伤害的危险情况。

!

警告!
这些内容指出了在无法避免时可能导致死亡或严重人身伤害的危险情况。

版权
本文档属于Bosch Security Systems B.V.的知识产权，受版权保护。保留所有权利。

商标
本文档中使用的所有硬件和软件产品名称可能为注册商标，因此应慎重对待。

1.1.1 相关文档
报警主机文档

报警主机(B9512G/B8512G)发布说明 *

报警主机(B9512G/B8512G)安装和系统参考指南 +

报警主机(B9512G/B8512G/B6512/B5512/B4512/B3512)用户指南 +

报警主机(B9512G/B8512G)编程入门指南 +

报警主机(B9512G-CHI/B8512G-CHI/B9512GA-CHI/B8512GA-CHI)快速安装指南 *(本文档)

报警主机(B9512G-CHI/B8512G-CHI/B9512GA-CHI/B8512GA-CHI)快速入门指南 *

*随附于报警主机。
+位于报警主机附带的文档光盘上。

键盘文档

基础键盘(B915I-CHI)安装指南 *

双行字母数字键盘(B920)安装指南 *
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带输入的双行电容按键式键盘(B921C)安装指南 *

ATM式字母数字键盘(B930)安装指南 *

触摸屏键盘(B942-CHI/B942W-CHI)安装指南 *

*随附于键盘。

可选模块文档

八输入扩展模块(B208-CHI)安装和操作指南 *

POPEX总线驱动模块(B299-CHI)安装指南 *

八输出扩展模块(B308-CHI)安装和操作指南 *

Conettix以太网通信模块(B426-CN)安装和操作指南 *+

插入式电话通信模块(B430-CHI)安装指南 *

Conettix插入式GPRS通信模块(B442-CHI)安装指南 *

Conettix插入式HSPA+通信模块(B443-CHI)安装指南 *

Conettix插入式通信模块接口(B450-CHI)安装和操作指南 * +

辅助电源模块(B520)安装和操作指南 *

ZONEX总线驱动模块(B600-CHI)安装指南 *

RADION SDI2总线无线接收器 (B810-CHI)安装指南 *

门禁控制模块(B901-CHI)安装指南 *

MUX总线模块(D8125MUX-CHI)操作和安装指南 *

*随附于模块。
+位于模块附带的文档光盘上。

1.2 产品生产日期
使用位于产品标签上的序列号以及浏览博世安保系统的网站
http://www.boschsecurity.com/datecodes/ 。
以下图片显示了产品标签的示例并突出显示如何在序列号中找到生产日期。

http://www.boschsecurity.com/datecodes/
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2 系统概述

B430-CHI
插入式电话通信模块

提供单个电话RJ-45连接器，通过
电话线进行通信。

报警主机

板载防区 1 至 8
 

B44x-CHI
Conettix 插入式通信模块                              
通过移动网络进行通信。

B208-CHI
八输入扩展模块 

最多可增加八个输入设备。

B308-CHI
八输出扩展模块 

最多可增加八个输出设备。

B520 
辅助电源模块 

为SDI2总线设备或其他设备提供 
12VDC备用电源。

B810-CHI
RADION 无线接收器

连接RADION无线设备到报警主机。

B915I-CHI/B942(W)-CHI
使用键盘通过分区来操作报警主机。

  B9512G(A)-CHI 报警主机支持最多 32 个分区。
  B8512G(A)-CHI 报警主机支持最多 8 个分区。  
每个分区可以有自己的帐户，也可以通过共享帐户

组合多个分区。

B450-CHI
Conettix 插入式通信模块接口 
经由SDI2总线通过移动网络

进行通信。

B426-CN
B426-CN 以太网通信模块
通过以太网进行通信。

B299-CHI
POPEX 总线驱动模块

通过单个扩展回路最多可支持 100 
个 POPIT 设备。
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3 安装
本节介绍如何安装报警主机外壳，并概述如何用线缆将模块连接到报警主机上。

外壳概述
开始之前，请查看概览图：

图片 3.1: 外壳安装概述

标注 - 说明 标注 - 说明

1 - 主板保护罩挂钩(2) 5 - 外壳安装孔 (5)

2 - 模块三孔安装位(4) 6 - 主板保护罩安装孔(2)

3 - 防拆开关安装位置 7 - 主板保护罩螺丝卡舌

4 - 主板保护罩螺丝位置(1)

3.1 安装外壳
安装外壳：
1. 在安装报警主机之前准备所有需要使用的预留开孔。
2. 将外壳安装在所需位置。使用所有所需外壳安装孔。
3. 将线缆拉到外壳中，可参考外壳面盖内侧粘贴的接线图。

i
注意!
较长的接线可能导致电磁干扰（EMI）问题。

3.2 连接接地
本节说明如何连接接地端子。

i
注意!
在进行任何其他连接之前，必须将报警主机接地。

3.2.1 接地
为防止静电放电或其他瞬态浪涌导致的损坏，请在进行其他连接前将系统接地。 图标（端子10）指示
了接地端子。
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使用推荐的接地参考，如接地棒或冷水管。使用14AWG（直径1.8毫米）到16AWG（直径1.5毫米）的
线缆进行连接。

i
注意!
请勿将接地连接到电话或公共端子。请勿将报警主机的其他端子连接到接地端子。

!

小心!
避免静电放电。
在报警主机上开始进行其他连接之前，必须触摸带有  图标的接地端子。

3.2.2 接地故障检测
接地故障是当线路对地的阻抗达到设定条件时所产生的一种故障。
报警主机具有接地故障检测电路，启用后将检测端子1至9以及端子11至30上的接地故障。
如果出现接地故障状况，键盘将通报接地故障，报警主机将传输故障消息。
当报警主机发现接地故障状况被修复并且在连续5到45秒内保持已修复状态时，报警主机将清除键盘显
示屏中的故障提示并发送复位报告。
报警主机能检测电阻小于或等于 300 Ω的接地故障。

启用接地故障检测和报告
要启用故障检测，请使用 ISP（Installer Services Portal）。请设置以下参数：
– “报警主机范围参数” > “杂项” > “接地故障探测”。设置为“启用”。
– “报警主机范围参数” > “报告” > “报告路径” > “盗警报告” > “故障报告”。设置为启用。
– “报警主机范围参数” > “报告” > “报告路径” > “盗警报告” > “盗警恢复(在故障后)”。设置为启

用。

3.2.3 接地故障排除
报警主机要求电压从-2.1V衰变到0V。
测量并比较接地故障检测的电压：
1. 设置您的数字电压表(DVM)以测量VDC。
2. 将红色DVM导线连接到报警主机端子10，将黑色DVM导线连接到端子9。
3. 将此电压与下表进行比较：

报警主机端子9和10的电压 可能导致接地故障的端子

~ 0 VDC 4, 9, 12, 15, 17, 21

~ 13.65 VDC 5, 6, 7, 8, 26, 30

~ 2.51 VDC 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22

~ 2.44至3.2 VDC 24

~ 10.9至11.2 VDC 25

~ 7.2 VDC 28

~ 5.8VDC 29

~ 7.35 VDC 1, 2

3.3 报警主机与模块接线概述
在以下各节中，本文档提供了用线缆将设备连接到报警主机的说明。您可使用互连接线或端子排接线。
如果为SDI2配置了SDIx，请使用任一SDI2总线。
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使用端子排接线
对于端子排接线，请使用18AWG至22AWG（直径1.02毫米至0.65毫米）的线缆。

使用端子排接线以菊链式连接在一起的SDI2设备
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使用互连接线
互连接线接口与SDI2端子排（27至30（或23至26，如果已为SDI2配置））连接。
在安装多个SDI2模块时，使用互连接线比使用端子排接线更加快速轻松。您可将端子排和互连接线任意
组合来连接多个模块，但不能同时使用端子排和互连接线将单个模块接线到报警主机。
SDI2接口是“锁定式的”（互连线缆插头只能单向插入的防呆接口）。

使用互连接线以菊链式连接在一起的SDI2设备
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4 电源
本节提供有关安装和维护主电源、电池和辅助电源的信息。

4.1 主（交流）电源

21

报警主机对其主电源使用220VAC/18VAC， 50VA，50Hz变压器。报警主机在闲置状态下电流消耗为
190mA，在报警状态下电流消耗为265mA。
可用于供电设备的辅助电源的电流为1.4A。

浪涌保护
瞬态吸收管和放电管可为电路提供浪涌保护。此保护依赖接地端子（端子10）（使用 图标标记）处的
接地连接。确保将此端子连接到正确的接地。
请参阅连接接地, 页面 7。

交流电源故障
当变压器输入端子电压不足时，系统将指示交流电源故障。当交流电失效达到一定时间(交流电故障时
间)时，报警主机产生交流电故障报告。“交流电故障时间”可通过编程设置。
当交流电失效时间过长，导致电池电量低时，报警主机将向事件日志添加一个电池电量低事件。如果电
池继续放电，当电压值低于阈值时，系统将停止工作且不再产生事件。

4.2 备用（直流）电源

4 5

在主（交流）电源中断期间，12V密封铅酸可充电电池作为备用电源可维持系统运转。

i
注意!
仅使用密封铅酸电池
已为铅酸电池校准充电电路。请勿使用凝胶电池或镍镉电池。

备用电池
为了延长电池备用时间，请将另一个12V电池并联到第一个电池。使用双电池连接线以确保连接正确。
如果系统需要较长待机时间，可使用备用电池。连接到报警主机的电池容量不能超过38Ah。

4.2.1 安装电池
1. 将电池放入外壳底部。
2. 找到硬件包中提供的红色和黑色引线。
3. 将黑色电池引线先连接到端子4，再连接到电池负极(-)。
4. 将红色电池引线先连接到端子5，再连接到电池正极(+)。

!

警告!
可能存在大电流电弧。如果其他端子或外壳短路，正极（红色）电池引线和端子5可能产生大电流电
弧。在使用正极引线和端子5时应小心谨慎。在断开端子5之前，必须先断开电池正极（红色）引线。

!

小心!
电池端子和线缆无功率限制。电池端子、电池接线和所有其他接线之间应留出至少6.4毫米的间隙。电
池接线不能与其他接线共用导线管、导线管附件或导线管开孔。
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电池接线

USB POWER
STATUS L

I
N
K

ETHERNETUSB

B
A
S
E

T

11 13 14 16 17 19 20 2212 15 18 21

Quick Flash: Low 

BATTERY STATUS 

Slow Flash:          
               Charging

Off: Normal
On: Missing 

Low 12.1 VDC

Load Shed 10.2 VDC

EARTH GROUND

COMMON

BATTERY ( - )

+ AUX POWER

BATTERY ( + )

CLASS 2 

16.5 VAC 40 VA 60 Hz

TRANSFORMER

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

OUTPUT
B (2)

OUTPUT
A (1)

OUTPUT
C (3)

Do not connect 
to a receptacle 
controlled by 
a switch.

Point 5 Point 6Point 3 Point 4Point 1 Point 2 Point 7 Point 8

ON-BOARD POINTS

1 k      End-of-line-Resistors Required (P/N 15093130-004), 
WARNING! 
Multi-Battery 
installation requires
Model D122 or D122L 
Dual Battery Harness. 
Improper installation 
can be a fire hazard.

WARNING!
Incorrect wiring will 
damage this 
equipment. 
Devices powered by 
any output must be 
supervised.

POWER SUPPL
The Power S
refer to the B

The system is intended
panel has been approv
RevPol. 

Battery: Replace every 3 to 
5 years with one or two 
Model D126 or D1218 12V 
Lead Acid Batteries.

WARNING!
To prevent risk of shock, 
disconnect AC power and 
communication lines before 
servicing.

All exte

Require

 Voltage Ranges: Open 3.7 - 5.0 VDC, 

Owner I
be removed by

POINT 1   COM    POINT 2  POINT 3  COM    POINT 4         POINT 5   COM   POINT 6  POINT 7   COM   POINT 8

1 2

3

4

5

6

图片 4.1: 电池接线

标注 - 说明

1 - 使用外部电池时所需的导管

2 - 电池线缆

3 - 至少6.4毫米。为确保正确的间距，请使用线扣或类似工具来固定线缆。

4 - 输出线

5 - 传感器回路

6 - 12 V密封铅酸可充电电池

为电池充电
连接好变压器和电池，使报警主机能够在安装完成后为电池充电。

4.2.2 电池状态LED指示灯
报警主机包含一个电池状态LED指示灯，其通过4种LED指示灯模式来表示电池状态。

LED指示灯模式 功能

恒灭

电池已充满电。
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LED指示灯模式 功能

慢闪

电池充电器电压低于13.4 VDC且电池在充电。

快闪

电池电压降至12.1 VDC和10.2 VDC之间。
LED指示灯在电压达到至少13.4且电流大于200 mA时
关闭。

恒亮

电池缺失、短路或反接。

4.2.3 电池维护
使用12 VDC密封铅酸可充电电池（7 Ah、18 Ah或38 Ah）。连接到报警主机的电池容量不能超过38
Ah。如果使用两个电池，则两个电池的容量必须相同，并且必须通过双电池连接线进行连接。
每3到5年更换一次电池。如果您安装了两个电池，则应同时更换它们。
将安装日期直接记录在电池上。

!

小心!
如果变压器超出最大额定输出功率，或安装于频繁开关的插座中，将导致过度放电。经常过度放电将缩
短电池寿命。

4.2.4 电池监测
电池电量不足
如果为报警主机设定了电源监测，它将以Modem4通信格式发送电池“电量不足”报告或以CID格式发
送“系统电池电量不足(302)”报告。

电池缺失
如果为报警主机设定了电源监测，则它将以Modem4通信格式发送“电池丢失/电量耗尽”报告或以CID格
式发送“报警主机电池丢失(311)”报告。

电池复位
当交流电源恢复并且电池已充电时，如果为报警主机设定了电源监测，它将以Modem4通信格式发
送“电池电量不足恢复”报告或以CID格式发送“报警主机电池已恢复正常(302)”报告。

4.2.5 电池浮充电电路
当在负荷范围内运转时，电池充电电路的浮压为13.65 VDC。

减载
减载继电器将为电池提供保护：在交流电源丢失时，电池将为防盗系统提供全部电源。如果电池电压在
交流电源丢失时降至10.0 V以下，减载继电器会将电池与报警主机断开并禁用报警主机。减载将保护电
池免于被深度放电损坏。
当交流电源恢复后，减载继电器会将报警主机上的充电电路重新连接到电池，然后电池便会开始充电。

在采用交流电源时过载
如果设备在采用交流电源时消耗的报警主机辅助电流超出1.6 A，报警主机将提示系统过电流故障。过电
流故障将阻止报警主机进行正常充电，并使系统在断电时容易出现故障。
要解决过电流故障，请断开电池和交流电源，移除报警主机的部分负载，并重新连接交流电源。
电池短路可能导致报警主机停止工作或检测到电池缺失。
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!

警告!
电池端子短路非常危险。

4.2.6 电池放电和充电方案

电池放电/
充电方案

放电状态 13.30 VDC
12.1 VDC

10.2 VDC
10.2 VDC

电池状态LED指示灯慢闪。
电池电量不足报告（如果已设定）。
电池状态LED指示灯快闪。
最低工作电压。
电池减载。

充电状态 交流电源开启
12.50 VDC（低于负
荷）
13.4 VDC且充电电流小
于200 mA

减载继电器复位，电池开始充电。
电池复位报告已发送，电池状态LED指示灯关
闭。
电池已浮充。电池状态LED指示灯关闭。

4.3 B520辅助电源模块
可选B520辅助电源模块提供了高达2A的12VDC备用电源。对于入侵报警应用，还提供了额外的2A报警
电源，从而能支持2A的待机电流和高达4A的报警电流。 B9512G报警主机支持多达8个B520模块。
B8512G报警主机支持多达4个B520模块。
使用端子27至30（或23至26，如果已为SDI2配置）将B520辅助电源模块连接到报警主机上的SDI2总
线。本节包含基础安装说明。有关详细安装说明，请参阅辅助电源模块(B520)安装指南中的完整安装说
明，有关电池待机时间计算，请参阅此安装指南中的B520辅助电源模块电池待机时间表。

4.3.1 SDI2地址设置

i
注意!
该模块仅在通电期间才读取地址开关设置。为模块通电后，如果您更改了设置，则必须将模块重启才能
使新设置生效。

如果系统使用多个B520模块，则每个B520模块都必须具有唯一的地址。

4.3.2 监测
报警主机将监测SDI2总线上的B520辅助电源模块。
只要未接收到来自B520的预期反应，所有键盘都将显示系统故障。报警主机将向报警接收中心发送模块
故障报告（如果使能模块故障报告）。

4.3.3 辅助电源模块故障
SDI2总线上的每个辅助电源模块都将监视多种状况，包括交流电状态、电池状态、过电流状态和防拆输
入。以上每种状况都将在所有键盘上产生一种唯一的系统故障。报警主机将向报警接收中心发送模块故
障报告（如果使能模块故障报告）。

4.3.4 安装以及与报警主机接线
辅助电源模块将从报警主机消耗大约15 mA (+/- 1 mA)的电流。
请确保此模块具有足够的电力连接到系统的其他设备。
请参阅板载输出, 页面 16。
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!

小心!
在建立任何连接之前，应切断所有电源（交流电源和电池）。否则可能会造成人身伤害或设备损坏。

安装模块
1. 安装模块之前，请通过地址开关设置模块地址。
2. 将模块放置在配套外壳内的适当位置上，然后使用随附的安装螺丝固定。

接地
为了防止静电电荷或其他瞬态浪涌导致的损坏，请在进行其他连接前将系统接地。推荐的接地设备是接
地棒或冷水管，请就近连接。

!

小心!
请勿将接地端子连接到电话或公共端子。在连接时请使用14AWG至16AWG（直径1.8毫米至1.5毫米）
的线缆。

图片 4.2: B520 接地布线

标注 - 说明

1 - B520 辅助电源模块

2 - 14 AWG - 16 AWG（直径1.8毫米 - 1.5毫米）线缆

3 - 接地设备（接地棒或冷水管）

B520与报警主机接线
用线缆将模块连接到报警主机时，请通过 SDI2 IN的端子排（标有PWR、A、B和COM）将线缆连接到
报警主机端子27至30（或23至26，如果已为SDI2配置）。
使用12 AWG至22 AWG（直径2毫米至0.65毫米）线缆。

4.3.5 设备接线和电池接线
B520与SDI2设备接线
用线缆将B520的输出连接到SDI2设备时，通过SDI2 OUT的端子排（标有PWR、A、B和COM）将线缆
连接到下一个设备上标有PWR、A、B和COM的端子，也可使用互连线缆（随附）进行连接。用线缆将
B520的输出连接到SDI2设备可为设备供电，同时在报警主机和设备之间传递数据。
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  PWR  A    B  COM
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  PWR  A    B  COM

SDI2  OUT SDI2  IN

  PWR  A    B  COM  PWR  A    B  COM

1

2

3

SDI2  OUT SDI2  IN

  PWR  A    B  COM  PWR  A    B  COM

1

R Y G B

图片 4.3: B520与SDI2设备 - 端子排接线或互连接线

标注 - 说明

1 - B520辅助电源模块

2 - SDI2 设备

3 - 端子排接线

4 - 互连线缆（部件号：F01U079745）

B520与电池接线
需要用线缆将B520连接到BATT 1，B520模块才能正常运转。也可选择用线缆连接第二个电池(BATT
2)。如果将B520配置为使用两个电池，则还需要BATT 2才能正常运转。BATT 2的容量和额定功率必须
与BATT 1的相同。电池容量最大不超过36Ah。

BATT    1 BATT    2

R B R B

+      -

1

23

+      -

图片 4.4: B520 BATT 端子接线

标注 - 说明

1 - B520辅助电源模块

2 - 电池(BATT 2) -（额定电压为12 V的铅酸电池）

3 - 电池(BATT 1) -（额定电压为12 V的铅酸电池）
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5 板载输出
报警主机提供3个供电继电器输出。

5.1 电路保护
输出具有电路保护功能。
4个自恢复保护电路将防止报警主机在工作时发生短路。
自恢复保护电路包括：
– 一个自恢复保护电路将保护端子3（辅助电源）。
– 另一个自恢复保护电路将保护以下对象：

– 端子6：报警输出1
– 端子7：报警输出2
– 端子8：报警输出3（切换式）

!

小心!
一个输出端子短路将同时切断其他两个输出端子的供电。

– 第三个自恢复保护电路将保护端子26和30（电源 +）。
– 第四个自恢复保护电路将保护ZONEX连接。

5.2 可用总功率
系统以12.0VDC的额定值产生高达1.4A的可用总功率。本节中的输出将共享可用功率。以下输出可参照
报警主机面板所示。

3
 辅助电源

为需要持续供电的设备供电。

6
输出A (1)，报警输出

可编程输出常开，在报警时供电。

7
输出B (2)，报警输出

可编程输出常开，在报警时供电。

8
输出C (3)，切换式输出

可编程输出常闭，在执行传感器复位命令时切断电源。

26
 SDIx 电源 + / R

为串行设备接口(SDI)键盘供电，或用于为串行设备接口2 (SDI2)设备（如键盘和扩展模块）供电。

30
 SDI2 电源 + / R

为串行设备接口2 (SDI2)设备（如键盘和扩展模块）供电。

 ZONEX电源
为ZONEX模块（如通过B600-CHI连接的D8125MUX-CHI）供电。
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5.3 持续供电输出

3 26 30

连接到端子3、26和30的持续电流消耗，ZONEX模块不得超过1.4A。通过这些输出供电的设备以
12.0VDC额定值运转。

5.4 可编程供电输出

6 7 8

端子6、7和8的供电输出编程为输出A (1)、B (2)和(3)。
在将每个输出分配到分区之前为其分配输出类型（例如，持续的报警铃声）。您可将输出分配到一个或
多个分区。

5.4.1 端子6和7

6 7

激活后，端子6（输出A）和7（输出B）将提供正(+) 12.0 VDC额定供电输出。端子6和7可为警铃、警
号、压电蜂鸣器、喇叭或其他设备供电。
可编程输出方式及其激活条件。

5.4.2 端子8

8

端子8提供持续正(+) 12.0 VDC额定功率。输出C将在激活后中断端子8的供电。使用端子8为需要复位
的设备，例如烟感探测器等供电。

验证并复位输出C
默认编程将输出C（端子8）设置为验证和复位输出。有关编程验证以及复位输出和防区的说明，请参阅
报警主机编程入门指南 中的输出参数 和防区分配。
在键盘上执行传感器复位命令，将激活5秒等待时间。报警主机在这5秒的时间内忽略验证和可复位防
区。

5.5 USB电源

3USB

可使用报警主机上的USB端口为USB供电设备供电。启用后，USB端口将提供500mA的5V电源，此电
源从报警主机消耗。确保要连接到系统的所有供电设备都拥有足够的电力。
通过按报警主机RESET按钮3次或使用键盘安装员菜单（参见[7] USB 电源）来启用USB供电。USB供
电状态LED指示灯将在USB供电启用后亮起。可按报警主机RESET按钮3次来切断供电。
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6 报警主机电路板概述

POINT 1   COM    POINT 2  POINT 3  COM    POINT 4         POINT 5   COM   POINT 6  POINT 7   COM   POINT 8

ZONEX                 TMPR

S
D

Ix
   

   
  S

D
I2

MODULE RELEASE

MOD-2

MOD-1

USB POWER
STATUS

RESETZONEX TMPR

S
D

I2

PWR+/R

A/Y

B/G

COM/B

PWR+/R

A/Y

B/G

COM/B

B
A
S
E

L
I
N
K T

ETHERNETUSB

11

Point 5 Point 6Point 3 Point 4Point 1 Point 2 Point 7 Point 8

EARTH GROUND

ON-BOARD POINTS
COMMON

BATTERY ( - )

+ AUX POWER

BATTERY ( + )

CLASS 2 

16.5 VAC 40 VA 60 Hz

TRANSFORMER

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1 k      End-of-line-Resistors Required (P/N 15093130-004), Max Loop Current: 5 mA

13 14 16 17 19 20 2212 15 18 21

24

25

26

28

29

30

23

27

Quick Flash: Low 

BATTERY STATUS 

Slow Flash:          
               Charging

Off: Normal

Minimum system requirements for Classification in accordance with ANSI/SIA 
CP-01-2010.  UL Listed and Classified control unit Model B9512G and B8512G.  
UL Listed and Classified keypad Model B942, B930, B925F, B926F, B921C, 
B920, B915, D1255RB, D1256RB and D1257RB.  UL Listed Local Bell.

WARNING! 
Multi-Battery 
installation requires
Model D122 or D122L 
Dual Battery Harness. 
Improper installation 
can be a fire hazard.

WARNING!
Incorrect wiring will 
damage this 
equipment. 
Devices powered by 
any output must be 
supervised.

The equipment should be installed in accordance with the NFPA 70 (National Electrical 
Code) and NFPA 72 (National Fire Alarm Code). 
Depending on the application, the installation may need to be in accordance with one or 
more of the following  UL standards: UL681, UL1076, UL1641 and C22.1, CEC, Part 1. 

Use of a D185 is not suitable for remote station protected premises service where separate 
transmissions circuits are required for fire, supervisory (when applicable) and trouble 
signals. 

S
D

Ix

Refer to the system wiring diagrams in the  B9512G/B8512G
ULLD and to the D125B Installation Instructions for compatible
smoke detectors.  2-wire Compatible Identifier “A”.  Printed
information describing proper installation, operation, testing, 
maintenance, repair service and response to an alarm is to be       
        provided with this equipment.

POWER SUPPLY REQUIREMENTS
The Power Supply provides a maximum of 1.4 Amps for the Control Panel and all Accessory Devices. For System Loading, 
refer to the B9512G/B8512G UL Listing Document, ULLD.  Auxiliary powered devices: 11.8 to 12.5 VDC

The system is intended to be checked by a Qualified Technician at least every 3 years.  The types of initiating circuits the control 
panel has been approved for are A, M, WF, SS. The types of signaling the control panel has been approved for are DAC, OT, NC, 
RevPol. 

Battery: Replace every 3 to 
5 years with one or two 
Model D126 or D1218 12V 
Lead Acid Batteries.

The B9512G/B8512G Control Panel is UL Listed For CS, RS, L, AUX, Prop and Res Fire and Res, Prop, 
Cent. Stat, Local, and PS Con. Merc. Burg, MSV, BSV, Holdup, suitable as a dual line trans. sys.  
Signaling means: DAC,  Cell or IP

WARNING!
To prevent risk of shock, 
disconnect AC power and 
communication lines before 
servicing.

All external connections except Terminal  5  (BATTERY(+) are inherently power limited. 
Requirements for battery standby time might reduce allowable output.

On: Missing 

Low 12.1 VDC

Load Shed 10.2 VDC

OUTPUT
B (2)

OUTPUT
A (1)

OUTPUT
C (3)

Do not connect 
to a receptacle 
controlled by 
a switch.

 Voltage Ranges: Open 3.7 - 5.0 VDC,  Short  0.0 - 1.3 VDC,   Normal  2.0 - 3.0 VDC

WARNING! 

Owner Instructions  (P/N F.01U.307.371): Not to 
be removed by anyone except occupant.

图片 6.1: 报警主机电路板概述

标注 - 说明 标注 - 说明

1 - 电池状态LED指示灯 9 - 防拆开关接口

2 - 用于稳定插入式模块的定位孔 10 - Zonex模块接口

3 - 插入式模块插槽 11 - 防区1至8的传感器回路端子

4 - 插入式模块卡座 12 - BASE-T LED指示灯（绿色）

5 - SDI2接线端子排 13 - 板载以太网接口

6 - SDIx（用作SDI或SDI2）接线端子排 14 - LINK LED指示灯（黄色）

7 - 心跳LED指示灯（蓝色） 15 - USB接口

8 - RESET按钮 16 - USB供电状态LED指示灯
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7 系统布线图

!

小心!
如果系统需要额外电源，请使用经过认证的12 VDC电源（如B520辅助电源模块）。
输出A (1)、B (2)和C (3)（端子6、7和8）之外的所有端子都受到监测。
为保证正常监测，请不要将连接线缆环绕缠在端子上，应将剪断后的线缆两头压接在端子下。也不要将
EOL电阻接到主机接线端子（EOL电阻应接到末端探测器端子）。

7.1 电源布线

+

AUX PWR

ALARM TRIG

COM

SUPV IN

ALARM CKT

-
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               Charging
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On: Missing 
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to a receptacle 
controlled by 
a switch.

Point 5 Point 6Point 3 Point 4Point 1 Point 2 Point 7 Point 8

ON-BOARD POINTS

1 k      End-of-line-Resistors Required (P/N 15093130-004), 
WARNING! 
Multi-Battery 
installation requires
Model D122 or D122L 
Dual Battery Harness. 
Improper installation 
can be a fire hazard.

WARNING!
Incorrect wiring will 
damage this 
equipment. 
Devices powered by 
any output must be 
supervised.

POWER SUPPL
The Power S
refer to the B

The system is intended
panel has been approv
RevPol. 

Battery: Replace every 3 to 
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Model D126 or D1218 12V 
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To prevent risk of shock, 
disconnect AC power and 
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be removed by

POINT 1   COM    POINT 2  POINT 3  COM    POINT 4         POINT 5   COM   POINT 6  POINT 7   COM   POINT 8

图片 7.1: 电源布线

标注 - 说明 标注 - 说明

1 - 电池引线监测模块（如有需要） 8 - 到报警主机SDI2的布线

2 - 电池 9 - 警铃监测模块（如有需要）

3 - 双电池连接线（如有需要） 10 - 至OUTPUT A (1)或OUTPUT B (2)

4 - 连接到受监控防区 11 - 560 Ω，2 W EOL电阻（部件号：15-03130-005）

5 - 变压器 12 - 列出了额定值为12.0 VDC的警铃（请勿使用振动式喇
叭）

6 - B520辅助电源模块 13 - 连接到接地端子

7 - 连接到供电设备
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7.2 输入防区布线

!

小心!
对于双EOL电阻电路布线，请订购ICP-1K22AWG-10（包含10个1.0 kΩ EOL电阻）。

Point

COM

NC1

4

3

2

图片 7.2: 双EOL电阻的布线

标注 - 说明

1 - 防区输入端子

2 - 常闭设备（触点）

3 - 设备端的1.0 kΩ 电阻

4 - 1.0 kΩ EOL电阻

Point

COM

1

3

4

2

图片 7.3: 单EOL（常闭或常开）电阻的布线

标注 - 说明

1 - 防区输入端子

2 - 常闭设备（触点）

3 - 常开设备（触点）

4 - EOL电阻 - 1.0 kΩ（2.0 kΩ 和无EOL（可选））

i
注意!
“无EOL”选项不支持同时使用常开和常闭触点。

7.3 SDI和ZONEX布线

!

小心!
除端子5（电池正极）之外的所有外部连接都有功率限制。
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图片 7.4: SDI和ZONEX布线

标注 - 说明 标注 - 说明

1 - B600-CHI 5 - 多达119个D9127T防区

2 - SDI键盘，当配置SDIx为SDI时 6 - ZONEX连接线缆（部件号：F01U295103）（已随附）

3 - 多达8个门禁接口模块（如有需要） 7 - 互连线缆（部件号：F01U079745）（已随附）

4 - D8125MUX-CHI POPEX模块
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7.4 SDI2设备常规系统布线
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图片 7.5: SDI2设备系统布线

标注 - 说明 B9512G(A)-CHI支持
数量

B8512G(A)-CHI支持数
量

1 - B208-CHI 八输入扩展模块 59 9

2 - B299-CHI POPEX总线驱动模块 6 1

3 - B308-CHI 八输出扩展模块 59 9

4 - B426-CN Conettix以太网通信模块
或B450-CHI Conettix插入式通信模块接口

2 2

5 - B520辅助电源模块 8 4

6 - B810-CHI无线接收器 1 1

7 - B901-CHI门禁控制模块 32 8

8 - SDI2键盘 32 16

9 - 可配置为SDI键盘和门禁接口模块，或SDI2设备

!

小心!
每路SDI2总线支持多达99台设备。
SDI2电源端子(PWR+/R)有功率限制。SDI2端子被监测。

7.4.1 SDI2总线布线建议
请在安装SDI2时遵循以下SDI2总线布线建议。报警主机和SDI2模块使用SDI2总线相互通信。您可在
SDI2总线的任何位置通过星形布线、菊链式布线或单层T型分接来为模块接线。
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图片 7.6: SDI2总线布线建议

标注 - 说明

1 - 报警主机

2 - SDI2设备（模块或键盘）

3 - 菊链式布线

4 - 单层T型分接布线

5 - 星形布线

!

小心!
报警主机辅助电源与SDI2设备（模块或键盘）电源之间的压差不能超过2伏特，否则模块或键盘无法正
常工作。
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最大线缆长度
为SDI2总线布线时应遵循以下规则：
– SDI2总线需要使用从12AWG到22AWG的非屏蔽线缆。
– 有关允许的与报警主机的最大距离，请参阅SDI2设备文档。
– 下表中列出了最大线缆总长：

线缆电容 线缆总长 线缆电容 线缆总长

pF/英尺 英尺 米 pF/英尺 英尺 米

< 17 7500 2286 27 5185 1580

18 7500 2286 28 5000 1520

19 7350 2240 29 4828 1470

20 7000 2130 30 4700 1430

21 6666 2030 31 4516 1370

22 6363 1940 32 4400 1340

23 6086 1850 33 4242 1290

24 5800 1760 34 4100 1250

25 5600 1700 35 4000 1220

26 5385 1640 36 3800 1150

i
注意!
仅使用非屏蔽线缆。
每个系统的最大电容为140nF (140,000 pF)。有关所用线缆的电容额定值，请联系线缆制造商。

7.5 接地布线

参阅
– 连接接地, 页面 7
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8 技术规格
报警主机电源技术规格

输入电压
（电源）

主电源 端子1和2 220VAC/18VAC，50VA，50Hz变压器

备用电源 端子4和5 使用12VDC密封铅酸可充电电池（7Ah、18Ah或38Ah）。连接到报警主机
的电池容量不能超过38Ah。如果使用两个电池，则两个电池的容量必须相
同，并且必须通过双电池连接线进行连接。

电流要求 报警主机：待机 190 mA；报警265 mA
有关其他系统组件的电流消耗要求，请参阅报警主机(B9512G/B8512G)安装和系统参考指南中的备用电池
计算的额定电流图一节。

功率输出 除电池端子之外所有外部连接都有功率限制。

连续功率输出 所有设备和输出（包括ZONEX连接、插入式模块接口和端子3、26和30）在12.0VDC额定值
（持续供电）下的最大电流消耗为1.4 A。

报警功率输出 所有设备和输出（包括ZONEX连接、插入式模块接口和端子3、6、7、26和30）在12.0
VDC额定值下的最大电流消耗为2.0 A。输出可能是稳态输出或三种脉冲模式之一（具体取决
于编程）。

切换式辅助电
源

端子8 12.0VDC额定输出下的最大电流消耗为1.4A。持续输出在传感器复位或报警
验证时会中断（具体取决于编程）。请参阅报警主机(B9512G/B8512G)编
程入门指南。

防盗系统 系统在报警时的可用总功率必须不超过主电源提供的1.4A（整流交流电源）。如果系统的电
流消耗超过1.4A，则断开连接的设备，直到电流消耗降至1.4A以下。然后，将断开的设备连
接到外部电源1（如B520）。

1 需要经认证的电源。

最低工作电压 10.2 VDC

SDI总线 SDI总线A：
SDI总线B：

最大9 VDC 4572米（15000英尺）
最大9 VDC 4572米（15000英尺）

SDI2总线 SDI2总线A：
SDI2总线B：

最大12 VDC（2286米/7500英尺）2

最大12 VDC（2286米/7500英尺）2

网络 板载10/100以太网LAN（RJ-45连接器）

USB USB 2.0

环境规格 温度： -10°C至+55°C

相对湿度： 最大93%，无冷凝

布防设备 B942(W)-CHI键盘、B915I-CHI键盘、B930键盘、B921C键盘、B920键盘、钥匙开关
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防区阈值
（单EOL电阻）
板载防区1至8

1.0 kΩ 电阻 开路 - 3.7至5.0 VDC
正常 - 2.0至3.0 VDC
短路 - 0.0至1.3 VDC
短路电流 - 5 mA

2.0 kΩ 电阻 开路 - 4.1至5.0 VDC
正常 - 3.0至4.1 VDC
短路 - 0.0至3.0 VDC
短路电流 - 5 mA

无EOL 开路 - 2.6至5.0 VDC
短路 - 0.0至2.4 VDC
短路电流 - 5 mA

防区阈值
（双EOL板载防区）

双EOL (1.0 kΩ + 1.0 kΩ) 短路 - 0至1.67 VDC
开路 - 4.12至4.95 VDC
正常 - 1.69至2.94 VDC
故障 - 2.95至4.10 VDC
短路电流 - 5 mA

电池放电/充电方案 放电状态 13.30 VDC
12.1 VDC

10.2 VDC
10.2 VDC

电池状态LED指示灯慢闪。
电池电量不足报告（如果已设定）。
电池状态LED指示灯快闪。
最低工作电压。
电池减载。

充电状态 交流电源开启
12.50 VDC（低于负荷）
13.4 VDC且充电电流小于
200 mA

减载继电器复位，电池开始充电。
电池复位报告已发送，电池状态LED指示灯关闭。
电池已浮充。电池状态LED指示灯关闭。

8.1 线缆要求
端子标签 端子说明 要求

1 交流电 最小18 AWG（最大14 AWG）

2 交流电 最小18 AWG（最大14 AWG）

3 + 辅助电源 端子适用14至22 AWG线缆，请根据电流选择合适的线缆

4 电池 - Bosch提供的引线（随附于报警主机）。

5 电池 +

6 输出A (1) 端子适用14至22 AWG线缆，请根据电流选择合适的线缆

7 输出B (2)

8 输出C (3)

9 公共端子

10 接地端子 14至16 AWG

11 防区1 端子适用14至22 AWG线缆，请选择回路电阻小于100 Ω 的线缆

12 防区1/2公共端子
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端子标签 端子说明 要求

13 防区2

14 防区3

15 防区3/4公共端子

16 防区4

17 防区5

18 防区5/6公共端子

19 防区6

20 防区7

21 防区7/8公共端子

22 防区8

ZONEX ZONEX Bosch提供的引线（随附于可选B600-CHI）

23 SDIx公共端子 端子适用14至22 AWG线缆，请根据电流选择合适的线缆

24 SDIx数据总线B 最小22 AWG（最大14 AWG）

25 SDIx数据总线A

26 SDIx电源 端子适用14至22 AWG线缆，请根据电流选择合适的线缆

27 SDI2公共端子

28 SDI2数据总线B 最小22 AWG（最大14 AWG）

29 SDI2数据总线A

30 SDI2电源 端子适用14至22 AWG线缆，请根据电流选择合适的线缆
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