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Die Bedieneinheit BE 300 LSN dient der NZ 300 LSN
und der MAP2000 als abgesetztes Anzeige-/Bedienfeld.
Die BE 300 LSN wird in einen LSN-Ring oder LSN-Stich
eingebunden.
Es sind maximal acht BE 300 LSN anschaltbar.
Das Anzeige-/Bedienfeld besteht aus: Summer zur
Alarmierung, Summenanzeigen (LED‘s) für Alarme,
Störungen und Betrieb. Im Klartextdisplay mit 2 Zeilen
mit je 16 alphanumerischen Zeichen (im Dialogfall
beleuchtet) werden alle anstehenden Meldungen und
Hinweise angezeigt.
Die Bedienung erfolgt über eine Tastatur.

Zertifikate und Zulassungen

Region Zertifizierung

Deutschland VdS G 100070, C

Europa CE BE 300 LSN

Technische Daten

Betriebsspannung

• LSN-Teil + 15 V ... + 31 V

• Bedienteil + 9,6 V ... + 30 V

Stromaufnahme

• LSN Teil 2,9 mA

• Bedienteil 20 mA Ruhe / 50 mA mit
Beleuchtung

Sabotageüberwachung Gerätekontakt

Umgebungsbedingungen

• Betriebstemperatur - 5° C ... + 45° C

• Lagertemperatur - 20° C ... + 60° C

• Gehäuseschutzart IP 40

Gehäuse  

• Material ABS

• Farbe RAL 9010

Abmessungen (H x B x T) 112 x 162 x 29 mm

Gewicht 0,25 kg



Bestellinformationen

BE 300 LSN Abgesetzte Bedieneinheit
zum Anzeigen und Ausführen von Betriebszuständen
und Funktionen der NZ 300 LSN
Bestellnummer
4998031457 | 4.998.031.457

App.Schl.
4324

VEPOS
5310
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Represented by:

Germany: Weitere Poduktinformationen: Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:   
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch
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