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BIS-uitbreidingen V5.0

u Modulaire structuur die het eenvoudig maakt
een beveiligingsoplossing samen te stellen die
exact aan uw eisen voldoet.

u Het upgraden van diverse voorgaande versies
zorgt ervoor dat investeringen hun waarde op de
lange termijn behouden.

u Zorgt voor naadloze integratie van systemen van
Bosch of derden via OLE.

In deze datasheet worden de uitbreidingen
weergegeven die kunnen worden besteld voor uw
versie van BIS.
• Als u functies wilt toevoegen aan een BIS installatie

V4.2 of hoger, bestelt u alleen de nieuwe functies
bij uw lokale Bosch-bestelpunt, zoals u dat gewend
bent. U bestelt in dat geval geen licenties die u al
bezit, zoals basislicenties.

• Om een BIS 2.x of 3.x installatie te upgraden naar
V4.2, bestelt u het juiste BIS Upgrade-product, BIS-
BUPG-2XTO42 of BIS-BUPG-30TO42, plus een SMA
om tot een volledig ondersteunde versie te komen.

Systeemoverzicht

Software Maintenance Agreement (SMA)
De SMA is een betaalbare manier om te profiteren van
technische verbeteringen in de software.
Met elke SMA die u koopt, beschikt u over het recht
op gratis upgrades voor de betreffende
softwarefuncties, evenals hotfixes en technische
ondersteuning, voor de periode van één jaar vanaf de
aankoopdatum.

Security Engine (SEE)
De Security Engine (SEE) is ontworpen om meerdere
G-serie centrales te bedienen en om alarmen en
gebeurtenissen van deze apparaten te bewaken, en
van beveiligingssystemen die verbonden zijn met de
Bosch D6100/D6600 Conettix-alarmontvanger/-
gateway.
De Security Engine maakt verbinding met een D6100
of D6600 Conettix-alarmontvanger via een seriële of
Ethernet-verbinding.

Gebruikers kunnen tot 500 accounts configureren en
bewaken. Het systeem kan worden uitgebreid met
maximaal 3.200 accounts voor elke Conettix-
alarmontvanger.

G-serie centrales

De Security Engine ondersteunt de volgende centrales:

• D9412GV2 en GV3 • D9412G

• D7412GV2 en GV3 • D7412G

• D7212GV2 en GV3 • D7212G

• D91121 • D72121

1 De D9112 en D7212 ondersteunen geen
toegangscontrole-lezers.

Functies

Client-licentie voor extra gebruiker
Het aantal client-licenties voor gebruikers bepaalt
hoeveel gebruikers tegelijkertijd in het systeem
kunnen werken.

Licentie voor een extra divisie
Met de divisiefunctie kunt u grote terreinen/gebouwen
verdelen over zelfstandige groepen, waarbij iedere
divisie kan beschikken over aangepaste weergaven
(gebruikersinterface, gebeurtenissenlogboek),
systeemtoegang en bedieningsfuncties.

BIS-BVMS connectiviteit
Met deze licentie kunt u een BVMS-systeem (niet een
BVMS Enterprise-server) via de BVMS OPC-server
koppelen aan BIS. Zo kan BIS reageren op
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gebeurtenissen die worden geactiveerd binnen BVMS
(bijvoorbeeld door Intelligent Video Analysis) en kan
BVMS reageren op gebeurtenissen die worden
geactiveerd binnen BIS (bijvoorbeeld brandalarmen).

Multi-Server Connect
Met deze licentie kunt u een BIS-server via OPC
koppelen aan een andere BIS-server of aan een
beheersysteem van derden (SCADA, PSIM). Deze is
ook vereist voor centraal kaarthouderbeheer op
meerdere ACE-servers.

Technische specificaties

Zie de specificaties voor de betreffende versie van het
BIS-basispakket.

Bestelinformatie

BIS-FSEE-BPA50 Basislicentie
Basislicentie voor BIS Security Engine
Bestelnummer BIS-FSEE-BPA50 | F.01U.415.282
BIS-FGEN-AMPK50 Licentie voor alarmbeheer
Licentie voor het BIS alarmbeheerpakket
Bestelnummer BIS-FGEN-AMPK50 | F.01U.415.279
BIS-FGEN-BVMS50 Licentie voor Bosch VMS-
connectiviteit
Licentie voor de verbinding tussen 1 BIS en 1 BVMS
installatie
Bestelnummer BIS-FGEN-BVMS50 | F.01U.415.280
BIS-FGEN-MSRV50 Licentie voor aansluiting van
meerdere servers
Licentie voor 1 extra BIS-server in een topologie met
meerdere servers. Vereist voor het toevoegen van
servers aan een hiërarchie met ACE-servers voor centraal
kaarthouderbeheer.
Bestelnummer BIS-FGEN-MSRV50 | F.01U.415.281
BIS-XGEN-10DV50 Licentie voor 10 divisie
Licentie voor 10 extra BIS-divisie
Bestelnummer BIS-XGEN-10DV50 | F.01U.415.302
BIS-XGEN-1CLI50 Licentie voor 1 operatorclient
Licentie voor 1 extra BIS-client
Bestelnummer BIS-XGEN-1CLI50 | F.01U.415.298
BIS-XGEN-1DIV50 Licentie voor 1 divisie
Licentie voor 1 extra BIS-divisie
Bestelnummer BIS-XGEN-1DIV50 | F.01U.415.301
BIS-XGEN-5CLI50 Licentie voor 5 operatorclient
Licentie voor 5 extra BIS-clients
Bestelnummer BIS-XGEN-5CLI50 | F.01U.415.299
BIS-XSEE-500P50 Licentie voor 500 accounts
(CONETTIX)
Licentie voor 500 accounts (CONNETIX) voor BIS
Security Engine
Bestelnummer BIS-XSEE-500P50 | F.01U.415.305
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