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Extensii BIS pentru V5.0

u Structura modulară facilitează adaptarea unei
soluții de securitate la cerințe specifice.

u Căile de upgrade de la numeroase versiuni
anterioare implică o protecție pe termen lung a
investiției.

u Asigură integrarea perfectă a sistemelor Bosch
sau terță parte prin OPC.

Această fișă de date enumeră extensiile care pot fi
comandate pentru o anumită versiune BIS.
• Pentru a adăuga funcții la o instalare BIS V4.2 sau o

versiune ulterioară, comandați noile caracteristici
numai de la biroul local de comenzi Bosch, ca de
obicei, omițând licențele pe care le dețineți deja,
cum ar fi licențele de bază.

• Pentru a actualiza o instalare BIS 2.x sau 3.x la V4.2,
comandați produsul Upgrade BIS corespunzător,
BIS-BUPG-2XTO42 sau BIS-BUPG-30TO42, plus un
SMA pentru a obține o versiune integral
compatibilă.

Prezentare generală a sistemului

Contract de întreținere software (SMA)
SMA este o modalitate rentabilă de a fi la curent cu
îmbunătățirile tehnice ale software-ului.
Fiecare SMA pe care îl achiziționați conferă dreptul la
upgrade-uri gratuite ale caracteristicii software
corespunzătoare, plus remedii rapide și suport tehnic
pe o perioadă de un an de la data achiziției.

Security Engine (SEE)
Security Engine (SEE) este conceput pentru a controla
mai multe panouri de control G Series și pentru a
monitoriza alarmele și evenimentele de la aceste
dispozitive, precum și de la sistemele de securitate
conectate la receptorul/gateway-ul de comunicații
Bosch Conettix D6100/D6600.
Security Engine se conectează la un receptor/gateway
de comunicații Conettix D6100 sau D6600 printr-o
conexiune serială sau Ethernet.

Utilizatorii pot configura și monitoriza până la 500 de
conturi. Sistemul poate fi extins până la 3.200 de
conturi pentru fiecare receptor/gateway de
comunicații Conettix.

Panouri de control G Series

Security Engine acceptă următoarele panouri de control:

• D9412GV2 și GV3 • D9412G

• D7412GV2 și GV3 • D7412G

• D7212GV2 și GV3 • D7212G

• D91121 • D72121

1 Modelele D9112 și D7212 nu acceptă cititoare de
control al accesului.

Funcții

Licență client operator suplimentară
Numărul de licențe client operator determină numărul
de operatori care pot lucra simultan în sistem.

Licență Division suplimentară
Caracteristica Division vă permite să împărțiți
amplasamente/clădiri de anvergură între părți
autonome, oferind fiecărei divizii vederi personalizate
(interfață utilizator, jurnal de evenimente), acces la
sistem și funcții de control.

Conectivitate BIS-BVMS
Această licență permite conectarea unui sistem BVMS
(nu BVMS Enterprise Server) prin intermediul
serverului BVMS OPC la BIS. Acesta permite BIS să
reacționeze la evenimentele declanșate în cadrul
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BVMS (de exemplu, prin Intelligent Video Analysis) și
permite BVMS să reacționeze la evenimentele
declanșate în cadrul BIS (de exemplu, alarme de
incendiu).

Multi-Server Connect
Această licență vă permite să conectați un server BIS,
prin OPC, la un alt server BIS sau la un sistem terț de
management (SCADA, PSIM). De asemenea, este
necesară pentru gestionarea centralizată a titularilor
de carduri pe mai multe servere ACE.

Specificații tehnice

Consultați specificațiile pentru versiunea respectivă a
pachetului de bază BIS.

Informații pentru comandă

Licență de bază BIS-FSEE-BPA50
Licență de bază pentru BIS Security Engine
Număr comandă BIS-FSEE-BPA50 | F.01U.415.282
BIS-FGEN-AMPK50 Licență pentru managementul
alarmelor
Licență pentru pachetul BIS Alarm Management
Număr comandă BIS-FGEN-AMPK50 | F.01U.415.279
BIS-FGEN-BVMS50 - Licență pentru conectivitate Bosch
VMS
Licență pentru conectarea între 1 BIS și 1 instalare de
BVMS
Număr comandă BIS-FGEN-BVMS50 | F.01U.415.280
BIS-FGEN-MSRV50 - Licență pentru conectarea la mai
multe servere
Licență pentru 1 server BIS suplimentar într-o topologie
cu mai multe servere. Necesar pentru adăugarea de
servere la o ierarhie de servere ACE care asigură
managementul centralizat al deținătorilor de carduri.
Număr comandă BIS-FGEN-MSRV50 | F.01U.415.281
BIS-XGEN-10DV50 - Licență pentru 10 divizie
Licență pentru 10 divizii BIS suplimentare
Număr comandă BIS-XGEN-10DV50 | F.01U.415.302
BIS-XGEN-1CLI50 - Licență pentru 1 client operator
Licență pentru 1 client operator BIS suplimentar
Număr comandă BIS-XGEN-1CLI50 | F.01U.415.298
BIS-XGEN-1DIV50 - Licență pentru 1 divizie
Licență pentru 1 divizie BIS suplimentară
Număr comandă BIS-XGEN-1DIV50 | F.01U.415.301
BIS-XGEN-5CLI50 - Licență pentru 5 client operator
Licență pentru 5 clienți operatori BIS suplimentari
Număr comandă BIS-XGEN-5CLI50 | F.01U.415.299

BIS-XSEE-500P50 Licență pentru 500 de conturi
(CONNETIX)
Licență pentru 500 de conturi (CONNETIX) pentru BIS
Security Engine
Număr comandă BIS-XSEE-500P50 | F.01U.415.305
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