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211 Tablolara kopyalamak ve yapistirmak 275
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21.5 Kayit ayarlarinin konfigiire edilmesi (yalnizca VRM ve Yerel Depolama) 280
21.6 Zamanlanmis Kayit Ayarlari iletisim kutusu (sadece VRM ve Yerel Depolama) 281
21.7 PTZ port ayarlarinin ayarlanmasi 284
21.8 Onceden tanimlanmis konumlari ve yardimci komutlari yapilandirma 284
21.9 Onceden tanimlanmis konumlar ve AUX komutlari iletisim kutusu 285
21.10 ROl islevinin ayarlanmasi 286
21.11 ANR islevinin ayarlanmasi 286
21.12 Kamera Tablosunda cift kaydin ayarlanmasi 287
21.13 Video Akis Ag Gecgidini Yonetme 287
21.13.1 ONVIF profilinin atanmasi 287
22 Olaylar sayfasi 289
22.1 Yineleme Bekleme Ayarlari sekmesi 290
22.2 Gelismis harita gorintileyici i¢in ayarlar sekmesi 290
22.3 Olay yapilandirmasi i¢in ayarlar sekmesi 291
22.4 Komut Denetimi Duzenleyici iletisim kutusu 291
225 Birlesik Olay Olustur / Birlesik Olayi Diizenle iletisim kurusu 292
22.6 Denetim Dili Sec iletisim kutusu 292
22.7 Olay Tiiriiniin Onceliklerini Diizenle iletisim kutusu 292
22.8 Cihazlari Seg iletisim kutusu 293
22.9 Metin Verisi Kaydi iletisim kutusu 293
23 Alarmlar sayfasi 294
23.1 Alarm Ayarlari iletisim kutusu 295
23.2 Goriintii Paneli icerigini Sec iletisim kutusu 296
23.3 Goriintii Bolmesi icerigi iletisim kutusunu (MG) secin 297
23.4 Alarm Secenekleri iletisim kutusu 297
235 Kaynak Sec iletisim kutusu 301
24 Olaylarin ve alarmlarn konfigiire edilmesi 302
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24.2 Bir tablo satirinin kaldirilmasi 303
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24.9 Bir Birlesik Olayin diizenlenmesi 306
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24.10 Bir alarmin konfiglire edilmesi 306
24.11 Tim alarmlarin ayarlarinin konfigiire edilmesi 307
24.12 Alarm icin alarm 6ncesi ve alarm sonrasi siirenin ayarlanmasi 307
24.13 Alarm kaydinin metin verileri ile tetiklenmesi 308
24.14 Surekli kayda metin verileri ekleme 308
24.15 Alarm kaydinin korunmasi 308
24.16 Yanip sénen etkin noktalari yapilandirma 309
24.17 Kartli gecis sistemlerindeki olaylar ve alarmlar 310
24.18 Kisi Tanimlama igin olaylar ve alarmlar 310
25 Kullanici gruplari sayfasi 311
25.1 Kullanict Grubu Ozellikleri sayfasi 313
25.2 Kullanici Ozellikleri sayfasi 313
25.3 Oturum Acma Cifti Ozellikleri sayfasi 315
25.4 Kamera izinleri sayfasi 315
25.5 Kontrol Oncelikleri sayfasi 316
25.6 Kullanici Grubu izinlerini Kopyala iletisim kutusu 317
25.7 Dekoder izinleri sayfasi 317
25.8 Olaylar ve Alarmlar sayfasi 318
25.9 Kimlik bilgileri sayfasi 318
25.10 Mantiksal Agac sayfasi 319
25.11 Operatér Ozellikleri sayfasi 319
25.12 Oncelikler sayfasi 322
25.13 Kullanici Arabirimi sayfasi 323
25.14 Sunucu Erisim sayfasi 324
25.15 Yapilandirma izinleri sayfasi 325
25.16 Kullanici Grubu izinleri sayfasi 326
25.17 Hesap ilkeleri sayfasi 326
25.17.1 Cevrimdisi Operator Client 328
25.18 Her uygulama tipi sayfasi icin oturum agma izinleri 330
25.19 Tehdit yonetimi ayarlari sayfasi 331
26 Kullanicilari, izinleri ve Enterprise Erisimi ayarlama 332
26.1 Grup veya hesap olusturma 333
26.1.1 Standart bir kullanici grubu olusturma 333
26.1.2 Enterprise Kullanici Grubu Olusturma 333
26.1.3 Bir Enterprise Hesap Olusturma 334
26.2 Bir kullanicr olusturmak 335
26.3 Bir ¢ift kullanicili erisim grubunun olusturulmasi 335
26.4 Cift kimlik denetimi grubuna oturum agma cifti ekleme 336
26.5 Yonetici Grubunu Yapilandirma 337
26.6 iliskili bir LDAP grubunu secme 337
26.7 Kullanici oturum agma izninin planlanmasi 338
26.8 Kullanim izinlerini ayarlama 338
26.9 Cihaz izinlerini yapilandirma 339
26.10 Cesitli onceliklerin konfiglire edilmesi 339
26.11 Kullanici grubu izinlerinin kopyalanmasi 340
27 Video tabanli yangin alarm algilama ayari 341
271 Yangin algilama kamerasinin yapilandirilmasi 341
27.2 Bir VRM havuzuna video kodlayici ekleme 342
27.3 Tarama araciligiyla Video Kodlayici ekleme 342
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27.4 Tarama yoluyla yalnizca anli cihazlar ekleme 342
27.5 Tarama yoluyla yerel veri depolama alani video kodlayicilari ekleme 343
27.6 Bir yangin olayinin yapilandirilmasi 343
27.7 Yangin alarminin yapilandirilmasi 344
28 VIDEOJET 7000 connect'e bagli MIC IP 7000'in yapilandirilmasi 345
29 Sorun giderme 346
29.1 istenen dilin Windows'ta konfigiire edilmesi 347
29.2 Bosch IntuiKey klavyesine baglantiyi tekrar kurma 348
29.3 Allegiant kamera sayisinin azaltilmasi 348
29.4 Kullanilan portlar 348
29.5 ONVIF olaylarinin kaydedilmesini etkinlestirme 354

Sozliik 356

Dizin 365
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1 Yardim meniisiiniin kullanimi

Uyari!

Bu belgede BVMS Viewer icin kullanilamayan bazi islevler agiklanmaktadir.

Farkli BVMS suriumleri hakkinda ayrintili bilgi icin bkz. www.boschsecurity.com ve BVMS Hizli
Secim Kilavuzu: BVMS Hizli Secim Kilavuzu.

BVMS'de bir seyler yapma konusunda daha fazla bilgi edinmek icin, asagidaki yontemlerden

birini kullanarak ¢evrimici Yardim'a erisin.

icindekiler, Dizin veya Arama'yi kullanmak icin:

» Yardim menisinde Yardimi Goster'ye tiklayin. Gezinmek icin digmeleri ve baglantilari
kullanin.

Bir pencere veya iletisim kutusu ile ilgili yardim almak igin:

» Arag cubugundaki ~ simgesine tiklayin.

VEYA

» Bir program penceresi veya iletisim kutusu ile ilgili yardim almak icin F1 tusuna basin.
1.1 Bilgi bulma

Birkag yolla Yardim bélimiinde bilgi bulabilirsiniz.
Cevrimici Yardim boliminde bilgi bulmak icin:

1. Yardim menisinde Yardim digmesini tiklayin.

2. Soldaki panel gérinmiyorsa, Goster tusunu tiklayin.
3. Yardim penceresinde asagidakileri yapin:

Tiklayin: Yapilacak islem:

icerik Cevrimici Yardim'in icindekiler tablosunu gorintiler. Konularla baglantili
sayfalari gériintiilemek icin kitaplari, sagdaki panelde ilgili konuyu
gorlntllemek icin de sayfalari tiklayin.

Dizin istediginiz kelime veya tiimceleri arayin ya da dizin anahtar kelimeleri
listesinden secin. ilgili konuyu sagdaki panelde gériintiilemek icin anahtar
kelimeyi cift tiklayin.

Arama Konunun iceriginde gecen kelimeleri veya timceleri bulun. Metin alanina
kelimeyi veya tlimceyi yazin, ENTER tusuna basin ve konu listesinden
istediginiz konuyu segin.

Kullanicr araytizd metinleri kalin yazi tipiyle isaretlenir.
» Ok, alti cizili metni ve uygulamadaki bir 6geyi tiklatabileceginizi belirtir.

ilgili Konular

»  Kullanmakta oldugunuz uygulama penceresi hakkindaki bilgileri iceren konuyu
goruntilemek icin tiklayin. Bu konu, pencere tzerindeki kontrol nesneleri ilgili bilgiler
sunar.

Konseptler, sayfa 22 secili konular hakkinda ilave bilgiler saglar.

Uyari!
Bu simge, olasi mal hasari veya veri kaybi riskini gosterir.
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1.2 Yardim'in yazdirilmasi

Cevrimici Yardim bolimund kullanirken konulari ve bilgileri dogrudan tarayici penceresinden
yazdirabilirsiniz.
Yardim konusunu yazdirmak icin:
1. Sagdaki panelde sag tiklayin ve Yazdir'i secin.
Yazdir iletisim kutusu agilir.
2.  Yazdir'a tiklayin.
Konu, belirtilen yazici kullanilarak yazdirilir.

Bosch Security Systems B.V. Yapilandirma Kilavuzu 2023-03 | VO1 | Configuration Client



16 tr| Giris BVMS

2 Giris
BVMS ve Mobil Uygulama tarafindan kullanilan Acik Kaynak Yazilim lisanslarina erismek icin
baglantiyi tiklayin:
http://www.boschsecurity.com/oss/
LE HEYC":
patentlist.hevcadvance.com adresinde listelenen patentlerin biri veya daha fazlasi tarafindan

karsilanir.

Bu kilavuz, BVMS yazilimindaki yapilandirmanin temel adimlari boyunca sizi yénlendirecektir.
Ayrintili yardim ve adim adim talimatlar icin Yapilandirma Kilavuzunu okuyun veya Cevrimici
Yardimi kullanin.

BVMS

BVMS dijital video, ses ve verileri IP aglari arasinda entegre eder.
Sistem asagidaki yazilim modiillerinden olusur:

- Management Server

- VRMile kayit (Video Recording Manager)

—  Operator Client

—  Configuration Client

Calisan bir sistem kurmak icin asagidaki islemleri gerceklestirmeniz gerekir:
—  Servislerin kurulmasi (Management Server ve VRM)
—  Operator Client ve Configuration Client kurulmasi
- Aga baglanma
—  Cihazlarin aga baglanmasi
-  Temel yapilandirma:
—  Cihazlarin eklenmesi (6rn. agda bulunan cihazlarin taranmasiyla)
—  Mantiksal agag yapisinin olusturulmasi
—  Takvimlerin, kameralarin, olaylarin ve alarmlarin ayarlanmasi
—  Kullanici gruplarinin ayarlanmasi

BVMS Export Player
BVMS Export Player aktarilan video klip kayitlarini gérintiler.

BVMS Viewer

BVMS Viewer, aga bagli Bosch kameralar ve kayit cihazlarinin canli izlenmesi ve videolarinin
kayittan izlenmesine yonelik bir IP video glivenlik uygulamasidir. Yazilim paketi canli izleme ve
video kayittan izleme icin bir Operator Client ile bir Configuration Client'tan olusur. BVMS
Viewer mevcut Bosch IP video lirlin yelpazesinin yani sira eski Bosch video cihazlarini da
destekler.

BVMS Viewer tarafindan kullanilan Acik Kaynak Yazilim lisanslarina erismek icin su baglantiya
tiklayin:
http://www.boschsecurity.com/oss.

BVMS Configuration Client

BVMS Configuration Client ana fikri, cihazlarin yapilandirmasiyla basladiktan sonra mantiksal
agacin yapilandirmasiyla devam etmektir. Bu iki adimdan sonra, cihazlarin programlari,
kayitlari, olaylari ve alarmlari ilgili sayfalarinda yapilandirilabilir. Son adim kullanici gruplari
sayfasinda kullanici gruplarini yapilandirmaktir. Tim sayfalar soldan saga yapilandirildiktan
sonra her seyi yapilandirilir ve operatdr Operator Client'i kullanmaya baslayabilir.
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& Configuration Client (127.00.1, User: Admin)

System  Hardware Tools Reports Settings Help @

Her sayfayi yapilandirdiktan sonra yapilandirmayi araglar menusindeki

tiklayarak kaydedin.

Degisiklikleri BVMS Operator Client'ta gérinur hale getirmek igin

il

simgesine

®

simgesine tiklayin.

Devices Maps and Structure Schedules

(@) 055 Change device passwords @

Cameras and Recording Events

User groups @ @ @

=] Q Device Tree [10]

- (3 Enterprise System (1)
- [21, DVR (Digital Video Recorder)
~gF= Matrix Switches
2 Workstations [1]
£ Moritors 2 @
BB Other Devices [12]
VRM Devices [1]
* Live Only [2]

" Local Storage
© Unmanaged Sies

2.1

The Device Tree displays and organizes the devices of your Bosch Video Management System.

Here you can configure each device by selecting it in the tree.

Video sources like IP cameras are grouped under their recording devices, for example VRMs or NVRs.
Video devices with their own storage are listed separately.

Click on the other icons to get additional information.

penceresi

1 | Meni cubugu Bir menli komutu segcmenizi saglar.

2 | Sayfa cubugu Gerekli tim adimlari soldan saga dogru yapilandirmanizi saglar.

3 | Arag cubugu Etkin sekmeye gore kullanilabilir digmeleri gérintiler. Arac
ipucunu goriintilemek icin bir simgenin lzerine gelin.

4 | Arama ¢ubugu Bir cihaz agacinda belirli bir cihazi ve bunun ilgili Gst 6gelerini
aramanizi saglar.

5 | Yardim simgesi BVMS Configuration Client cevrimicgi yardimini gériintiler.

6 | Secim penceresi Sistemdeki kullanilabilir tiim cihazlarin hiyerarsik listesidir.

7 | Yapilandirma Secilen cihazi yapilandirmanizi saglar.

BVMS Operator Client

BVMS siiriimleri

Farkli BVMS sirimleri size tam dlceklenebilirlik sunar, bdylece video gbézetim sistemini
ihtiyaclarina gore biyutebilirsiniz.
BVMS'nin asagidaki strimleri mevcuttur:

BVMS Professional
BVMS Enterprise

BVMS Plus
BVMS Lite
BVMS Viewer

Bosch Security Systems B.V.
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BVMS Viewer ve BVMS Professional Sadece Yazilim Grlnleridir. Bunlari Bosch DIVAR IP
cihazlarinda kullanamazsiniz.

BVMS Lite ve BVMS Plus'i Bosch DIVAR IP cihazlarinda veya herhangi bir donanimda Yalnizca
Yazilim Grlnleri olarak kullanabilirsiniz.

Farkli BVMS sirtmleri hakkinda ayrintili bilgi icin bkz. www.boschsecurity.com ve BVMS Hizli
Sec¢im Kilavuzu:

BVMS Hizli Secim Kilavuzu.

2.2 BVMS Lisansi etkinlestirmeyle ilgili genel bilgiler

Bu boélimde, BVMS'nin lisansinin etkinlestiriimesiyle ilgili genel bilgiler sunulmaktadir.

Lisans siparisi

—  Bosch siparis masasini kullanarak siparis edin.

—  Siparis onayl, daha sonraki yazilim etkinlestirme islemi icin gereken yeni yazilim siparis
kimligini icerir.

- BVMS 11.0'den itibaren BVMS temel ve genisletme lisanslari yazilim strimine bagimh
degildir.

Lisans etkinlestirme

—  Bosch Remote Portal (https://www.remote.boschsecurity.com) Bosch Lisans
Yoneticisi'in yerini almaktadir.

—  Bosch Remote Portal'da yeni bir kullanici kaydi yapilmasi gerekmektedir.

—  Lisans etkinlestirme icin Sistem bilgileri dosyasinin ve Yazilim siparis kimliginin girilmesi
zorunludur.

—  Remote Portal'in ¢ikisi Lisans dosyasidir ve tiim etkinlestirme ayrintilarini icerir. Bu
dosyayi ylukli BVMS sistemine ekleyin.

—  Etkinlestirme islemi, yazilim gilivencesi déneminin baslangi¢ tarihini tanimlar. Bitis tarihi
BVMS Configuration Client'taki Lisans Yoneticisi'da goruntilenir.

Yazilim lisansi etkinlestirme islemi

Software
Order

— I &
o
“ox\""e

Yazilim lisanslarinizi etkinlestirmek icin sunlari yapin:

1. Yazilim drunlerini siparis edin

- Yazilim Urinlerinizi standart Bosch siparis stirecini takip ederek siparis edin.

- Yazilim siparisleri, bir veya birden fazla trtin striimine iliskin bir veya birden fazla
Griinden olusabilir.

2. Yazilim siparisi kodunu alin

Plug-and play connectivity

Software Order ID

—  Siparisin sonucu, yazilim siparisi kodunu iceren bir yazilim siparisi onayidir.

- Yazilim siparisi kodu, yikli yazilimin (isletim sisteminde ve donanimda) siparis edilen
yazilim Urlnlerine baglanmasini saglar.

3. Lisansi etkinlestirin
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—  Lisans etkinlestirme icin yazilimin yikli oldugu benzersiz isletim sistemini ve donanimi
temsil eden sistem bilgi dosyasinin girilmesi gerekir.

-  Etkinlestirme, yazilim siparisi kodunu yukli yazilima baglar ve lisans dosyasini ¢ikis olarak
olusturur.

—  Etkinlestirme, yazilim glivencesi baslangi¢ ve bitis tarihi gibi sistemin 6zelliklerini tanimlar.

4.  Yazilimi etkinlestirin

- Yazilimi etkinlestirmek icin lisans dosyasini yikll yazilima ekleyin.

—  Lisans dosyalari, etkinlestirilen 6gelere gore BVMS 6zelliklerini saglar.

Uyar!

Lisans dosyasi su etkinlestirme ayrintilarini icerir:
- BVMS uriin stirimda

- izin verilen BVMS siiriimii

- Yazilim Giivencesinin sona erme tarihi

- Genisleme/ozellik lisansi sayisi

Bkz.
-  Yazilim lisanslarini etkinlestirme, sayfa 72
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BVMS

3 Sisteme genel bakis

Uyari!

Bu belgede BVMS Viewer icin kullanilamayan bazi islevler agiklanmaktadir.
Farkli BVMS suriumleri hakkinda ayrintili bilgi icin bkz. www.boschsecurity.com ve BVMS Hizli
Secim Kilavuzu: BVMS Hizli Secim Kilavuzu.

BVMS uygulamasini kurmak ve ayarlamak istiyorsaniz BVMS konusunda bir sistem egitimine

katilin.

Desteklenen cihaz yazilim ve donanim sirimleri ile diger 6nemli bilgiler icin su anki BVMS
slriminln Strim Notlarina bakin.

BVMS'nin kurulabilecegi bilgisayar 6zellikleri hakkinda bilgi icin Bosch is istasyonlari ve
sunucularinin teknik brosirlerine bakin.
BVMS yazilim modiilleri istege bagl olarak tek bilgisayara da kurulabilir.

Onemli bilesenler

Bilesen

Aciklama

Management Server (Kurulumda
secilebilir)

Akis yonetimi, alarm yonetimi, éncelik yonetimi, Yonetim
kayit defteri, kullanici yénetimi, cihaz durum yénetimi. Ek
Enterprise System lisansi: Enterprise User Group'larin ve
Enterprise Account'larin yénetimi.

Config Wizard

Kayit sisteminin kolay ve hizli kurulumu.

Configuration Client (Kurulumda
secilebilir)

Operator Client icin sistem yapilandirmasi ve yonetimi.

Operator Client (Kurulumda
secilebilir)

Canli izleme, kayitlara erisim ve kayittan izleme, alarm ve
birden fazla Management Server bilgisayarina es zamanli
olarak erisme.

Video Recording Manager
(Kurulumda segilebilir)

Birden fazla iSCSI cihazi arasinda ylik dengelemesini
yonetirken, bir taraftan da iSCSI cihazlar lizerindeki veri
depolama kapasitesini video kodlayicilara atama.
Kayittan izleme video ve ses verilerini iSCSI'dan Operator
Client'lara aktarma.

Mobile Video Service
(Kurulumda segcilebilir)

BVMS'de yapilandirilmis bir kameradan gelen canli ve
kayittan izleme video akisini, agda mevcut bant genisligine
uygun olacak sekilde capraz kodlayan bir ¢capraz video
kodlama hizmeti saglar. Bu hizmet, érnegin, iPhone veya
Web istemcisi gibi video istemcilerinin sinirli bant
genisligine sahip glivensiz ag baglantilari Gzerinden ¢apraz
kodlanmis video akislarini almasini saglar.

Web istemcisi

Web tarayicisi araciligiyla canli ve kayittan izleme
videolarina erisebilirsiniz.

Mobil Uygulama

Canli ve kayittan izleme videolarina erismek icin iPhone
veya iPad'de Mobil Uygulama'yi kullanabilirsiniz.

Bosch Video Streaming Gateway

(Kurulumda segcilebilir)

Baska marka kameralarin entegrasyonunu saglar (6r. disiik
bant genislikli aglarda).
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Bilesen Aciklama
Cameo SDK (Kurulumda Cameo SDK BVMS canli ve kayittan izleme Gorinti
secilebilir) panellerinin harici Gglncu taraf uygulamaniza katistiriimasi

icin kullanihir. Goruntd panelleri BVMS tabanl kullanici
izinlerini uygular.

Cameo SDK, Operator Client benzeri uygulamalari
olusturmanizi saglayan BVMS Operator Client islevlerinin
bir alt kiimesini saglar.

Client Enterprise SDK Client Enterprise SDK ile harici uygulamalar tarafindan bir
Enterprise System'in Operator Client davranisinin kontrol
edilmesi ve izlenmesi saglanir. SDK, c¢alistirilarak

erisilebilen Operator Client ile bagh cihazlara géz atmanizi
ve bazi kullanici araylzi islevlerini kontrol etmenizi saglar.

Client SDK / Server SDK Server SDK, komut denetimleri ve harici uygulamalarla
Management Server'i kontrol etmek ve izlemek icin
kullanilir. Bu arayuzleri gecerli bir yonetici hesabiyla
kullanabilirsiniz.

Client SDK, harici uygulamalar ve denetimlerle (ilgili
sunucu yapilandirmasinin parcasi) Operator Client'i kontrol
etmek ve izlemek igin kullanilir.

3.1 Donanim gereksinimleri

BVMS veri sayfasina bakin. Ayrica platform bilgisayarlar icin veri sayfalari bulunmaktadir.

3.2 Yazilim gereksinimleri

BVMS Viewer'l baska bir BVMS bileseninin yikli oldugu bir yere kuramazsiniz.
BVMS veri sayfasina bakin.

3.3 Lisans gereksinimleri

Kullanilabilir lisanslar icin bkz. Bosch Video Management System BVMS veri sayfasi.
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Konseptler

Uyari!

BVMS Viewer yalnizca temel ¢zellikler sunar. Gelismis 6zellikler BVMS Professional'da yer alir.
Farkli BVMS suriumleri hakkinda ayrintili bilgi icin bkz. www.boschsecurity.com ve BVMS Hizli
Secim Kilavuzu: BVMS Hizli Secim Kilavuzu.

4.1

4.1.1

Bu bolim, secili konular hakkinda bilgiler sunar.

BVMS tasarim konseptleri

Tek Management Server Sistemi, sayfa 22
Tek bir BVMS Management Server Sistemi, 2000 adede kadar kameranin/video kodlayicinin
yonetilmesine, izlenmesine ve kontrol edilmesine olanak tanir.

Enterprise System, sayfa 23
Bir Enterprise Management Server birden fazla Management Servers'a erisim olanagi sunar.
Enterprise System birden fazla alt sistemden alinan olaylar ve alarmlara tam erisim saglar.

Server Lookup, sayfa 24

Server Lookup 6zelligi, BVMS Operator Client'a kullanilabilir BYMS Management Servers'lardan
olusan bir liste saglar. Operator, kullanilabilir sunucu listesinden bir sunucu secebilir.
Management Server'a bagh olan istemci, Management Server'a tam olarak erisebilir.

Unmanaged site, sayfa 25

Cihazlar unmanaged sites olarak gruplandirilabilir. unmanaged sites altindaki cihazlar
Management Server tarafindan izlenmez. Management Server, Operator Client'a bir
unmanaged sites listesi saglar. Operator siteye istek lGzerine baglanabilir ve canli video verileri
ile kayitli video verilerine erisim kazanir. Olay ve alarm yénetimi, unmanaged site konseptinde
kullanilamaz.

Tek Management Server Sistemi

—  Tek bir BYMS Management Server 2000 adede kadar kanali yonetebilir.

- Bir BVMS Management Server tim sistemin yonetilmesini, izlenmesini ve kontrollini
saglar.

- BVMS Operator Client, Management Server'a baghdir ve olaylar ile alarmlari BVMS
Management Server'dan alarak canli ve kayittan izlemeyi gosterir.

—  Cogu durumda, tiim cihazlar yliksek bir bant genisligine ve diisiik gecikmeye sahip bir
yerel alan agindadir.

Sorumluluklar:

- Verileri yapilandirma

—  Olay glnligi (kayit defteri)

- Kullanici profilleri

- Kullanici 6ncelikleri

- Lisanslama

—  Olay ve alarm yonetimi
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https://www.boschsecurity.com/xc/en/solutions/management-software/bvms/
https://media.boschsecurity.com/fs/media/en/pb/images/products/management_software/bvms/bvms_quick-selection-guide.pdf

BVMS Konseptler | tr 23

o

L ==
| |
<™ iSCS
N ~
-

i) BOSCH

H Canli izleme, kayittan izleme, olaylar, alarmlar

Management Server

Operator Client / Configuration Client

N
Kameralar
L
=  |VRM
-
-
iSCsl iSCSlI

Diger cihazlar

B | (3

4.1.2 Enterprise System
—  Bir BVMS Enterprise System'in hedefi bir Operator Client kullanicisinin ayni anda birden

fazla Management Servers'a (alt sistemler) erismesini saglamaktir.

—  Bir Enterprise Server'a bagl olan istemciler alt sistemlerdeki tim kameralara ve kayitlara
tam yetkiyle erisime sahiptir.

—  Bir Enterprise Server'a bagli olan istemciler tim alt sistemlere ait olaylar ve alarmlara
iliskin tam gercek zamanli farkindaliga sahiptir.

—  Tipik uygulama alanlari:
- Metrolar
- Havaalanlarn
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H‘ Canli izleme, kayittan izleme, olaylar, alarmlar

Eﬂ BVMS Enterprise Management Server

BVMS Operator Client / Configuration Client

BVMS Alt Sistem

Bkz.

- Bir Enterprise Sistem Olusturma, sayfa 82

—  Enterprise Sistem icin Sunucu Listesini ayarlama, sayfa 82

- Kullanicilari, izinleri ve Enterprise Erisimi ayarlama, sayfa 332
- Sisteme erisim, sayfa 71

4.1.3 Server Lookup

—  BVMS Server Lookup 6zelligi, Operatérlerin sunulan sunucu listesi disindaki bir BYMS
Management Server'a baglanmasini saglar.

—  Configuration Client veya Operator Client'in tek bir kullanicisi birden fazla sistem erisim
noktasina sirayla baglanabilir.

—  Sistem erisim noktalari Management Server veya Enterprise Management Server olabilir.

—  Server Lookup, Sunucu Listesini barindirmak icin 6zel Management Server kullanir.

—  Server Lookup ve Management Server veya Enterprise Management Server bir makinede
islevsel olarak calistirilabilir.

—  Server Lookup, sizi adlarina veya agiklamalarina gore sistem erisim noktalarini bulma
konusunda destekler.

—  Operator Client Management Server'a baglandiktan sonra olaylar ile alarmlari BYMS
Management Server'dan alarak canli ve kayittan izlemeyi gosterir.
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Bkz.
- Server Lookup Yapilandirmasi, sayfa 124
—  Sunucu listesi / Adres Defteri sayfasi, sayfa 123
- Sunucu Aramasi'nin kullanimi, sayfa 71
—  Sunucu Listesi Aktarma, sayfa 125
—  Sunucu Listesi Alma, sayfa 125
4.1.4 Unmanaged site

-  Cok sayida kiicuk alt sisteme sahip BVMS'teki bir sistem tasarimi secenegi.
-  Bir BVMS Management Server'a 9999 adede kadar konumda bulunan altsistemleri
eklemeye olanak saglar

Bosch Security Systems B.V. Yapilandirma Kilavuzu 2023-03 | VO1 | Configuration Client



26 tr| Konseptler BVMS

—  Operatorler ayni anda en fazla 20 sitesya ait canli ve kayith video verilerine erisebilir.

—  Kolay bir gezinme icin, sites klasérlerde gruplandirilabilir veya haritalara yerlestirilebilir.
Onceden tanimlanan kullanici adi ve parola, operatérlerin bir siteya hizh bir sekilde
baglamalarini saglar.

unmanaged site konsepti, IP tabanli BVMS sisteminin yani sira analog DVR ¢ézimlerini

destekler:

—  Bosch DIVAR AN 3000/5000 analog kayit cihazlari

—  DIVAR hybrid kayit cihazlari

—  DIVAR network kayit cihazlari

—  DIP 3000/7000 cihazlari IP tabanli kaydi

- Tekli BYMS Management Server Sistemi

Merkezi izlemeye site ekleme yalnizca site basina bir lisans gerektirir ve sitedaki kanal

sayisindan bagimsizdir.
~ Oq

ﬁ‘* R
a

@ BOSCH
(—)' Canli izleme, kayittan izleme, olaylar, alarmlar

N
o8

) BOSCH

—— istege bagli canl ve kayittan izleme video trafigi

Management Server

Operator Client / Configuration Client

site
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4.2

4.2.1

DVR
ﬁE.
Bkz.

—  Manuel olarak bir unmanaged site ekleme, sayfa 204
Kayit

Bu bélimde, sistemdeki kayit ve kayittan izlemeyle ilgili farkli islevler agiklanmaktadir.

Otomatik Ag Kurtarma (ANR)

Uyar!

BVMS Viewer yalnizca temel 6zellikler sunar. Gelismis 6zellikler BVMS Professional'da yer alir.
Farkli BVMS surumleri hakkinda ayrintili bilgi icin bkz. www.boschsecurity.com ve BVMS Hizli
Secim Kilavuzu: BVMS Hizli Secim Kilavuzu.

Kullanim amaci

Agda veya merkezi veri depolamada bir ariza oldugunda ANR islevi, video kodlayicinin yerel
olarak arabellege alinmis kayip zaman araligi kaydini bu ariza diizeltildikten sonra merkezi veri
depolamaya iletmesini saglar.

Asagidaki grafik, bir ag veya veri depolama arizasi giderildikten sonra gerceklesen video veri
iletimini gostermektedir.

D:l—f& .
1

sD

1 |Video

2 |Video Kodlayicl, IP ag

3| SD kart (dongilisel arabellek)

4 |iSCSI hedefi (merkezi veri depolama)

Ornek: Ag arizasinin gegici ¢oziimii
Agda beklenmedik bir ariza olusursa ANR islevi, ag tekrar kullanilabilir hale gelince merkezi veri
depolamayi yerel olarak arabellege alinmis kayitla tamamlar.

Ornek: Ag kullanilamadiginda video verilerinin saklanmasi

istasyonlar arasinda bir yerde bulunan bir metro aracinin merkezi veri depolamaya ag
baglantisi yoktur. Arabellege kaydedilmis veriler, yalnizca metro araci diizenli araliklarla
duraklarda durdugunda merkezi veri depolama cihazina iletilebilir.
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Arabellege alinmis kaydin aktarilmasi icin gerekli stirenin bir istasyonda durma siresinden
uzun olmamasini saglayin.

Ornek: Alarm kaydi icin ANR

Alarm 6ncesi kayit yerel olarak saklanir. Bu alarm 6ncesi kayit yalnizca alarm durumunda
merkezi veri depolamaya iletilir. Alarm durumu olusmazsa kullanilmayan alarm éncesi kayit,
merkezi veri depolamaya iletilmez ve dolayisiyla ag icin ylk olusturmaz.

Sinirlamalar

Uyarn!
Video kodlayicida “user® ve 'live" sifreleri ayarlanmissa, yerel veri depolama ortamindan
kayittan izleme 6zelligini kullanamazsiniz. Gerekirse sifreleri kaldirin.

4.2.2

ANR islevi yalnizca VRM kaydiyla ¢alisir.

ANR fonksiyonu, canli izleme icin ayarlanan glvenli bir baglantiya sahip video kodlayici ile
calismaz.

ANR islevini kullanmak igin, video kodlayicinin veri depolama ortamini ayarlamis olmaniz
gerekir.

ANR islevini ayarladiginiz video kodlayici, cihaz yazilimi stirim 5.90 veya Uzerine sahip
olmalidir. Video kodlayici tiplerinin hepsi ANR islevini desteklemez.

ANR islevini cift kayitla birlikte kullanamazsiniz.

iSCSI veri depolama sisteminiz diizglin sekilde ayarlanmis olmalidir.

ANR islevini ayarlayamiyorsaniz bunun olasi nedenleri asagidaki listede verilmistir:

-  Video kodlayiclya erisilemiyor (yanlis IP adresi, ag arizasi vb.).

- Video kodlayicinin veri depolama ortami kullanilamiyor veya salt okunur.

- Yanlis cihaz yazilimi strimd.

- Video kodlayici tipi ANR islevini desteklemiyor.

- Cift kayit aktif.

- BiriSCSI aygitinin konfigiire edilmesi, sayfa 186
- Video kodlayicinin veri depolama ortaminin ayarlanmasi, sayfa 80
- ANR islevinin ayarlanmasi, sayfa 286

Cift kayit / ariza yedekleme kaydi

Kullanim amaci

Primary VRM sisteminizin kameralarinin normal kaydini yonetir. Kameralarinizin cift
kaydini gerceklestirmek icin ikincil VRM kullanirsiniz.
Cift kayit, ayni kameradan gelen video verilerini farkli konumlara kaydetmenize olanak saglar
Cift kayit genellikle farkli akis ayarlarinda ve kayit modlarinda gerceklestirilir. Cift kaydin 6zel
bir durumu olarak yedek kaydi ayarlayabilirsiniz: Ayni video sinyali iki kez farkli konuma
kaydedilir.
Cift kayit, farkli konumlara yerlestirilmis olabilen birden fazla iSCSI cihazini ydneten 2 adet
VRM sunucusu tarafindan gerceklestirilir.
ikincil VRM, birden fazla Birincil VRM icin ikincil kaydi yénetebilir.
Kullanici, Birincil VRM ve ikincil VRM tarafindan y&netilen kayitlar arasinda secim yapabilir.
Kullanic, tek bir kamera icin ikincil / Birincil VRM'nin kayitlari arasinda gecis yapabilir.
Kullanici, ayni anda Birincil VRM ve ikincil VRM tarafindan ydnetilen ayni kameranin kayitlarini
da gorintuleyebilir.
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Cift kayit icin, Kurulum sirasinda bir ikincil VRM kurulumu yapmaniz gerekir.

Ariza Yedekleme VRM'si, arizalanmis bir Birincil VRM ya da ikincil VRM bilgisayarinin yénettigi
kaydi devam ettirmek icin kullanilir.

Asagidaki grafikte, bir cift kayit senaryo 6rnegi gésterilmektedir:
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1|Saha1l = Video kodlayici
2 | Merkezi saha iSCSl 1 iSCS| veri depolama cihazi
3|saha2 | Denetim baglantisi

E Birincil VRM —> | Video akisi:

% ikincil VRM

Sinirlamalar
Cift kaydi ANR ile birlikte kullanamazsiniz.
Cameo SDK yalnizca birincil kaydin izlenmesini destekler.

Bkz.

Kamera Tablosunda cift kaydin ayarlanmasi, sayfa 287

Manuel olarak Yedek (Mirrored) VRM ekleme, sayfa 170

Ariza Yedekleme VRM'sinin manuel olarak eklenmesi, sayfa 170
Kameralar sayfasi, sayfa 270

4.2.3 VRM kayit modlari

Bu boélimde, olasi VRM kayit modlari grafiklerle gdsterilmistir.

Bosch Security Systems B.V.
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Olasi VRM kayit modlarinin listesi:

—  Birincil VRM kaydi

ikincil VRM kayd|

Yedek (Mirrored) VRM kayd

Ariza Yedekleme VRM'si kaydi

ANR kaydi icin Otomatik Ag Kurtarma (ANR), sayfa 27 bolimine bakin.

Birincil VRM kaydi

E Birincil VRM

Denetim baglantisi

iZLS! 1 iSCSI veri depolama cihazi

Video akisi:

Video kodlayici

2023-03 | VO1 | Configuration Client
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Yedek (Mirrored) VRM kaydi

Birincil VRM

ikincil VRM

iSCSI veri depolama cihazi

Denetim baglantisi

Video kodlayicl

Video akisi:

ikincil VRM kaydi

(8
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O
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Birincil VRM

ikincil VRM

iSCSI

iSCSI veri depolama cihazi

Denetim baglantisi

Bosch Security Systems B.V.

Yapilandirma Kilavuzu
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= Video kodlayici —> | Video akisi

Ariza Yedekleme VRM'si kaydi

E Birincil VRM Birincil Ariza Yedekleme VRM'si
iSCSI | ; ; ;
iSCSI veri depolama cihazi = Video kodlayici
_______ Kontrol baglantisi —> | Video akisi
4.2.4 VRM kayit kaynaklarinin kayittan izlenmesi

A

sagidaki grafikte bulunan Gorinti panellerinde, tim olasi VRM kaynaklarinin kayittan

izlenmesi gosterilmektedir. Her bir grafik, veri depolama cihazini, VRM olayini (varsa) ve
kayittan izlemeye 6rnek olarak Goriintl panelinin bir bolimani gosterir. Varsa, kayit kaynagi,
Gorinti paneli cubugunda uygun bir simgeyle belirtilir.

Tekli kaydi kayittan izleme, sayfa 32

Cift VRM kaydini kayittan izleme, sayfa 33

[stege bagl Ariza Yedekleme VRM'siyle Birincil VRM kaydinin izlenmesi, sayfa 34
[stege bagl Ariza Yedekleme VRM'siyle ikincil VRM kaydinin izlenmesi, sayfa 35
Otomatik Ag Kurtarma, sayfa 36

Tekli kaydi kayittan izleme
Bu Gorintl paneli, sistemde yalnizca bir Birincil VRM bulundugunda gérintilenir. Baska bir
kayit kaynagl secemezsiniz.

““>: Bu is istasyonu icin yapilandirilirsa kayittan izleme dogrudan iSCSI veri depolama

cihazi tarafindan saglanir.
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iSCSI veri depolama cihazi

Birincil VRM

Cift VRM kaydini kayittan izleme

Bir Birincil VRM ve bir de ikincil VRM yapilandirilir. Birincil veya ikincil kayittan izlemeyi
gorintilemek icin kayit kaynagi simgesine tiklayin.

Bu is istasyonu icin yapilandirilirsa kayittan izleme dogrudan iSCSI veri depolama cihazi
tarafindan saglanir.

[t

il
. -- [ A=

P =

{
R |

iSCSI veri depolama cihazi

E Birincil VRM

ikincil VRM
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istege bagl Ariza Yedekleme VRM'siyle Birincil VRM kaydinin izlenmesi

Birincil VRM calisirken kayittan izlemeye olanak saglar. Ariza Yedekleme VRM'si ise bos
durumunda calisir.

Bu is istasyonu icin yapilandirilirsa kayittan izleme dogrudan iSCSI veri depolama cihazi
tarafindan saglanir.

Bir ikincil VRM veya ANR kaydi ayarlanmissa kayit kaynagini degistirebilirsiniz.

I

I
|
L

|

by LY |"" --.ﬁl 1 =

Birincil VRM bagli oldugunda, sisteme eklenen Ariza Yedekleme VRM'si kayittan izlemeye
olanak saglar. Goriintl panelini kapatin ve kamerayi tekrar bir Gorlintli panelinde goriintileyin:

Hem Birincil VRM hem de istege bagl Birincil Ariza Yedekleme VRM'si bagliyken video kodlayici
kayittan izlemeye olanak saglar. Goriintl panelini kapatin ve kamerayi tekrar bir Gorinti
panelinde goriintileyin:

= E
L2

iﬁ' iSCSI veri depolama cihazi
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E Birincil VRM

E Birincil Ariza Yedekleme VRM'si

= Video kodlayici

Video kodlayici kayittan izlemesi sadece sinirli sayida kayit araligina erisebilir.

istege bagh Ariza Yedekleme VRM'siyle ikincil VRM kaydinin izlenmesi

ikincil VRM calisirken kayittan izlemeye olanak saglar. Ariza Yedekleme VRM'si ise bos
durumunda calisir.

Bu is istasyonu i¢in yapilandirilirsa kayittan izleme dogrudan iSCSI veri depolama cihazi
tarafindan saglanir.

']
|
"

|

ikincil VRM bagh olmadiginda, sisteme eklenmis olan Ariza Yedekleme VRM'si kayittan izlemeye
olanak saglar. Gorlntl panelini kapatin ve kamerayi tekrar bir Gorlintl panelinde gorintileyin:

Hem ikincil VRM hem de istege bagl ikincil Ariza Yedekleme VRM'si bagliyken video kodlayici
kayittan izlemeye olanak saglar. Goriintl panelini kapatin ve kamerayi tekrar bir Gorlinti
paneline sirikleyin:
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iSCSI

]
—

—>o=—>

iSCS

iSCSI veri depolama cihazi

% Birincil VRM

a ikincil Ariza Yedekleme VRM'si

= Video kodlayici

Video kodlayici kayittan izlemesi sadece sinirl sayida kayit araligina erisebilir.

Otomatik Ag Kurtarma

ANR yapilandirilir. Birincil kayittan izlemeyi (birincil ariza yedekleme kaydinin izlenmesi, birincil
video kodlayici kaydinin izlenmesi) veya ANR kayittan izlemeyi goriintiilemek icin kayit kaynagi
simgesini tiklayin.

Bu is istasyonu icin yapilandirilirsa kayittan izleme dogrudan iSCSI veri depolama cihazi
tarafindan saglanir.

]
W

*- .

1 |

— IS
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iﬁ' iSCSI veri depolama cihazi

E Birincil VRM

SD kart
SD

4.2.5 Depolamayla ilgili olaylarla hakkindaki genel bilgiler

Bu bélimde, depolamayla ilgili farkli olaylar acik aciklanmaktadir.

Onbellek Depolama Durumu

Agda veya merkezi veri depolamada bir ariza oldugunda ANR islevi, video kodlayicinin yerel
olarak arabellege alinmis kayip zaman arahigi kaydini bu ariza duzeltildikten sonra merkezi veri
depolamaya iletmesini saglar.

Arabellek saklama durumlari sunlardir:

—  Veri Depolama Durumu Bilinmiyor

—  Veri Depolama Durumu Sorunsuz

- Veri Depolama Durumu Kritik Onbellek Dolum Seviyesi

—  Veri Depolama Durumu Arizasi

Onbellek Veri Depolama Tasmasi
Bu olay, depolama arabelleginin zaten dolu oldugunu ve kaydin bir daha merkezi depolama
alanina iletilmedigini gosterir.

Veri Depolama Durumu / ikincil Veri Depolama Durumu

Veri Depolama Durumu bir kamera ile merkezi depolama alani arasindaki baglantinin
durumunu gosterir. Veri Depolama Durumu Arizasi olayi, kameranin merkezi depolama
alaniyla olan baglantisinin kesilmesi durumunda tetiklenir. Baglanti sadece kisa bir siireyle
kesiliyorsa bu olayin video verilerinin kayip oldugunu gostermesi gerekmez.

Depolama durumlari sunlardir:

—  Veri Depolama Durumu Bilinmiyor

—  Veri Depolama Durumu Sorunsuz

—  Veri Depolama Durumu Arizasi

Kayit monitorii durumu / ikincil kayit monitér durumu

Bu olay kayit izlemeyi gosterir. Kamera, kaydi RAM'de arabellege alabildigi stirece hicbir alarm
tetiklenmez. Kayit monitorii durumu kayit kaybi olayi, yalnizca video verileri son iki dakika
icinde RAM'de arabellege alinamaz ve kaybedilirse tetiklenir. Ayrica olay, video verilerinin
kayboldugu siireyi gosterir.
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Kayit monitéri durumlari sunlardir:
—  Kayit monitorii durumu bilinmiyor
- Kayit monitorii durumu uygun
—  Kayit monitorii durumu kayit kaybi

—  Otomatik Ag Kurtarma (ANR), sayfa 27
—  Olaylarin ve alarmlarin konfigiire edilmesi, sayfa 302

4.3 Alarm yonetimi

Her alarm, bir veya daha fazla kullanici grubu tarafindan yonetilecek sekilde ayri ayri
yapilandirilabilir. Bir alarm meydana geldiginde, bu alarmi alacak sekilde yapilandiriimis
kullanici gruplari tiim kullanicilarin Alarm Listesinde gosterilir. Bu kullanicilardan herhangi biri
alarmlailgili bir islem yapmaya basladiginda alarm, tim diger kullanicilarin Alarm Listesinden
silinir.

Alarmlar, is istasyonunun alarm monitériinde gosterilir. Bu davranis asagidaki paragraflarda
anlatilmaktadir.

Alarm akisi

1. Sistemde bir alarm meydana gelir.

2. Alarm uyarilari, bu alarm icin ayarlanmis tim kullanicilarin Alarm Listesinde goériintulenir.
Alarm videosu, ayarlanmis monitérlerde aninda gosterilir. Otomatik olarak gosterilen bir
alarmsa alarm videosu da otomatik olarak Operator Client is istasyonunun alarm
monitdrlerinde gosterilir.

Alarm otomatik silinen bir alarm olarak ayarlanmissa otomatik silinme suresi
tamamlandiktan sonra Alarm Listesinden kaldirilir (Configuration Client uygulamasinda
ayarlanir).

Monitorlerde, VIP XD'lerden gelen her dérde bélinmis ekran gériinimi gecici olarak tam
ekran gorintilerle degistirilir.

3. Kullanicilardan biri alarmi kabul eder. Ardindan alarm videosu kullanicinin is istasyonunda
gosterilir (otomatik acilir pencere araciligiyla zaten goésterilmiyorsa). Alarm, diger tim
Alarm Listelerinden ve alarm video gosterimlerinden kaldirilir.

4. Alarmi kabul eden kullanici, bir eylem planinin okunmasi ve yorumlarin girilmesini
icerebilecek bir is akisi baslatir. Bu adim istege baghdir; is akisi gereksinimleri yonetici
tarafindan ayarlanabilir.

5. Son olarak kullanici alarmi siler. Bu Alarm Listesindeki alarmi ve alarm gériintiilemesini
kaldirir.

Bir monitér grubunda monitérler alarm meydana gelmeden dnce goériintiilenen kameralara
geri doner.

Alarm Goriintiisii penceresi

1. Alarm videosunu gorintilemek icin, Alarm Gorlntlisti penceresi alarm goésterimi icin
ayarlanmis olan monitérde Canli veya Kayittan izleme Gériintii penceresinin yerini alir.

2. Her alarmin bir Goérlntl paneli satiri bulunur. Her alarmla en fazla 5 Gorlinti paneli
iliskilendirilebilir. Bu Gorunti panelleri canli video, kayittan izleme videosu veya haritalari
goruntileyebilir.

Bir monitér grubunda her alarm, kameralari bir dizi monitére ¢agirabilir. Dizideki
kameralarin sayisi, monitér grubundaki sttunlarin sayisiyla sinirlidir. Satirda bulunan ve
alarm videosu icin kullanilmayan monitérler, gecerli gdsterimle devam etmek veya bos
ekran gorintilemek Uzere yapilandirilabilir.
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3.  Yiksek o6ncelikli alarmlar, hem monitér satirlarinda hem de Operator Client is istasyonu
ekrani alarm satirlarinda dusik oncelikli alarmlarin tGzerinde gosterilir.

4. Alarm gorlintlst penceresi Alarm gorintlsi satirlariyla tamamen doluysa ve ilave bir
alarmin goérintlilenmesi gerekiyorsa, en disik 6ncelikli alarmlar Alarm goériintisi
penceresinin en alt satirinda birikir. Alarm satirinin sol kismindaki kontroller yardimiyla
alarmlar arasinda dolasabilirsiniz.

Operator Client is istasyonu ekraninda bulunan Monitorler penceresindeki kontrol
digmeleriyle, monitér gruplarindaki alarm yiginlari arasinda dolasabilirsiniz. Alarm
durumundaki monitérler, yanip sonen "LED'ler" ile kirmizi simgelerle gosterilir.

Alarm basligl, slresi ve tarihi, istege bagl olarak tim monitérlerde veya yalnizca alarm
satirindaki ilk monitérde gorintilenebilir.

5. Esit oncelige sahip alarmlar icin yonetici, siralama davranisini yapilandirabilir:

- Son Giren ilk Cikar (LIFO, Last-in-First-out) modu: bu ayarlamada, yeni alarmlar ayni
oncelige sahip eski alarmlarin dzerine yerlestirilir.

- Ik Giren ik Cikar (FIFO, First-in-First-out) modu: bu ayarlamada, yeni alarmlar ayni
oncelige sahip eski alarmlarin altina yerlestirilir.

6. Bir alarmin Gorinti satiri, Alarm Goriintlsi penceresinde iki sekilde goriintilenebilir:
—  Alarm olusturuldugunda (otomatik gosterilen). Bu, alarm énceligi gbsterim

onceliginden daha yiksek oldugunda meydana gelir.
—  Alarm kabul edildiginde. Bu, alarm onceligi gosterim énceliginden daha disiik
oldugunda meydana gelir.

Otomatik goésterilen alarmlar

Alarm onceligine bagh olarak alarmlar, Alarm Goériintiisi penceresinde otomatik olarak
gorintllenecek sekilde konfigire edilebilir. Ayrica, her kullanici grubunun canli ve oynatim
gosterimine oncelikler atanir. Kullanici ekraninin 6nceliginden daha ylksek 6ncelige sahip
alarmlar alindiginda alarm, kendi alarm satirini Alarm Gorintlsi penceresinde otomatik olarak
gorlntller. Alarm Goriintlsi penceresi gorintilenmiyorsa, alarm 6zelligi etkinlestirilmis
monitorde otomatik olarak Canli veya Oynatim Gorlintlisi penceresinin yerine gecer.
Otomatik olarak gosterilen alarmlar Alarm Goriintlisi penceresinde gorintllense de, otomatik
olarak kabul edilmezler. Birden fazla kullanicinin ekranda es zamanl olarak goriintilenebilirler.
Bir kullanici otomatik gosterilen bir alarm kabul ettiginde, alarm diger tim kullanicilarin Alarm
Listelerinden ve alarm gosterimlerinden kaldirilir.

Kapatma durumunda alarm yonetimi

Bir sunucu kapatma isleminde, tim etkin alarmlar korunur. Sistem yeniden baslatildiginda
alarmlar geri ylklenir ve yeniden Alarm Listesi penceresinde gorinir.

Sistem yeniden baslatildiginda Kabul Edildi veya is Akisi durumundaki alarmlar otomatik
olarak yeniden Aktif durumuna ayarlanir. is Akisi durumundaki alarmlar icin girilen aciklamalar
korunur.

Uyan!
Alarm verileri her dakikada bir otomatik olarak kaydedilir; bdylece veri kaybinin en fazla bir
dakika icinde toplanan veriler olmasi saglanir.

Bkz.
- Alarm igin alarm éncesi ve alarm sonrasi slirenin ayarlanmasi, sayfa 307
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4.4

ONVIF olay eslemesi

Uyari!

Bu 6zelligin kisa bir siire icinde 6mriiniin sonuna ulasacagini unutmayin.

Kolay ONVIF olay esleme icin ONVIF Camera Event Driver Tool'u kullanin.

Bkz. ONVIF Camera Event Driver Tool'u Configuration Client'tan baslatma, sayfa 200.

4.5

Kullanim amaci

Kullanim amaci ONVIF olaylarinin BVMS olaylari ile eslenmesidir. Béylece ONVIF olaylari BVMS
alarmlarini ve kaydini tetikleyebilir.

Yalnizca belirli bir ONVIF cihazi, ayni lreticinin ve modelin tim ONVIF cihazlari ya da ayni
Ureticinin tim ONVIF cihazlari icin gecerli olan varsayilan olay eslestirmeleri tanimlayabilirsiniz.
Varsayilan olay eslestirmeleri BVMS Tarama Sihirbazi kullanilarak eklenen tiim etkilenen ONVIF
video kodlayicilara otomatik olarak atanir veya elle eklenir.

Bu ONVIF video kodlayiclya baglanti yapmadan BVMS yapilandirmasina bir ONVIF video
kodlayici eklediginizde, hicbir olay eslestirme atanmaz. Boyle bir ONVIF video kodlayiclyi daha
once eklemis oldugunuz ayni Ureticinin ve/veya modelin ONVIF video kodlayicisindaki olay
eslestirmeleri ile glincelleyebilirsiniz.

Asagidaki kaynaklarin her birine 6zel olay eslestirmeleri tanimlayabilirsiniz:

—  ONVIF video kodlayici

—  Bu ONVIF video kodlayicinin kameralari

—  Bu ONVIF video kodlayicinin réleleri

—  Bu ONVIF video kodlayicinin girisleri

Ornek

Bir ONVIF kamerada bir hareket algilama olayl meydana geliyor. Bu olay BVMS'te bir Hareket
Algilandi olayi tetiklemelidir.

Bunu elde etmek icin, bu ONVIF kamera icin yapilandirma yapmaniz gerekir:

—  ONVIF konusu (MotionDetection)

—  ONVIF veri 6gesi (motion)

—  ONVIF veri tirt (boolean)

—  ONVIF veri degeri (true)

Not: Yalnizca Hareket Algilandi olayini yapilandirmak yeterli degildir. Litfen Hareket Durdu
olayini da yapilandirin. Her zaman bir olay cifti yapilandirmaniz gerekir.

Bir Eslestirme Tablosunu ice veya disa aktarma
Bir Eslestirme Tablosunu olusturdugunuz bilgisayardan disa aktarip gerekli eslestirme
tablosunun bulunmadigi baska bir bilgisayarda ice aktarabilirsiniz.

Sorun giderme
Sorun giderme icin kayit dosyalari olusturabilirsiniz.

Bkz.

- Bir ONVIF eslestirme tablosunu yapilandirma, sayfa 229
-  ONVIF olaylarinin kaydedilmesini etkinlestirme, sayfa 354
- ONVIF Video Kodlayici Olaylar sayfasi, sayfa 225

Etkinlik disi durumda oturumu kapatma

Kullanim amaci
Hareketsizlik nedeniyle oturumu kapatmanin kullanim amaci, operatér veya yonetici
olmadiginda Operator Client veya Configuration Client'i korumaktir.

2023-03 | VO1 | Configuration Client Yapilandirma Kilavuzu Bosch Security Systems B.V.



BVMS Konseptler | tr 41
Etkinlik disi gecen belirli bir siire sonunda Operator Client 6gesinin oturumunun otomatik
olarak kapatilmasi ayarini her bir kullanici grubu icin ayarlayabilirsiniz.
Configuration Client icin kullanici grubu yoktur. Hareketsizlik nedeniyle oturumu kapatma ayari
yalnizca yo6netici kullanici icin gecerlidir.
Tum klavye, fare ve CCTV klavyesi islemleri, etkinlik disi durumda oturumu kapatmak icin
belirtilen sireyi etkiler. Operator Client'in otomatik etkinlikleri siireyi etkilemez.
Configuration Client'in cihaz yazilimi yiikleme veya iSCSI ayari gibi otomatik etkinlikleri
hareketsizlik nedeniyle oturumu kapatmayi engeller.
BVMS Web Client icin de etkinlik disi durumda oturumu kapatmay!i ayarlayabilirsiniz.
Etkinlik disi durumda oturum kapatiimadan kisa bir siire dnce, bir iletisim kutusu, kullaniciya
etkinlik disi durumda oturumun kapatilmasini aktif olarak dnlemesini hatirlatir.
Kayit Defteri, meydana gelen etkinlik disi durumda oturumu kapatma olaylarini kaydeder.
Ornek
Bir is istasyonu herkese acik bir alanda bulunuyorsa hareketsizlik nedeniyle oturumu kapatma
ozelligi, gbzetimsiz bir is istasyonunda yetkisiz kisilerin Operator Client'a erisme riskini en aza
indirir.
Bir yonetici grubu Uyesinin oturumu, etkinlik disi kalindiktan sonra otomatik olarak kapatilir
ancak bir memur (operatér grubu) sistemi isletmeden video izleyebilir ve etkinlik disi durumda
oturumun kapatilmasini istemez.
Sinirlamalar
Client SDK etkinligi, etkinlik disi durumda oturumu kapatmayi desteklemez, yani Client SDK
etkinligi belirtilen slireyi etkilemez.
Bkz.
-  Secenekler iletisim kutusu (Ayarlar mendisi), sayfa 116
—  Operatér Ozellikleri sayfasi, sayfa 319

4.6 Siiriimden bagimsiz Operator Client

Uyumluluk modu i¢in hem Operator Client hem de Management Server 5.5'tan sonraki bir
strime sahip olmalidir.
Bir Operator Client kullanicisi dnceki yazilim striminun calistigl bir Management Server'da
sorunsuz olarak oturum acabilir.
Sunucu Operator Client is istasyonunda bulunandan daha yeni bir yapilandirma sunarsa, bu
yapilandirma otomatik olarak Operator Client is istasyonuna kopyalanir. Kullanici yeni
yapilandirmayi indirmeye karar verebilir.
Operator Client daraltiimis bir 6zellik grubu sunar ve bu Management Server'a baglidir.
Asagidaki Management Server ile ilgili 6zellikler daha 6nceki bir siiriime sahip Management
Server'da oturum agildiktan sonra kullanilabilir:
-  Kullanici tercihleri
—  Manuel kayit baslatma
—  Cihaz durumlarini goriintileme
—  Role durumlarini degistirme
—  Gunluk Kayit Defterinde arama yapma

Olay aramasi yapilamaz.
—  Sunucu Aramasi
- Uzak disa aktarma
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4.6.1

4.7

4.7.1

Uyumluluk Modunda Calisma

Tﬂ: Bu Operator Client durum simgesi uyumluluk modu durumunda gérintilenir.

Sirim 5.5'den sonraki strimlerde, Management Server siriimi Operator Client sirimiinden
eskiyse Operator Client uyumluluk modunda ¢alisir.

Slrim 10.0'dan sonraki bir siirimse Operator Client asagidaki durumlarda uyumluluk
modunda calisir:

—  Tudmiletisim hizmetleri Operator Client ile baglanamaz.

- Ornek: Management Server calisiyor ancak WebServiceHost calismiyor.

—  Operator Client ve Management Server arasindaki iletisim araylziinde degisiklikler var
Yalnizca semantik arayliz degisiklikleri veya kismi hizmet kesintileri Operator Client'ta bazi
islevlerin eksik olmasina neden olabilir.

Bir panoramik kameranin goriintiileme modlari

Bu bélimde BVMS'de yer alan bir panoramik kameranin gorintileme modlari gésterilmektedir.
Asagidaki gorintileme modlari kullanilabilir:

—  Dairesel gorunti

—  Panorama gorintusi

- Kirpilmis goériinti

Panorama ve kirpilmis gorintiileme modlari BVMS 6gesindeki bombelenmeyi diizeltme
tarafindan olusturulur. Bombelenmeyi kamerada diizeltmesi kullaniimaz.

Yonetici bir panoramik kameranin montaj konumunu Configuration Client'ta yapilandirmalidir.
Bir kameranin Goriintl bélmesini gerektigi gibi yeniden boyutlandirabilirsiniz. Goriinti boélmesi
orani 4:3 veya 16:9 en-boy oraniyla kisith degildir.

Bkz.
- Onceden tanimlanmis konumlari ve yardimci komutlari yapilandirma, sayfa 284

360° panoramik kamera - zemine veya tavana monte edilmis
Asagidaki sekilde zemine veya tavana monteli bir 360° kameranin bombelenmeyi diizeltmesi
goOsterilmektedir.
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Tam daire goriintisi

3 | Bombelenmeyi diizeltme

Kesme cizgisi (yaklastiriimadiginda
operator bunun konumunu
degistirebilir)

4 | Panorama gorinumi

Bosch Security Systems B.V.

Yapilandirma Kilavuzu
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4.7.2 180° panoramik kamera - zemine veya tavana monte edilmis
Asagidaki sekilde zemine veya tavana montajli bir 180° kameranin bombelenmeyi diizeltmesi

goOsterilmektedir.

X

1 |Tam daire gorintisu

Bombelenmeyi diizeltme

2 | Kesme cizgisi (yaklastiriimadiginda
operatér bunun konumunu
degistirebilir)

Panorama gorinimu
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4.7.3 360° panoramik kamera - duvara monte edilmis
Asagidaki sekilde duvara monteli bir 360° kameranin bombelenmeyi diizeltmesi
goOsterilmektedir.

-

°y

Tam daire gorintisi

3

Panorama gorinimu

Bombelenmeyi dizeltme

Bosch Security Systems B.V.

Yapilandirma Kilavuzu
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4.7.4 180° panoramik kamera - duvara monte edilmis
Asagidaki sekilde duvara montajli bir 180° kameranin bombelenmeyi diizeltmesi
goOsterilmektedir.

1| Tam daire goériintisi 3| Panorama gorianimu

2 | Bombelenmeyi diizeltme
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4.7.5 Bir panoramik kamerada kirpilmis goériiniim
Asagidaki 6rnek sekilde zemine veya tavana montajli bir 360° kameranin kirpmasi
goOsterilmektedir.
Kirpma icin kullanilan dogrusal kesit sabittir. Mevcut PTZ kontrollerini kullanarak kirpilmis
Goruntu panelinde kesiti degistirebilirsiniz.

(1]

1| Tam daire gorintisU 4 | Panorama gorinumi

2 | Kesme cizgisi (yaklastiriimadiginda 5|Kirpma
operatoér bunun konumunu
degistirebilir)

3 | Bombelenmeyi diizeltme 6 | Kirpilmis Goéranti paneli
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4.8

4.9

SSH Tiinelleme

BVMS, Secure Shell (SSH) tiinelleme kullanarak uzaktan baglanti saglar.

SSH tiinelleme bir SSH protokolii/soket baglantisiyla sifrelenmis bir tlinel olusturur. Bu
sifrelenmis tinel, hem sifrelenmis hem de sifrelenmemis trafik icin aktarim saglayabilir. Bosch
SSH uygulamasi, Intel tarafindan gelistirilen yliksek performansli disiik gecikmeli bir iletisim
protokoll olan Omni Yol protokoliinden de yararlanir.

Teknik yonler ve kisitlamalar

—  SSH tinellemede port 5322 kullanilir. Bu port degistirilemez.

—  SSH Hizmeti, BYMS Management Server ile ayni sunucuya kurulmahdir.

—  (Enterprise) kullanici hesaplari yapilandiriimis bir sifreye sahip olmalidir. (Enterprise) sifre
bulunmayan kullanici hesaplari, SSH baglantisi kullanarak oturum acamaz.

—  Yerel depolama alanl kameralar SSH baglantisini desteklemez.

—  Configuration Client, SSH ile uzaktan baglanamaz. Configuration Client baglantisi, port
eslestirme araciligiyla yapiimalidir.

—  Operator Client, 15 saniyede bir SSH hizmetiyle olan baglantiyi kontrol eder. Baglantisi
kesilirse Operator Client baglantiyl dakikada bir yeniden test eder.

Port eslestirme

» Port 5322'yi hem dahili hem de harici baglantilar icin kullanmak amaciyla BVMS
Management Server icin tek port yonlendirmeyi ayarlayin.
Bu, tiim sistem icin yapmaniz gereken tek port eslestirme girisidir.
BVMS port eslestirme islemi gerekli degildir.

Sifrelenmis iletisim
Bir SSH tiineli araciligiyla baglanti kurulduktan sonra, BVMS Management Server ve bir uzak
istemci arasindaki tiim iletisim sifrelenir.

Cok yollu calisma

BVMS cift denetleyicili sistemler icin ¢ok yollu calismaya olanak tanir. Cok yollu (multipath)
terimi, yedek ag baglantilari araciligiyla kamera ile iSCSI veri depolama cihazlari arasinda
birden fazla fiziksel yol tanimlayarak bir ariza durumunda yedek yoldan calismaya devam
etmeyi saglama teknigidir. Cok yollu calisma kullanirken, bir iISCSI denetleyici arizasi
durumunda bile video verilerinin kaydedilmesi ve yeniden oynatilmasi mimkdnddr.

On kosullar ve sinirlamalar

- Netapp E2800 cift denetleyicili iSCSI veri depolama cihazi kurulu olmalidir.

—  Kamera cihaz yazilimi 6.43, kameranin alternatif yollari kullanarak E2800'e kayit yapmasini
saglar.

-  Cok yollu ¢calisma olanagina sahip cihazlari izlemek ve kaydetmek icin VRM 3.71 etkin
olmaldir.

—  Denetleyici basina iki fiziksel iSCSI portu yapilandiriimalidir: 2x2 RJ45 veya 2x2 optik.

—  Tam performansa ulasmak icin baglanti hizinin 10 Gbit/sn. olmasi gerekir.

- E2700'de kullanilan Cift-Tek Yonli mod artik desteklenmemektedir.

DSA E2800 Tam Cift Yonli kurulumu hakkinda daha fazla bilgi icin bkz. DSA E-Series E2800

Kurulum Kilavuzu.
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5 Desteklenen donanim

Uyari!
Cihazlari birden fazla BVMS cihazina baglamayin. Bu kayitlarda bosluklar olmasina ve
istenmeyen etkilere neden olabilir.

Asagidaki donanimlari BYMS'e baglayabilirsiniz:
— DynDNS araciligiyla iPhone veya iPad gibi mobil video istemcileri
- Cesitli IP kameralar. Video kodlayicilar ve ONVIF kameralar (yalnizca canli veya Video
Streaming Gateway araciligiyla)
Ag araciligiyla bagh
—  Yerel veri depolama alanina sahip yalnizca canli olarak izlenecek video kodlayicilar
Ag araciliglyla bagh
— iSCSI veri depolama cihazlari
Ag araciligiyla bagl
-  Analog kameralar
Video kodlayicilara bagli,
- Video kod ¢oézicller
Ag araciligiyla bagl
- Monitérler
Video kod c¢dziiciiye, Bosch Allegiant matrisine, BVMS Client is istasyonuna bagh
—  Bosch Allegiant matrisi (Cihaz yazilimi stirim(: 8.75 veya tzeri, MCS slriimi: 2.80 veya
Uzeri)
Management Server cihazinin COM portuna veya uzaktaki bir bilgisayara ve agdaki bir IP
video kodlayicisina bagli.
—  KBD-Universal XF klavye
Bir BVMS is istasyonunun USB portlarindan birine bagl.
—  Bosch IntuiKey klavye
Bir BVMS is istasyonunun COM portuna (Cihaz yazilim siiriim{: 1.82 veya daha ylksek) ya
da bir donanim video kod ¢éziiclsline (VIP XD) bagli.
Klavyeyi bir is istasyonuna baglarsaniz kullanici tim sistemi klavyeyle kontrol edebilir.
Klavyeyi bir VIP XD video kod ¢oéziicliye baglarsaniz kullanici klavyeyle yalnizca monitorleri
kontrol edebilir.
- SMTP E-posta sunucusu
Ag araciligiyla bagh
- POS
Ag araciliglyla bagh
- ATM
Ag araciligiyla bagl
- Agizleme cihazi
Ag araciliglyla bagh
- 1/O modilleri
Ag araciligiyla bagl
Yalnizca ADAM cihazlari desteklenir.
Ag Uzerinden baglanan tim cihazlar bir anahtara baglanir. BVMS bilgisayarlari da bu cihaza
baghdir.

5.1 Donanimin kurulmasi

BVMS tarafindan desteklenen donanim bilesenleri sunlardir:
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-  KBD-Universal XF klavye

—  Bosch IntuiKey klavye

—  Kameralari ve monitorler bulunan Bosch Allegiant matrisi: Agdaki bilgisayarlardan birinin
COM portuna ve aga bagh IP video kodlayicilara bagh

—  Analog kamerali video kodlayicilar

- Yerel veri depolamali video kodlayicilar

- IP kameralar ve IP AutoDome'lar

—  Video kod ¢ozicliye bagh monitérler (alarm isleme icin monitér gruplari kullanilabilir)

—  Kameralar bulunan DVR Sistemleri

- ATM/POS cihazlari

- G/C modiilleri
Yalnizca ADAM cihazlari desteklenir.

5.2 KBD Universal XF klavyenin kurulmasi

Uyarn!
Cevrimigi trin katalogunda mevcut olan KBD-Universal XF klavyenizle birlikte teslim edilen
Talimatlar Kilavuzu'na bakin.

Daha fazla bilgi
Daha fazla bilgi, yazilim indirmeleri ve belgeler icin www.boschsecurity.com adresine ve ilgili
Urlin sayfasina gidin.
Asagidaki donanimlari BVMS'e baglayabilirsiniz:
— DynDNS araciligiyla iPhone veya iPad gibi mobil video istemcileri
—  Cesitli IP kameralar. Video kodlayicilar ve ONVIF kameralar (yalnizca canli veya Video
Streaming Gateway araciligiyla)
Ag aracihgiyla bagh
—  Yerel veri depolama alanina sahip yalnizca canli olarak izlenecek video kodlayicilar
Ag araciligiyla bagh
—  iSCSI veri depolama cihazlari
Ag araciligiyla bagl
- Analog kameralar
Video kodlayicilara bagli,
- Video kod ¢dzuctler
Ag araciligiyla bagh
- Monitorler
Video kod ¢oziicliye, Bosch Allegiant matrisine, BVMS Client is istasyonuna bagl
—  Bosch Allegiant matrisi (Cihaz yazilimi srim: 8.75 veya Uzeri, MCS sliriimi: 2.80 veya
Uzeri)
Management Server cihazinin COM portuna veya uzaktaki bir bilgisayara ve agdaki bir IP
video kodlayicisina bagl.

5.3 Bosch IntuiKey klavyeyi BVMS'ye baglama

Bu bolimde, Bosch IntuiKey klavye ayarlariyla ilgili bilgiler verilmektedir.

5.3.1 Bosch IntuiKey klavye baglantilari icin senaryolar
Bir Bosch IntuiKey klavyeyi bir BVMS is istasyonunun (1. senaryo) COM portuna veya bir
donanim video kod c¢éziiciisline (6rnegin VIP XD, 2. senaryo) baglayabilirsiniz.
Klavyeyi bir BVMS is istasyonuna baglarsaniz tim sistemi kontrol edebilirsiniz. Klavyeyi bir
video kod c¢oziiclye baglarsaniz yalnizca sistemin analog monitorlerini kontrol edebilirsiniz.
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Klavyeyi bir Enterprise Operator Client baglanti noktasina baglarsaniz dnce bu sunucunun
numarasini yazmak icin bir sunucu anahtarini, sonra da kamera numarasini yazarak belirli bir
Management Server kamerasini kontrol edebilirsiniz.

Uyan!

Bosch IntuiKey klavyesini bir BVMS is istasyonuna baglamak icin 6zel Bosch kablosunu
kullanin.

Bosch IntuiKey klavyesini bir VIP XD video kod ¢o6zlicliye baglamak icin klavyenin seri COM
portunu video kod ¢6ziiclinlin seri araytziine baglayan bir kabloya ihtiyaciniz vardir.
Baglantilar icin, bkz. CCTV klavyenin bir dekodere baglanmasi.

Bir BVMS is istasyonuna baglanan Bosch IntuiKey klavye

1
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Sekil 5.1: 1. Senaryo: Bosch Video Management System is istasyonuna bagli Bosch IntuiKey klavye

1 Video kodlayicilar araciligiyla aga bagh cesitli kameralar
2 BVMS is istasyonu

3 Bosch IntuiKey klavye

4 BVMS agi

5 Video kod ¢oéziicu

6 Monitérler
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Video kod coziiciiye bagh Bosch IntuiKey klavyesi
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Sekil 5.2: Senaryo 2: Video kod ¢ozlicliye bagl Bosch IntuiKey klavyesi

1 Video kodlayicilar araciligiyla aga bagli cesitli kameralar

BVMS is istasyonu

BVMS agi

Bosch IntuiKey klavye

Video kod ¢dzlci
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Monitorler

Mevcut pencereler hakkinda ayrintili bilgi edinmek igin izlenecek referanslar:

—  Klavye Atama sayfasi, sayfa 150

Mevcut adim adim talimatlar hakkinda ayrintili bilgi edinmek icin izlenecek referanslar:

—  Bir Bosch IntuiKey klavyeyi yapilandirma (ayarlar sayfasi) (is istasyonu), sayfa 132

—  Bosch IntuiKey klavyenin ayarlanmasi (video kod ¢éziicli), sayfa 139

—  Bosch IntuiKey klavyeyle kullanim icin bir video kod ¢éziicliniin ayarlanmasi, sayfa 139

Bkz.
-  Klavye Atama sayfasi, sayfa 150

5.3.2 Bosch IntuiKey klavyeyi video kod coziiciiye baglama

Video kod ¢oziiciiniin ayarlanmasi
Bkz. Bosch IntuiKey klavyeyle kullanim icin bir video kod ¢éziiciiniin ayarlanmasi, sayfa 139
(ayrintilar icin).
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COM portu ve VIP XD video kod ¢oziicii arasindaki baglantilar
Asagidaki tabloda, RS232 adaptéri ve VIP XD video kod ¢ozlicliniin seri araylzi arasindaki
baglantilar listelenmektedir:

RS232 adaptorii VIP XD video kod ¢éziicii seri arayiizii
1

2 X

3 RX

4

5 GND

6

7 CTS

8 RTS

9

Asagidaki cizimde, standart RS232 adaptérinin (1) ve video kod ¢oziicii seri portunun (2) pin
baglantilari gésterilmektedir:

1
5421
o [r] O
9T
5.3.3 Bosch IntuiKey klavye cihaz yazilimini giincelleme
1. Herhangi bilgisayara IntuiKey indiriciyi kurun.
2. IntuiKey Firmware Upgrade Utility yazilimini calistirin.
3. Klavyeyi, gecerli bir seri kabloyla bu bilgisayara baglayin (bu tip bir kablo yoksa Bosch
Destek merkezine basvurun).
4. Klavyede, Keyboard Control yazilim tusuna ve Firmware Upgrade tusuna basin.
5. Sifreyi girin: 0 ve 1 es zamanli olarak.
Klavye ilk yikleyici modundadir.
6. Bilgisayarda, cihaz yazilimi dosyasini secmek icin Browse'a tiklayin: Ornegin, kbd.s20
7. COM portunu ayarlayin.
8. Cihaz yazilimini indirmek icin Download digmesine tiklayin.
Klavye ekraninda Programming ifadesi gorintlenir.
Clr tusuna simdi basmayin. Aksi takdirde, yeniden baslatma isleminden sonra klavye
kullanilamaz (bkz. asagidaki Uyart).
9. Dili segcmek icin Browse'a tiklayin: Ornegin, 8900_EN_..82.s20

Klavye ekraninda Programming ifadesi goruntilenir.

Bosch Security Systems B.V.

Yapilandirma Kilavuzu 2023-03 | VO1 | Configuration Client



54 tr| Desteklenen donanim BVMS

10. IntuiKey Firmware Upgrade Utility yazilimini kapatin.

11. Cikmak icin klavyede Clr tusuna basin.
Klavye yeniden baslatilir. Klavye dili secim menisu goriintiilenene kadar birkag saniye
bekleyin.

12. Yazilim tusuyla istediginiz dili secin.
Varsayilan baslatma ekrani gorintilenir.

Uyarni!
Dogrudan ilk yikleyici modunu baslatmak igin glic kaynagini klavyeden c¢ikarin, es zamanli
olarak O ve 1 tuslarina basin, glic kaynagini tekrar takip O ve 1 tuslarini birakin.
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54.1

Bosch Allegiant Matrisi BVMS'e baglama

BVMSAllegiant Matris araytizii, Operator Client'ta analog matris kameralara sorunsuz erisim
saglar. Allegiant kameralar, IP kameralarla hemen hemen ayni goriinir. Tek fark, kameranin
Allegiant kamera oldugunu gosteren, kamera lzerindeki kiiglik 1zgara simgesidir. Kameralari, IP
kameralar icin gorevlerin aynisini kullanarak goériintileyebilirsiniz. Bu kameralar, hem Mantiksal
Agacta hem de site haritalarinda bulunur ve kullanicilar bu kameralari Sik Kullanilanlar
Agaclarina ekleyebilir. Allegiant baglantili PTZ kameralar icin video ici pencere kontroli
desteklenir ve Allegiant kameralari, IP kod ¢ézliclilere bagh monitérlerde kolayca
gorintileyebilirsiniz.

BVMS, Allegiant MCS (Master Control Software) uygulamasi araciliglyla matris anahtarla arayiiz
olusturur. Bu durumda MCS, gérinmeden arka planda ¢alisir. Bu yazilim, Allegiant'a olay
tabanli ve verimli bir arayliz saglar. Allegiant'tan BVMS'e hizli ve gercek zamanli olay yaniti
saglar. Ornegin, arizal bir koaksiyel kablo Allegiant'ta video kaybina neden olursa BVMS'e
derhal bir uyari gonderilir. Ayrica BVMS'i, Allegiant alarmlarina yanit verecek sekilde
programlayabilirsiniz.

Bosch Allegiant Baglantisina Genel Bakis
BVMS ve bir Allegiant matris anahtar sistemi arasinda bir baglanti kurmak icin, BVMS ve
Allegiant matris arasinda bir kontrol kanali konfiglire edersiniz.
Olasi iki senaryo bulunmaktadir:
-  Yerel baglanti
Management Server, Allegiant matrisi kontrol eder.
- Uzak baglanti
Aga bagli 6zel bir Bosch Allegiant bilgisayari, Allegiant matrisi kontrol eder.
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Yerel baglanti
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Sekil 5.3: Bosch Video Management System'in Bosch Allegiant matris anahtarina yerel baglantisi

1 BVMS istemci is istasyonlari

Master Control Software ile Management Server

RS-232 baglantisi

Allegiant matris

video kodlayicilar
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Ag
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Uzak baglanti
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Sekil 5.4: Bosch Video Management System'in Bosch Allegiant matris anahtarina uzaktan baglantisi

1 BVMS istemci is istasyonlari
2 Master Control Software ile Management Server
3 Ag
4 Master Control Software ile Allegiant PC
5 RS-232 baglantisi
6 video kodlayicilar
7 Allegiant matris
5.4.2 Kontrol kanalinin konfigiire edilmesi

Kontrol kanalini konfigiire etmek icin asagidaki gorevleri uygulayin:

Kablolama

Yazilimin kurulmasi

Allegiant konfiglirasyon dosyasinin olusturulmasi
BVMS'a Allegiant matris eklenmesi

Kullanicr adlarinin ayarlanmasi
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Kablolama

BVMS ve Allegiant matris arasinda kontrol kanali konfigiire etmek icin, RS-232 seri portu

Uzerinden Allegiant konsol portuna bir bilgisayar baglayin (baglanti icin belirtilen Bosch
kablosunu kullanin). Bu, BVMS Management Server veya agdaki baska bir bilgisayar olabilir.

Allegiant Master Control Software kurulumu

1.

Calisiyorsa, Management Server servisini durdurun (Baslat > Denetim Masasi > Servisler
> BVMS Management Server 6gesini sag tiklayin > Durdur)

Allegiant Master Control Software uygulamasini Management Server ve Allegiant
bilgisayara (mevcutsa) ylkleyin.

Uzak Allegiant bilgisayari, Allegiant Network Host programini (Id_alghw.exe) baslangicta
calistiracak sekilde konfigiire edin. Bu islem, agdaki diger bilgisayarlarin Allegiant'a
erismesine izin vermek icin gerekli olan Allegiant servislerini baslatir. Yazilim arka planda
calisir. Bu bilgisayara bagli bir donanimsal kilidin olmasi gerekli degildir.

Bilgisayar acilisinda otomatik olarak baslatilan hizmet icin, bilgisayarinizin Baslangi¢
klasoriine |d_alghw.exe bir baglanti kopyalayin.

Bosch Allegiant ayarlama dosyasinin olusturulmasi

1.

4.

Allegiant Master Control Software'i kullanarak, Allegiant matrise bagli bilgisayari
belirleyen bir Allegiant konfiglirasyon dosyasi olusturun. Bu gorev icin, Master Control
donanimsal kilidi gereklidir.

Transfer mentsiinde Communication Setup diigmesini tiklayin. Current Host listesinde,
Allegiant matrise bagl bilgisayarin DNS adini ve Allegiant bagli seri portun parametrelerini
(COM port numarasl, baud hizi vb.) girin. Bu islem, Management Server veya bilgisayar
lizerindeki Master Control Software'in Allegiant sistemi ile cevrimici olmasina olanak
saglar. Bu islem basarisiz olursa, Master Control Software ya da Allegiant Network Host
programinin Allegiant matrisine bagh bilgisayarda calistigindan ve ag guivenliginin bu
bilgisayarda uzaktan erisime izin vermek lizere konfigiire edildiginden emin olun.
Transfer menilsinde Upload diigmesini tiklayin. Tim tablolari se¢in ve Upload segenegini
tiklayin. Ayarlama dosyasini kaydetmek icin bir dizin secin.

Master Control Software'den ¢ikin.

BVMS'a Bosch Allegiant matris eklenmesi

1.

BVMS Management Server servisini baslatin, Configuration Client uygulamasini baslatin ve
bu ayarlama dosyasini ekleyerek Allegiant cihazini ekleyin (adim adim talimatlar icin, bkz.
Aygit eklemek).

BVMS'da kullanilan Allegiant Master Control Software ayarlama dosyasinin, gegerli
Allegiant ayarlamasina uydugundan emin olun.

BVMS, Master Control Software'in gerekli bilesenlerini, géoriinmeden arka planda ¢alistirir.

Allegiant servislerine oturum acmak icin kullanict adinin ayarlanmasi
Allegiant matris Management Server'a degil, agdaki bir bilgisayara bagliysa, bu bilgisayardaki

ve Management Server'daki Allegiant servislerinin ayni kullanici hesabiyla oturum actigindan
emin olun. Bu kullanici, yoneticiler grubunun tyesi olmalidir.

Belgedeki diger notlar

Mevcut pencereler hakkinda ayrintili bilgi edinmek icin bu referanslari izleyin:

Matris Anahtarlari sayfasi, sayfa 128

Mevcut adim adim talimatlar hakkinda ayrintili bilgi edinmek i¢in bu referanslari izleyin:

Bkz.

Bosch Allegiant aygitinin konfiglire edilmesi, sayfa 129

Matris Anahtarlari sayfasi, sayfa 128

Bosch Security Systems B.V.

Yapilandirma Kilavuzu 2023-03 | VO1 | Configuration Client



58 tr| Desteklenen donanim BVMS
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Bosch Allegiant Satellite System Konsepti

Allegiant matris anahtari, Satellite yaklasimi kullanilarak birden fazla Allegiant sisteminin
birbirine baglanmasini saglar. Bu durumda, birden fazla Allegiant sistemi BVMS (initesinde
blylk bir sistem olarak algilanarak, tim sistemlerde tim kameralara erisim saglar.

Allegiant Satellite Sistem'de, bir alt sistem Allegiant cihazinin monitor ¢ikislari ana Allegiant'in
video girislerine baglidir. Bu baglanti bir devre hatti olarak adlandirilir. Ek olarak, ana ve alt
arasinda bir kontrol kanali olusturulur. Ana Allegiant, alt Allegiant'tan bir kamera istediginde,
alt Allegiant'a s6z konusu kamerayi bir devre hatti olarak degistirmesini bildiren bir komut
yollanir. Ayni anda ana Allegiant, devre girisini gerekli ana Allegiant monitor cikisi olarak
degistirir. Bu islem, istegin yapildigi alt kamerayla istediginiz ana monitor arasindaki baglantiyi
tamamlar.
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Sekil 5.5: Satellite anahtarlariyla genisletilmis Bosch Allegiant sistemi

1 BVMS istemci is istasyonlari

Master Control Software ile Management Server

Ag

Master Control Software ile Allegiant PC

RS-232 baglantisi

video kodlayicilar

Allegiant matris
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Allegiant Satellite matrisi

Bir Allegiant aygiti hem master hem de slave olabildigi icin, Satellite konseptini
uygulayabilirsiniz. Bu yontemle, her Allegiant (initesi, diger Gnitelerin kameralarini
gorlntuleyebilir. Yalnizca devre hatlari ve kontrol hatlarini iki yonde de baglamak ve Allegiant
tablolarini dogru konfigiire etmek gerekir.

Bu konsept, pratikte bir sinir olmayacak sekilde birden fazla Allegiant sistemine genisletilebilir.
Bir Allegiant aygiti bircok slave aygita sahip olabilir ve bir cok master aygitin slave aygiti
olabilir. Allegiant tablolarini, saha ilkelerinin gerektirdigi sekilde, kullaniciya kamera
gorinimune erisim vermek veya kullanici erisimini engellemek lizere programlayabilirsiniz.

2023-03 | VO1 | Configuration Client Yapilandirma Kilavuzu Bosch Security Systems B.V.




BVMS

Desteklenen donanim | tr 59

5.5 BVMS'te desteklenen Allegiant CCL komutlari

CCL komutlarini kullanmak icin CCL Kullanim Kilavuzuna ihtiyaciniz vardir. Bu kilavuz, her LTC
Allegiant Matrisinin belge bélimiindeki Cevrimici Uriin Katalogu'nda bulunabilir.

Desteklenen komut

Aciklama

Aciklamalar

Gecis/Sirali Gosterim

LCM Mantiksal Kamerayi LCM, LCM+ ve LCM- esdegerdir.
Monitore Gecgirme

LCMP Mantiksal Kamerayi On
Konum Aramali Monitére
Gecirme

MON+CAM Fiziksel Kamerayl Monitore
Gecirme

MON-RUN Sirali Gosterimi Monitor
Numarasina Gore
Calistirma

MON-HOLD Sirali Gosterimi Monitér
Numarasina Goére Tutma

SEQ-REQ Sirali Gosterim istegi

SEQ-ULD Sirali Gosterimi Kaldirma

Alici/Siirticii

R/D

Temel Kontrol komutlari

REMOTE-ACTION

Es Zamanli Yatay/Dikey/
Yaklastirma Kontroll
komutlari

REMOTE-TGL Yatay/Dikey/Yaklastirma
Kontrol komutlari arasinda
gecis

PREPOS-SET On Konumu Ayarlama

PREPOS On Konumu Cagirma

AUX-ON Yardimci Kontrol komutlari

AUX-OFF - Yardimci Kontrol Acgik

- Yardimci Kontrol
Kapali

VARSPEED_PTZ

Degisken Hiz Kontroli
komutlari

Alarm Sanal girisleri kontrol etmek igin
kullanilir. Ornegin, "+alarm 1"
sanal giris 1'i kapatir, "-alarm 1"
sanal giris 1'i acar

+ALARM Bir alarmi etkinlestir BVMS'te bir sanal giris agar.

Bosch Security Systems B.V.
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BVMS
Desteklenen komut Aciklama Aciklamalar
Gecis/Sirali Gosterim
-ALARM Bir alarmi devre disi birak | BVMS'te bir sanal girisi kapatir.
Sistem
TC8x00>HEX On Altilik Modu Ayarlama
TC8x00>DECIMAL Ondalik Modu Ayarlama
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6 En giincel yazilimi kullanma

Cihazi ilk kez calistirmadan 6nce, yazilim siriimindzin en gincel strimini ytklediginizden
emin olun. Tutarli islevsellik, uyumluluk, performans ve giivenlik i¢in cihazin kullanim émr
boyunca yazilimi diizenli olarak gilincelleyin. Yazilim glincellemeleriyle ilgili Griin belgelerinde
yer alan talimatlari izleyin.

Yalnizca genel veya sinirl kullanilabilirlik durumundaki yazilim strimleri icin yeni glincellemeler

olusturabiliyoruz. Daha fazla bilgi icin bkz.

Bosch Building Technologies Yazilim Hizmeti ve Destegi.

Asagidaki baglantilar daha fazla bilgi saglar:

—  Genel bilgiler: https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/

—  Tespit edilen glivenlik agiklari ve dnerilen ¢éziimler listesi iceren glvenlik danisma
Onerileri: https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/security-
advisories.html

Bosch, Urlinlerinin yeni yazilim bilesenleriyle isletimi nedeniyle meydana gelen herhangi bir

hasar icin herhangi bir yikimlaligi kabul etmez.
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7 Baslangic
Bu bélim, BVMS kullanimina baslamaniz icin gerekli bilgileri icerir.

7.1 Yazilimin modiillerinin kurulmasi

Uyari!
Bu moddl icin kullanilacagi varsayilan her yazilim modilini bilgisayara ytkleyin.

Kurmak icin:

BVMS Kurulumunu baslatmadan dnce Configuration Client'i kapatin.

1. Acilis ekranindaki Setup.exe veya BVMS Kurulumunu baslatin.

2. Sonraki iletisim kutusunda bu bilgisayara yliklenecek modiilleri segin.
3. Ekranda gosterilen talimatlari izleyin.

7.2 Config Wizard'in kullanilmasi

IConfig Wizard'in kullanim amaci kiicik sistemlerin hizli ve kolay bicimde yapilandiriimasidir.
Config Wizard, VRM, iSCSI sistemi, Mobile Video Service, kameralar, kayit profilleri ve kullanici
gruplari dahil olmak tizere yapilandiriimis bir sistem elde etmenize yardimci olur.

Standart bir yazilim kurulumunda iSCSI sistemlerini manuel olarak eklemeniz gerekir.
Kullanici gruplari ve izinleri otomatik olarak ayarlanir. Kullanici ekleyip kaldirabilir ve sifreleri
ayarlayabilirsiniz.

Config Wizard Management Server'a yalnizca yerel bilgisayardan erisebilir.

Etkinlestirilmis yapilandirmayi, yedekleme amaciyla kaydedebilir ve bu yapilandirmayi daha
sonra geri yukleyebilirsiniz. Bu ice aktarilan yapilandirmayi, ice aktarma isleminden sonra
degistirebilirsiniz.

Config Wizard yerel VRM'i hem standart yazilim kurulumunda hem de DIVAR IP 3000 ve

DIVAR IP 7000'de otomatik olarak ekler.

DIVAR IP 3000 ve DIVAR IP 7000 cihazlarinda, yerel iSCSI cihazi zaten bulunmuyorsa otomatik
olarak eklenir.

DIVAR IP 3000 ve DIVAR IP 7000 cihazlarinda yerel, bir Mobile Video Service zaten
bulunmuyorsa otomatik olarak eklenir.

Uyarni!
Sisteminizde video kod ¢o6zlicller kullanmak istiyorsaniz tiim video kodlayicilarin user kullanici
yetki seviyesi icin ayni sifreyi kullandigindan emin olun.

Config Wizard"l baslatmak igin:
» Baslat > Tiim Programlar > BVMS > Config Wizard'a tiklayin.
Welcome sayfasi goriintilenir.
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Welcome sayfasi

Welcome Authentication = Cameras Recording

Welcome
Config Wizard helps you set up your BVMS quickly.
The following prerequisites must be fulfilled:
= The cameras and other network devices must have invariable IP addresses (either by using fixed IP
addresses or by using static DHCP assignment).
= For cameras and other network devices to be added you must know whether they are connected to the local

subnet or to other subnets.
= You need the IP addresses of slorage devices that you want to add.

» Devam etmek icin Next'ye tiklayin.

Basic sayfasi

Welcome Basic Scan

Latest saved configuration

Devices and services included in the Iatest saved configuration

Network address Device type - Recording Profile Recorder

172.30.11.39 AUTODOME IP starlight Live Only
172.31.23.168 DINION P ultra 8000 MF Live Only
172.31.20.20 E-Series Storages
172.20.11.237 MIC IP starlight 7000i Live Only
Internal Monitor group

172.31.21.21 VIP X1600

Continuous, Alarm Recording VRM(172.30.11.128)

172.31.21.20 VIP X1600 XFM4 (non-uniform) VRM(172.30.11.128)
Internal Virtual Input
172.30.11.128 VRM

172.31.20.22 VRM Storage

The active configuration is identical with the latest saved configuration.

Please select the network adapter for your local video network:

Ethernet (Type: Ethemet: IPv4-Address: 172.30.11.128)

Authentication = Cameras Storage
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Users Finish
. Restrictions of Config Wizard

Config Wizard is intended for configuring a VMS where
Management Server and VRM run on the same computer.

If licenses are missing, Config Wizard allows you to save the
new configuration.

Config Wizard can only detect the following device types in the
networlc video encoder, video decoder and DVR.

Storage to be added must be ready for recording. This means
the device must have at least one formatted LUN. Use
Configuration Client for configuring storage devices and
formatting their LUNs.

Config Wizard does not support adding Bosch DSA E-Series
storage devices to the configuration.

~ About Config Wizard

BVMS - Config Wizard 11.1
Build 11.1.0.74

All rights reserved. Patents pending. Waming: Unauthorized
reproduction or distribution of this program, or any portion of it, may
result in severe civil and criminal penalties, and will be prosecuted to
the maximum extent possible under the law. Portions of BVMS use
MS Windows Media Technologies (c) by Microsoft Corp.

Open Source Licenses

*

Users Finish
~ Import configuration

You can import an existing configuration. The imported configuration
is saved immediately as a change to the local configuration. Import is
only possible when the active configuration is identical with the latest
saved configuration.

Changes on the following pages are only saved and activated if you
click the comresponding bution on the last page of Configuration
Wizard.

Import configuration ...

Changes on the following pages are only saved and activated if you
apply them on the last page

Bu sayfa kayitli en son yapilandirmayi gérintiler. Mevcut yapilandirmayi degistirmek icin bir
BVMS dosyasini sisteme geri ylkleyebilirsiniz. Next secenegini tikladiginizda bu degisiklik

kaydedilir ancak aktif hale getirilmez.
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Sisteminizin video cihazlarina (IP kameralar, video kodlayicilar, video kod ¢éziicller, iSCSI veri
depolama sistemleri) bagl olan bilgisayarin ag adaptoriinii secebilirsiniz. Bu ag adaptorinin IP
adresi VRM'nin, VSG'nin ve yerel iSCSI veri depolama sisteminin IP adresi olarak kullanilir.
Sisteme internet (izerinden erisilmesi gerekiyorsa genel IP adresini veya DNS adini belirtmek
icin Port Mapping'ye tiklayin.

Scan sayfasi

_x_

Welcome Basic Scan Authentication Cameras Recording Storage Users Finish

Select video devices to be added You can select devices to be added to the configuration.
The list contains all devices found by the network scan except the

devices that are already contained in the configuration.
Deselect the devices that should not be added

I [ Selected 185 of 193

v Device name IP address MAC address Device type

DINICN IP ultra 8000 MP 172.31.22 240 00-07-51-95-81-e7 DINION IP ultra 8000 MP E A Scan options

FD IP micro 5000 (172.31. 172.31.22.217 00-07-57-84-24-e6 FLEXIDOME IP micro 50001 Range of network scan-
Flexidome IP Dynamic 70( 172.31.22.144 00-07-5-7Ta-c2-b6 FLEXIDOME IP dynamic 70( O Local subnet only (recommended)
FlexiDome panorama 5001 172.31.22.62 00-07-51-88-74-dd FLEXIDOME IP panoramic 5 @ Across subnets
172.30.11.198 172.31.23.202 00-07-51-c6-71-64 FLEXIDOME multi 7000i

Rescan network
Camera 4 172.31.23.161 00-07-57-99-2a-4e DINION IP starlight 7000 HD
Camera 3 172.31.23.160 00-07-5-99-2r-97 DINION IP starlight 7000 HD ~ Change network addresses
FLEXIDOME IP starlight 6 172.31.23.147 00-07-57-8d-21-a5  FLEXIDOME IP starlight 600

Change the IP addresses of the selected encoders/decoders. Start
FLEXIDOME IP panoramic 172.31.23 124 00-07-5t-84-89-66  FLEXIDOME IP panoramic 7 with the following IP address
FLEXIDOME IP panoramii 172.31.23.123 00-07-5t-84-8ae1  FLEXIDOME IP panoramic 7
FLEXIDOME IP panorami( 172.31.23.122 00-07-5f-8b-f8-c1  FLEXIDOME IP panoramic 7
DINION IP ultra 8000 MP | 172.31.23.114 00-07-57-8d-33-bd  DINION IP ulira 8000 MP
FLEXIDOME IP indoor 500 172.31.23.113 00-07-5t-7c-64-32  FLEXIDOME IP indoor 5000
DINION IP uitra 8000 MP | 172.31.23.102 00-07-51-98-28-4c  DINION IP ultra 8000 MP
Dinion IP 5000i IR 172.31.23.95 00-07-5-93cFbb  DINION IP 5000i IR

Dinion [P Starlight 6000 HI  172.31 45 00-07-5f-8d-21-d3  DINION IP starlight 6000 HD

Next

Cihazlarin taranmasi uzun sirebilir. Taramayi iptal edebilirsiniz. Zaten taranmis olan tim
cihazlar tabloda gorintilenir.

Bu sayfada, kayitlh en son yapilandirmada bulunmayan tiim video cihazlari gértntilenir.
Yapilandirmaya eklenmemesi gereken cihazlarin onay kutularini temizleyin, ardindan Next'ye
tiklayin.

Secilen cihazlar DIVAR IP sistemi ile ayni IP araliginda bulunmuyorsa cihaz IP adresi cihaz IP
araligi icin bir baslangic adresi belirtilerek degistirilebilir.
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Authentication sayfasi

X

Authentication Cameras Recording Storage Users Finish

Enter passwords for devices You must authenticate at the devices of your system. To authenticate,
enter the password for the user account of each device. An open green
lock indicates a successful authentication

172.31.23.150 service A Devices with a status indicated by a yellow waming sign require an
172.31.21.204 service . initial password; they do not allow logon with an empty password.

Device name
172.31.23.150

Decoder (172.31.21.204)
NDC-284-P (172.31.23.15)
VIP10 (172.31.23.24)

« |P address User name Password Status

172.31.2315 service You can only click 'Next' fo continue, when all locks are green.

172.31.23.24 service
To copy a password for authentication select a row with a shown

VIPX-1600XFMD (172.31.22.4) 172.31.224 service password and press Ctrl + C. Then select the rows of the devices for

VIPX-1600XFMD (172.31.22.5) 172.31.22.5 service

Show passwords

which the copied password should be used. To paste the password
press Cirl + V.

+ Change default password

Bu sayfa, sifre korumali video cihazlarinda kimlik denetimi yapmak igin kullanilir. Birden fazla
cihazda ayni sifreyle kolay kimlik denetimi yapmak icin panoyu (CTRL+C, CTRL+V)
kullanabilirsiniz:

1. Show passwords'e tiklayin.

2. Kimlik denetimi basariyla gerceklesen bir cihazi iceren herhangi bir satir secin (yesil kilit
goruntillenir), CTRL+C tuslarina basin, kirmizi kilit gériintilenen birden fazla satir segin ve
CTRL+V tuslarina basin).

Sifre alanina birkag saniye boyunca baska bir karakter girmediginizde veya sifre alaninin disini

tikladiginizda sifre kontroll otomatik olarak gerceklestirilir.

O anda sifreyle korunmayan tiim cihazlara genel bir varsayilan sifre verebilirsiniz.

1
Bir cihaz, baslangic sifresi gerektiriyorsa & simgesi goruntilenir.

.

Baslangi¢ sifresi ayarlamak icin:

1. Password alanina sifreyi girin.

2. Set Initial Passwords'ya tiklayin.
Baslangic parolasi ayarlanir.
Not: Listedeki baslangic sifresi gerektiren tiim cihazlar icin baslangi¢ sifresi
ayarlamazsaniz devam edemezsiniz.

3. Devam etmek icin Next'ye tiklayin.
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Cameras sayfasi

x

Welcome Basic Scan Authentication =~ Cameras Recording Storage Users Finish

Specify camera settings You can rename each camera in the 'Camera name' column.

Camera name IP address . Recording quality Live quality You can configure recording quality and live quality for each camera.
Fractional frame rates (FR) are indicated by the profile names and
refer to the fraction of the maximum frame rate of the comesponding
Camera 1 (172.31.22.229) 172.31.22.229  Bit Rate Optimized Balanced camera model.
You can change the settings of the 'Recording quality' and the 'Live
quality’ columns of multiple cameras simultaneously. To that end select
those cameras and change the settings in one of the selected
cameras.
If the settings in a column are not identical for all selected cameras,
you can click '<no change>' to avoid changing these settings
unintentionally.

Camera 1 (1?2.31.22.227/ 1723122227  Bit Rate Optimized Balanced

You can sort cameras in folders. These folders must be created in
Configuration Client

In the Preview pane, you can see a still image of the selected camera.

» Preview

Sisteminizin kameralarini yonetmek icin bu sayfayi kullanin.

Recording sayfasi

_x_

Specify recording settings You can specify the recording profile and how long you want to store the
recordings.

Welcome Basic Scan Authentication Cameras Recordifg Storage Users Finish

i) Selected 0 of 2

Storage Min Storage Max You can change the settings for several cgmer.-j.is in parallel: To that end
Time (days) Time (days) select those cameras and change the setlings in one of the selecied
cameras.
If the settings in a column are not identical for all selected cameras, you
NBC-255-P (172.31.2. 1723122229 Continuous, Alarm Re 1 unlimited can click '<no change>' to avoid changing these settings unintentionally.
Alarm Recording
Alarm Recording Night and Weekend Cameras recorded by DVR devices are not shown, because the
Continuous Only recording settings for these cameras can only be set using the

‘Continuous Only Night and Weekend 5 3 .
Continuous, Alamm Recording configuration application of the DVR device.

No Recording

Device name IP address . Recording profile

VIP X1 (172.31.22.227 172.31.22.227 Continuous, Alarm Re 1 unlimited

 Motion Alarm Recording in Recording Profiles

Motion Triggered
Alarm Recording

Recording profile

Alarm Recording

Alarm Recording Night and Weekend
Continuous Only

Continuous Only Night and Weekend
Continuous, Alarm Recording

No Recording

Bu sayfada yalnizca yeni eklenen kameralar goriintilenir. Bu yapilandirmayi etkinlestirir
etkinlestirmez bu kameralarin profil atamasini degistiremezsiniz.
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Hem kaydin hem de alarm kaydinin devrede oldugu kayit profilleri icin hareketle kaydi
etkinlestirebilirsiniz. Gerekirse Configuration Client (Takvime Bagh Kayit Ayarlari iletisim
kutusundaki) kaydi ve alarm kaydini yapilandirin.

VCA yeni eklenen her kamera i¢in otomatik olarak etkinlestirilir.

Storage sayfasi

*

Welcome Basic Authentication = Cameras Recording Storage Users Finish

Add storage You can add iSCSI storage devices currently available in the network for
storing video recordings. More storage space allows longer storage of

+ X the video recordings

IP address - Storage type

Bu sayfa baska iSCSI veri depolama cihazlarinin eklenmesini saglar
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Users sayfasi

‘Welcome Basic Scan Authentication

User accounts and passwords

-

User Groups User Properties

?"‘ User Groups Full name
4§38 Admin Group
I Admin

H

}‘\ Operator Group

Description

Cameras Recording Storage

_x_

Users Finish
You can specify the names and passwords of users in predefined
groups, and you can add further users to the predefined groups

Different user groups have different permissions. These permissions
define the operations allowed for users in this user group.

You can add user groups and change permissions using Configuration
Client.

For each user, you can enable a strong password policy. The following
rules apply:

= Minimum & characters

+ At least one upper-case letter (A through Z)

= At least one number (0 through 9)

« At least one special character (for example: | § # %)
» Previous password must not be used.

Password

Strong password policy ' &*

Enter new password

Confirm password

Show password

The password is not set for some of the users, while strong password policy is applied for them

Bu sayfada, yeni kullanicilari mevcut kullanici gruplarina ekleyebilirsiniz.
» Her yeni kullanicr igin, kullanici adini ve agiklamasini girip bir parola belirleyin.

Strong password policy
Strong password policy onay kutusu tim yeni olusturulan kullanici gruplari icin dnceden
secilmistir.
Bilgisayarinizin yetkisiz erisime karsi korunmasini gelistirmek icin bu ayari korumanizi kesinlikle
Oneririz.
Asagidaki kurallar gecerlidir:
- llgili kullanici grubu icin Hesap ilkeleri sayfasinda belirlenen minimum sifre uzunlugu.
- Onceki sifrelerden birini kullanmayin.
—  En az bir blyuk harf (A'dan Z'ye) kullanin.
—  En az bir rakam (0-9) kullanin.
—  En az bir 6zel karakter kullanin (6rnegin: ! $ # %).
» Ayarlari uygulamak icin Apply'ya, ardindan devam etmek icin Next'ye tiklayin.
Not: Strong password policy etkinlestirildigi halde sifreleri belirlenmemis kullanicilar
oldugu slirece devam edemezsiniz. Devam etmek icin eksik sifreleri atayin.
Kullanici grubu eklemek ve kullanici grubu izinlerini degistirmek icin Configuration Client'i
kullanin.
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Finish sayfasi

Welcome Basic Authentication Cameras Recordirng Storage Users Finish

Activate Configuration

+ Backup configuration
The new configuration will contain the following settings
+w Licensing

- 1 Video Recording Manager(s) (VRM).

= 1iSCSI Storage device(s) for video recordings.

- 4 Encoder(s) with 10 camera channels.

= 2 User group(s) with 1 user account(s).

- 1 DSA E-Series Storage device(s) for video recordings.

= 1 Monitor Groups.

» 1 Virtual input device(s).

Details

Save and activate

Yaptiginiz yapilandirmayi etkinlestirebilmeniz icin asagidaki gorevleri yerine getirmeniz gerekir:
— O anda sifreyle korunmayan tiim cihazlara genel bir varsayilan sifre verin.
—  Gerekirse lisans paketinizi etkinlestirin.

Genel varsayilan sifre
Configuration Client'ta Enforce password protection on activation (Ayarlar -> Secenekler)
secenegi devre dislysa etkinlestirmek icin genel varsayilan sifre vermeniz zorunlu tutulmaz.

Lisanslama

Licensing'yl genisletin ve lisans paketinizi kontrol etmek veya etkinlestirmek icin License
Wizard'ni tiklayin.

Save and activate'e tiklandiktan sonra yapilandirma etkinlestirilir.

Sorunsuz etkinlestirmenin ardindan, Finish sayfasi yeniden goriintiilenir. isterseniz artik
yapilandirmanin bir yedegini kaydedebilirsiniz: Save backup copy secenegine tiklayin.
Save and activate'e tiklandiktan sonra yapilandirma etkinlestirilir.

Sorunsuz etkinlestirmenin ardindan, Bitir sayfasi yeniden gériintiilenir. isterseniz artik
yapilandirmanin bir yedegini kaydedebilirsiniz: Save backup copy secenegine tiklayin.

7.3 Configuration Clientuygulamasinin baslatilmasi

Uyari!
Yalnizca yonetici kullanicilar Configuration Client'ta oturum agabilir.

Onceden yapilandiriimis varsayilan yénetici kullanici, Admin olarak adlandirilan kullanicidir.
Configuration Client'i ilk kez baslattiginizda yalnizca bu kullanici Configuration Client'ta oturum
acabilir.

Configuration Client'l baslattiktan sonra, Yonetici kullaniciyi yeniden adlandirabilir ve sifreyi
degistirebilirsiniz.
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Not:
Sistemdeki baska bir bilgisayardaki farkli bir kullanici Configuration Client baslatmissa
Configuration Client baslatamazsiniz.
Configuration Client uygulamasini baslatmak icin:
1. Baslat menisilinde Programlar > BVMS > Configuration Client'i secin.
Oturum agma iletisim kutusu goériintilenir.
2. Kullanici Adi: alanina kullanici adinizi yazin.
Uygulamayi ilk kez baslattiginizda, kullanici adi olarak Admin girin, sifre gerekmez.
3. Sifre alanina sifrenizi yazin.
4. Tamam simgesini tiklayin.
Uygulama baslatilir.
Yonetici (Admin) kullanici Configuration Client'i ilk defa baslattiginda, yoneticiden Yonetici
(Admin) kullanici hesabi icin bir sifre belirlemesini isteyen Sifre ilkesi ihlal edildi iletisim
kutusu goriintilenir. Bu ayari korumanizi ve sifre ilkesi kurallarina goére Yonetici kullanici hesabi
icin glcli bir sifre belirlemenizi kesinlikle 6neririz.
Bkz.
- @Glgli sifre ilkesi, sayfa 332
—  Yonetici Grubunu Yapilandirma, sayfa 337
7.4 Configuration Client dilinin konfigiire edilmesi
Configuration Client dilini, Windows kurulumunuzun dilinden bagimsiz olarak konfiglire
edersiniz.
Dili ayarlamak icin:
1. Ayarlar menisiinde Secenekler... secenegine tiklayin.
Secenekler iletisim kutusu gorintdlenir.
2. Dil listesinde, istediginiz dili secin.
Sistem dili girisini segerseniz, kurulu Windows'un dili kullanilir.
3.  Tamam secenegine tiklayin.
Dil, uygulama tekrar baslatildiginda degistirilir.
7.5 Operator Client dilinin konfigiire edilmesi
Operator Client dilini, Windows kurulumu ve Configuration Client dilinden bagimsiz olarak
konfiglire edersiniz. Bu adim, Configuration Client'ta gerceklestirilir.
Dili ayarlamak icin:
1. Kullanici gruplari > R 6gesini tiklayin. Kullanici grubu 6zellikleri sekmesini tiklayin.
Kullanim izinleri sekmesini tiklayin.
2. Dil listesinde istediginiz dili segin.
3. Ayarlari kaydetmek icin E secenegini tiklayin.
4. Ayarlamayi etkinlestirmek icin % secenegini tiklayin.
Yeniden baslat Operator Client.
7.6 Cihazlarin taranmasi

Ana pencere > Cihazlar
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BVMS Scan Wizard iletisim kutusunun yardimiyla eklemek icin asagidaki cihazlari
tarayabilirsiniz:

- VRM cihazlarn

- Video Kodlayicilar

—  Sadece canli izlenen video kodlayicilar

—  Sadece canli ONVIF video kodlayicilar

—  Yerel veri depolamali video kodlayicilar

- Video Kod Cozlctler

—  Video Streaming Gateway (VSG) cihazlari

—  DVR cihazlari

Tarama yoluyla cihazlar eklemek isterseniz Aygitlar sayfasi, sayfa 119 bolimundeki ilgili cihaz
konusuna bakin.

Bkz.

- Tarama yoluyla VRM Cihazlari ekleme, sayfa 164

- Tarama araciligiyla sadece canli ONVIF cihazi ekleme, sayfa 224
—  Tarama yoluyla yalnizca anli cihazlar ekleme, sayfa 201

—  Cihaz ekleme, sayfa 120

7.7 Sisteme erisim

Sisteme erismek icin uygulanacak adimlar:
1. Istediginiz sistemin ag adresini secmek icin su adimlardan birini uygulayin:
—  Listeden 6nceden secilmis bir kaydi tiklayin.
—  Ag adresini manuel olarak girin.
—  Server Lookup segenegini kullanarak ag adresini segin.
2. Istediginiz sistemde oturum acin:
—  Tek sunuculu sistem
—  Enterprise System

7.8 Sunucu Aramasi'nin kullanimi

—  BVMS Server Lookup 6zelligi, Operatdrlerin sunulan sunucu listesi disindaki bir BYMS
Management Server'a baglanmasini saglar.

—  Configuration Client veya Operator Client'in tek bir kullanicisi birden fazla sistem erisim
noktasina sirayla baglanabilir.

—  Sistem erisim noktalari Management Server veya Enterprise Management Server olabilir.

—  Server Lookup, Sunucu Listesini barindirmak icin 6zel Management Server kullanir.

—  Server Lookup ve Management Server veya Enterprise Management Server bir makinede
islevsel olarak calistirilabilir.

—  Server Lookup, sizi adlarina veya acgiklamalarina gére sistem erisim noktalarini bulma
konusunda destekler.

—  Operator Client Management Server'a baglandiktan sonra olaylar ile alarmlari BVMS
Management Server'dan alarak canli ve kayittan izlemeyi gosterir.

Erismek icin:

1. Operator Client veya Configuration Client uygulamasini baslatin.
Oturum agma iletisim kutusu goérintilenir.
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7.9

7.9.1

2. Baglanti listesinde, Configuration Client icin <Adres Defteri...> 6gesini, Operator Client

icin ise <Adres Defteri...> 6gesini segin.

Bir sunucu icin 6zel ve genel IP adresi ayarlanmissa bu belirtilir.

<Adres Defteri...> veya <Adres Defteri...> 6gesini ilk kez sectiyseniz Sunucu Aramasi
iletisim kutusu goéruntdlenir.

3. (Enterprise) Management Server adresi alanina istediginiz sunucunun gecerli bir ag
adresini yazin.

4. Gegerli bir kullanici adi ve sifre girin.

5.  Gerekiyorsa Ayarlari hatirla segenegini tiklayin.

6. Tamam'a tiklayin.

Sunucu Aramasi iletisim kutusu goéruntilenir.

7. lstediginiz sunucuyu secin.

8. Tamam'a tiklayin.

9. Secilen sunucuda hem 6zel, hem de genel ag adresi varsa, secili sunucunun 6zel aginda
bulunan bilgisayari kullanip kullanmadiginizi soran bir mesaj kutusu gortntilenir.
Sunucu adi, oturum agcma iletisim kutusundaki Baglanti listesine eklenir.

10. Baglanti listesinde bu sunucuyu secip Tamam'a tiklayin.

Ayarlari hatirla onay kutusunu sectiyseniz bu sunucuya yeniden erismek istediginizde
dogrudan bu sunucuyu secebilirsiniz.

Yazilim lisanslarini etkinlestirme

BVMS'i ilk kez yiiklediginizde, temel paket ve her tirli genisletme ve/veya istege baglh 6zellik
dahil olmak lizere siparis ettiginiz yazilim paketlerinin lisanslarini etkinlestirmeniz gerekir.
Sistemi etkinlestirmek icin:
1. BVMS Configuration Client'l baslatin.
2. Araclar menisiinde Lisans Yoneticisi... secenegine tiklayin.

Lisans Yoneticisi iletisim kutusu gorintilenir.
3. Lisanslarinizi eklemek icin Ekle'ye tiklayin.

Lisans ekle iletisim kutusu gorintilenir.
4. lletisim kutusundaki talimatlari izleyin.
Etkinlestirme basariyla gerceklestirildikten sonra Lisans ekle iletisim kutusunu kapatin.
6. Lisans Yoneticisi iletisim kutusu kapatin.

o

Daha fazla bilgi igin ilgili BVMS lisanslama teknik makalesine bakin.

Bkz.

—  Lisans Inspector iletisim kutusu (Araglar meniisi), sayfa 74
—  Lisans Manager iletisim kutusu (Araclar meniisii), sayfa 72
—  Lisans ekle iletisim kutusu, sayfa 73

- BVMS Lisansi etkinlestirmeyle ilgili genel bilgiler, sayfa 18

Lisans Manager iletisim kutusu (Araclar meniisii)
Ana pencere > Araglar menusi > Lisans Yoneticisi... komutu
Siparis ettiginiz BVMS paketini lisanslamanizi ve ilave 6zelliklerle ylikseltmenizi saglar.

Lisans durumu
Lisanslama durumunu gosterir.

Sistem parmak izi
Destek icin Sistem parmak izi'ni girmenizi 6neririz.
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Montaj sahasi
Bosch Remote Portal'da temel lisansinizi etkinlestirirken, sisteminizin yikleme sitesi
hakkindaki bilgileri gireceksiniz. Bu bilgiler burada goérintilenir.
Not: Bu bilgileri diger lisanslara da girebilirsiniz, ancak burada yalnizca temel lisansa girilen
bilgiler gérintilenir.
Lisanslar
1. Lisanslarinizi eklemek icin Ekle'ye tiklayin.
Lisans ekle iletisim kutusu goérintdlenir.
2. lletisim kutusundaki talimatlari izleyin.

Etkili lisans
Etkinlestirdiginiz etkili temel lisansi gorintiler.

Ozellikler
» Lisans Denetleyici... secenegine tiklayin.
Lisans denetleyici iletisim kutusu gorintdlenir.
O anda yukll olan lisansli 6zelliklerin miktarini goérintdler.
Yukli BVMS lisanslarinin satin alinan lisans sayisini asip asmadigini kontrol edebilirsiniz.

Yiiklenen BVMS siiriimii

O anda ytkld olan BVMS siirimind gorintiler, ornegin 11.0.

Lisansh BVMS siiriimleri

Gecerli lisans dosyasina dahil edilen ve bu dosyada desteklenen tiim BVMS siriimlerini
goruntuler.

Ornegin: BVMS 11.0 ve BVMS 11.x bicimindeki tiim yaklasan kiiciik strimler.

Etkinlestirme tarihi
YUkl BVMS strimunuzin etkinlestirme tarihini gérintiler.

Sona erme tarihi
YUkl BVMS striminizin son kullanma tarihini gérintiler. Son kullanma tarihi yalnizca acil
durum lisansi veya satis demo lisansi yikliyken gecerlidir.

Software Maintenance Agreement

Sona erme tarihi
Bir Software Maintenance Agreement satin alip etkinlestirdiyseniz son kullanma tarihi burada
goruntdlenir.

Bkz.

- Yazilim lisanslarini etkinlestirme, sayfa 72

- Lisans ekle iletisim kutusu, sayfa 73

—  Lisans Inspector iletisim kutusu (Aragclar mendiisii), sayfa 74

7.9.1.1 Lisans ekle iletisim kutusu
Ana pencere > Araglar men(si{ > Lisans Yoneticisi... komutu > Lisanslar > Ekle
remote.boschsecurity.com adresindeki Bosch Remote Portal web sitesinden satin aldiginiz
lisanslari veya demo lisanslarini BVMS sisteminize eklemenizi saglar.
Lisanslarinizi eklemek icin iletisim kutusundaki talimatlari izleyin.
Daha fazla bilgi icin ilgili BYMS lisanslama teknik makalesine bakin.

7.9.2 Lisans ekle iletisim kutusu
Ana pencere > Araclar menisi > Lisans Yoneticisi... komutu > Lisanslar > Ekle
remote.boschsecurity.com adresindeki Bosch Remote Portal web sitesinden satin aldiginiz

lisanslari veya demo lisanslarini BVMS sisteminize eklemenizi saglar.
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7.9.3

7.10

Lisanslarinizi eklemek icin iletisim kutusundaki talimatlari izleyin.
Daha fazla bilgi icin ilgili BVMS lisanslama teknik makalesine bakin.

Lisans Inspector iletisim kutusu (Araclar meniisii)

Ana pencere > Araglar menUsU > Lisans Denetleyici... komutu > Lisans denetleyici iletisim
kutusu

O anda yukll olan lisansli 6zelliklerin miktarini gériintaler.

YUklG BVMS lisanslarinin satin alinan lisans sayisini asip asmadigini kontrol edebilirsiniz.
Not: Gecerli sistem yapilandirmasi, o anda yukli olan lisanslarin sinirlarini asiyorsa
yapilandirmayi etkinlestiremezsiniz.

BVMS'i siirdiirme

Bu boélimde, yeni yiklenen veya yiikseltilen bir BVMS sisteminin bakiminin nasil yapilacagi

hakkinda bilgiler yer almaktadir.

Sistemin bakimini yapmak icin asagidaki gorevleri gerceklestirin:

-  BVMS yapilandirmasini ve kullanici ayarlarini disa aktarin. Striim gecmisi (yapilandirmanin
daha 6nce etkinlestirilen tim siiriimleri) disa aktarilmaz. Disa aktarmadan 6nce
yapilandirmanizi etkinlestirmeniz 6nerilir.

—  Prosediir icin bkz. Yapilandirma verilerini aktarmak icin:, sayfa 74.

Ya da

- elements.bvms dosyasini yedekleyin. Siiriim gecgmisini iceren (Enterprise) Management
Server'i geri yiklemek istiyorsaniz bu islem gereklidir. Kullanici ayarlari dahil degildir.

—  Prosediir icin bkz. Yedekleme yapmak igin:, sayfa 74.

—  VRM yapilandirmasi dosyasini (config.xml) kaydedin
—  Prosedir icin bkz. VRM ayarlamasini kaydetmek icin:, sayfa 75.

Aktarilan bu ayarlama sistem gecmisini tutmaz. Geri alma islemi gerceklestirilemez.

Sistem degisiklikleriyle ilgili ge¢misin tamamini iceren tiim sistem ayarlamasi tek bir dosyada

saklanir:

C:\ProgramData\Bosch\VMS\Elements.bvms.

Yapilandirma verilerini aktarmak icin:
1. Sistem menulsinde Ayarlari Disariya Aktar... 6gesini tiklayin.
Ayarlar Dosyasini Disariya Aktar iletisim kutusu goruntilenir.

Not: Gecerli calisma kopyasi ayarlamaniz etkin degilse ( % etkin), etkin
yapilandirmayi degil, bu calisma kopyasini aktarirsiniz.

2. Kaydet simgesini tiklayin.

3. Bir dosya adi girin.
Gecerli yapilandirma bir dosyaya aktarilir. Veritabani ve kullanici verilerinden olusan
bir .zip dosyasi olusturulur.

Yedekleme yapmak icin:

1. (Enterprise) Management Server'da BVMS Central Server hizmetini durdurun.
2. elements.bvms dosyasini yedekleme icin istediginiz dizine kopyalayin.

3. (Enterprise) Management Server'da BVMS Central Server hizmetini baslatin.
VRM yapilandirmasi tek bir sifreli dosya olan config.xml dosyasinda saklanir.

VRM hizmeti calisir durumdayken bu dosya yedekleme icin kopyalanip saklanabilir.
Dosya sifrelenir ve asagidakiler gibi VRM ile ilgili tim verileri icerir:

- Kullanici verileri

—  Tum sistem cihazlari ve ilgili VRM ayarlari
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7.11

7.11.1

VRM yapilandirmasinin bazi bélimleri de BVMS yapilandirmasinda saklanir. Bu verilerde
herhangi bir degisiklik yaparsaniz bu degisiklik, BVMS yapilandirmasi etkinlestirildikten sonra
config.xml dosyasina yazilir.

Asagidaki ayarlar BVMS yapilandirmasinda saklanmaz:

- VRM Ayarlari > Ana Ayarlar

- Ag>SNMP

-  Servis > Gelismis

- Kayit tercihleri

-  Yiik Dengeleme

Bu sayfalarda herhangi bir degisiklik yaparsaniz bu degisiklik, derhal VRM Sunucusuna yazilr
ve BVMS yapilandirmasina kaydedilmez.

VRM ayarlamasini kaydetmek igin:

»  Config.xml dosyasini glivenli bir yere kopyalayin.
Birincil VRM igin bu dosyayi asagidaki dizinde bulabilirsiniz:
C:\ProgramData\Bosch\VRM\primary
ikincil VRM icin bu dosyayi asagidaki dizinde bulabilirsiniz:
C:\ProgramData\Bosch\VRM\\secondary

Bir cihazin degistirilmesi

Bu bélimde, cihazlarda ariza olup degistiriimesi gerektiginde sistemin nasil onarilacagi
hakkinda bilgiler vardir.

On kosul
Bakim gorevleri gerceklestirilmis olmalidir.

Bkz.
- BVMS'i sirdiirme, sayfa 74

MS / EMS'nin degistirilmesi

Management Server ve Enterprise Management Server degistirilmesi arasinda fark yoktur.

Eski Management Server veya Enterprise Management Server ayarlamasini geri yikleyebilir ya
da aktarilan ayarlamayi sisteme geri yikleyebilirsiniz.

Ayarlamayi eski haline geri dondiriirseniz Sunucu Kimligi degismeden kalir.

Aktarilan ayarlamayi sisteme geri yliklerseniz yeni sistemin Sunucu Kimligi kullanilir. Aktarilan
ayarlamayi kullanarak her bir Management Server sunucusuna sablon olarak alip bir Enterprise
System olusturmak istiyorsaniz yeni bir Sunucu Kimligine ihtiyaciniz vardir. Enterprise System
sistemindeki her Management Server sunucusunun benzersiz bir Sunucu Kimligi olmalidir.
Aktarilan bir ayarlamayi ve bu ayarlamanin kullanici ayarlarini sisteme geri yikleyebilirsiniz.
Kullanici ayarlari, bu ayarlamaya eklenmis olan kullanicilari ve onlarin Operator Client ayarlarini
(6r. pencere boyutlari ve sik kullanilanlar) icerir.

Not: Bir ayarlamanin sisteme geri yiklenmesi, eski ayarlamanin siiriim ge¢cmisini geri yiklemez.
Bir ayarlamayi sisteme geri ytklediginizde hicbir kullanici ayari geri yiklenmis olmaz. Aktarilan
kullanici ayarlarint manuel olarak geri yliklemeniz gerekir.

Yapilandirmayi sisteme geri yiiklemek icin:

1. Sistem meniisiinde Yapilandirmayi iceri Al... secenegini tiklayin.
Ayarlar Dosyasini Disaridan Al iletisim kutusu goruntulenir.

2. Ice aktarilmasini istediginiz dosyayi secin ve A¢'l tiklayin.
Yapilandirmayi iceri Al... iletisim kutusu gériintiilenir.
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7.11.2

3. Uygun sifreyi girip Tamam'i tiklayin.
Configuration Client yeniden baslatilir. Tekrar oturum acmaniz gerekir.
Alinan yapilandirma etkinlestirilmis olmasa da Configuration Client ortaminda
dizenlenebilir.

Disa aktarilan yapilandirmayi geri yiiklemek icin:

Bu dosyaya yalnizca BVMS Central Server hizmeti durduruldugunda erisebilirsiniz (kopyalama,

silme).

1. (Enterprise) Management Server'da BVMS Central Server hizmetini durdurun.

2. Gerekirse, yedekleme dosyasini Elements.bvms olarak yeniden adlandirin.

3. Mevcut Elements.bvms dosyasini degistirin.

4. (Enterprise) Management Server'da BVMS Central Server hizmetini baslatin.

Not: Sistemi bos bir yapilandirmaya sifirlamak icin hizmeti durdurun ve Elements.bvms

dosyasini silin.

Diger yapilandirma dosyalari:

—  Elements.bvms.bak (V.2.2 ve {stii): Strim ge¢misi dahil son etkinlestirmenin otomatik
yedekleme dosyasi. Sonraki degisiklikler, yapilandirma etkinlestirilmediginden, eklenmez.

—  Elements_Backup****** bvms: Daha eski bir siirimdeki yapilandirma. Bu dosya bir yazilim
glincellemesinden sonra olusturulur.

Aktarilan kullanici ayarlarini geri yiiklemek icin:

1. Bakim aktarimi sirasinda olusturulan zip dosyasini disari ¢ikartin.
Buradan export.bvms dosyasl ve UserData dizini zip dosyadan c¢ikartilir.

2. Istediginiz (Enterprise) Management Server sunucusunda: UserData dizinini suraya
kopyalayin: C:\ProgramData\Bosch\VMS\.

VRM'nin degistirilmesi
On kosullar
—  Dogru ag ayarlarina ve dogru VRM sirimine sahip olarak yiklenmis isletim sistemi.

BVMS'in icinden VRM cihazini degistirmek icin:

1. BVMS Configuration Client'l baslatin.

2. Cihaz Agacinda VRM cihazini secin.

3. Asagidaki sayfalardaki ayarlari yapin ve ardindan yapilandirmayi kaydedip etkinlestirin:

—  Ana pencere > Cihazlar > % Ogesini genisletin > E 0gesini genisletin > Ei

= —

= —
= —

—  Ana pencere > Cihazlar > O0gesini genisletin > VRM

Ayarlari > Ana Ayarlar

Ogesini genisletin >

—  Ana pencere > Cihazlar > Ogesini genisletin > 0gesini genisletin > Ag > SNMP

- Ana pencere > Cihazlar > Ogesini genisletin > 0gesini genisletin > Servis >

Gelismis

—  Ana pencere > Cihazlar > % O0gesini genisletin > E > Ei O0gesini genisletin >

> Gelismis Ayarlar > Kayit Tercihleri
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—  Ana pencere > Cihazlar > % 0gesini genisletin > E Ogesini genisletin > Ei >
iSCSI

> Yiik Dengeleme

BVMS olmadan VRM cihazini degistirmek icin:

VRM cihazindan tim yapilandirma ayarlarini iceren orijinal config.xml yedegini kullanin (baska

bir ayara gerek yoktur).

1. Video Recording Manager hizmetini durdurun.

2. config.xml dosyasini yeni sunucuya kopyalayin.

3. Video Recording Manager hizmetini baslatin.

iSCSI cihazini degistirmek icin (planh yiik devri):

1. YeniiSCSI cihazini ekleyin.

2. Configuration Manager'i kullanarak, degistirilecek iSCSI cihazinda tim LUN'lari salt
okunur olarak ayarlayin.

Not: Eski kayitlara artik gerek kalmadiginda, eski iSCSI cihazini kaldirabilirsiniz.

Uyar!

Yeni iSCSI cihazini yapilandirirken, eski cihazin CHAP sifresinin aynisini kullanmanizi éneririz.
Yeni bir CHAP sifresi kullaniyorsaniz bu yeni bir sifreyi mutlaka sistem genelinde bir CHAP
sifresi olarak ayarlayin ve tiim iSCSI cihazlarina atayin.

Aksi takdirde, iSCSI'da kimlik denetimi yapamaz ve iSCSI cihazindan dogrudan kayittan
yurtitmeyi gésteremezsiniz.

7.11.3 Video kodlayicinin veya kod ¢oéziiciiniin degistirilmesi

Uyar!
Kayitlarini saklamak istediginiz bir cihazi Cihaz Agacindan kaldirmayin. Bu cihazi degistirmek
icin donanimi degistirin.

Ayni tipteki video kodlayicinin/kod ¢oziiciiniin degistirilmesi

Bunun icin 6n kosul, fabrika varsayilan cihazdir (IP Adresi = 192.168.0.1).

1. Eskicihazin ag baglantisini kesin.

2. Cihazi BVMS Configuration Client'taki Cihaz Agacindan silmeyin! Cihaz VRM'den silinirken,
kayit kaybolur.

3. Ayni tipteki yeni cihazi aga baglayin.

Uyan!
Sonraki adimlar icin yukarida belirtilen varsayilan IP adresi gereklidir. DHCP tarafindan atanan
IP adresleriyle baslangic cihaz taramasini gerceklestiremezsiniz.

4. Configuration Client: Donanim menUisiinde, Baslangi¢c Cihaz Taramasi... secenegine
tiklayin.

Baslangi¢ Cihaz Taramasi iletisim kutusu goruntilenir.

5. Istenen adresi degistirmek icin bir hiicreyi tiklayin. Birden cok cihazi degistirmek icin,
istenen satirlari secin. CTRL veya SHIFT tusuna basarak birden fazla cihaz secebilirsiniz.
Ardindan segili satirlara sag tiklayip karsilik gelen degerleri degistirmek icin IP Adreslerini
Ayarla... veya Alt Ag Maskesi Ayarla... 6gesine tiklayin.

Dogru alt ag maskesi ve IP adresini girmeniz gerekir.
Alt ag maskesi ve IP Adresi degistirilen cihazina ayni olmalidir.
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6. Tamam'a tiklayin.

Birkac saniye sonra Cihaz Agacinda cihaz ayarlarina erisebilirsiniz.

8. BVMS tarafindan kontrol edilmeyen gerekli tiim cihaz ayarlarini degistirin (asagidaki
bilgilere bakin).

9. Kaydedin ve etkinlestirin.

N

Notlar:

—  Baslangictaki cihaz taramasi yalnizca ¢akisan IPadreslerine veya varsayilan IPadreslerine
(192.168.0.1) sahip cihazlari gériintiler.

— Daha sonra IP adresini degistiremeyeceginizden, varsayilan cihazlari taramak i¢cin VRM
taramasini kullanmayin.

DHCP tarafindan atanan IP adresine sahip bir video kodlayicinin degistirilmesi

Bunun icin 6n kosul, fabrika varsayilan ayarlarina sahip video kodlayicidir (DHCP tarafindan

atanan IP).

1. Video kodlayiciyi dogrudan bilgisayarinizin Ethernet portuna baglayin.

2. Daha sonra geri ylkleyebilmek tzere TCP/IPv4 icin ag adaptori ayarlarini not edin.

3. Bilgisayarinizin ag adaptoriinde, ag adaptoériinlz icin asagidaki sabit IP adresini ve alt ag
maskesini ayarlayin:
192.168.0.2
255.255.255.0

4. Internet Explorer programini baslatin.

5. Adres cubuguna, 192.168.0.1 yazin.
Cihazin Web sayfasi goruntdlenir.

6. Ayarlar 6gesini ve ardindan Ag 6gesini tiklayin.

7. Ag sayfasinda, DHCP listesinden, Kapali secenegini secin.

8. IP adresi alanina, Alt ag maskesi alanina ve Ag gecidi adresi alanina, aginiz icin gegerli
olan gerekli degerleri yazin.

9. Ayarla ve Yeniden Baslat simgesini tiklayin.

10. Ag adaptori ayarlarina geri déndn.

Baska bir cihaz tipine sahip video kodlayicinin/kod ¢éziiciiniin degistirilmesi
—  Eski cihazin ag baglantisini kesin.

—  Cihazi BVMS Configuration Client'taki Cihaz Agacindan silmeyin.

- Yeni tipteki yeni cihazi aga baglayin.

Ana pencere > Cihazlar > % simgesini genisletin > E simgesini genisletin > Ei

simgesini genisletin> simgesine sag tiklayin > Video Kodlayiciyi Diizenle'ye tiklayin >
Video Kodlayiciyi Diizenle iletisim kutusu
veya
[
Ana pencere > Cihazlar > B simgesini genisletin > simgesine sag tiklayin > Video

Kodlayiciyi Diizenle'a tiklayin > Video Kodlayiciyi Diizenle iletisim kutusu

veya
El
Ana pencere > Cihazlar > simgesini genisletin > simgesine sag tiklayin > Video
Kodlayiciyi Diizenle'a tiklayin > Video Kodlayiciyi Diizenle iletisim kutusu
veya
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Ana pencere > Cihazlar > 0gesini genisletin > 0gesini genisletin > secenegini
sag tiklayin > Video Kod Céziiciiyii Diizenle secenegini tiklayin > Video Kod Coziiciiyii
Diizenle iletisim kutusu

Cihazin yiikseltilmesinden sonra cihaz 6zelliklerini glincelleyebilirsiniz. Alinan cihaz
ozelliklerinin BVMS icinde saklanan cihaz 6zellikleriyle eslesip eslesmedigini bildiren bir mesaj
metni gelir.

Giincellemek icin:

1. Tamam'a tiklayin.
Asagidaki metni iceren bir mesaj kutusu goérintilenir:
Cihaz 6zelliklerini uygularsaniz bu cihazin kayit ve olay ayarlari degisebilir. Bu cihazin
kayit ve olay ayarlarini kontrol edin.

2.  Tamam'a tiklayin.
Cihaz ozellikleri giincellenir.

Bir VSG kamerasini degistirme

Bir VSG kamerasini degistirirken, degistirilen kameranin, eski kamerayla ayni tipte oldugundan,
ayni IP adresine ve ayni ONVIF profiline sahip oldugundan emin olun.

Ayrica, eski AXIS kamerayi degistirmeden 6nce, VSG kamerasinin Web araylzi lzerinden yeni
AXIS kameraya asagidaki ayarlari uygulamaniz gerekir:

- Tam yetkili kullanici i¢in bir sifre belirleyin

—  Saat esitlemesini yapilandirin

- Yerel baglanti adresini devre disi birakin

- Bir ONVIF kullanicisi olusturun

—  Yeniden oynatma saldirisi korumasini devre disi birakin

BVMS tarafindan kontrol edilen ayarlar

BVMS sisteminde yapilandirilan video kodlayicilar ve video kod ¢oézlciler, BVMS Server
tarafindan kontrol edilir ve bu nedenle, diger uygulamalarla paylasilamaz.

Hangi cihazin BVMS yapilandirmasiyla eslesmeyen ayarlama sergiledigini kontrol etmek icin
BVMS Device Monitor'i kullanabilirsiniz.

BVMSConfiguration Client, tim BVIP cihazlari icin yapilandirma sayfalari sunar.

Ayarlarin 6lcegi, BVIP modeline (6rnegin, VIPX 1600 XFM4) bagldir.

BVMS, BVMS sistemiyle sorunsuz entegrasyon icin gereken tiim BVIP ayarlarini kontrol etmeye
devam eder.

BVMS tarafindan kontrol edilen ayarlar:

- Kamera adi

—  Saat sunucusu ayarlari

- Kayit Yonetimi (profiller, saklama sireleri, programlar)

- Kalite ayarlarinin tanimlari

- Sifreler

BVMS yapilandirmasinda saklanan ama cihazlarda degismeyen ayarlar:

- IP adresi (IP adreslerini, BVYMS IP Cihazi Yapilandirmasi ile degistirebilirsiniz)

—  Role/giris adlari (cihazdaki adlar ile BVMS'te verilen adlar arasindaki farkhlik gériintilenir)

Eslesmeyen cihaz ayarlamasi icin sistem olaylari
—  Cihaz ayarlamasi periyodik kontroller sirasinda diizeltildikten sonra Sistem Bilgisi olaylari
olusturulur.
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—  Bircihaz lGzerinde eslesmeyen ayarlama ilk kez algilandiktan sonra, Sistem Uyarisi olaylari
olusturulur. Ayarlama bir etkinlestirme veya periyodik diizeltme ile diizeltilene kadar,
sonraki kontroller bu olayl baslatmaz.

- Etkinlestirme veya periyodik kontroller sirasinda ayarlama ile ilgili bir hata algilandiktan
sonra, Sistem Hatasi olaylari olusturulur. Ayarlama bir etkinlestirme veya periyodik
dizeltme ile diizeltilene kadar, sonraki kontroller bu olayi baslatmaz.

7.11.4 Operator Client'in Degistirilmesi
Bir Operator Client is istasyonunu degistirmek icin:
1. Bilgisayari degistirin.
2. Yeni bilgisayardaki BVMS Kurulumu'nu baslatin.
3.  Kurulacak bilesenler listesinde, Operator Client'i secin.
Gerekirse, degistirilen bilgisayara kurulmus olan diger bilesenleri secin.
4.  Yazilimi kurun.
7.11.5 Son testler
MS / EMS degisimini ve Operator Client degisimini kontrol etmek icin:
1. Ayarlamayi etkinlestirin.
2. Operator Client uygulamasini baslatin.
3. Operator Client'taki Mantiksal Agaci kontrol edin.
Bu, Configuration Client'taki Mantiksal Agac ile ayni olmalidir.
VRM degisimini kontrol etmek icin:
» VRM Monitor 6gesini baslatin ve etkin kayitlari kontrol edin.
7.11.6 Divar IP 3000/7000'in kurtarma kurulumunun yapilmasi
DIVAR IP 3000 veya DIVAR IP 7000 6gesinin Kurulum Kilavuzlarina basvurun. Cihazin kurtarma
kurulumuyla ilgili bolimde, bu isleme nasil devam edeceginizi 6grenebilirsiniz.
7.12 Saat senkronizasyonunun ayarlanmasi
Uyarni!
Tim BVMS bilgisayarlarin Management Server ile senkronize oldugundan emin olun. Yoksa
kayitlarinizi kaybedebilirsiniz.
Management Server lizerindeki saat sunucusu yazilimini ayarlayin. Diger bilgisayarlarda
standart Windows prosedadrlerini kullanarak, Management Server IP adresini saat
sunucusununki ile ayni olacak sekilde ayarlayin.
7.13 Video kodlayicinin veri depolama ortaminin ayarlanmasi

= = o=
Ana pencere > Cihazlar > Ogesini genisletin > Ogesini genisletin > Ei > >

Gelismis Ayarlar > Kayit Yonetimi

Not: Bu video kodlayicinin istenen kameralarinin Mantiksal Agaca eklenmesini saglayin.

ANR islevini kullanmak i¢in kod ¢oézlcinin depolama ortamini yapilandirmaniz gerekmektedir.
Not:Hali hazirda sisteminize eklenmis ve VRM ile kaydedilmis bir kod ¢6zlici ortamini
yapilandirmak istiyorsaniz, ikincil kaydin durduruldugundan emin olun.
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ANR islevi, yalnizca cihaz yazilimi stirimu 5.90 veya lizerine sahip video kodlayicilarda ¢alisir.
Dogru cihaz yazilimi sirimi kurulu olsa bile, ANR'yi tiim video kodlayici tipleri desteklemez.

Video kodlayicinin veri depolama ortamini ayarlamak igin:

1. ikincil Kayit altinda Tercih edilen depolama hedef tiirii listesinden depolama ortamini
secin. Cihaz tipine bagl olarak, farkli ortamlar mevcuttur:

2. Gerekirse depolama ortamini sifirlamak (formatlamak) icin ... digmesine tiklayin.
Basarili bir sifirlama isleminden sonra depolama ortami ANR isleviyle kullanim igin
hazirdir.

3. Kameralar ve kayit sayfasindaki bu kodlayici i¢in ANR islevini yapilandirin.

Bkz.
- Kayit Yonetimi sayfasi, sayfa 221
- ANR islevinin ayarlanmasi, sayfa 286
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8

8.1

Bir Enterprise Sistem Olusturma

Bir Enterprise Management Server'nda ve birden fazla Management Server bilgisayarinda bir
Enterprise Sistem olusturmak icin asagidaki gorevleri yerinde getirin:

1. Enterprise Sistem icin Sunucu Listesini ayarlama, sayfa 82

2.  Enterprise Kullanici Grubu Olusturma, sayfa 83

3. Bir Enterprise Hesap Olusturma, sayfa 83

Enterprise System kullanmak icin gecerli lisanslara ihtiyaciniz var.

Bkz.
—  Enterprise System, sayfa 23

Enterprise Sistem icin Sunucu Listesini ayarlama

Ana pencere > Cihazlar > Enterprise Sistem > Sunucu Listesi /Adres Defteri

Uygun bir Management Server Sunucu Listesindeki birden fazla Yénetim Sunucusu bilgisayarini
sisteme tanitabilirsiniz.

Es zamanli erisim icin bir veya daha fazla Enterprise Kullanici Grubu'nu ayarlamaniz gerekir.
Boylece, bu Management Server, Enterprise Management Server olarak degisir.

Operator Client kullanicisi sunucu Listesinde sisteme eklenmis Management Server
bilgisayarlarda es zamanli erisim edinmek icin Enterprise User Group kullanicisi adiyla oturum
acabilir.

Kullanim izinleri, Enterprise Management Server lizerindeki Enterprise User Group sekmesinin
Kullanici gruplari kisminda ayarlanir.

Cihaz izinleri, Management Server lzerindeki Enterprise Access sekmesinin Kullanici gruplari

kisminda ayarlanir.

If"j

—  Ayarlari kaydetmek icin simgesine tiklayin.

— Son ayari geri almak i¢in simgesine tiklayin.

- Yapilandirmayi etkinlestirmek icin % simgesine tiklayin.
Sunucu eklemek icin:
1. Sunucu Ekle'ye tiklayin.
Sunucu Ekle iletisim kutusu goriintilenir.
2. Sunucu icin bir goériinen ad girin ve 6zel ag adresini (DNS adi veya IP adresi) yazin.
Not: SSH baglantisi kullaniyorsaniz adresi su bicimde girin:
ssh://IP or servername:5322
3.  Tamam simgesini tiklayin.
4. Istediginiz tim Management Server bilgisayarlarini ekleyene kadar bu adimlari tekrarlayin.

Siitun eklemek igin:
» Tablo basligini sag tiklayin ve Siitun ekle 6gesini tiklayin.
En fazla 10 sttun ekleyebilirsiniz.
Bir sttunu silmek icin istediginiz situnu sag tiklayin ve Siitunu sil 6gesini tiklayin.
=  Sunucu Listesi'ni aktardiginizda, eklenen situnlar da birlikte aktarilir.
Enterprise System'iniz icin Management Server bilgisayarlari yapilandirilir.

Bkz.
-  Enterprise System, sayfa 23
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Sunucu listesi / Adres Defteri sayfasi, sayfa 123
Kullanici gruplari sayfasi, sayfa 311
Sunucu Aramasi’'nin kullanimi, sayfa 71

8.2 Enterprise Kullanici Grubu Olusturma

Ana pencere > Kullanici gruplari
Enterprise Management Server'da bir Enterprise System icin bir Enterprise User Group
olusturma gorevi gerceklestirin.

Operator izinlerini yapilandirmak icin kullanicilariyla birlikte bir Enterprise Kullanici Grubu
olusturun. Bu Operatér izinleri Enterprise Management Server'a bagli bir Operator Client'ta
bulunur. Operator izninin bir 6rnegi, alarm monitérinin kullanici araytziddr.

Bir Enterprise User Group olusturmak icin:

1.

8.3 Bir

Enterprise User Groups sekmesine tiklayin.

Not: Enterprise User Groups sekmesi yalnizca ilgili lisans kullanilabiliyorsa ve Cihazlar >
Enterprise Sistem > Sunucu Listesi /Adres Defteri'nde yapilandiriimis bir veya daha fazla
Management Server varsa kullanilabilir.

'% simgesine tiklayin.

Yeni Enterprise User Group iletisim kutusu gorintdlenir.

Adi ve bir agiklama yazin.

Tamam'a tiklayin.

Enterprise User Group ilgili agaca eklenir.

Yeni Enterprise grubuna sag tiklayin ve Yeniden Adlandir'a tiklayin.

istediginiz adi girip ENTER tusuna basin.

Kullanim izinleri sayfasinda, yapilandirilan Management Server bilgisayarlari icin
calistirma izinlerini ve sistem erisimini gerektigi gibi yapilandirin.

Kullanici Grubu Ozellikleri sayfasi, sayfa 313
Operatér Ozellikleri sayfasi, sayfa 319
Oncelikler sayfasi, sayfa 322

Kullanici Arabirimi sayfasi, sayfa 323
Sunucu Erisim sayfasi, sayfa 324

Enterprise Hesap Olusturma

Ana pencere > Kullanici gruplari

Uyar!

Bir Enterprise Account ekleyebilmeniz icin Cihaz Agaci'nda en az bir cihaz yapilandiriimalidir.

Management Server'da bir Enterprise Account olusturma gorevi gerceklestirin. Enterprise
System'inizin Gyesi olan her Management Server'da bu goérevi tekrarlayin.

Bir Enterprise Sistem kullanarak bir Operator Client icin cihaz izinlerini yapilandirmak tzere bir
Enterprise Hesap olusturun.

Bir Enterprise Account olusturmak icin:

1.

Enterprise Erisimi sekmesine tiklayin.

Bosch Security Systems B.V.

Yapilandirma Kilavuzu 2023-03 | VO1 | Configuration Client



84 tr | Bir Enterprise Sistem Olusturma BVMS

2. '% simgesine tiklayin.

Yeni Enterprise Account iletisim kutusu gorintulenir.
3. Adi ve bir agiklama yazin.
4. Tum yeni olusturulan kullanici hesaplari icin Kullanici sonraki oturum agma isleminde
sifreyi degistirmelidir onay kutusu dnceden secilmistir.
Anahtar ilkesi kurallarina gére anahtari yazin ve bu anahtari dogrulayin.
5.  Tamam'a tiklayin.
ilgili agaca yeni bir Enterprise Account eklenir.
6. Yeni Enterprise Account'a sag tiklayip Yeniden Adlandir'a tiklayin.
7. lstediginiz adi girip ENTER tusuna basin.

8. Cihazizinleri sayfasinda, kimlik bilgilerini ve cihaz izinlerini gerektigi gibi yapilandirin.

- Gligli sifre ilkesi , sayfa 332

—  Kimlik bilgileri sayfasi, sayfa 318

- Mantiksal Aga¢ sayfasi, sayfa 319

—  Olaylar ve Alarmlar sayfasi, sayfa 318
—  Kontrol Oncelikleri sayfasi, sayfa 316
- Kamera Izinleri sayfasi, sayfa 315

—  Dekoder izinleri sayfasi, sayfa 317

8.4 Belirtec tabanh kimlik denetimi

Enterprise Account, Enterprise istemcilerinin Enterprise Management Server sunucu erisim
listesinde yapilandirilmis bir Management Server'a erisime izin verir.

Enterprise Account bir anahtarla emniyet altina alinmistir. Bu anahtari degistirmeniz
gerektiginde Management Server ve Enterprise Management Server'da da degistirmeniz
gerekir. Ayrica, degistirilen yapilandirmayi etkinlestirmeniz gerekir.

Bir Enterprise Management Server'a bagli cok sayida Management Server varsa bu zaman
alabilir.

Enterprise Account'l bir anahtarla emniyet altina almak yerine belirte¢ tabanli kimlik denetimi
ayarlanabilir.
1. Enterprise Management Server belirteci olusturur.
2. Belirteg, Token Issuer adli sertifika kullanilarak imzalanir.
3.  Management Server, belirte¢ gecerli oldugunda erisim izni verir.
Management Server yalnizca Management Server Token Issuer'a glivenecek sekilde
ayarlanmissa erisim izni verir.

On kosullar

Belirteci imzalamak ve dogrulamak icin bir sertifikaya veya bir sertifika zincirine ihtiyaciniz
vardir.

Not: Sertifikalar BVMS tarafindan olusturulmaz veya yliklenmez. Bunlari bagimsiz olarak
saglamaniz ve yiiklemeniz gerekir. BVMS, Windows Certificate Store'da ylkli sertifikalari
kullanabilir.

Enterprise Management Server ve Management Server makinelerinde farkli 6n kosullar vardir.
Asagida hangi ortamin hangi sertifikalara gerek duydugu agiklanmaktadir.
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Sertifika
—  Enterprise Management Server, sertifikaya ve 6zel anahtarina gerek duyar.
- Management Server, sertifikaya gerek duyar.

Sertifika zinciri
Sertifika zinciri, baska bir sertifikayl imzalamak igin kullandiginiz Root sertifikasiyla baslar. Bu
sertifikayl daha sonra baska bir sertifikayl imzalamak icin tekrar kullanabilirsiniz. Sertifika
zincirlerinin uzunlugunu kendiniz tanimlayabilirsiniz.
—  Enterprise Management Server, tiim sertifika zincirine gerek duyar.
Zincirdeki son sertifika (Token Issuer) icin 6zel bir anahtar gereklidir.
- Management Server, ayarlanmis erisim belirteci ayarlarina bagli olarak yalnizca sertifika
zincirinin boélimlerine gerek duyar.

Belirte¢ tabanh kimlik denetimini ayarlamak icin asagidaki adimlari uygulayin:
1. Enterprise Management Server'in yapilandiriimasi

—  Enterprise Accounts i¢in erisim belirteci kimlik denetimini tanimlayin.

—  Erisim simgesi ayarlarini yapilandirma

2.  Management Server'in yapilandiriimasi

—  Gauvenilir sertifikalari belirtin

—  Enterprise Account'a anahtarla erisimi engelleyin

ilgili konular hakkinda ayrintili bilgi icin Belirte¢ tabanh kimlik denetimi Teknik Dékiimani'na
bakin.

Bkz.
- Erisim belirteci ayarlari iletisim kutusu (Ayarlar menliisii), sayfa 114
- Sunucu Erisim sayfasi, sayfa 324
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9 Komut Denetimlerinin Konfigiire Edilmesi

Bu bolim, Komut Denetimleri'nin nasil ayarlanacagl hakkinda bilgiler sunar. Komut
Denetimleri, BYMS'nin degisik konumlarinda bulunur.

sl
If"j

1. Ayarlar kaydetmek icin secenegini tiklayin.

2. Son ayari geri almak i¢in secenegini tiklayin.

3. Ayarlamayi etkinlestirmek icin % secenegini tiklayin.

Uyan!
Komut Denetimleri, Configuration Client icinde etkinlestiriimemis olsa bile, Management
Server servisinin yeniden baslatiimasi sirasinda etkinlestirilir.

9.1 Komut Denetimlerinin Yonetilmesi

Ana pencere

Asagidaki programlama dillerini kullanarak Komut Denetimi olusturabilirsiniz:
— C#

- VB.Net

Mevcut bir Komut Denetiminin programlama dilini degistiremezsiniz.

istemci Denetimi veya Sunucu Denetimi olusturabilirsiniz.

Her denetime scriptlet'ler ekleyebilirsiniz.
SOK

Kodu girmeyle ilgili yardim almak icin, Komut Denetimi Diizenleyici iletisim kutusundaki ?
simgesini tiklayin. Bosch Script API yardimi goértntilenir.
Sunucu scriptlet'i eklemek igin:
1. Araglar menisinde, Komut Denetimi Diizenleyici... komutunu tiklayin.
Henliz Komut Denetimi olusturulmamissa Denetim Dili Se¢ iletisim kutusu gorintilenir.
2. Denetim Dili: listesinde, gerekli girisi secin.
Komut Denetimi Diizenleyici iletisim kutusu gorintilenir.
3.  Komut Denetimi Diizenleyici iletisim kutusunun sol panelinde, ServerScript 6gesini sag
tiklayip Yeni Scriptlet'e tiklayin.
Yeni bir scriptlet eklenir.
4. Kodunuzu girin.
istemci scriptlet'i eklemek icin
1. Araglar menisiinde, Komut Denetimi Diizenleyici... komutunu tiklayin.
Henlz Komut Denetimi olusturulmamissa Denetim Dili Seg iletisim kutusu gorintdlenir.
2. Denetim Dili: listesinde, gerekli girisi secin.
Komut Denetimi Diizenleyici iletisim kutusu gorintilenir.
3.  Komut Denetimi Diizenleyici iletisim kutusunun sol panelinde, ClientScript 6gesini sag
tiklayip Yeni Scriptlet 6gesini tiklayin.
Yeni bir scriptlet eklenir.
4. Kodunuzu girin.
Bir scriptlet'i silmek icin:
1. Komut Denetimi Diizenleyici iletisim kutusunu agin.
2. Gereken sekilde, Sunucu Denetimi sekmesini veya istemci Denetimi sekmesini tiklayin.
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9.2

9.3

9.4

3. Olay Agacinda, gerekli olayi sag tiklayip ﬁ simgesini tiklayin.
Scriptlet kaldirilir.

Komut Denetimi Diizenleyici iletisim kutusundan ¢ikmak icin tiklayin.

X

> simgesini tiklatin.
Bkz.
- Komut Denetimi Diizenleyici iletisim kutusu, sayfa 291

Otomatik olarak calistirilacak bir Komut Denetiminin konfigiire

edilmesi

L

g A
Ana pencere > Alarmlar > & veya > Alarm Secenekleri situnu > ...
Bir istemci Denetimini asagidaki durumlarda baslatiimasi icin konfigiire edin:
- lsletim sistemi baslatiimasi.
- Kullanicinin bir alarmi kabul etmesi.

is istasyonu baslatildiginda bir Komut Denetimini konfigiire etmek icin:
Bkz. Baslatma Komut Denetimini konfigire etmek.

Kullanici bir alarm kabul ettikten sonra Komut Denetimini konfigiire etmek icin:

1. is Akisi sekmesini tiklayin.

2. Alarm kabul edildiginde asagidaki istemci denetimini uygulayin: listesinden, istediginiz
istemci Denetimini secin.
Kullanici segili alarmi kabul ettiginde denetim baslatilir.

Bkz.
- Alarm Secenekleri iletisim kutusu, sayfa 297
—  Bir baslangic Komut Denetimini (ayarlar sayfasi) yapilandirma, sayfa 88

Bir Komut Denetiminin alinmasi

Ana pencere
Baska bir bilgisayarda hazirlanan Komut Dosyalarini ice aktarabilirsiniz. Dosyanin sisteminizde
kullanilan programlama diliyle ayni dilde yazilmis olmasi gerekir.
Bir Komut Dosyasini ice aktarmak igin:
1. Araclar menisinde, Komut Denetimi Diizenleyici... komutuna tiklayin.
Komut Denetimi Diizenleyici iletisim kutusu gorintilenir.

4
2. simgesine tiklayin.
Dosya a¢ma iletisim kutusu gorintilenir.
3.  Gerekli komut dosyasini se¢in ve Tamam'a tiklayin.

Bkz.
- Komut Denetimi Diizenleyici iletisim kutusu, sayfa 291

Bir Komut Denetiminin gonderilmesi

Ana pencere

Baska bir bilgisayarda hazirlanan Komut Dosyalarini disa aktarabilirsiniz.

Bir Komut Dosyasini disa aktarmak icin:

1. Araclar menisinde, Komut Denetimi Diizenleyici... komutuna tiklayin.
Komut Denetimi Diizenleyici iletisim kutusu gorintilenir.
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.1\
2. Y simgesine tiklayin.

Dosya kaydetme iletisim kutusu goériintilenir.
3. Gerekli komut dosyasinin adini yazin ve Tamam digmesini tiklayin.

Bkz.
—  Komut Denetimi Diizenleyici iletisim kutusu, sayfa 291

9.5 Bir baslangic Komut Denetimini (ayarlar sayfasi) yapilandirma

Ana pencere > Cihazlar > Genisletin -t > =L Ayarlar sayfasi

Secilen is istasyonunda Operator Client baslatildiginda bir Komut Denetimi baslatiimasini
konfiglire edersiniz.

ilgili bir Komut Denetimi olusturmaniz gerekir.

Komut Denetimi olusturmak icin, bkz Komut Denetimlerinin Yénetilmesi, sayfa 86.
Baslangi¢c denetimi olusturmak icin:

» Baslangic denetimi: listesinden, gerekli Komut Denetimini segin.

Bkz.
- [s istasyonu sayfasi, sayfa 131
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10 Konfigiirasyon verilerinin yonetilmesi

Ana pencere

Management Server and Operator Client icin de gecerli kilmak amaciyla gecerli ayarlamayi
etkinlestirmeniz gereklidir. Sistem, Configuration Client uygulamasindan ¢ikarken ayarlamayi
etkinlestirmenizi hatirlatir.

Etkin olan tim ayarlamalar, tarih ve gerekirse aciklamayla kaydedilir.

Yakin bir tarihte etkinlestirilmis bir ayarlamayi istediginiz zaman geri yiikleyebilirsiniz. Bu arada
kaydedilen tiim ayarlamalar kaybedilir.

Gecerli ayarlamayi bir ayarlama dosyasina aktarabilir ve daha sonra bu dosyay! tekrar
alabilirsiniz. Bu islem, daha 6nce bir dosyaya aktarilan ayarlamay:i geri yikler. Bu arada
kaydedilen tim ayarlar kaybolur.

il
If"j

- Ayarlar kaydetmek igin simgesine tiklayin.

—  Son ayari geri almak igin simgesine tiklayin.

—  Yapilandirmayi etkinlestirmek icin % simgesine tiklayin.

10.1 Calisan konfigiirasyonun etkinlestirilmesi

Ana pencere

Calismakta olan yapilandirmayi etkinlestirdiniz. Kullanici kabul etmisse Operator Client sonraki
baslatmadan sonra etkinlesen ayarlamayi kullanir. Aktivasyon buna zorlamissa, agdaki tim agik
Operator Client olaylari kapanip yeniden baslar. Her Operator Client uygulamasinin kullanicisi
genellikle yeniden oturum agmak zorunda kalmaz.

Gecikmeli bir etkinlesme zamani ayarlayabilirsiniz. Gecikmeli bir etkinlesme zamani
ayarlarsaniz calisan ayarlama hemen degil, ayarlanan zamanda etkinlesir. Daha sonra baska bir
etkinlesme zamani ayarlarsaniz (gecikmeli olup olmamasi énemli degil) artik o zaman
etkinlesir. ilk ayarlanan etkinlesme zamani kaldirilir.

Configuration Client uygulamasindan ciktiginizda sistem, ayarlamanin calisan bir kopyasini
etkinlestirmeniz gerektigini hatirlatir.

Sifre korumasiz cihaz igeren bir ayarlamayi etkinlestiremezsiniz.

Uyari!

Etkinlesmeye zorlama yaplilirsa, ayarlama etkinlestirildiginde her Operator Client yeniden
baslatilir. Gereksiz etkinlestirmelerden kaginin. Tercihen gece veya dislk is yogunlugu olan
zamanlarda etkinlestirme gerceklestirin.

Uyar!
Sisteminiz, sifre korumasiz cihazlar iceriyorsa, etkinlestirmeden dnce bu cihazlara sifre
korumasi saglamaniz gerekir. Sifre uygulamasini devre disi birakabilirsiniz.

Gecerli calisan ayarlamayi etkinlestirmek icin:

1. % O6gesine tiklayin.

Yapilandirmayi etkinlestir iletisim kutusu gérintilenir.
Ayarlamaniz, sifre korumasiz cihazlar iceriyorsa, etkinlestiremezsiniz. Bu durumda
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Cihazlar Varsayilan Sifreyle Koru... iletisim kutusu goruntilenir.
iletisim kutusundaki talimatlari takip edin ve Uygula 6gesine tiklayin.
Yapilandirmayi etkinlestir iletisim kutusu tekrardan gorintilenir.

2. Uygunsa gecikmeli bir etkinlesme zamani girin. Varsayilan olarak simdiki zaman,
etkinlesme saati olarak ayarlanir. Gecikmeli etkinlestirme saatini degistirmezseniz
etkinlestirme hemen gerceklestirilir.

Uygunsa isaretlemek Uzere Tiim Operator Client'lar icin etkinlestimeyi zorla secenegini
tiklayin.

3. Bir agiklama yazip Tamam secenegini tiklayin.

Gecgerli ayarlar etkinlestirilir.

Her Operator Client is istasyonu, eger aga bagliysa ve zorla etkinlestirme yapilirsa hemen
yeniden baslatilir. is istasyonu bagh degilse tekrar baglanir baglanmaz yeniden baslatilir.
Gecikmeli etkinlestirme saatini ayarladiysaniz ayarlar daha sonra etkinlestirilir.

Not: Gecikmeli etkinlestirme, kullanici Configuration Client'ta oturum a¢cmis oldugu siirece

yuritilmez.

Bkz.
—  Cihazlari Genel Varsayilan Sifreyle Koru iletisim kutusu (Donanim mentisii), sayfa 101
—  Yapilandirmayi Etkinlestir iletisim kutusu (Sistem mendisii), sayfa 101

10.2 Bir konfigiirasyonun etkinlestirilmesi

Ana pencere

Yapilandirmanin, kaydetmis oldugunuz dnceki halini etkinlestirebilirsiniz.

Bir yapilandirmayi etkinlestirmek icin:

1. Sistem menusinde Etkinlestirme Yoneticisi... secenegini tiklayin.

Etkinlestirme Yoneticisi iletisim kutusu gorintulenir.

2. Etkinlestirmek istediginiz yapilandirmayi listeden secin.

3. Etkinlestir secenegini tiklayin.

Bir mesaj kutusu goérintilenir.

4. Tamam'l tiklayin.

Yapilandirmayi etkinlestir iletisim kutusu goérintdlenir.

5. Uygunsa Tiim Operator Client'lar icin etkinlestimeyi zorla secenegini isaretlemek icin
tiklayin. Her Operator Client is istasyonu yeni yapilandirmayi etkinlestirmek Gzere
otomatik olarak yeniden baslatilir. Kullanici yeni yapilandirmayi reddedemez.

Tiim Operator Client'lar icin etkinlestimeyi zorla isaretli degilse her Operator Client is
istasyonunda birkac saniye siireyle bir iletisim kutusu gorintilenir. Kullanici yeni
yapilandirmayi reddedebilir veya kabul edebilir. iletisim kutusu, herhangi bir kullanici
etkilesimi olmazsa birkag saniye sonra kapanir. Bu durumda, yeni yapilandirma kabul
edilmez.

Bkz.
- Yapilandirmayi Etkinlestir iletisim kutusu (Sistem menlisi), sayfa 101
- Etkinlestirme Yéneticisi iletisim kutusu (Sistem mendsi), sayfa 100

10.3 Konfigiirasyon verilerinin gonderilmesi

Ana pencere
BVMS cihazinin ayarlama verilerini bir .zip dosyasina aktarabilirsiniz. Bu .zip dosyasinda
veritabani dosyasi (Export.bvms) kullanici verileri (.dat dosyasi) bulunur.
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Bu dosyalari, daha dnce ayni (Enterprise) Management Server sisteminden aktarilan sistem
ayarlamasini ayni veya baska bir (Enterprise) Management Server sistemine almak lzere
kullanabilirsiniz. Kullanici verileri dosyasi alinamaz; ancak kullanici ayarlarini manuel olarak geri
ylklemek icin bunu kullanabilirsiniz.

Yapilandirma verilerini aktarmak icin:
1. Sistem menisinde Ayarlari Disariya Aktar... 6gesini tiklayin.
Ayarlar Dosyasini Disariya Aktar iletisim kutusu goruntilenir.

Not: Gegcerli calisma kopyas! ayarlamaniz etkin degilse ( % etkin), etkin
yapilandirmayi degil, bu ¢alisma kopyasini aktarirsiniz.

2. Kaydet simgesini tiklayin.

3. Bir dosya adi girin.
Gegerli yapilandirma bir dosyaya aktarilir. Veritabani ve kullanici verilerinden olusan
bir .zip dosyasl! olusturulur.

Bkz.
—  Ayarlama verilerini alma, sayfa 91

104 Ayarlama verilerini alma

Ana pencere

Asagidaki kullanim durumlari kapsanir:

-  Daha 6nce ayni sunucuda dosyaya aktarilan (yedekleme yapilmis) ayarlamayi alma
—  Hazirlanip baska bir sunucuda dosyaya aktarilan ayarlama sablonunu alma

- Onceki BYMS siiriimiiniin ayarlamasini alma.

Ancak gecerli calisma kopyasinin en son degisiklikleri kaydedilir ve etkinlestirilirse bir
ayarlamayi alabilirsiniz.

Ayarlama verilerinin alinmasi icin uygun sifrenizin olmasi gerekir.

Kullanici verilerini alamazsiniz.

Yapilandirmayi sisteme geri yiiklemek icin:
1. Sistem meniisiinde Yapilandirmayi iceri Al... secenegini tiklayin.
Ayarlar Dosyasini Disaridan Al iletisim kutusu gorintilenir.
2. e aktariimasini istediginiz dosyayi secin ve A¢'l tiklayin.
Yapilandirmayi iceri Al... iletisim kutusu gériintiilenir.
3. Uygun sifreyi girip Tamam'i tiklayin.
Configuration Client yeniden baslatilir. Tekrar oturum agmaniz gerekir.
Alinan yapilandirma etkinlestirilmis olmasa da Configuration Client ortaminda
duzenlenebilir.

Uyar!
Management Server icin etkinlestirilen ayarlamayi diizenlemeye devam etmek isterseniz
Yapilandirmayi etkinlestir iletisim kutusunda geri dénis gerceklestirin.

Bkz.
- Konfiglirasyon verilerinin gonderilmesi, sayfa 90

10.5 Konfigiirasyon verilerinin OPC'ye gonderilmesi

Ana pencere
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Bir XML dosyasindaki BVMS cihaz yapilandirma verilerini bir OPC Sunucusu uygulamasinda
iceri almak icin disa aktarabilirsiniz. Dosya, BVMS kurulumunuzun bin dizininde saklanmalidir.
Bir BVMS - BIS baglantisi yapilandirmak icin BVMS - BIS Baglantisi kurulum kilavuzu ve BVMS
OPC Sunucusu teknik servis notu kullanilabilir.

Uyari!

BIS sunucusu ile BYMS Management Server'i farkli bilgisayarlara ytkleyin.

iki sunucu da ayni bilgisayarda calisiyorsa sistem performansi azalir. Ayrica, yazilimlarda
onemli hatalar ortaya c¢ikabilir.

Yapilandirma verilerini aktarmak igin:

1. Sistem menisinde Cihaz Bilgilerini OPC'ye Aktar secenegini tiklayin.
Cihaz Bilgi Dosyasini Aktar iletisim kutusu géruntulenir.

2. Bir dosya adi girip Kaydet'i tiklayin.
Dosya kaydedilir.
Bu dosyayr OPC sunucu uygulamaniza alabilirsiniz.

10.6 Video kodlayicilarin/kod ¢é6ziiciilerin durumlarinin kontrol
edilmesi

Ana pencere > Donanim menisi > Cihaz Monitoérii... komutu > Cihaz Monitorii iletisim kutusu
Etkin olan video kodlayicilarin/kod ¢oziicllerin Cihaz Agacinizdaki durumlarini kontrol
edebilirsiniz.

Bkz.
—  Cihaz Monitérti iletisim kutusu (Donanim meniisi), sayfa 106

10.7 SNMP izlemenin ayarlanmasi

Ana pencere

Ayarlamak igin:

1. Ayarlar menisiinde SNMP Ayarlari... digmesini tiklayin.
SNMP Ayarlari iletisim kutusu gorintilenir.

2. Gerekli ayarlari yapin ve Tamam digmesini tiklayin.

SNMP GetRequest'i devre disi birakmak icin:
» SNMP GET portu alaninda, alan icerigini silin.
BVMS artik SNMP GetRequest uygulamasini dikkate almaz.

Bkz.
- SNMP Ayarlari iletisim kutusu (Ayarlar mendsi), sayfa 111

10.8 Rapor olusturma

Ana pencere
Mevcut yapilandirmada bilgilerin toplandigi yerde raporlar olusturabilirsiniz.

Rapor olusturmak icin:

1. Raporlar menisiinde, istenilen komuta tiklayin.
Es deger iletisim kutusu gorintilenir.

2. CSV'ye Aktar simgesini tiklayin.

Yeni rapor icin yol ve dosya adi girin.

4. lcerigi kontrol etmek icin CSV dosyasini Microsoft Excel veya baska bir elektronik cizelge
uygulamasinda acin.

w
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Bkz.

- Kayit Cizelgeleri iletisim kutusu, sayfa 109

- Gorev Cizelgeleri iletisim kutusu, sayfa 109

- Kameralar ve Kayit Parametreleri iletisim kutusu, sayfa 109
- Stream Quality Settings iletisim kutusu, sayfa 109

- Olay Ayarlari iletisim kutusu, sayfa 109

—  Bilesik Olay Ayarlari iletisim kutusu, sayfa 109

- Alarm Ayarlari iletisim kutusu, sayfa 109

- Yapilandirilmis Kullanicilar iletisim kutusu, sayfa 110

- Kullanici Gruplari ve Hesaplari iletisim kutusu, sayfa 110
- CQalistirma izinleri iletisim kutusu, sayfa 110
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11 Konfigiirasyon ornekleri
Bu bélim, BVMS uygulamasinda secilen cihazlarin nasil ayarlanacagi ile ilgili bilgiler sunar.
11.1 Bir Bosch ATM/POS Kopriisii eklemek

Bu 6rnekte bir Bosch ATM/POS Bridge'nilin nasil ayarlandigi aciklanmaktadir.

ATM/POS Bridge'nii Yapilandirma

1. Cihaza glgc verildiginden emin olun.

2. Cihazin IP adresini ve alt ag maskesini yapilandirmak icin, cihazi bir RS232 kablosu ile
bilgisayarinizin COM portuna baglayin (baglanti icin belirtilen Bosch kablosunu kullanin).
Ayrintilar icin bkz. Bosch ATM/POS Bridge Kurulum Kilavuzu.

3. Bu bilgisayarda, bir hiper terminal oturumu baslatin (genellikle: Baslat > Programlar >
Donatilar > iletisim > Hyper Terminal).

4. Oturum icin bir ad yazin ve Tamam secgenegini tiklatin.

5. COM portu numarasini secin ve Tamam secenegini secin.
6. Asagidaki COM portu ayarlarini girin:

— 9600 bit/sn

— 8 veri biti

- parite yok

— 1 durdurma biti

- donanim akis kontrolu

Tamam'i tiklayin.
7. Aygitin sistem secenekleri menusiinl goriinttilemek icin F1 tusuna basin.
8. IP adresini ve alt ag maskesini istediginiz sekilde ayarlamak icin 1 girin.
9. Varsayilan port ayarlarini degistirmeyin:

- portl: 4201

- port2: 4200

ATM/POS Bridge'siinii BVMS'ye ekleme
1. Cihazi BVMS aginiza baglayin.
2. Configuration Client'i baslatin.
=
3. Cihazlar secenegine tiklayin, Mantiksal Agag'l genisletin, = Ogesini genisletin,
secenegine sag tiklayin, Bosch ATM/POS-Bridge Ekle secenegine tiklayin.
Bosch ATM/POS-Bridge Ekle iletisim kutusu gorintilenir.
4. Istediginiz adi ve daha &nce yaptiginiz ayarlari yazin.
5. Girisler sekmesini tiklayin ve gerekli girisleri secin.

6. Ayarlari kaydetmek icin E

7. Olaylar simgesini tiklayin.

8. E Ogesini genisletin, POS Koprii Girisi 6gesini genisletin, Veri Girisi 6gesini tiklayin.

9. Bu olayin her zaman alarm tetiklemesini saglamak icin, Alarmi tetikle listesinde Her
zaman Ogesini secin. Olayin yalnizca belirli bir zaman siirecinde alarm tetiklemesini
istiyorsaniz, bir takvim secin.

10. Ayarlari kaydetmek icin B
11. Alarmlar simgesini tiklayin.
12. Bu olay i¢in istediginiz alarm ayarlarini yapin.

H_E

secenegini tiklayin.

secenegini tiklayin.
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13. Ayarlari kaydetmek icin B simgesini ve konfiglirasyonu aktif hale getirmek icin %
simgesini tiklayin.

14. Alarmin istenen sekilde calistigindan emin olmak icin bir test gerceklestirin.

11.2 Bosch Allegiant giris alarmi eklemek

Bosch Allegiant cihaziBVMS'ye eklendikten sonra, Allegiant alarm girislerini eklersiniz.

1. Cihaz Agacinda, Allegiant cihaz girisini tiklayin.

2. Girigsler sekmesini tiklayin ve Giris Ekle 6gesini tiklayin.

3. lIstenen giris alarmlarini ekleyin.

4. Olaylar simgesini tiklayin.

5. Olay Agacinda, Allegiant Cihazlari 6gesini genisletin, Allegiant Girisi 6gesini genisletin ve
Giris Kapali veya Giris Acildi 6gelerinden birini tiklayin (uygulamaniza bagli olarak).

6. Bir olayin her zaman alarm tetiklemesini saglamak icin, Alarmi tetikle listesinde Her
zaman secenegini secin. Olayin yalnizca belirli bir zaman siirecinde alarm tetiklemesini
istiyorsaniz, bir takvim secin.

7. Ayarlar kaydetmek icin E simgesini ve konfiglirasyonu aktif hale getirmek icin %
simgesini tiklayin.

8. Alarmin istenen sekilde ¢alistig§indan emin olmak icin bir test gerceklestirin.

11.3 VRM kaydi ile 2 Dinion IP kameranin eklenmesi ve konfigiire

edilmesi

Bu bélimde, VRM kaydi icin 2 Dinion IP kameranin nasil eklenecegi, farkh kayit ayarlarinin
nasil konfiglire edilecegi ve kameralar icin Adli Aramanin nasil konfigiire edilecegi
aciklanmaktadir.

On kosul:

VRM ve iSCSI aygitlari diizgiin sekilde konfigiire edilmis.

Anlami:

- VRM Aygit Agacina eklenir.

—  Konfiglre edilmis hedefleri ve LUN'u bulunan bir iSCSI aygiti bu VRM'ye atanir.

IP kameralari mevcut VRM'ye eklemek icin:
Ana pencere > Cihazlar > %

1. E simgesine sag tiklayip Video Kodlayici Ekle 6gesini tiklayin.
Video Kodlayici Ekle iletisim kutusu gérintilenir.

2. IP kameranin IP adresini yazin ve video kodlayici tipini (Dinion IP segin.
Tamam secenegini tiklayin.
Bu adimi diger IP kamera icin de tekrarlayin.

O6gesini genisletin

IP kameralari Mantiksal Agaca eklemek icin:
Ana pencere > Haritalar ve yapi
» Kameralari Mantiksal Agaca surukleyin.
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Kamera ozelliklerini degistirmek icin:

Ana pencere > Kameralar ve kayit > E > % sekmesi
1. Canliizleme Videosu siitununda, canli gorinti kalitesini konfiglire edin. Bu cihazlar icin,
takvime bagli olarak degil, yalnizca kameraya gore canli kalitesi ayarlayabilirsiniz.
2. Diger situnlarda uygun ayarlari yapin.
Kamera kayit ayarlarini yapmak icin:
L
(89" simgesini tiklayin.
ilgili cihaz ailesini secin.
ilgili kullanilabilir kayit ayarini secin.
ilgili kayit planini secin, érnegin Giindiiz.
Siirekli veya Alarm Oncesi Kayit altinda istediginiz kayit modunu, yayini ve kaliteyi secin.
Alarm 6ncesi kayit modunda secerseniz Siire degiskeni alarmdan 6nceki alarm kayit
sliresini saniye cinsinden se¢mek icin kullanilabilir.
6. Alarm Kaydi altinda, Siire sttinunda bir hiicreye tiklayin ve alarmdan sonra istenen kayit
siiresini saniye cinsinden yazin.
7. Diger kamera ailesinin kayit ayarlarini yapmak icin dnceki adimlari tekrarlayin.

ok wbd =

is istasyonunda Adli Aramayi etkinlestirmek icin:
Ana pencere > Cihazlar > =& Ggesini genisletin
1. s istasyonunuzda “== simgesini tiklayin.

2. Ayarlar sekmesini tiklayin.
3. onay kutusunu se¢mek icin tiklayin.
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12

Genel Configuration Client pencereleri

Uyari!

BVMS Viewer yalnizca temel 6zellikler sunar. Gelismis 6zellikler BVMS Professional'da yer alir.
Farkli BVMS surtumleri hakkinda ayrintili bilgi icin bkz. www.boschsecurity.com ve BVMS Hizli
Secim Kilavuzu: BVMS Hizli Secim Kilavuzu.

121

Bu bélimde, BVMSConfiguration Client uygulamasinin bazi temel uygulama pencereleri

hakkinda bilgi sunulur.

Konfigiirasyon penceresi

Ana pencere

Sisteminizi yapilandirmaniza olanak saglar. Ara¢ cubugundaki diigmeler, calisan bir sistem elde
etmek icin yapilandirmaniz gereken farkli sayfalari temsil etmektedir. Digmelerin sirasi,

yapilandirma igin dnerilen is akisini temsil eder.
»  Kullanilabilir 6zellik sayfalarini gériintiilemek icin bir agac 6gesine tiklayin.

Cihazlar

Sisteme bagli tim cihazlari iceren Cihazlar sayfasini
goruntulemek icin tiklayin.

Haritalar ve yapi

Haritalar ve yapi sayfasini Mantiksal Agac, Cihaz Agaci ve
haritalarla birlikte gorintilemek igin tiklayin.

Takvimler

Gorev Takvimleri ve Kayit Takvimleri sayfasini gortintiilemek igin
tiklayin.

Kameralar ve kayit

Kamera tablosu ve tim kameralarin kayit ayarlarini iceren
Kameralar ve kayit sayfasini gériintilemek icin tiklayin.

Olaylar

Olaylar sayfasini goriintiilemek igin tiklayin.

Alarmlar

Alarmlar sayfasini gériintiilemek icin tiklayin.

Kullanici gruplan

Tum kullanicilari iceren Kullanici gruplari sayfasini gériintiilemek
icin tiklayin.

il

Gegerli pencerenin degistirilmis ayarlarini kaydetmek icin tiklayin.

H."'j

Gecerli pencerenin kaydedilmis ayarlarini geri yiiklemek icin
tiklayin.

Not:Dogrudan cihazda yapilan ayarlar degil, sadece BVMS'de
yapilan ayarlar geri ylUklenebilir. Bu, artik erisilemeyen cihazlara
yol acabilir.

o

Yapilandirmayi etkinlestir iletisim kutusunu gorintilemek icin
tiklayin.

X

Secili 6geyi silmek icin tiklayin. (Her sayfada kullanilamaz).
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&

Secili 6geyi yeniden adlandirmak icin tiklayin. (Her sayfada
kullanilamaz).

Gecerli pencerede yardim bilgileri goriintiilemek icin tiklayin.

Q2

Gerekirse tim cihazlar ve cihaz 6zelliklerinin durum bilgilerini
giincellemek icin buna tiklayin (her sayfada bulunmaz). Tek bir
cihazin durumunu su sekilde glincelleyebilirsiniz: Cihaza sag
tiklayin ve Durumu yenile'ye tiklayin.

Not: Yapilandiriimis birka¢ 1000 cihazin yer aldig blyik bir
sisteminiz oldugunda, cihaz durumlarini ve cihaz 6zelliklerini
glncelleme islemi uzun surebilir.

12.2 Menii komutlan

Sistem meniisii komutlari

Degisiklikleri Kaydet

Bu sayfada yapilmis tiim degisiklikleri kaydeder.

Sayfadaki Tiim Degisiklikleri Geri
Al

Son kaydedildiginden itibaren bu sayfanin ayarlarini geri
yukler.

Etkinlestirme Yoneticisi...

Etkinlestirme Yoneticisi iletisim kutusunu gorintler.

Ayarlari Disariya Aktar...

Ayarlar Dosyasini Disariya Aktar iletisim kutusunu
goruntuler.

Yapilandirmayi igeri Al...

Ayarlar Dosyasini Disaridan Al iletisim kutusunu
gorintuler.

Cihaz Bilgilerini OPC'ye Aktar

3. taraf yonetim sistemine aktarabileceginiz bir
yapilandirma dosyasi olusturmak icin bir iletisim kutusu
gorintuler.

Cikis

Programdan ¢ikar.

Donanim meniisii komutlari

Baslangi¢c Cihaz Taramasi...

Baslangi¢ Cihaz Taramasi iletisim kutusunu goriintller.

Cihazlan Varsayilan Sifreyle
Koru...

Cihazlari Genel Varsayilan Sifreyle Koru iletisim
kutusunu gorintiler.

iSCSI veri depolama cihazlarini
CHAP sifresiyle koru...

iSCSI depolama alanlarini CHAP sifresiyle koru iletisim
kutusunu gorintuler.

Cihazin sifrelerini degistir...

Cihaz sifrelerini degistir iletisim kutusunu gorintiler.

Cihaz yazilimini giincelle...

Cihaz yazilimini giincelle iletisim kutusunu gorintuler.

Cihazin IP'sini ve ag ayarlarini
degistir...

Cihaz IP'sini ve ag ayarlarini degistir iletisim kutusunu
goruntuler.

Cihaz Monitérii...

Cihaz Monitorii iletisim kutusunu goériuntiler.
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Araclar meniisii komutlan

Komut Denetimi Diizenleyici...

Komut Denetimi Diizenleyici iletisim kutusunu
gorintuler

Kaynak Yoneticisi...

Kaynak Yoneticisi iletisim kutusunu goérintiler.

Sirali Gosterim Olusturucu...

Sirali Gosterim Olusturucu iletisim kutusunu goérintiler.

Kaynak Doniistiiriicii

Harita kaynaklari kullanilabiliyorsa Kaynak Doniistiiriicii
iletisim kutusu goérintilenir.

Lisans Yoneticisi...

Lisans Yoneticisi iletisim kutusunu gorintiler.

Lisans Denetleyici...

Lisans denetleyici iletisim kutusunu gorintdler.

Raporlar meniisii komutlari

Kayit Takvimleri...

Kayit Takvimleri rapor iletisim kutusunu gorintiler.

Takvime Bagh Kayit Ayarlari...

Takvime Bagh Kayit Ayarlari rapor iletisim kutusunu
goruntdler.

Gorev Takvimleri...

Gorev Takvimleri rapor iletisim kutusunu goérintler.

Kameralar ve Kayit
Parametreleri...

Kameralar ve Kayit Parametreleri rapor iletisim
kutusunu gorintiler.

Video Akis Kalite Ayarlari...

Video Akis Kalitesi Ayarlari rapor iletisim kutusunu
goruntuler.

Olay Ayarlari...

Olay Ayarlari rapor iletisim kutusunu gorintiler.

Birlesik Olay Ayarlari...

Birlesik Olay Ayarlari rapor iletisim kutusunu
goruntdler.

Alarm Ayarlari...

Alarm Ayarlar rapor iletisim kutusunu goéruntdler.

Yapilandirilmis Kullanicilar...

Sistemdeki Kullanicilar rapor iletisim kutusunu
goriuntuler.

Kullanici Gruplari ve Hesaplari...

Kullanici Gruplari ve Hesaplar rapor iletisim kutusunu
gorintuler.

Cihaz izinleri...

Cihaz izinleri rapor iletisim kutusunu gériintiiler.

Operator izinleri...

Kullanim izinleri rapor iletisim kutusunu gériintiler.

Yapilandirma izinleri...

Yapilandirma izinleri rapor iletisim kutusunu gériintiler.

Kullanici Grubu izinleri...

Kullanici Grubu izinleri rapor iletisim kutusunu
goruntdler.

Giivenlik Ayarlari...

Giivenlik Ayarlari rapor iletisim kutusunu goériintdler.

Atlanmis cihazlar...

Atlanmis cihazlar rapor iletisim kutusunu goérintuler.
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Ayarlar meniisii komutlari

Alarm Ayarlari...

Alarm Ayarlari iletisim kutusunu gorinttler.

SNMP Ayarlari...

SNMP Ayarlari iletisim kutusunu goriintuler.

LDAP sunucu ayarlari...

LDAP sunucusu ayarlari iletisim kutusunu goérintdler.

tanimla...

LDAP kullanici grubu sirasini

LDAP kullanici grubu sirasini tanimla... iletisim
kutusunu gorintiler.

Erisim belirteci ayarlari...

Erisim belirteci ayarlari iletisim kutusunu goérintiler.

Giivenilir sertifika ayarlari...

Giivenilir sertifika ayarlari iletisim kutusunu goérintdler.
Not: Giivenilir sertifika ayarlari... menisi yalnizca
Configuration Client ydnetici izinleriyle baslatirsaniz ve
oturum acan kullanicinin Enterprise Accounts/ Kullanici
Gruplarini yapilandir izni varsa kullanilabilir.

Kayit Kalitelerini Ayarla...

Video Akis Kalitesi Ayarlari iletisim kutusunu
gorintuler.

Secenekler...

Secenekler iletisim kutusunu goérintdler.

Yardim meniisii komutlari

Yardimi Goster

BVMS Uygulama Yardimi 6gesini gorintdler.

Hakkinda... Sirim numarasi gibi kurulu sistem bilgilerini iceren bir
iletisim kutusu goruntdler.
12.3 Etkinlestirme Yoneticisi iletisim kutusu (Sistem meniisii)

Ana pencere > Sistem men(si > Etkinlestirme Yoneticisi... komutu
Gegerli yapilandirmayi etkinlestirmenizi veya bir dnceki yapilandirmaya dénmenizi saglar.

Activation Manager

bes

a rollback and the newer configurations will be removed.

6 Flease select the configuration you want to activate. If you activate an older configuration, the system will perform

Date & Time User Description "

\wodingCopy | | |
© 11/25/2021 2:01:01 PM  TECHDOC-01 : Admin

11/17/2021 11:09:.06 AM TECHDOC-01: SYSTEM  Migrated to Version: 11.1.0.335

11/2/2021 12:35:57 PM TECHDOC-01: SYSTEM  Migrated to Version: 11.1.0.301

10/11/2021 24112 PM TECHDOC-01 : SYSTEM  Added event type data to configuration (BYMS version 11.1.0.232)

10/11/2021 2:40:58 PM TECHDOC-01: SYSTEM  Migrated to Version: 11.1.0.232

7/26/2021 6:01:33PM  TECHDOC-01 : Admin

7/26/2021 223538 PM  TECHDOC-D1: SYSTEM  Migrated to Version: 11.1.0.74

5/11/2021 12:43:21 PM  TECHDOC-01: SYSTEM  Migrated to Version: 11.0.0.1001

3/29/2021 2231:47PM  TECHDOC-01 : Admin

3/18/2021 1:08:18PM  TECHDOC-01 : Admin

3/18/2021 1:05:00 PM  TECHDOC-01 : Admin

3/18/2021 1:04:02PM  TECHDOC-01 : Admin

382071 1-01-44 PM TECHDOC-01 - Admin v

', Exported configuration

4, Imported configuration

[[] Generate new Management Server ID

@ Currently active configuration

Rallback: This configuration will be removed after activation

Activate | | Cancel
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Etkinlestir
Yapilandirmayi etkinlestir iletisim kutusunu gorintilemek icin tiklayin.

Bkz.
—  Calisan konfiglirasyonun etkinlestirilmesi, sayfa 89
—  Bir konfigiirasyonun etkinlestirilmesi, sayfa 90

124 Yapilandirmayi Etkinlestir iletisim kutusu (Sistem meniisii)

Ana pencere > E

Etkinlestirilecek ayarlamanin g¢alisan bir kopyasi icin bir aciklama girmenizi saglar.

Gecikmeli etkinlestirme zamanini ayarla

Gecikmeli etkinlestirme saati segcmek icin tiklayin.

Not: Gecikmeli etkinlestirme, kullanici Configuration Client'ta oturum agmis oldugu slirece
ylratiimez.

Tiim Operator Client'lar icin etkinlestimeyi zorla

Kontrol edilmisse, her Operator Client is istasyonu yeni ayarlamayi etkinlestirmek lzere
otomatik olarak yeniden baslatilir. Kullanici yeni ayarlamayi reddedemez.

isaretlenmezse, her bir Operator Client is istasyonunda birkac saniye bir iletisim kutusu
gérinir. Kullanici yeni ayarlamayi reddedebilir veya kabul edebilir. iletisim kutusu, herhangi bir
kullanicr etkilesimi olmadan birkac saniye sonra kapanir. Bu durumda, yeni ayarlama kabul
edilmez.

Bkz.
—  Calisan konfiglirasyonun etkinlestirilmesi, sayfa 89

12.5 ilk Cihaz Taramasi iletisim kutusu (Donanim meniisii)

Ana pencere > Donanim menisi > Baslangi¢ Cihaz Taramasi... komutu

Cakisan IPadreslerine veya varsayilan IPadreslerine (192.168.0.1) sahip cihazlari gorintiler.
Bu tir IPadreslerini ve alt ag maskelerini degistirmenize olanak saglar.

Bir IP adresini degistirmeden 6nce, dogru alt ag maskesini girmeniz gerekir.

12.6 Cihazlar Genel Varsayilan Sifreyle Koru iletisim kutusu
(Donanim meniisii)

Ana pencere > Donanim menisii > Cihazlar1 Varsayilan Sifreyle Koru... komutu
veya

Ana pencere > E

Bir etkinlesme beklemedeyse ve ayarlamaniz sifre korumasiz cihazlar iceriyorsa, iletisim kutusu
gorintilenir. Bu, etkilenen tim cihazlara uygulanan bir genel varsayilan sifre girmenize olanak
saglar.

Durumlari ve 6zellikleri giincelle
Agl, sifre korumasiz cihazlar icin tekrar taramak lzere tiklayin.

Global default password
Su anda sifre korumasiz tiim cihazlar icin kullanilacak bir sifre yazin.

Sifreleri goster
Bu iletisim kutusundaki tiim sifrelerin gortintilenmesini etkinlestirmek lzere tiklayin.
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Enforce password protection on activation
Bu onay kutusunu se¢mek icin tiklayin. Etkinse, sifre korumasiz cihazlara bir genel varsayilan
sifre uygulamaniz gerekir.

Uygula

Genel varsayilan sifreyi uygulamak icin buna tiklayin.

Sifre Degistirme iletisim kutusu gorintilenir. Sifrelerde yapilan degisiklikler gosterilir.
Kapatmak icin Tamam'a tiklayin.

Yapilandirmanizi etkinlestirmeyle basladiysaniz Etkinlestirme Yoneticisi iletisim kutusu
gorintulenir.

Bkz.
—  Calisan konfigiirasyonun etkinlestirilmesi, sayfa 89

12.7 iSCSI depolama alanlarini CHAP sifresiyle koru iletisim kutusu
(Donanim meniisii)

CHAP sifrelerini iSCSI ve VRM cihazlarinda ayarlamak icin bu iletisim kutusunu kullanin. Sistem
bu sifreleri otomatik olarak video kodlayicilar, video kod ¢oziiciiler ve VSG cihazlarinin
Kullanici ve Hedef hesaplarina aktarir.

Yeni eklenen cihazlarda yapilandirmayi etkinlestirdiginizde sifreler otomatik olarak ayarlanir.
Not: Bos bir CHAP sifresi ayarlandiginda, iSCSI ve VRM cihazlarindaki CHAP sifresi kaldirilir.

Uyari!

- Tim DSA E-Series'de, CHAP sifresi otomatik olarak ayarlanir.

- VRM cihazlari CHAP sifresini kodlayiciya aktarir. Ancak kayit saglamak icin ilgili iSCSI
cihazinda CHAP sifresini ayarlamaniz gerekir.

- Tim DIVAR IP cihazlarda, CHAP sifresini elle ayarlamaniz gerekir. Daha fazla bilgi icin ilgili
DIVAR IP kilavuzuna bakin. Aksi takdirde kayit durur veya oynatma calismaz.

Genel CHAP sifresi
iSCSI veri depolama cihazinda kimlik denetimi yapmak ve iSCSI'dan bir dogrudan kayittan
izleme islemi baslatmak icin gerekli olan iSCSI CHAP sifresini yazin.

Genel CHAP sifresini onayla

iSCSI CHAP sifresini onaylayin.

Sifreyi goster

Girilen sifrenin goérintulenmesini etkinlestirmek icin tiklayin. Sifreyi hic kimsenin
goéremediginden emin olun.

Uygula

CHAP sifresini uygulamak icin tiklayin.

Not: islem sonucunu kontrol edin. Bazi iSCSI cihazlarinda CHAP sifresini manuel olarak
ayarlamaniz gerekebilir.

12.8 Cihaz sifrelerini degistir iletisim kutusu (Donanim meniisii)

Ana pencere > Cihazlar > ? Cihaz sifrelerini degistir > Cihaz sifrelerini degistir iletisim
kutusu

veya

Ana pencere > Donanim men(s( > Cihazin sifrelerini degistir... komutu > Cihaz sifrelerini
degistir iletisim kutusu
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Q2

Tum cihazlarin durum bilgilerini glincellemek icin buna tiklayin. Tek bir cihazin durumunu su
sekilde yenileyebilirsiniz: Cihaza sag tiklayin ve Durumu yenile'ye tiklayin.

Not: Yapilandiriimis birka¢c 1000 cihaza sahip biiyiik bir sisteminiz oldugunda, durumlari
glncelleme islemi uzun surebilir.

®

Tim uygun cihazlari bir seferde segmek icin buna tiklayin.

Sifreleri géster
Ayarlanmis sifrelerin okunabilir bir bicimde goériinmesini istediginizde onay kutusunu secin.

Oge aramak igin:

» Arama alaninda “| gériintiilenen égeleri filtrelemek icin bir dize
yazip ENTER tusuna basin.
Sadece dizenin yer aldigi 6geler ve bunlarin ilgili Gst 6geleri (sadece agaclarda)
goruntulenir. Filtrelenen 6gelerin sayisi ve 6gelerin toplam sayisi verilir.

Not: Baglanti dizelerini tam olarak bulmak icin cift tirnak icine alin, 6rnegin "Camera 1" tam

olarak bu ada sahip olan, camera 201 olmayan kameralari filtreler.

Not: Yalnizca Sifreleri goster onay kutusu seciliyse sifrelerde de arama yapabilirsiniz.

Tablo kullanilabilir IP cihazlarinin asagidaki 6zelliklerini ayarlamanizi saglar:
- Service adl kullanici sifresi

- User adli kullanici sifresi

- Live adli kullanici sifresi

-  Varis cihazinin sifresi

IP cihazlarinin sifresini degistirmek icin:

1. Gerekli cihazi segin.

2. Sectiginiz cihaza sag tiklayin ve Sifreyi diizenle...'ye tiklayin.
Cihaz sifrelerini degistir iletisim kutusu goruntilenir.

3. Gerekli sifre tipini yazin.

Yeni sifreyi tekrar yazin.

5.  Tamam'a tiklayin.
Yeni sifre secilen cihazda glincellenir.

»

Birden fazla cihazin ayarlarini degistirmek igin:
Bkz. Birden cok enkoderin / dekoderin konfiglire edilmesi, sayfa 219.

129 Cihaz yazilimini giincellestir iletisim kutusu (Donanim meniisii)

Ana pencere > Donanim men(si > Cihaz yazilimini giincelle... komutu > Cihaz yazilimini
giincelle iletisim kutusu

Q2
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TUum cihazlarin durum bilgilerini glincellemek icin buna tiklayin. Tek bir cihazin durumunu su
sekilde yenileyebilirsiniz: Cihaza sag tiklayin ve Durumu yenile'ye tiklayin.

Not: Yapilandiriimis birka¢ 1000 cihaza sahip blylk bir sisteminiz oldugunda, durumlari
glincelleme islemi uzun strebilir.

®

Tim uygun cihazlari bir seferde se¢cmek icin buna tiklayin.

dh

Cihaz yazilimi stirimind giincellemek icin buna tiklayin.

Oge aramak igin:

» Arama alaninda “I gériintlilenen 6geleri filtrelemek icin bir dize
yazip ENTER tusuna basin.
Sadece dizenin yer aldigl 6geler ve bunlarin ilgili Gst 6geleri (sadece agaclarda)
goriuntdlenir. Filtrelenen 6gelerin sayisi ve 6gelerin toplam sayisi verilir.

Not: Baglanti dizelerini tam olarak bulmak igin ¢ift tirnak i¢ine alin, érnegin "Camera 1" tam

olarak bu ada sahip olan, camera 201 olmayan kameralari filtreler.

Cihaz yazilimi siiriimiinii giincellemek icin:
1. Gerekli cihazi secin.
2. Uretici Yazilimini Giincelle'ye tiklayin.

Bir Configuration Client bilgi penceresi gériintilenir.
3. Tamam'a tiklayin.

Dosya gezgini agllir.
4. Guncellemeyi iceren dosyayi segin.
5. Ac'a tiklayin.

Bellenim Yiikleme Durumu penceresi acilir.
6. Yuklemeyi baslatmak icin Baslangi¢'a tiklayin.
7. Kapat simgesini tiklayin.

Cihaz yazilimi glincellenir.

Birden fazla cihazin ayarlarini degistirmek icin:
Bkz. Birden ¢ok enkoderin / dekoderin konfiglire edilmesi, sayfa 219.

12.10 Cihaz IP'sini ve ag ayarlarini degistir iletisim kutusu (Donanim
meniisii)

Ana pencere > Donanim men(sl > Cihazin IP'sini ve ag ayarlarini degistir... komutu > Cihaz
IP'sini ve ag ayarlarini degistir iletisim kutusu

Q2

Tim cihazlarin durum bilgilerini glincellemek icin buna tiklayin. Tek bir cihazin durumunu su
sekilde yenileyebilirsiniz: Cihaza sag tiklayin ve Durumu yenile'ye tiklayin.

Not: Yapilandirilmis birkag 1000 cihaza sahip btk bir sisteminiz oldugunda, durumlari
glincelleme islemi uzun surebilir.

2023-03 | VO1 | Configuration Client Yapilandirma Kilavuzu Bosch Security Systems B.V.



BVMS Genel Configuration Client pencereleri | tr 105

L

TUm uygun cihazlari bir seferde segmek icin buna tiklayin.

Oge aramak igin:

» Arama alaninda “I gériintiilenen égeleri filtrelemek icin bir dize
yazip ENTER tusuna basin.
Sadece dizenin yer aldigi 6geler ve bunlarin ilgili Gst 6geleri (sadece agaclarda)
gorintdlenir. Filtrelenen 6gelerin sayisi ve 6gelerin toplam sayisi verilir.

Not: Baglanti dizelerini tam olarak bulmak icin cift tirnak icine alin, 6rnegin "Camera 1" tam

olarak bu ada sahip olan, camera 201 olmayan kameralari filtreler.

Tablo kullanilabilir IP cihazlarinin asagidaki 6zelliklerini ayarlamanizi saglar:
- Goriinen ad

- IP adresi

—  Alt ag maskesi

- Ag gegcidi IP'si

Uyan!
Komutlari kullanmak yerine, gerekli alana uygun ayarlari yazabilirsiniz.

IP cihazlari icin goriinen adi ayarlamak icin:

1. Gerekli cihazi segin.

2. Sectiginiz cihaza sag tiklayin ve Gosterim Adlarini Ayarla...'ya tiklayin. Gosterim Adlarini
Ayarla iletisim kutusu goéruntilenir.

3. Asagidakiyle baslat: alanina ilk dizeyi yazin.

4. Hesapla'ya tiklayin. Asagidakiyle sonlandir: alaninda, secili cihaz araliginin son dizesi
gorintulenir.

5.  Tamam'e tiklayin.

6. Cihaz IP'sini ve ag ayarlarini degistir iletisim kutusunda Uygula'ya tiklayin.
Hesaplanan ad secili cihazda glncellenir.

Goriinen adlar ayarla iletisim kutusu
Asagidakiyle baslat:
Adi yazin.

Asagidakiyle sonlandir:
Hesapla'ya tikladiktan sonra, secili cihazlar icin son adi goruntuler.

Hesapla
Segili cihazlarin goériinen ad araligini hesaplamak icin buna tiklayin.

IP cihazlarinin IP adresini ayarlamak icgin:

1. Gerekli cihazi secin.

2. Sectiginiz cihaza sag tiklayin ve IP Adreslerini Ayarla...'ya tiklayin. IP Adreslerini Ayarla
iletisim kutusu goruntdlenir.
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3. Asagidakiyle baslat: alanina ilk IP adresini yazin.

4. Hesapla'ya tiklayin. Asagidakiyle sonlandir: alaninda, secilen cihaz araliginin son IP adresi
gorintilenir.

5.  Tamam'e tiklayin.

6. Cihaz IP'sini ve ag ayarlarini degistir iletisim kutusunda Uygula'ya tiklayin.
Yeni IP adresi secili cihazda glincellenir.

IP adreslerini ayarla iletisim kutusu
Asagidakiyle baslat:
ilk IP adresini yazin.

Asagidakiyle sonlandir:
Hesapla'ya tikladiktan sonra, secili cihazlar icin son IP adresini gortntdler.

Hesapla
Secili cihazlarin IP adresi araligini hesaplamak igin buna tiklayin.

IP cihazlara iliskin alt ag maskesi/ag gecidi kimligi ayarlamak icin:
1. Gerekli alana tiklayin.
2. Uygun degeri yazin.
3. Uygula'a tiklayin.
Yeni deger secilen cihazda gtincellenir.

Uygula
iletisim kutusunu kapatmadan, cihazlari girilen degerlerle konfigiire etmek icin tiklayin.

Birden fazla cihazin ayarlarini degistirmek icin:
Bkz. Birden ¢ok enkoderin / dekoderin konfiglire edilmesi, sayfa 219.

12.11 Cihaz Monitorii iletisim kutusu (Donanim meniisii)

Ana pencere > Donanim men(s{ > Cihaz Monitdrii... komutu > Cihaz Monitérii iletisim kutusu
BVMS sisteminizde aktif olan video kodlayicilarin/kod ¢oziiciilerin Cihaz Agacinizdaki
durumlarini kontrol etmenize olanak saglar.

Gosterim Adi

BVMS sistemine eklenmis olan cihaz adI.

Ag Adresi

Cihazin IP adresi.

Durum

Asagidaki durumlar goérintilenebilir:

- Ayarlanmis: Bu cihazin ayarlari etkinlestirildi.

—  Ayarlama uyusmazhigi: Bu cihazin ayarlari etkinlestirilmedi.
—  Bilinmiyor: Durum belirlenemedi.

—  Bagh Degil: Bagli degil.

Son Kontrol

iletisim kutusunun baslatildigl ve kontroliin gerceklestirildigi tarih ve saat. iletisim kutusu
gorintllendigi stirece cihazlar tekrar kontrol edilmez.

Bkz.
- Video kodlayicilarin/kod ¢éziiciilerin durumlarinin kontrol edilmesi, sayfa 92
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12.12 Komut Denetimi Diizenleyici iletisim kutusu (Araclar meniisii)

Ayrintilar icin, bkz. Komut Denetimi Dizenleyici iletisim kutusu, sayfa 291.

Bkz.
-  Komut Denetimi Diizenleyici iletisim kutusu, sayfa 291

12.13 Kaynak Yoneticisi iletisim kutusu (Araclar meniisii)

Ayrintilar icin, bkz. Kaynak Ydneticisi iletisim kutusu, sayfa 250.

Bkz.
- Kaynak Yoneticisi iletisim kutusu, sayfa 250

12.14 Sirali Gosterim Olusturucu iletisim kutusu (Araclar meniisii)

Ayrintilar icin, bkz. Sekans Olusturucu iletisim kutusu, sayfa 253.

Bkz.
- Sekans Olusturucu iletisim kutusu, sayfa 253

12.15 Lisans Manager iletisim kutusu (Araclar meniisii)

Ana pencere > Araclar menisu > Lisans Y6neticisi... komutu
Siparis ettiginiz BVMS paketini lisanslamanizi ve ilave 6zelliklerle ylikseltmenizi saglar.

Lisans durumu
Lisanslama durumunu gosterir.

Sistem parmak izi
Destek icin Sistem parmak izi'ni girmenizi 6neririz.
Montaj sahasi
Bosch Remote Portal'da temel lisansinizi etkinlestirirken, sisteminizin yiikleme sitesi
hakkindaki bilgileri gireceksiniz. Bu bilgiler burada gérintulenir.
Not: Bu bilgileri diger lisanslara da girebilirsiniz, ancak burada yalnizca temel lisansa girilen
bilgiler gorintilenir.
Lisanslar
1. Lisanslarinizi eklemek icin Ekle'ye tiklayin.
Lisans ekle iletisim kutusu gorintilenir.
2. lletisim kutusundaki talimatlari izleyin.

Etkili lisans
Etkinlestirdiginiz etkili temel lisansi gorintiler.

Ozellikler
» Lisans Denetleyici... secenegine tiklayin.
Lisans denetleyici iletisim kutusu gorintilenir.
O anda yukli olan lisansli 6zelliklerin miktarini gértntiler.
YUkli BVMS lisanslarinin satin alinan lisans sayisini asip asmadigini kontrol edebilirsiniz.

Yiiklenen BVMS siiriimii
O anda yuklu olan BVMS siirimUnu goruntiler, 6rnegin 11.0.

Lisanshi BVMS siiriimleri

Gegerli lisans dosyasina dahil edilen ve bu dosyada desteklenen tiim BVMS siiriimlerini
goruntdler.

Ornegin: BVMS 11.0 ve BVMS 11.x bicimindeki tiim yaklasan kiiciik sirimler.
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Etkinlestirme tarihi
Yikli BVMS striminizin etkinlestirme tarihini gortntiler.

Sona erme tarihi
Yikli BVMS suriminiziin son kullanma tarihini gériintiler. Son kullanma tarihi yalnizca acil
durum lisansi veya satis demo lisansi ylikliyken gecerlidir.

Software Maintenance Agreement

Sona erme tarihi
Bir Software Maintenance Agreement satin alip etkinlestirdiyseniz son kullanma tarihi burada
goruntilenir.

Bkz.

- Yazilim lisanslarini etkinlestirme, sayfa 72

—  Lisans ekle iletisim kutusu, sayfa 108

- Lisans Inspector iletisim kutusu (Araclar mendisi), sayfa 108

12.15.1 Lisans ekle iletisim kutusu
Ana pencere > Araglar menUsU > Lisans Yoneticisi... komutu > Lisanslar > Ekle
remote.boschsecurity.com adresindeki Bosch Remote Portal web sitesinden satin aldiginiz
lisanslari veya demo lisanslarini BVMS sisteminize eklemenizi saglar.

Lisanslarinizi eklemek icin iletisim kutusundaki talimatlari izleyin.
Daha fazla bilgi icin ilgili BYMS lisanslama teknik makalesine bakin.

12.16 Lisans Inspector iletisim kutusu (Araclar meniisii)

Ana pencere > Araglar menUsU > Lisans Denetleyici... komutu > Lisans denetleyici iletisim
kutusu

O anda yukll olan lisansli 6zelliklerin miktarini gériintaler.

Yikli BVMS lisanslarinin satin alinan lisans sayisini asip asmadigini kontrol edebilirsiniz.
Not: Gecerli sistem yapilandirmasi, o anda ylkli olan lisanslarin sinirlarini asiyorsa
yapilandirmayi etkinlestiremezsiniz.

12.17 Is istasyonu izleme iletisim kutusu (Araclar meniisii)

Ana pencere > Araclar menii > is istasyonu izleme... komutu > is istasyonu izleme iletisim
kutusu

O anda BVMS Management Server'a bagli olan tim is istasyonlarinin listesini gérintiler.
Not: Listede tiim bagli Operator Clients ve Cameo SDK istemcileri gortntilenir.

Bir is istasyonunun baglantisini kesmek igin:
1. Listeden ilgili girisi secin.
2. Baglantiyi kes'e tiklayin.
Not: islev yalnizca kullanici ilgili izne sahipse etkindir.
3. Evet'e tiklayin.
ilgili Operator Client oturumu basariyla kapatiyorsa liste girisi kaldirihr.

Not: Yalnizca Operator Client is istasyonlarinin baglantisini kesebilirsiniz.

12.18 Raporlar iletisim kutulari (Raporlar meniisii)

Bu bélim yapilandirma raporlari icin kullanilabilir olan tim iletisim kutularini icerir.

2023-03 | VO1 | Configuration Client Yapilandirma Kilavuzu Bosch Security Systems B.V.



BVMS Genel Configuration Client pencereleri | tr 109
Bkz.
-  Rapor olusturma, sayfa 92
12.18.1 Kayit Cizelgeleri iletisim kutusu
Ana pencere > Raporlar menisi > Kayit Takvimleri... komutu
Yapilandiriimis kayit cizelgelerini listeler.
» Builetisim kutusunun tiim bilgilerini CSV dosyasina kaydetmek i¢cin CSV'ye Aktar
secenegine tiklayin.
12.18.2 Programh Kayit Ayarlari iletisim kutusu
Ana pencere > Raporlar menisi > Takvime Bagh Kayit Ayarlari... komutu
Yapilandiriimis programli kayit ayarlarini gosterir.
» Builetisim kutusunun tiim bilgilerini bir CSV dosyasina kaydetmek icin CSV'ye Aktar'a
tiklayin.
12.18.3 Gorev Cizelgeleri iletisim kutusu
Ana pencere > Raporlar meniisi > Gorev Takvimleri... komutu
Yapilandiriimis gorev cizelgelerini listeler.
» Builetisim kutusunun tiim bilgilerini CSV dosyasina kaydetmek icin CSV'ye Aktar
secenegine tiklayin.
12.18.4 Kameralar ve Kayit Parametreleri iletisim kutusu
Ana pencere > Raporlar meniisi > Kameralar ve Kayit Parametreleri... komutu
Kamera Tablosunda ve Kayit Tablosunda yapilandirilan kayit parametrelerini listeler.
» Builetisim kutusunun tiim bilgilerini CSV dosyasina kaydetmek icin CSV'ye Aktar
secenegine tiklayin.
12.18.5 Stream Quality Settings iletisim kutusu
Ana pencere > Raporlar menisl > Video Akis Kalite Ayarlari... komutu
Tum kameralarin yapilandiriimis akis kalitesi ayarlarini listeler.
» Builetisim kutusunun tiim bilgilerini CSV dosyasina kaydetmek icin CSV'ye Aktar
secenegine tiklayin.
12.18.6 Olay Ayarlari iletisim kutusu
Ana pencere > Raporlar menisi > Olay Ayarlari... komutu
Alarmi tetiklemek icin bir cizelgenin yapilandirildigi olaylari listeler.
» Builetisim kutusunun tiim bilgilerini CSV dosyasina kaydetmek icin CSV'ye Aktar
secenegine tiklayin.
12.18.7 Bilesik Olay Ayarlari iletisim kutusu
Ana pencere > Raporlar menis( > Birlesik Olay Ayarlari... komutu
Tum bilesik olaylari listeler.
» Builetisim kutusunun tiim bilgilerini CSV dosyasina kaydetmek icin CSV'ye Aktar
secenegine tiklayin.
12.18.8 Alarm Ayarlari iletisim kutusu

Ana pencere > Raporlar menisiu > Alarm Ayarlari... komutu

Alarm Secenekleri iletisim kutusundaki ayarlari iceren yapilandiriimis alarmlarin tim alarm

ayarlarini listeler.

» Builetisim kutusunun tiim bilgilerini CSV dosyasina kaydetmek i¢cin CSV'ye Aktar
secenegine tiklayin.
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BVMS

12.18.9

12.18.10

12.18.11

12.18.12

12.18.13

12.18.14

12.18.15

12.18.16

12.18.17

Yapilandiriimisg Kullanicilar iletisim kutusu

Ana pencere > Raporlar mendisi > Yapilandirilmis Kullanicilar... komutu

Operator Client'ta oturum agcma izni verilen kullanicilari listeler.

» Builetisim kutusunun tiim bilgilerini CSV dosyasina kaydetmek icin CSV'ye Aktar
secenegine tiklayin.

Kullanici Gruplar ve Hesaplari iletisim kutusu

Ana pencere > Raporlar menisi > Kullanici Gruplari ve Hesaplari... komutu

Kullanici gruplarini, Enterprise Accounts, Enterprise User Groups ve cift kimlik denetimi

gruplarini listeler.

» Builetisim kutusunun tiim bilgilerini CSV dosyasina kaydetmek icin CSV'ye Aktar
secenegine tiklayin.

Cihaz izinleri iletisim kutusu

Ana pencere > Raporlar meniisii > Cihaz izinleri... komutu

Her bir kullanici grubu icin yapilandiriimis cihazlari kullanma izinlerini listeler.

» Builetisim kutusunun tiim bilgilerini CSV dosyasina kaydetmek icin CSV'ye Aktar
secenegine tiklayin.

Calistirma izinleri iletisim kutusu

Ana pencere > Raporlar meniisi > Operatér izinleri... komutu

Her bir kullanici grubu icin Operator Client'i kullanma izinlerini listeler.

» Builetisim kutusunun tiim bilgilerini CSV dosyasina kaydetmek icin CSV'ye Aktar
secenegine tiklayin.

Yapilandirma izinleri iletisim kutusu

Ana pencere > Raporlar meniisii > Yapilandirma izinleri... komutu

Her kullanici grubu icin Configuration Client'i kullanma izinlerini listeler.

» Builetisim kutusunun tiim bilgilerini CSV dosyasina kaydetmek icin CSV'ye Aktar
secenegine tiklayin.

Kullanici Grubu izinleri iletisim kutusu

Ana pencere > Raporlar menisi > Kullanici Grubu izinleri... komutu

Her kullanici grubu icin kullanici gruplarini yapilandirma izinlerini listeler.

» Builetisim kutusunun tiim bilgilerini CSV dosyasina kaydetmek icin CSV'ye Aktar
secenegine tiklayin.

Giivenlik Ayarlari iletisim kutusu
Ana pencere > Raporlar menisi > Giivenlik Ayarlari... komutu

Her kullanici grubu ve Enterprise User Groups icin yapilandirilan giivenlik ayarlarini listeler.

» Builetisim kutusunun tiim bilgilerini CSV dosyasina kaydetmek icin CSV'ye Aktar
secenegine tiklayin.

Uygulama izinleri iletisim kutusu
Ana pencere > Raporlar meni > Uygulama izinleri... komutu

Tim kullanici gruplarini ve bu gruplarin uygulama izinlerini listeler.
» Builetisim kutusunun tiim bilgilerini CSV dosyasina kaydetmek icin CSV'ye Aktar
secenegine tiklayin.

Atlanan cihazlar iletisim kutusu
Ana pencere > Raporlar menisui > Atlanmis cihazlar... komutu
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Tam yapilandirilan cihazlari ve hangi cihazlarin atlandigini listeler.
» Builetisim kutusunun tim bilgilerini CSV dosyasina kaydetmek icin CSV'ye Aktar
secenegine tiklayin.

12.19 Alarm Ayarlari iletisim kutusu (Ayarlar meniisii)

Bkz. Alarm Ayarlari iletisim kutusu, sayfa 295 (ayrintilar icin).

12.20 SNMP Ayarlari iletisim kutusu (Ayarlar meniisii)

Ana pencere > Ayarlar menlsi > SNMP Ayarlari... komutu

Management Server bilgisayarinizda SNMP izlemesini ayarlamaniza olanak saglar. SNMP trap
gonderilen olayi, sisteminizdeki bazi ek bilgileri ve BVMS 6gesinden SNMP trap'ler almasi
planlanan bilgisayarlarin IP adresleri belirtirsiniz.

Olaylar gerceklestiginde sunucu SNMP trap'ler génderir. Bu trap'leri, SNMP Trap Kaydedici
aracini kullanarak Configuration Client uygulamasindaki SNMP alicisiyla alabilirsiniz. Ayrica,
SNMP trap'ler alabilen baska bir yazilim da kullanabilirsiniz.

BVMS sisteminde bulunan SNMP ajani, SNMP GetRequest 6gesini destekler. Bir SNMP yonetici
yazilimi (6rnegin, iReasoning MIB Browser), BVMS Management Server sistemine bir SNMP
GetRequest gonderdiginde Management Server ilgili bir yanit mesaji génderir.

MIB dosyasi asagidaki dosyada bulunur:

<installation directory>\Bosch\VMS\bin\BVMS.mib

Yalnizca SNMPv1 ve v2 desteklenir.

Not: SNMPv1 ve SNMPv2 tamamen uyumlu degildir. Bu nedenle, SNMPv1 ve SNMPv2'nin
birlikte kullanilmasini 6nermeyiz.

SNMP GET portu

SNMP GetRequest icin bir port numarasi yazin. Bu, BVMS Management Server sisteminin
SNMP ajaninin SNMP GetRequest 6gesini dinledigi porttur.

Not: BVMS, SNMP GetRequest icin standart port numarasi 161'i kullanmaz. Bunun nedeni, bu
portun muhtemelen BVMS Management Server sisteminin kurulu oldugu bilgisayarin SNMP
ajani tarafindan kullaniimasidir.

Varsayilan deger: 12544.

Sistemle ilgili iletisim

BVMS sisteminiz icin iletisim bilgilerini yazin. Bu bilgileri, OID .1.3.6.1.2.1.1.4 kullanan bir
SNMP GetRequest ile alabilirsiniz.

Sistem aciklamasi

BVMS sisteminiz icin bir agiklama yazin. Bu bilgileri, OID .1.3.6.1.2.1.1.5 kullanan bir SNMP
GetRequest ile alabilirsiniz.

Sistem konumu

BVMS sisteminizin konumunu yazin. Bu dizgi, sunucu bilgisayarinin fiziksel konumunu (6rnegin,
bina, oda numarasi, raf numarasi vb.) belirtmelidir.

Bu bilgileri, OID .1.3.6.1.2.1.1.6 kullanan bir SNMP GetRequest ile alabilirsiniz.

Trap alicilan
BVMS sisteminin SNMP trap'ler gdnderecegi bilgisayarin IP adresini yazin.

Trap filtresi
SNMP trap'leri filtrelemek icin Olay Agacindaki olaylari segcmek icin tiklayin.

Bkz.
- SNMP jzlemenin ayarlanmasi, sayfa 92
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12.21 LDAP Sunucusu Ayarlari iletisim kutusu (Ayarlar meniisii)

Ana pencere > Ayarlar menUsi > LDAP sunucu ayarlari... komutu

BVMS haricinde ayarlanmis olan LDAP sunucusu ayarlarini girebilirsiniz. LDAP sunucusunu
asagidaki girisler icin ayarlayan ITyoneticisinin yardimina ihtiya¢ duyarsiniz.

Tim alanlarin Kullaniciyi/kullanici grubunu test et grup kutusundaki alanlari kabul etmesi
zorunludur.

LDAP sunucusu ayarlari

LDAP sunucusu
LDAP sunucunuzun adini veya IP adresini yazin.

Port
LDAP sunucusunun port numarasini girin (varsayilan HTTP: 389, HTTPS: 636)

Giivenli baglanti
Guvenli veri aktarimini etkinlestirmek icin onay kutusunu secin.

Kimlik denetimi mekanizmasi
Anlasma, uygun kimlik denetimi protokoliini otomatik olarak secer.
Basit, oturum agma kimlik bilgilerini sifresiz metin olarak aktarir.

Vekil sunucu kimlik denetimi

Anonim
Misafir olarak oturum acmak icin bunu kullanin. Bu secenegi, LDAP sunucusu bunu
destekliyorsa ve belirli bir proxy kullanicisi yapilandiramiyorsaniz secin.

Asagidaki oturum a¢gma bilgilerini kullanin

Kullanici adi
Proxy kullanicisinin benzersiz adini yazin. Bu BVMS kullanici grubu kullanicilarinin LDAP
sunucusuna erismesine izin vermek icin bu kullanici gereklidir.

Sifre
Vekil sunucu kullanicisinin sifresini yazin.

Test Et
Vekil sunucu kullanicisinin LDAP sunucusuna erisimi olup olmadigini test etmek icin buna
tiklayin.

Kullanici icin LDAP tabani
Kullanici arayabileceginiz LDAPyolunun tekil adini (DN = 6zel ad) yazin.
LDAP tabaninin DN'sine iliskin 6rnek: CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

Kullanici filtresi
Tekil bir kullanici adi aramak icin kullanilan bir filtre secin. Ornekler 6n tanimhidir.
%username% yerine gergek kullanici adini yazin.

Grup icin LDAP tabani
Kullanicilari arayabileceginiz LDAP yolunun benzersiz adini yazin.
LDAP tabaninin DN 6rnegi: CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

Grup liyesi arama filtresi
Grup Uyesinin aranmasi icin kullanilacak bir filtre secin.
Ornekler 6n tanimlidir. %usernameDN% yerine gercek kullanici adini ve DN'sini yazin.

Grup arama filtresi

Bu alani bos birakmayin. Giris yoksa, BVMS kullanici grubuna bir LDAP grubu atayamazsiniz.
Kullanici grubu bulmak icin bir filtre secin.

Ornekler 6n tanimlidir.
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Kullaniciyi/kullanici grubunu test et
Bu grup kutusundaki girisler, Tamam secenegi tikladiktan sonra kaydedilmez. Bunlar yalnizca
test amachdir.
Kullanici adi
Test kullanicisinin adinin yazin. DN degerini atlayin.
Sifre
Test kullanicisinin sifresini yazin.
Kullaniciyi test et
Kullanici adi ve sifre kombinasyonunun dogru olup olmadigini test etmek igin tiklayin.
Grup (DN)
Kullanicinin iliskilendirildigi benzersiz grup adini yazin.
Grubu test et
Kullanicinin grupla iliskisinin test etmek igin tiklayin.
Bkz.
- [liskili bir LDAP grubunu secme, sayfa 337
12.21.1 Bir LDAP grubunun iliskilendirilmesi

Bir LDAP grubunu bir BVMS kullanici grubuyla iliskilendirerek bu LDAP grubu kullanicilarinin
Operator Client'a erismelerine izin verebilirsiniz. LDAP grubunun kullanicilari, icinde LDAP
grubunu diizenlediginiz kullanici grubunun erisim haklarina sahip olur.

LDAP sunucusundan sorumlu BT yoneticisinin yardimina ihtiya¢ duyabilirsiniz.

LDAP gruplarini standart kullanici gruplari veya Enterprise User Groups olarak diizenleyin.

Uyar!
Bir LDAP grubu bir BVMS kullanici grubuyla iliskilendirilmisse bu LDAP grubunun kullanicilar
Operator Client't Coklu Oturum Acma ile baslatabilir.

Uyar!

Bir LDAP kullanicisi, sonrasinda belirli bir BVMS kullanici grubuyla iliskilendirilen birden fazla
LDAP kullanici grubuyla iliskilendirilebilir.

LDAP kullanicisi, LDAP kullanicisi ile iliskili diger LDAP kullanici gruplarinin tzerinde siralanan
BVMS kullanici grubunun izinlerini alir.

Bir LDAP grubunu iligskilendirmek icin:
1. LDAP sunucu ayarlari...'yi tiklayin.
LDAP sunucusu ayarlari iletisim kutusu goruntulenir.
2.  LDAP sunucunuzun ayarlarini girin ve Tamam'a tiklayin.
Cesitli alanlar hakkinda ayrintili bilgi edinmek icin, asagidaki ilgili uygulama penceresinin
altindaki baglantiyi tiklatin.

Bkz.
—  LDAP Sunucusu Ayarlari iletisim kutusu (Ayarlar meniisii), sayfa 112
- Kullanici Grubu Ozellikleri sayfasi, sayfa 313
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12.22 LDAP kullanici grubu sirasini tanimla iletisim kutusu (Ayarlar
meniisii)

LDAP kullanici grubu sirasini degistir listesini gorlntiler. Liste, LDAP kullanici gruplarini ilgili
BVMS kullanici gruplari ve Enterprise User Groups ile birlikte gosterir. Yukari ve asagi ok
dugmelerini strtkleyip birakarak ya da kullanarak gruplarin sirasini degistirebilirsiniz.

Uyani!

Bir LDAP kullanicisi, sonrasinda belirli bir BVMS kullanici grubuyla iliskilendirilen birden fazla
LDAP kullanici grubuyla iliskilendirilebilir.

LDAP kullanicisi, LDAP kullanicisi ile iliskili diger LDAP kullanici gruplarinin tGzerinde siralanan
BVMS kullanici grubunun izinlerini alir.

12.23 Erisim belirteci ayarlari iletisim kutusu (Ayarlar meniisii)

Ana pencere > Ayarlar menUsu > Erisim belirteci ayarlari... komutu

Management Server'da bir erisim belirteci kullanarak oturum agmayi ayarladiysaniz dnce
belirtec ayarlarini tanimlamaniz gerekir.

Enterprise Management Server tarafindan bir belirte¢ olusturulur ve yerel bilgisayarda bulunan
sertifika deposundaki bir sertifika tarafindan imzalanmasi gerekir. Hangi sertifikanin
kullanilacagini bilmek icin sertifikayl tanimlamaniz gerekir.

Not: BVMS Secure Hash Algorithm SHA-1 kullanan ve anahtar uzunlugu 2048 bitten kiclk olan
sertifikalar desteklemez.

imzalama sertifikasi 6zellikleri
ilgili sertifikayl tanimlamak icin bir ézellik dizesi yazin.
Not: Kriterlere uyan birden fazla sertifika varsa gecerli olan en yeni sertifika kullanilir.

imzalama sertifikasi 6zellikleri alanina gecerli bir ézellik dizesi yazmak icin asagidaki kurallari
izleyin:

—  Dize bir veya birden ¢ok kosuldan olusur.

—  Kosullar noktal virgtlle (;) ayrilr.

- Kosullar, esittir isaretiyle (=) ayrilmis sertifika 6zellik adi ve beklenen deger ciftleridir.

—  Sertifika 0zellik adlari, nokta (.) ile ayrilmis bir veya birden ¢ok bélimden olusabilir.

—  Sertifika 6zellik adlari ve beklenen degerler blyik/klcik harfe duyarh degildir.

Ornekler:

SubjectName.CN=BVMS Token Issuer;Parent.SubjectName.CN=BVMS Intermediate

—  Sertifikanin Konu adinin Ortak Ad bélimi (CN) BVMS Token Issuer ile ayni olmalidir.

- Ayrica, sertifikanin Ust sertifikasinin Konu Adinin Ortak Ad boélimi BVMS Intermediate
ile ayni olmalidir. Ust sertifika, gecerli sertifikayl imzalamak icin kullanilan sertifikadir.

Parent.Thumbprint=A95FF7C6EC374127174D3AFA8BEA6T7CO4E8EGCOC3FE
—  Sertifikanin Ust sertifikasinin parmak izi belirtildigi gibi olmalidir.

Desteklenen sertifika 6zellik adlarinin listesi:

Adi Doniis tipi

Parmak izi Dize
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Adi Doniis tipi

Seri Numarasi Dize

Konu Adi Konunun ayirt edici adi

Yayinlayanin Adi yayinlayanin ayirt edici adi

Ust Gecgerli sertifikayl imzalamak icin kullanilan

sertifika (Yayinlayan CA)

Ayirt edici adlarda desteklenen 6zellik adlarinin listesi:

Adi Doniis tipi

CN Dize: Ortak ad

ou Dize: Kurulusa ait birim adi
O Dize: Kurulus adi

L Dize: Bolge adi

G Dize: Eyalet veya il adi

C Dize: Ulke adi

Ayirt edici ad kullanimina 6rnekler:
- SubjectName.CN=verisign authority
- IssueName.C=DE

- Parent.Parent.SubjectName.O=Bosch Security Systems

Sertifika zinciri

Sertifika zincirini dahil etmek icin onay kutusunu secin.

Not: Management Server' da tam olarak ayni sertifika ylkliyse sertifika zincirini eklemeniz
gerekmez.

Dahil edilen sertifika sayisi

Erisim belirtecinde bulunan sertifikalarin tam sayisini yazin.

Not: Root sertifikasini dahil etmemelisiniz.

Erisim belirteci kullanim siiresi

Belirteclerin Enterprise Management Server tarafindan olusturulduktan sonra ne kadar sireyle
gecerli olacagini belirlemek icin siireyi saat cinsinden yazin.

Bkz.
- Belirte¢ tabanli kimlik denetimi, sayfa 84

12.24 Giivenilir sertifika ayarlari iletisim kutusu (Ayarlar meniisii)

Ana pencere > Ayarlar menisi > Giivenilir sertifika ayarlari... komutu
Bu iletisim, erisim belirteci kimlik denetimi icin Management Server tarafindan kullanilan
sertifika parmak izini tanitmanizi saglar.

Not: Giivenilir sertifika ayarlari... menusu yalnizca Configuration Client'i yonetici izinleriyle
baslatirsaniz ve oturumu acan kullanici Enterprise Accounts/ Kullanici Gruplarini yapilandir
iznine sahipse kullanilabilir.
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12.25

Giivenilir sertifikanin parmak izi

Kayit defterinde herhangi bir yapilandirma bulunamamasi durumunda énceden yapilandiriimis
bir parmak izi veya bos bir parmak izi gérintuler. Kok sertifika parmak izini yazin veya
degistirin.

Saglanan parmak izi, "BvmsTrustedCertificate" anahtarina giden

HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\Bosch Sicherheitssysteme GmbH\Bosch Video
Management System\TrustedCertificates yolunayazilir.

Not: Yapilandirma disa aktarildiginda parmak izi disa aktarmaya dahil edilmez.

Not: BVMS Secure Hash Algorithm SHA-1 kullanan ve anahtar uzunlugu 2048 bitten kicuk olan
sertifikalari desteklemez.

Secenekler iletisim kutusu (Ayarlar meniisii)

Not: Bazi 6zellikler igin ilgili lisansi satin almak gerekir.

Ana pencere > Ayarlar menisiu > Segenekler... komutu

Configuration Client

Dil

Configuration Client'inizin dilini yapilandirmanizi saglar. Windows Sistem Dili'ni secerseniz

Windows yuklemenizin dili kullanilir.
Bu ayar, Configuration Client yeniden baslatildiktan sonra etkinlestirilir.

Otomatik oturum kapatma

Configuration Client'ta otomatik oturum kapatmayi yapilandirmanizi saglar. Configuration
Client yapilandirilan stireden sonra oturumu kapatir.

Cihazlar sayfasindaki asagida belirtilen cihazlarin yapilandirma sayfalarindaki degisiklikler
otomatik olarak kaydedilmez ve hareketsizlikten dolayi oturum kapatildiktan sonra kaybolur:
-  Video Kodlayicilar

- Video Kod Cozlctiler

- VRM cihazlari

— iSCSIl cihazlan

- VSG cihazlan

Beklemedeki tim diger yapilandirma degisiklikleri otomatik olarak kaydedilir.

Not: iletisim kutularinda Tamam'a tiklanarak onaylanmayan degisiklikler kaydedilmez.

Scan options

ilgili alt agda veya alt ag boyunca yer alan cihazlari taramanin miimkiin olup olmayacagini
yapilandirmanizi saglar.

Operator Client

Coklu oturum agma

Ayni kullanicinin ¢oklu oturum a¢gmasina izin ver

BirBVMS SDK kullanicisi, BVMS Web istetmcisiBVMS yapilandirmaniza olanak saglar, Mobil

uygulama veya Operator Client ayni kullanici adiyla ¢oklu es zamanli oturum agma islemi
gerceklestirebilir.

Sunucu ayarlari

Veritabani baglanti dizesi
Kayit defteri veritabaninin baglanti dizesini yapilandirmanizi saglar.
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Uyari!
Bu dizeyi yalnizca Ginlik Kayit Defterinin uzak SQL sunucusunu ayarlamak istediginizde ve
yalnizca SQL sunucu teknolojisi hakkinda bilginiz varsa kullanin.

Saklama dénemi

Kayit defterindeki girislere ait bir maksimum tutma slresi tanimlamanizi saglar. Girisler, bu
tanimlanmis tutma siiresinden sonra otomatik olarak silinir.

Bu ayar, yapilandirma devreye alindiktan sonra etkinlestirilir.

Cihazlar

Monitor Grubu

Kullanicilarin tim monitér gruplarini her BVMS istemci bilgisayariyla kontrol edip
edemeyecegini yapilandirir. Boylece bu bilgisayarin Cihaz Agaci'nda is istasyonu olarak
ayarlanmasi gerekmez.

Kod c¢éziicii akis secimi

Sisteminizdeki tim kod c¢o6zucileri uyumlu bir akis ve gerekli olmamakla birlikte, canl akis
kullanacak sekilde ayarlamanizi saglar.

Bu ayar, yapilandirma devreye alindiktan sonra etkinlestirilir.

Kodlayici icin zaman sunucusu
Video kodlayicilar i¢in zaman sunucusu ayarlarini yapilandirmanizi saglar. Varsayilan olarak
Merkezi Sunucu IP adresi kullanilir.

Sistem o6zellikleri
Haritalar

Arka plan haritasi tiirii

Genel harita icin arka plan haritasi tipini secmenizi saglar. internete erisebiliyorsaniz (cevrimici
mod) su harita tiplerini kullanabilirsiniz:

—  HERE sokak haritasi

- HERE karanlik sokak haritasi

—  HERE uydu haritasi

internete erisemiyorsaniz (cevrimdisi mod), Yok'ni secin.

Miisteriye 6zel APl anahtari
Cevrimici (Here) haritalari kullanmak icin APl anahtarinizi girin.

API anahtar goriintiile
APl anahtarini gériintiilemek icin bu onay kutusunu isaretleyin.

Uyar!

Cevrimici (Here haritalari) olan arka plan haritasi tipini cevrimdisi (Yok) olarak degistirirseniz
(ya da tam tersi) tim konumlandiriimis kamera etkin noktalarini ve harita gériinim
pencerelerini kaybedersiniz.

Genel harita igin yalnizca bir arka plan tanimlayabilirsiniz. Bu arka plan tiim harita gériiniim
pencereleri i¢in gegerlidir.

Map-based tracking assistant

Sistem ozelligi etkinlestir
Bir Operator Client kullanicisinin Map-based tracking assistant'ni kullanabilmesini
yapilandirmanizi saglar.
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Gelismis durum ekrani

Haritalarda etkin nokta renklendirmesini devre disi birak
Haritalarda yanip sénen etkin noktalari yapilandirmanizi saglar.

Etkin gelismis durum ekrani (duruma bagh olarak haritalarda etkin nokta renklendirme)
Bu olaya ait cihazlarin etkin noktalarinin tiim durum olaylarinin bir arka plan rengiyle
goruntilenmesini ve yapilandirilan olay gerceklestiginde yanip sdnmesini yapilandirmanizi
saglar.

Gelismis alarm ekranini etkinlestir (alarma bagl olarak haritalarda etkin nokta
renklendirme)

Bu alarma ait cihazlarin etkin noktalarinin tiim alarmlarinin bir arka plan rengiyle
gorintllenmesini ve yapilandirilan alarm gerceklestiginde yanip sénmesini yapilandirmanizi
saglar.

Gelismis durum ekraninin yapilandirmasi yapilandirmayi kaydettikten sonra mimkinddr.
Yapilandirma etkinlestirildikten sonra etkin noktalar Operator Client'ta haritada géruntdlenir.

Privacy overlay ile disari aktar

Sistem o6zelligi etkinlestir

Bir Operator Client kullanicisinin Privacy overlay'na sahip videolari disa aktarabilmesini
yapilandirmanizi saglar.
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13 Aygitlar sayfasi

Ana pencere > Cihazlar

Uyar!
BVMS Viewer kod ¢6ziicl cihazlari desteklemez.

Cihaz Agaci ve yapilandirma sayfalarini gérintiler.

Satirin altindaki 6gelerin sayisi késeli ayrac icinde gorintilenir.

Mobil video hizmetleri, ONVIF video kodlayicilari, Bosch Video Streaming Gateway cihazlari,
video kodlayicilar, video kod ¢oziictler, VRM'ler, yerel veri depolamali video kodlayicilar,
analog matrisler gibi cihazlari veya ATM/POS Bridge gibi cevre cihazlarini ayarlamanizi saglar.
Not:

Cihazlar bir agacta gosterilir ve fiziksel ag yapilari ile cihaz kategorilerine gore gruplanir.
Video kodlayicilar gibi video kaynaklari VRM'lerin altinda gruplandirilir.

Oge aramak icin:

» Arama alaninda “I goriintiilenen 6geleri filtrelemek icin bir dize
yazip ENTER tusuna basin.
Sadece dizenin yer aldigi 6geler ve bunlarin ilgili Gst 6geleri (sadece agaclarda)
goruntilenir. Filtrelenen 6gelerin sayisi ve 6gelerin toplam sayisi verilir.

Not: Baglanti dizelerini tam olarak bulmak icin cift tirnak icine alin, 6rnegin "Camera 1" tam

olarak bu ada sahip olan, camera 201 olmayan kameralari filtreler.

» llgili sayfay gériintiilemek icin bir agac dgesini tiklatin.

13.1 Cihaz durumlarini ve o6zelliklerini giincelleme

Ana pencere > Cihazlar

Ornegin, bir cihaz yazilimi giincellemesinden sonra sisteme eklenmis tiim video kod céziiciiler,
video kodlayicilar ve VSG'lerin 6zelliklerini senkronize etmek gerekebilir. Bu islev ile her cihazin
ozellikleri zaten BVMS'de saklanan 6zellikleriyle karsilastirilir. Cihaz agacindaki tim cihazlarin
Ozelliklerini ayni anda glincelleyebilirsiniz.

Ozellikleri degismis olan cihazlarin listesi panoya (clipboard) da kopyalanabilir. Ardindan
degisiklikleri ayrintili olarak incelemek igin listeyi bir metin diizenleyicisine yapistirabilirsiniz.
Kopyalama panosundaki cihaz listesi CSV olarak bigimlendirilmistir ve asagidaki bilgileri igerir:
- Cihaz

—  Cihaz tipi

- IP adresi

Not: Birkac 1000 cihazin yer aldigi biliylk bir sisteminiz oldugunda, cihaz durumlarini yenileme
ve cihaz 6zelliklerini glincelleme islemi uzun sirebilir.

Uyar!
Ozellikler yalnizca erisilebilir durumdaki cihazlar icin alinir. Bir cihaz erisilebilir durumda olup
olmadigini gérmek igin, cihazin durumunu kontrol etmeniz gerekir.
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Cihaz durumlarini ve 6zelliklerini giincellemek icin:

1. C-’} simgesine tiklayin.

Aygit 6zelliklerini giincelle iletisim kutusu gorintilenir. Tim cihazlarin durum bilgileri
glincellenir ve cihaz 6zellikleri alinir.

Yalnizca cihaz 6zellikleri glincel degilse, ilgili cihazlar listede gorintllenir ve Giincelle
digmesi etkindir.

2. Gerekirse Cihaz listesini panoya kopyala secenegine tiklayin.
3. Giincelle'e tiklayin.

4. Tamam'e tiklayin.

=  Cihaz 6zellikleri artik glincellenmistir.

Uyari!

Cihaz ozelliklerini giincellestir iletisim kutusunu iptal etseniz bile, tim cihazlarin durum
bilgileri her zaman glincellestirilir.

13.2 IP cihazlarin sifresinin degistirilmesi

Ana pencere > Cihazlar > ? Cihaz sifrelerini degistir > Cihaz sifrelerini degistir iletisim
kutusu

veya

Ana pencere > Donanim menisi > Cihazin sifrelerini degistir... komutu > Cihaz sifrelerini
degistir iletisim kutusu

IP cihazlarinin sifresini degistirmek icin:
1. Gerekli cihazi secin.
2. Segctiginiz cihaza sag tiklayin ve Sifreyi diizenle...'ye tiklayin.
Cihaz sifrelerini degistir iletisim kutusu gorintilenir.
3. Gerekli sifre tipini yazin.
Yeni sifreyi tekrar yazin.
5.  Tamam'a tiklayin.
Yeni sifre secilen cihazda glincellenir.
Ayrintilar icin, bkz. Cihaz sifrelerini degistir iletisim kutusu (Donanim mentisii), sayfa 102.

&

Birden fazla cihazin ayarlarini degistirmek icin:
Bkz. Birden ¢ok enkoderin / dekoderin konfiglire edilmesi, sayfa 219.

Bkz.
—  Cihaz sifrelerini degistir iletisim kutusu (Donanim mendisi), sayfa 102

13.3 Cihaz ekleme

Ana pencere > Cihazlar
Asagidaki cihazlar Cihaz Agacina manuel olarak eklenebilir. Bu, eklenecek cihazin ag adresini
bildiginiz anlamina gelir:
—  Bosch Video IP cihazi
- Analog matris
Bir Bosch Allegiant cihazi eklemek icin gecerli bir Allegiant yapilandirmasi dosyasi
gereklidir.
- BVMS is istasyonu
is istasyonunda Operator Client yazilimi yiiklenmis olmalidir.
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- lletisim cihaz

-  Bosch ATM/POS Bridge, DTP cihazi
- Sanal giris

- Agizleme cihaz

—  Bosch IntuiKey klavye

—  KBD-Universal XF klavye

—  Monitor grubu

- G/C moddlu

—  Allegiant CCL emiilasyonu

—  Bosch hirsiz alarm paneli

—  Sunucu tabanli analiz cihazi
—  Bosch kartli gegis sistemleri

BVMS Scan Wizard iletisim kutusunun yardimiyla eklemek icin asagidaki cihazlari
tarayabilirsiniz:

- VRM cihazlarn

—  Video Kodlayicilar

—  Sadece canli izlenen video kodlayicilar

—  Sadece canli ONVIF video kodlayicilar

- Yerel veri depolamali video kodlayicilar

- Video Kod Cozlctler

—  Video Streaming Gateway (VSG) cihazlari

—  DVR cihazlari

Uyari!

il

Cihaz ekledikten sonra, ayarlari kaydetmek icgin simgesine tiklayin.

Uyar!

Cihazin yonetici hesabini kullanarak DVR'I ekleyin. Kisitli izinlere sahip bir DVR kullanici hesabi
kullanmak 6rnegin bir PTZ kameranin kontrolliini kullanmak gibi 6zelliklerin BVMS'de
kullanilamamasina yol acabilir.

BVMS Scan Wizard iletisim kutusu

% genisletin > E secenegine sag tiklayin > Video Kodlayicilar
Tara secenegine tiklayin > BVMS Scan Wizard iletisim kutusu

% genisletin > E secenegine sag tiklayin > Video Streaming
Gateway'leri Tara secenegine tiklayin > BVMS Scan Wizard iletisim kutusu

[(em
Ana pencere > Cihazlar > & simgesine sag tiklayin > Sadece Canli Video Kodlayicilarini
Tara'ya tiklayin > BVMS Scan Wizard iletisim kutusu

Ana pencere > Cihazlar >

Ana pencere > Cihazlar >

|
Ana pencere > Cihazlar > E simgesine sag tiklayin > Yerel Veri Depolamali Video
Kodlayicilari Tara'a tiklayin > BVMS Scan Wizard iletisim kutusu
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Ana pencere > Cihazlar > @ simgesini genisletin > = simgesini genisletin >

simgesine sag tiklayin > Video kod c¢éziiciileri tara'ya tiklayin > BVMS Scan Wizard iletisim
kutusu

Bu iletisim kutusu, aginizda kullanilabilir olan cihazlari taramaniza, ayarlamaniza ve onlari tek
bir islemle sisteminize eklemenize olanak saglar.

Kullan
Sisteme eklemek Uzere bir cihaz segmek icin tiklayin.

Tip (VSG cihazlarn icin kullanilamaz)
Cihazin tipini goruntiler.

Ekran Adi

Cihaz Agacina girilmis cihaz adini gorintiler.

Ag Adresi

Cihazinin IP adresini gortntuler.

Kullanici Adi

Cihaz lizerinde konfigire edilen kullanici adini gériintiler.
Sifre

Bu cihazla yapilacak kimlik denetimi icin sifreyi yazin.

Durum
Kimlik denetiminin durumunu goérintdler.
: Basarili

: Basarisiz

Ana pencere > Cihazlar > E simgesine sag tiklayin > VRM Cihazlarini Tara'ya tiklayin >
BVMS Scan Wizard iletisim kutusu

Uyarni!
ikincil VRM cihazini sisteme eklemek icin &ncelikle uygun yazilimi istenen bilgisayara kurmaniz
gerekir. Setup.exe dosyasini calistirin ve ikincil VRM cihazini segin.

Rol
Listeden istenen girisi segin.
Asagidaki tablo her VRM tipinin sahip oldugu roli listeler:

Rol / Tip Birincil VRM ikincil VRM
Birincil (Normal) X

ikincil (Normal) X

Birincil Ariza Yedekleme X

ikincil Ariza Yedekleme X

Yedek (Mirrored) X

Bir Birincil VRM'ye asagidaki rollere sahip bir VRM cihazi ekleyebilirsiniz:
- Ariza Yedekleme VRM'si
—  Yedek (Mirrored) VRM
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134

Bir ikincil VRM'ye asagidaki role sahip VRM cihazlari ekleyebilirsiniz:
-  Ariza Yedekleme VRM'si

Ana VRM
Listeden istenen girisi secin.

Kullanici Adi
VRM cihazi lizerinde konfiglire edilen kullanici adini gériintiler.
Gerekirse, baska bir kullanici adi yazabilirsiniz.

Bkz.

—  Tarama yoluyla VRM Cihazlari ekleme, sayfa 164

—  Bir VRM havuzuna video kodlayici ekleme, sayfa 209

—  Sadece canli izlenecek video kodlayici ekleme, sayfa 209
- Yerel veri depolamali video kodlayicisi ekleme, sayfa 209
—  Cihazlarin taranmasi, sayfa 70

Sunucu listesi / Adres Defteri sayfasi

Ana pencere > Cihazlar > Enterprise Sistem > Sunucu Listesi /Adres Defteri

BVMS Enterprise Sistem'de es zamanli erisim icin birden fazla Management Server bilgisayari
ekleyebilirsiniz. Sunucu Aramasi'na sirali erisim icin birden cok Management Server bilgisayari
da ekleyebilirsiniz.

Sunucu Listesi'ne ilave sttunlar ekleyebilirsiniz. Bu, kullanicinin Server Lookup kullanirken
daha fazla bilgi arayabilmesini saglar. Eklenen situnlar Sunucu erisimi sayfasinda da gorinir
(Ana pencere > Kullanici gruplari > Enterprise User Groups sekmesi > R
sekmesi).

> Sunucu erisimi

Sunucu Ekle
Sunucu Ekle iletisim kutusunu gorintilemek icin tiklayin.

Sunucuyu Sil
Management Server girislerini kaldirmak igin tiklayin.

Management Server
Eklenen tim Management Server bilgisayarlarin adlarini gériintiler. Her girisi
degistirebilirsiniz.

Not: SSH baglantisi kullaniyorsaniz adresi su bicimde girin:
ssh://IP veya sunucuadi:5322

Ozel Ag Adresi
Tum eklenen Management Server bilgisayarlarin 6zel ag adreslerini gortintiler. Her girisi
degistirebilirsiniz.

Sunucu Numarasi

Eklenen tim Management Server bilgisayarlarin mantiksal numaralarini gérintdler. Her girisi
degistirebilirsiniz.

Sunucu Aciklamasi

Bu Management Server 6gesi icin bir aciklama girin. Ozel Management Server erisimi
istediginizde tiim kullanilabilir sunucular listesinde bulmak icin 6rnegin, baska bir yonetim
sisteminden gelen alarmi netlestirmek gibi, bu aciklamaya gerek duyarsiniz.

Bosch Security Systems B.V. Yapilandirma Kilavuzu 2023-03 | VO1 | Configuration Client



124 tr | Aygitlar sayfasi BVMS

Adim adim talimati gérmek icin tiklayin:

- Enterprise Sistem igin Sunucu Listesini ayarlama, sayfa 82
—  Server Lookup Yapilandirmasi, sayfa 124

- Sunucu Listesi Aktarma, sayfa 125

- Sunucu Listesi Alma, sayfa 125

Bkz.
—  SSH Tiinelleme, sayfa 48

134.1 Sunucu Ekle iletisim kutusu.
Ana pencere > Cihazlar > Enterprise Sistem > Sunucu Listesi /Adres Defteri
Sunucu Adi

Management Server'in gériinen adini yazin.

Not: SSH baglantisi kullaniyorsaniz adresi su bigcimde girin:
ssh://IP veya sunucuadi:5322

Ozel Ag Adresi
Management Server 6zel IP adresini veya DNS adini yazin.

Genel Ag Adresi
Genel ag adresini yazin.

Sunucu aciklamasi
Management Server icin bir agiklama girin.

13.4.2 Server Lookup Yapilandirmasi
Sunucu Aramasi icin Operator Client veya Configuration Client kullanicisi, Enterprise User
Group kullanicisi olarak degil, normal kullanici grubunun kullanici adiyla oturum acar.

Bkz.

- Server Lookup, sayfa 24

—  Sunucu listesi / Adres Defteri sayfasi, sayfa 123
—  Sunucu Aramasi'nin kullanimi, sayfa 71

13.4.3 Sunucu Listesini Yapilandirma
Ana pencere > Cihazlar > Enterprise Sistem > Sunucu Listesi /Adres Defteri
Sunucu eklemek icin:
1. Sunucu Ekle'ye tiklayin.
Sunucu Ekle iletisim kutusu goriintilenir.
2. Sunucu icin bir goériinen ad girin ve 6zel ag adresini (DNS adi veya IP adresi) yazin.
Not: SSH baglantisi kullaniyorsaniz adresi su bigcimde girin:
ssh://IP or servername:5322
3.  Tamam simgesini tiklayin.
4. lIstediginiz tim Management Server bilgisayarlarini ekleyene kadar bu adimlari tekrarlayin.

Siitun eklemek igin:
» Tablo basligini sag tiklayin ve Siitun ekle 6gesini tiklayin.

En fazla 10 situn ekleyebilirsiniz.

Bir sttunu silmek icin istediginiz situnu sag tiklayin ve Siitunu sil 6gesini tiklayin.
=  Sunucu Listesi'ni aktardiginizda, eklenen situnlar da birlikte aktarilir.
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13.4.4

13.4.5

13.5

Bkz.
—  Enterprise Sistem i¢cin Sunucu Listesini ayarlama, sayfa 82

Sunucu Listesi Aktarma

Ana pencere > Cihazlar > Enterprise Sistem > Sunucu Listesi /Adres Defteri

Sunucu Listesi'ni, diizenlemek ve daha sonra almak lzere konfiglre edilen tim 6zelliklerle
birlikte aktarabilirsiniz.

Aktarilan csv dosyalarini harici bir editérde dizenlerken Sunucu Listesi boliminde agiklanan
sinirlamalari dikkate alin.

Aktarmak icin:

1. Tablo bashgini sag tiklayin ve Sunucu Listesini Disariya Aktar... 6gesini tiklayin.
2. Aktarma dosyasi icin bir ad yazin ve Kaydet'i tiklayin.

=  Sunucu Listesi'nin tiim sttunlari bir csv dosyasi olarak aktarilir.

ilgili Konular

- Server Lookup, sayfa 24

— Sunucu Listesi

—  Sunucu listesi / Adres Defteri sayfasi, sayfa 123

Sunucu Listesi Alma

Ana pencere > Cihazlar > Enterprise Sistem > Sunucu Listesi /Adres Defteri

Aktarilan csv dosyalarini harici bir editérde dizenlerken Sunucu Listesi boliminde agiklanan
sinirlamalari dikkate alin.

Sisteme geri yiiklemek icin:

1. Tablo bashgini sag tiklayin ve Sunucu Listesini Disaridan Al... 6gesini tiklayin.

2. Istenen dosyayi ve ardindan A¢ 6gesini tiklayin.

ilgili Konular

- Server Lookup, sayfa 24

— Sunucu Listesi

—  Sunucu listesi / Adres Defteri sayfasi, sayfa 123

DVR (Dijital Video Kayit Cihazi) sayfasi

Ana pencere > Cihazlar > r] = E'

Secili DVR'nin 6zellik sayfalarini goriintdler.
DVR'nizi sisteminize entegre etmenize olanak saglar.
» llgili 6zellikler sayfasini goriintiilemek icin bir sekmeyi tiklayin.

Uyari!
Sadece DVR cihazinin BVMS icine entegrasyonunu yapabilirsiniz, DVR'nin kendisini
ayarlayamazsiniz.

Uyan!

Cihazin yonetici hesabini kullanarak DVR'I ekleyin. Kisitli izinlere sahip bir DVR kullanici hesabi
kullanmak 6rnegin bir PTZ kameranin kontrollini kullanmak gibi 6zelliklerin BVMS'de
kullanilamamasina yol acabilir.

Bkz.
- DVR cihazlari, sayfa 126
—  Bir DVR'nin entegrasyonunun ayarlanmasi, sayfa 128
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13.5.1 DVR cihazlan
Bu bélim, BVMS icinde entegre edebildiginiz DVR cihazlari hakkinda temel bilgiler
vermektedir.
Bazi DVR modelleri (6rn. DHR-700) video kodlayicilardan/IP kameralardan kayit yapmayi
destekler. Diger DVR modelleri sadece analog kameralari destekler.
Bir video kodlayici/IP kamera ayni anda iki ayri video sistemine (DVR'ler veya video yonetim
sistemleri) tanitilmis olmamalidir .
Video kodlayicilar/IP kameralar zaten BVMS ortaminda entegre olan bir DVR'ye bagli ise; bu
video kodlayicilar/IP kameralar BVMS ag cihazi taramasinda algilanmaz. Configuration Client
veya Config Wizard icinden baslayan ag taramasi icin bu durum gecerlidir.
Video kodlayicilara/IP kameralara bagl DVR BVMS icinde entegreyse ve bu video kodlayicilar/
IP kameralar zaten BVMS ortamina eklenmisse bir uyari gériintilenir. Bu video kodlayicilari/
IP kameralari BVMS veya DVR'den kaldirin.
Config Wizard, cakisan IP kameralarin bulundugu DVR cihazlarini sisteme eklemez.
DVR cihazlari sinirh sayida es zamanli baglanti destekler. Bu sayi, siyah bos Goruinti panelleri
gorlntllenmesine sebep olmadan bu DVR'den videolari es zamanli gérintileyebilen
maksimum Operator Client kullanicisi sayisini tanimlar.

Uyan!

Cihazin yonetici hesabini kullanarak DVR'I ekleyin. Kisitli izinlere sahip bir DVR kullanici hesabi
kullanmak 6rnegin bir PTZ kameranin kontrolliini kullanmak gibi 6zelliklerin BVMS'de
kullanilamamasina yol acgabilir.

Uyarni!

DIVAR AN 3000/5000: DVR'dan video verisini silerken, daima en az bir saatlik video verisini
silmeyi litfen unutmayin. Ornegin 6:50'den 7:05'e bir zaman aralig| secerseniz 6:00'dan 8:00'a
kadar araliktaki video verisini etkili bir sekilde silersiniz.

Bosch 700 Serisi Hibrid ve Ag HD Kaydediciler: Silme daima Operator Client'da gosterilen tim
kameralarin kayitlarinin baslangiciyla baslar ve girdiginiz zaman noktasi ile son bulur.

Bkz.
—  DVR (Dijital Video Kayit Cihazi) sayfasi, sayfa 125
—  Bir DVR'nin entegrasyonunun ayarlanmasi, sayfa 128

13.5.2 Tarama yoluyla DVR cihazi ekleme

Tarama yoluyla DVR cihazlar eklemek i¢in:

1. E]E' simgesine sag tiklayip DVR'leri Tara'a tiklayin.
BVMS Scan Wizard iletisim kutusu gorintulenir.

2. Eklemek istediginiz cihazlar icin istediginiz onay kutularini secin.

3. ileri >> 6gesine tiklayin.
Sihirbazin Cihazlarda Kimlik Denetimi Yap iletisim kutusu gorintilenir.

4. Sifreyle korunan her cihazin sifresini yazin.
Birkag¢ saniye boyunca sifre alanina baska karakter yazmadiginizda veya sifre alaninin
disina tikladiginizda sifre kontroli otomatik olarak yapilir.
Tam cihazlarin sifreleri ayniysa bu sifreyi ilk Sifre alanina girebilirsiniz. Ardindan bu alana
sag tiklayip Hiicreyi siituna kopyala'ya tiklayin.
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Durum siitununda, sorunsuz gerceklesen oturum acma islemleri simgesiyle
gosterilir.

Sorun yasanan oturum acma islemleri ise ile belirtilir
5. Bitir'e tiklayin.
Cihaz, Cihaz Agacina eklenir.

13.5.3 DVR iletisim kutusu ekle

Ana pencere > Cihazlar > E%' genislet > E' > DVR Ekle
Manuel olarak DVR cihazi eklemenizi saglar.

Ag Adresi / Port

DVR'inizin IP adresini yazin. Gerekirse port numarasini degistirin.

Kullanici ad:
DVR'ye baglanmak icin kullanici adini yazin.

Sifre:
DVR'ye baglanmak icin sifreyi yazin.

Giivenlik
Varsayilan olarak Giivenli baglanti onay kutusu secilidir.
Bir glivenli baglanti kurulamiyorsa bir mesaj gortintilenir. Onay isaretini kaldirmak icin tiklayin.

Uyari!
Giivenli baglanti onay kutusu seciliyse komut ve kontrol baglantilari glivenlidir. Video veri
akisi guvenli degildir.

Bkz.
—  Cihaz ekleme, sayfa 120

13.54 Ayarlar sekmesi

Ana pencere > Cihazlar > E]E- > E' > Ayarlar sekmesi
Sisteminize bagh DVR'nin ag ayarlarini gériintller. Gerekiyorsa ayarlari degistirmenizi saglar.

13.5.5 Kameralar sekmesi

Ana pencere > Cihazlar > E]E' > E' > Kameralar sekmesi

DVR'nin tim video kanallarini kamera olarak gorintiler. Kameralari kaldirmanizi saglar.
DVR cihazinda devre disi birakilan video girisi BVMS ortaminda etkin kamera olarak
goruntulenir; clinkl eski kayitlar bu giris icin olabilir.

13.5.6 Girisler sekmesi

Ana pencere > Cihazlar > E]E' > E' > Girisler sekmesi
DVR'nin tim girislerini gordntdler.
Ogeleri kaldirmanizi saglar.
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13.5.7 Roleler sekmesi

Ana pencere > Cihazlar > E%' > E' > Roleler sekmesi
DVR'nin tiim rélelerini goriintiler. Ogeleri kaldirmanizi saglar.

13.5.8 Bir DVR'nin entegrasyonunun ayarlanmasi

Ana pencere > Cihazlar > E]E' genislet > E'

Uyarn!

Cihazin yonetici hesabini kullanarak DVR'I ekleyin. Kisitli izinlere sahip bir DVR kullanici hesabi
kullanmak 6rnegin bir PTZ kameranin kontroliini kullanmak gibi 6zelliklerin BVMS'de
kullanilamamasina yol acgabilir.

Uyari!
Sadece DVR cihazinin BVMS icine entegrasyonunu yapabilirsiniz, DVR'nin kendisini
ayarlayamazsiniz.

Bir 6geyi kaldirmak igin:

1. Ayarlar sekmesine, Kameralar sekmesine, Girisler sekmesine veya Réleler sekmesine
tiklayin.

2. Bir 6geye sag tiklayip Kaldir'a tiklayin. Oge kaldirilir.

Uyari!
Kaldirilan bir 6geyi geri yiklemek icin DVR cihazina sag tiklayip DVR'leri Tekrar Tara'ya
tiklayin.

Bir DVR cihazini yeniden adlandirmak icin:
1. Bir DVR cihazina sag tiklayip Yeniden Adlandir'a tiklayin.
2. Ogenin yeni adini yazin.

Bkz.
—  Cihaz ekleme, sayfa 120
—  DVR (Dijital Video Kayit Cihazi) sayfasi, sayfa 125

13.6 Matris Anahtarlari sayfasi

L= L[=
Ana pencere > Cihazlar > H - H

Bosch Allegiant cihazinin 6zellikler sayfasini gorintiler.

Bosch Allegiant cihazinin kendisini degil, yalnizca BVMS ile ilgili 6zellikleri ayarlayabilirsiniz.
BVMS ile bir Allegiant cihazi baglamak i¢in Cevrimici Yardimdaki Konseptler bélimine
basvurun. Bu bélim, secili konular hakkinda bilgiler sunar.

Ayrica, Allegiant devre hatlari icin kontrol dncelikleri ayarlayabilirsiniz.

» llgili 6zellikler sayfasini gériintiilemek icin bir sekmeyi tiklayin.

Bkz.
—  Bosch Allegiant aygitinin konfiglire edilmesi, sayfa 129
—  Bosch Allegiant Matrisi BVMS'e baglama, sayfa 54
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13.6.1 Bosch Allegiant cihazi ekleme

Bosch Allegiant cihazi eklemek icin:
L

1. HH secenegine sag tiklayin ve Allegiant Ekle secenegine tiklayin.
Ac iletisim kutusu goriintilenir.

2. Uygun Allegiant ayarlama dosyasini secin ve Tamam digmesini tiklayin.
Bosch Allegiant cihazi sisteminize eklenir.

Not: Yalnizca bir Bosch Allegiant matris ekleyebilirsiniz.

13.6.2 Bosch Allegiant aygitinin konfigiire edilmesi
L= L=l
Ana pencere > Cihazlar > EH genislet > i
Bosch Allegiant sisteminin kendisini degil, yalnizca BVMS ile ilgili 6zelliklerini ayarlayabilirsiniz.
Bir video kodlayiciya bir ¢cikis atamak icin:
1. Cikislar sekmesini tiklayin.
2. Kullanim sttununda, istediginiz hiicrelerdeki Dijital Devre secenegini tiklayin.
3. Video kodlayici siitunundan istediginiz video kodlayiclyi segin.
Bosch Allegiant cihazina giris ekleme:
1. Girisler sekmesini tiklayin.
2. Giris Ekle secenegini tiklayin. Tabloya yeni bir satir eklenir.
3. Hdcrelere gerekli ayarlari yazin.
Bir girisin silinmesi:
1. Girisler sekmesini tiklayin.
2. Tablodaki gerekli satiri tiklayin.
3. Girisi Sil segenegini tiklayin. Satir tablodan silinir.

Bkz.

—  Bosch IntuiKey klavyeyi BVMS'ye baglama, sayfa 50
—  Baglanti sayfasi, sayfa 130

—  Kameralar sayfasi, sayfa 131

- Cikislar sayfasi, sayfa 129

- Girisler sayfasi, sayfa 130

13.6.3 Cikislar sayfasi
[ L=
Ana pencere > Cihazlar > i genislet > B Cikislar sekmesi
Bosch Allegiant cihazi ¢cikisinin kullanimini ayarlamanizi ve cikisa bir video kodlayici atamanizi
saglar.
Bosch Allegiant cihazi ¢ikisinin video verilerini BVMS ortaminda saklamak igin ¢ikisa bir video
kodlayici atamaniz gerekir. Bu kodlayici ¢cikisa baglanmalidir.

No.
Cikisin sayisini gosterir.

Allegiant Mantiksal No.

Allegiant dahilindeki ¢ikisin mantiksal sayisini gosterir.

BVMS Mantiksal No.

BVMS dahilindeki ¢ikisin mantiksal sayisini degistirmenize olanak saglar. Kullanilmakta olan bir
sayl girerseniz, bir mesaj gortntilenir.
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Adi
Cikisin adini gosterir.

Kullanim

Cikisin kullanimini degistirmenize olanak saglar.

Dijital Devre 6gesini secerseniz, bu cikisa Video kodlayici alanindan bir video kodlayici
atayabilirsiniz. Allegiant cikisi ag ile uyumlu hale gelir.

Allegiant Monitor 6gesini secerseniz, kullanici Operator Client alaninda, kamera sinyalini bir
donanim monitoriine atayabilir. Kamera, bir PTZ kamera olarak konfiglire edilmisse PTZ
kontroli mumkindur. Operator Client uygulamasinda, kullanici bu kamerayi bir Gortnti
paneline sirikleyemez.

Kullanilmiyor 6gesini secerseniz, kullanici Allegiant kameraya bir monitér atayamaz.

Video kodlayici

Bir video kodlayiciya cikis atamaniza olanak saglar. Dijital Devre secenegini isaretlediginizde
yalnizca bir video kodlayici secebilirsiniz. Video kodlayici Mantiksal Agag icin kilitlidir.
Halihazirda Mantiksal Agacta olan bir video kodlayici atarsaniz, video kodlayici oradan kaldirilir.
Operator Client uygulamasinda, kullanici kamerayi bir Goriintl paneline strikleyebilir.

Bkz.
—  Bosch Allegiant aygitinin konfiglire edilmesi, sayfa 129

13.6.4 Girisler sayfasi

L= —| L« —|
Ana pencere > Cihazlar > EH genislet > 22N Girisler sekmesi

Bosch Allegiant cihazina giris eklemenizi saglar.

Giris Ekle

Yeni bir giris belirlemek amaciyla tabloya yeni bir satir eklemek icin tiklayin.

Girisi Sil

Tablodan bir satir silmek icin tiklayin.

Giris No.

Gerekli giris sayisini yazin. Kullanilmakta olan bir sayi girerseniz, bir mesaj gortntilenir.
Giris Adi

Gerekli giris adini yazin.

Bkz.
—  Bosch Allegiant aygitinin konfiglire edilmesi, sayfa 129

13.6.5 Baglanti sayfasi
L= —| e —|
Ana pencere > Cihazlar > EH genislet > £:: [N Baglanti sekmesi
Bosch Allegiant ayarlama dosyasinin adini gorintdler.
BVMS, yapilandirmali veri depolama formatinda ve Bosch Allegiant cihazina bagh tim
kameralarin adlari ve ayarlama bilgilerini iceren bir ayarlama dosyasini okuyabilir.

Yapilandirmayi Giincelle
Glncellenmis bir Bosch Allegiant konfiglirasyon dosyasi se¢cmek icin tiklayin.

Bkz.
—  Bosch Allegiant aygitinin konfiglire edilmesi, sayfa 129
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13.6.6 Kameralar sayfasi
L= L=
Ana pencere > Cihazlar > i genislet > H Kameralar sekmesi
Bosch Allegiant cihazina baglh kameralarin bulundugu bir kamera tablosu goérintuler.

No.
Kameranin ardisik sayisini gosterir.

Allegiant Mantiksal No.
Kameranin mantiksal sayisini gosterir.

Kamera Adi
Kameranin adini gorintiler.

Bkz.
—  Bosch Allegiant aygitinin konfiglire edilmesi, sayfa 129

13.7 Is istasyonu sayfasi

Ana pencere > Cihazlar > == $gesini genisletin > =

is istasyonunda Operator Client yazilimi yiikli olmaldir.

is istasyonunun asagidaki dzelliklerini ayarlamanizi saglar:

—  Bosch Video Management System is istasyonuna bagli bir CCTV klavye ekleyin.

- s istasyonu baslatildiginda yiiriitiilen bir Komut Denetimi atayin.

—  Canliizleme icin varsayilan akisi secin. Cift akisli kameralar ve ¢oklu akis kameralar icin
akislari secebilirsiniz.

- Adli Aramayi etkinlestirin.

Not: Varsayilan bir is istasyonu icin bir CCTV klavyesi yapilandiramazsiniz. Bu, sadece 6zel

yapilandirilan is istasyonlari icin mamkundir.

=
Bir video kod c¢o6zliciye bagl bir Bosch IntuiKey klavye eklemek igin o= simgesini genisletin,

==t

simgesine tiklayin.

Bkz.
-  Biris istasyonunu manuel olarak ekleme, sayfa 131
—  Bir baslangic Komut Denetimini (ayarlar sayfasi) yapilandirma, sayfa 132

13.7.1 Bir is istasyonunu manuel olarak ekleme
Bir BVMS is istasyonu eklemek icin:

1. =L simgesine sag tiklayin

is istasyonu Ekle'ye tiklayin.

is istasyonu Ekle iletisim kutusu gérintilenir.
3. Uygun degeri girin.
4. Tamam'a tiklayin.

is istasyonu = sisteminize eklenir.
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Varsayilan bir BVMS is istasyonu eklemek icin:

> = simgesine sag tiklayin
Varsayilan is istasyonu Ekle'ye tiklayin.

is istasyonu =L sisteminize eklenir.

Uyari!
Yalnizca tek bir varsayilan is istasyonu ekleyebilirsiniz.

Varsayilan bir is istasyonu yapilandiriimissa bu sunucuya baglh her is istasyonuna ait ayarlar
uygulanir ve ayrica yapilandiriimaz.

Bir is istasyonu yapilandiriimissa varsayilan is istasyonu ayarlari degil bu 6zel is istasyonunun
ayarlari gecerlidir.

13.7.2 Bir Bosch IntuiKey klavyeyi yapilandirma (ayarlar sayfasi) (is istasyonu)

Ana pencere > Cihazlar> =& 5gesini genisletin > =

is istasyonuna bagl Bosch IntuiKey klavyeyi ayarlamak icin:

1. Ayarlar sekmesini tiklayin.

2. Klavye Ayarlari alaninda gerekli ayarlari yapin.

Cesitli alanlar hakkinda ayrintili bilgi edinmek icin, ilgili uygulama penceresinin Cevrimici
Yardimina goz atin.

Bkz.
- [s istasyonu sayfasi, sayfa 131

13.7.3 Adli Aramayi bir is istasyonunda etkinlestirme (ayarlar sayfasi)

Ana pencere > Cihazlar > "= Ggesini genisletin > =4 > Ayarlar sayfasi
Bir is istasyonunda Forensic Search'l etkinlestirmeniz gerekir.

Not:
Her video kodlayicida video icerik analizini etkinlestirin. Cihaz Agacinda, video kodlayicinin VCA
sayfasini kullanin.

Forensic Search'ii etkinlestirmek icin:
» onay kutusunu se¢mek icin buna tiklayin.

13.74 Bir baslangic Komut Denetimini (ayarlar sayfasi) yapilandirma

Ana pencere > Cihazlar > Genisletin =L > =L > Ayarlar sayfasi

Secilen is istasyonunda Operator Client baslatildiginda bir Komut Denetimi baslatiimasini
konfiglire edersiniz.

ilgili bir Komut Denetimi olusturmaniz gerekir.

Komut Denetimi olusturmak igin, bkz Komut Denetimlerinin Yénetilmesi, sayfa 86.
Baslangi¢c denetimi olusturmak icin:

» Baslangic denetimi: listesinden, gerekli Komut Denetimini segin.
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13.7.5

Bkz.
- [s istasyonu sayfasi, sayfa 131

Ayarlar sayfasi

Ana pencere > Cihazlar > == genislet > ==~ > Ayarlar sekmesi

is istasyonundaki Operator Client baslatildiginda yiiriitiilen bir denetimini ayarlamanizi saglar.
TCP veya UDP'yi is istasyonunuzda Canli izleme Modunda gériintiilenen tiim kameralar icin
kullanilan iletim protokolii olarak ayarlamanizi saglar.

Canli gosterim icin hangi IP cihazi akisinin kullanilacagini yapilandirmanizi saglar.

Bu is istasyonu icin Adli Aramayi etkinlestirmenizi saglar.

Ayrica, bu is istasyonuna bagli klavyeyi yapilandirabilirsiniz.

Ag adresi:

is istasyonunuzun DNS adini veya IP adresini yazin.

Baslangi¢c denetimi:

is istasyonu Operator Client uygulamasi baslatildiginda baslatiimasini istediginiz denetimi
secin. Olaylar sayfasinda, bu tiir bir denetim olusturabilir veya alabilirsiniz.

Varsayilan kamera protokolii:
Bu is istasyonunun Mantiksal Agacina atanan tim kameralar icin kullanilan varsayilan iletim
protokolinu secin.

"Kameralar ve Kayit" sayfasindaki ayarlarin iizerine yaz

Canli gorintd igin istenilen akisi secmeyi mimkin kilmak i¢in onay kutusunu segin.

Not: Birden fazla akis sunan DVR cihazlari icin (6rnegin DIVAR AN 3000/5000), bu DVR'dan
canli yayin akisi da burada degistiriimektedir. DVR cihazlari i¢in canli akis ayarlari Kameralar ve
kayit sayfasinda mevcut degildir.

Canli Video Akisi

Canli gorlntd icin istenilen akisi secin. Cift akisl kameralar ve coklu akis kameralar icin akislari
secebilirsiniz.

Goriintii panelindeki bolme sayisina gére optimize edilmis 6gesini sectiginizde, goriintiilenen
her kameranin ¢ézinlrliga kullanilan ekranin ¢ézindrligine bagl olarak otomatik olarak
Gorintl panelinin boyutuna ayarlanir. Bu, blylk ¢ézlnirlige sahip birden fazla kamera
goruntilemek icin kullanishdir, 6rnegin 4K ultra HDkamera. Yalnizca ¢6zinUrligu bagimsiz
olarak ayarlanabilen akislari olan kameralar ¢6zinirligi Gorintl paneline ayarlayabilir.
Operator Client kullanicisi her kamera igin akis segimini ayri ayri degistirebilir.

Cift akishi kameralar
Cift akish kameralar icin canli goriintiileme amaciyla varsayilan akisi segin.

Coklu akish kameralar
Coklu akisli kameralar icin canli gériintlileme amaciyla varsayilan akisi secin.

Miimkiinse bunun yerine ¢apraz kodlanmis akisi kullan

Varsa, kodlanmis akisin kullanimini mimkin kilmak icin onay kutusunu secin. Bu kodlanmis
akis canli goriintd icin secilen akis yerine kullanilir.

BVMS'de mevcut olan kodlanmis akis icin her bir MVS yiklenmelidir ya da VRM bilgisayariniz
dahili bir donanim kodlayicisi sunmaktadir.

Kamera Canli Mod'u gorintillyorsa, o zaman is istasyonu igin belirlenen varsayilan akis
kullanilir. Kameranin 2 akisi yoksa veya kodlama servisi (SW ve HW) mevcut degilse o zaman is
istasyonu ayarlarinda baska bir ayar yapilandirilsa bile akim 1 kullanilir.
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13.7.6

13.8

Depodan dogrudan kayittan izleme kullan

Veri depolama cihazindan bu is istasyonuna dogrudan video akisi gdndermek icin onay
kutusunu secin. Artik video akisi VRM (izerinden génderilmez. is istasyonu dogru kayittan
izlemeyi saglamak icin yine de VRM'e baglanmaya ihtiya¢ duyar.

Not: iSCSI veri depolama cihazindan dogrudan kayittan izlemeyi, yalnizca genel iSCSI CHAP
sifresini ayarladiysaniz yapabilirsiniz.

Canli videoyu kamera yerine Video Streaming Gateway'den al

Video Streaming Gateway cihazlarinin listesini goriintller. Video verilerinin video kaynagi ile bu
is istasyonu arasinda dusuk bant genisligi segmentleri araciligiyla aktarimini saglamak icin
istenen degerleri secin.

Not: Canli video almak icin Video Streaming Gateway cihazi secerseniz Kameralar ve kayit
sayfasindaki Canli izleme Videosu - Profil gecersiz olur. Bunun yerine, canl video icin Kayit -
Profil ayari da kullanilir.

Klavye tipi:

is istasyonunuza bagh klavyenin tipini secin.

Port

Klavyenizi baglamak icin kullanilan COM portunu segin.
Baud hizi:

Bu port Gzerinden aktarilacak veri icin bit/saniye (bps) cinsinden istediginiz maksimum hizi
secin. Genelde, bu deger bilgisayarin veya iletisim kurdugunuz cihazin destekledigi maksimum
hiza ayarlanir.

Veri bitleri:

Aktarilan ve alinan her karakter icin kullanmak istediginiz veri bitlerinin sayisini gésterir.
Durdurma bitleri:

Aktarilmakta olan her karakter arasindaki siireyi gosterir (slire bit cinsinden élclir).

Parite:

Segcili port igin kullanmak istediginiz hata kontrolu tipini gésterir.

Port tiirii:
Bosch IntuiKey klavyesini is istasyonuna baglamak icin kullanilan baglanti tipini gosterir.

Bkz.
—  Bir baslangic Komut Denetimini (ayarlar sayfasi) yapilandirma, sayfa 132
- Adli Aramayi bir is istasyonunda etkinlestirme (ayarlar sayfasi), sayfa 132

Bir is istasyonunun ag adresini degistirmek

Ana pencere > Cihazlar > = 0gesini genisletin.
IP adresini degistirmek icin:

1. == simgesine sag tiklayip Ag Adresini Degistir 6gesini tiklayin.
Ag Adresini Degistir iletisim kutusu gortntilenir.
2. Alandaki girisi istediginiz sekilde degistirin.

Dekoderler sayfasi

Ana pencere > Cihazlar > Ogesini genisletin >

Video kodlayici eklemenizi ve ayarlamanizi saglar.
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Uyari!
BVMS Viewer kod ¢6zlcu cihazlari desteklemez.
Uyari!
Sisteminizde video kod ¢oziicller kullanmak istiyorsaniz tiim video kodlayicilarin user kullanici
yetki seviyesi icin ayni sifreyi kullandigindan emin olun.
Bkz.
—  Cihazlarin taranmasi, sayfa 70
- Bosch Video Kodlayici / Video Kod Cézlicli / Kamera sayfasi, sayfa 207
13.8.1 Bir Video Kodlayici / Video Kod Céziiciiyii manuel olarak ekleme

Ana pencere Cihazlar > % Ogesini genisletin > E Ogesini genisletin > Ei secenegini
sag tiklayin > Video Kodlayici Ekle secenegini tiklayin > Video Kodlayici Ekle iletisim kutusu
veya

[
Ana pencere > Cihazlar > L secenegini sag tiklayin > Video Kodlayici Ekle secenegini
tiklayin > Video Kodlayici Ekle iletisim kutusu
veya

|
Ana pencere > Cihazlar > E secenegini sag tiklayin > Video Kodlayici Ekle secenegini
tiklayin > Video Kodlayici Ekle iletisim kutusu
veya

Ana pencere > Cihazlar > @ genisletin > = secenegini sag tiklayin > Video Kod Coziicii
Ekle secenegini tiklayin > Video Kodlayici Ekle iletisim kutusu

Manuel olarak video kodlayici veya kod ¢6zlicli eklemenizi saglar. Bu fonksiyon 6zellikle bir
Bosch'tan Video IP cihazi eklemek istediginiz zaman kullanislidir (yalnizca VRM icin).

Uyari:
<Otomatik Algila> secimiyle bir Bosch Video IP kodlayici veya kod ¢6zlicl eklerseniz bu cihazin
agda kullanilabilir olmasi gerekir.

Bir Bosch Video IP cihazi eklemek igin:

== —,
— —

1. == b&gesini genisletin, ™= 5gesini genisletin, @ Ogesini sag tiklayin.
ya da
[
D ogesini sag tiklayin.
ya da

u
E O0gesini sag tiklayin.

2. Video Kodlayici Ekle'ye tiklayin.

Video Kodlayici Ekle iletisim kutusu gorintilenir.
3. Uygun IP adresini girin.
4. Listeden <Otomatik Algila>'yi secin.

Bosch Security Systems B.V. Yapilandirma Kilavuzu 2023-03 | VO1 | Configuration Client



136 tr | Aygitlar sayfasi BVMS

13.8.2

5. Tamam secenegini tiklayin.
Cihaz sisteme eklenir.

& simgesi, ilgilenmeniz gereken bir hatayi belirtir. Ozel hatayla ilgili daha fazla bilgi icin arac
ipucunu kontrol edin.

Video Kodlayici Ekle iletisim kutusu

IP adresi:
Gecerli bir IP adresi yazin.

Video kodlayici tiirii: / Video kod ¢oziicii tiirii:

Bilinen cihaz tipinde bir cihaz i¢in uygun girisi secin. Cihazin agda kullanilabilir olmasi gerekli
degildir.

Bosch'tan Video IP cihazi eklemek istiyorsaniz, <Otomatik Algila> 6gesini secin. Cihaz agda
kullanilabilir olmahdir.

Cevrimdisi yapilandirma icin bir kamera eklemek istiyorsaniz <Tek yer tutucu kamera> 6gesini
secin.

Video Kodlayici Diizenle / Video Kod Céziicii Diizenle iletisim kutusu

Ana pencere > Cihazlar > % simgesini genisletin > E simgesini genisletin > Ei

simgesini genisletin> simgesine sag tiklayin > Video Kodlayiciyi Diizenle'ye tiklayin >
Video Kodlayiciyi Diizenle iletisim kutusu

veya
[(om
Ana pencere > Cihazlar > & simgesini genisletin > simgesine sag tiklayin > Video
Kodlayiciyi Diizenle'a tiklayin > Video Kodlayiciyi Diizenle iletisim kutusu
veya
E-
Ana pencere > Cihazlar > simgesini genisletin > simgesine sag tiklayin > Video

Kodlayiciyi Diizenle'a tiklayin > Video Kodlayiciyi Diizenle iletisim kutusu
veya

@ = =

Ana pencere > Cihazlar > Ogesini genisletin > Ogesini genisletin > secenegini
sag tiklayin > Video Kod Céziiciiyii Diizenle secenegini tiklayin > Video Kod Coziiciiyii
Diizenle iletisim kutusu

Bir cihazin 6zelliklerini denetlemenizi ve glincellemenizi saglar. Bu iletisim kutusu acilinca cihaz
baglanir. Sifre kontrol edilir ve bu cihazin 6zellikleri BVMS icinde saklanan cihaz 6zellikleriyle
karsilastirilir.

Adi

Cihaz adini goriintiler. Bosch Video IP cihazi eklediginizde, cihaz adi olusturulur. Gerekirse
girilmis bilgiyi degistirin.

Ag Adresi / Port

Cihazin ag adresini yazin. Gerekirse port numarasini degistirin.

Kullanici adi
Cihazda kullanici girisi yaparken kullanilan kullanici adini gérintiler.

Sifre
Cihazda kimlik denetimi yapmak icin gecerli sifreyi yazin.
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Sifreyi goster
Girilen sifrenin goéruntilenmesini etkinlestirmek icin tiklayin. Sifreyi hi¢c kimsenin
goéremediginden emin olun.

Kimlik Denetimi Yap
Yukarida girdiginiz kimlik bilgileriyle cihazda kullanici girisi yapmak icin tiklayin.

Giivenlik
Varsayilan olarak Giivenli baglanti onay kutusu segilidir.
Bir glivenli baglanti kurulamiyorsa bir mesaj goértntilenir. Onay isaretini kaldirmak icin tiklayin.

Asagidaki video kod coziiciiler giivenli baglantiyi destekler:
- VJD 7000
- VJD 8000
- VIPXDHD

Uyari!
Kod c¢o6ziicl ve video kodlayici arasindaki baglanti, yalnizca ikisi de glivenli baglanti ile
yapilandirildiysa gtivenlidir.

Video akisi

UDP: Desteklenen kod ¢ozlict cihazlar igin sifrelenmis cok noktaya yayin akisi saglar.

TCP: Desteklenen kod ¢oéziicu cihazlar icin sifrelenmis tek noktaya yayin akisi saglar.

Not: Bir video kodlayici icin cok noktaya yayin adresi yapilandiriimamissa, kod ¢6zici yayini
tek noktaya yayin yoluyla alir.

Uyari!
BVMS, VSG'ye bagli Bosch kameralari desteklemez.
BVMS, yalnizca CPP13'den daha eski platformlar icin UDP sifrelemesini destekler.

Cihaz Ozellikleri

Gorintilenen cihaz 6zelliklerini kategorilere ayirabilir, alfabetik olarak siniflandirabilirsiniz.
Algilanan cihaz 6zelliklerinin mevcut cihaz ozellikleriyle eslesip eslesmedigini bildiren bir mesaj
metni gorundar.

Cihaz yikseltmesi yapildiktan sonra cihaz 6zelliklerindeki degisiklikleri uygulamak icin
Tamam'a tiklayin.

Bkz.
—  Canlivideoyu sifreleme (Video Kodlayiciyi Diizenle), sayfa 210
—  Cihaz ézelliklerini glincelleme (Video Kodlayiciyi Diizenle), sayfa 210

13.8.3 Bir video kodlayici / video kod coziiciiniin sifresini degistirme (Sifreyi
degistir / Sifreyi gir)

= = o=
Ana pencere > Cihazlar > 0gesini genisletin > Ogesini genisletin > Ei >

veya
(S

Ana pencere > Cihazlar > @ >

veya

nactar B, O
Ana pencere > Cihazlar > >

veya
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Ana pencere > Cihazlar > @ simgesini genisletin > simgesini genisletin >
Her seviye icin ayri bir sifre tanimlayin ve degistirin. Secili seviye i¢in sifre (maksimum 19
karakterdir; 6zel karakterlere izin verilmez) girin.

Sifreyi degistirmek icin:

1. o= simgesine sag tiklayip Sifreyi degistir...'e tiklayin.

Sifreyi girin iletisim kutusu goruntilenir.

Kullanici adini girin listesinden sifresini degistirmek istediginiz kullaniciyi segin.
Kullanici sifresini girin alanina, yeni sifreyi yazin.

Tamam'e tiklayin.

Sifre cihazda hemen degistirilir.

4 b wn

Sifre, cihaza yetkisiz erisimi engeller. Erisimi sinirlamak icin farkli yetki seviyeleri

kullanabilirsiniz.

Uygun sifre korumasi, ancak tim ylksek yetki seviyelerinin sifreyle korunmasi durumunda

garanti edilebilir. Bu nedenle, sifre atarken daima en yiiksek yetki seviyesinden baslamaniz

gerekir.

"service" kullanici hesabinda oturum agtiysaniz her yetki seviyesi icin bir sifre tanimlayip

degistirebilirsiniz.

Cihazin Uc¢ yetki seviyesi bulunur: service, user ve live.

- service kullanici adi, en yiksek yetki seviyesidir. Uygun sifrenin girilmesiyle, tiim islevlere
erisim saglanir ve tim ayarlar degistirilebilir.

— user kullanicr adi, orta yetki seviyesidir. Bu yetki seviyesinde, 6rnegin cihazi ¢alistirabilir,
kayitlari izleyebilir ve kamerayi kontrol edebilirsiniz, ancak ayarlari degistiremezsiniz.

- live kullanici adi, en diistk yetki seviyesidir. Bu yetki seviyesinde, yalnizca canli video
goruntdlerini izleyebilir ve farkli canli gérintl ekranlari arasinda gecis yapabilirsiniz.

Kod ¢ozicl icin asagidaki yetki seviyesi live yetki seviyesinin yerini alir:

— destination password (yalnizca kod ¢oziciler icin kullanilabilir)
Video kodlayiciya erisim icin kullanilir.

Bkz.
- Birvideo kodlayici icin hedef sifresi girme (Kimlik denetimi yap...), sayfa 202

13.84 Dekoder profili
Video gorintllerinin bir VGA monitdrde goriintilenmesi icin gesitli secenekleri ayarlamaniza
olanak verir.
Monitor adi
Monitor adini yazin. Monitér adi, uzak monitdér konumunun tanimlanmasini kolaylastirir.
Konumunun tanimlanmasini mimkdin oldugunca kolaylastiracak bir ad kullanin.

il

Cihaz Agacinda adi glincellemek igin secenegini tiklayin.

Standart

Kullandiginiz monitérin video ¢ikis sinyalini secin. VGA monitdrleri icin sekiz adet 6nceden
hazirlamis ayar, analog monitorler icin PAL ve NTSC secenekleri bulunmaktadir.

Uyarni!
Monitorin teknik 6zelliklerinin disinda kalan degerlere sahip bir VGA ayari segmek monitore
ciddi zararlar verebilir. Kullandiginiz monitoriin teknik belgelerine bakin.
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13.8.5

13.8.6

Pencere yerlesimi

Monitor icin varsayilan gorlintl yerlesimini segin.

VGA ekrani boyutu

Ekranin en boy oranini (6rn. 4 x 3) veya milimetre cinsinden fiziksel boyutunu girin. Cihaz bu
bilgiyi, parazitsiz gortintu i¢in video goriintlsini dogru sekilde dlceklendirmekte kullanir.

Monitor ekrani
Cihaz, aktarim kesintilerini algilar ve monitérde bir uyari gortntiler.

Goriintii aktarim bozuklugu
Aktarim kesintisi durumunda uyari gorintulemek icin Acik 6gesini segin.

Bozukluk hassasiyeti
Uyariyi tetikleyen kesinti seviyesini ayarlamak icin kaydirma cubugunu hareket ettirin.

Bozulma uyari metni
Baglanti kesildiginde goriintllenecek uyari metnini yazin. Maksimum metin uzunlugu 31
karakterdir.

Bosch IntuiKey klavyenin ayarlanmasi (video kod c¢éziicii)

=
Ana pencere > Cihazlar> = Ogesini genisletin >

Uyari!
Bir video kod ¢o6zliciye KBD-Universal XF klavye baglayamazsiniz.

13.8.7

Video kod coziiciiye bagh Bosch IntuiKey klavyeyi ayarlamak icin:
1. Baglanti sitununda bir hiicreyi tiklayip uygun video kod ¢6zlicliyl secin.
Bosch IntuiKey klavye bagliysa bir is istasyonunu da secebilirsiniz.

is istasyonunun =L sayfasinda ayarlanmis olmasi gerekir.
2. Baglanti ayarlari alaninda gerekli ayarlari yapin.
Cesitli alanlar hakkinda ayrintili bilgi edinmek icin, ilgili uygulama penceresinin Cevrimigci
Yardimina goz atin.

Bkz.

- Klavye Atama sayfasi, sayfa 150

—  Bosch IntuiKey klavye baglantilari icin senaryolar, sayfa 50

- Bosch IntuiKey klavyeyi video kod ¢dziicliye baglama, sayfa 52

Bosch IntuiKey klavyeyle kullanim icin bir video kod ¢oziiciiniin
ayarlanmasi

Ana pencere > Cihazlar > genislet @ > genislet
Bosch IntuiKey klavyeye bagl bir VIP XD video kod ¢6zlcliyl ayarlamak icin asagidaki adimlari
uygulayin:
Video kod céziiciiyii ayarlamak icin:
1. Bosch IntuiKey klavye baglamak icin kullanilan uygun video kod ¢6ziiclyu tiklayin.
2. Cevre sekmesini tiklayin.
3. Asagidaki ayarlarin yapildigindan emin olun:
- Seri port fonksiyonu: Seffaf
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- Baud hizi: 19200

—  Durdurma bitleri: 1

- Parite kontrolu: Yok

—  Araylz modu: RS232

- Yarim cift yonli modu: Kapali

Bkz.

—  Bosch IntuiKey klavye baglantilari icin senaryolar, sayfa 50

—  Bosch IntuiKey klavyeyi video kod ¢ézliicliye baglama, sayfa 52
—  Bosch IntuiKey klavye cihaz yazilimini giincelleme, sayfa 53

13.8.8 Kod c¢oéziicii logosunu sil
Video kod ¢oziiciiniin Web sayfasinda ayarlanan logoyu silmek icin tiklayin.
13.9 Monitor gruplari sayfasi
o]
. . - S Onx
Ana pencere > Cihazlar > simgesini genisletin >
Monitér gruplarini eklemenizi ve yapilandirmanizi saglar. Bir monitér grubunu ==
béliminde bir BVMS is istasyonuna atayabilirsiniz.
Uyari!
Management Server baglantisi kesildiginde bir monitér grubunu Operator Client'in icinden
kontrol edemezsiniz.
Bkz.
—  Bir monitér grubunu manuel olarak ekleme, sayfa 140
—  Bir monitér grubunu yapilandirma, sayfa 141
- Onceden tanimlanmis konumlari ve yardimci komutlari yapilandirma, sayfa 284
- Bir alarmin konfigiire edilmesi, sayfa 306
- Alarm Secenekleri iletisim kutusu, sayfa 297
- Gériintii Bélmesi Icerigi iletisim kutusunu (MG) secin, sayfa 297
13.9.1 Bir monitor grubunu manuel olarak ekleme

-

Ana pencere > Cihazlar > @ simgesini genisletin > e simgesine sag tiklayin > Monitor
grubu ekle'ye tiklayin
1. Monitor grubu ekle'ye tiklayin.

Monitor grubu ekle iletisim kutusu gorintllenir. Yeni monitdér grubunuzun adini yazin.
2.  Tamam'a tiklayin.

Monitér grubu sisteminize eklenir.
3.  Haritalar ve yapi'ya tiklayin.
4. Monitér grubunu Mantiksal Agac'a strukleyin.
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13.9.2 Bir monitor grubunu yapilandirma

[ | |
. . - S OO e
Ana pencere > Cihazlar > simgesini genisletin > >

Uyar!
Management Server baglantisi kesildiginde bir monitér grubunu Operator Client'in icinden
kontrol edemezsiniz.

Bir monitor grubundaki monitorleri, mantiksal olarak satirlar ve situnlar halinde
yapilandirabilirsiniz. Bu diizenlemenin, monitérlerin fiziksel diizenlemesiyle ayni olmasi
gerekmez.

Bir monitér grubunu yapilandirmak igin:

1. Atanmamis monitorler sekmesindeki ilgili monitdrleri monitdr gruplari alanina siiriikleyin.

2.  Yerlesim sekmesinde, ilgili yerlesimi secin.

3. Tim kullanilabilir kameralari Kameralar sekmesinden sol taraftaki bir monitér paneline
surikleyin.
Kameranin mantiksal sayisi monitor bélmesinde siyah bir sayi olarak gérintilenir ve bu
bolmenin rengi degisir.

4. Gorlintl bolmelerinin mantiksal sayilarini gerektigi sekilde degistirin. Zaten kullaniimakta
olan bir sayi girerseniz bir mesaj kutusu goérintdlenir.

5. Secenekler sekmesinde, kamera adi ve numarasinin monitor panelinde goérindr olup
olmayacagini secebilirsiniz. Ayrica bu bilgilerin konumunu da secebilirsiniz.

Monitor goriintiisii

Varsa siyah kalin numara baslangi¢c kamerasinin mantiksal sayisini gésterir. Siyah rakam,
monitérin mantiksal sayisini gosterir.

Bir kameranin atamasini kaldirmak icin, monitér bolmesine sag tiklayin ve Bélmeyi temizle'ye
tiklayin veya kamerayi goriinti bolmesinin disina sirikleyin.

Bkz.
—  Bir monitér grubunu manuel olarak ekleme, sayfa 140

13.10 iletisim Aygitlar1 sayfasi

=
=
Bir iletisim cihazi eklemenize veya ayarlamaniza olanak saglar.
Asagidaki iletisim cihazini yapilandirabilirsiniz:

- E-posta

Ana pencere > Cihazlar > 0gesini genisletin > Iil

Bkz.
- Biriletisim aygitinin konfiglire edilmesi, sayfa 142

13.10.1 Bir E-posta/SMTP Sunucusu ekleme
iletisim cihazi eklemek igin:
= Iil
1. = simgesini genisletin, simgesine sag tiklayin ve E-posta/SMTP Cihazi Ekle'ye
tiklayin

E-posta/SMTP Cihazi Ekle iletisim kutusu gorintilenir.
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2. Uygun ayarlari girin.
3. Tamam secenegini tiklayin.
iletisim cihazi sisteminize eklenir.

E-posta/SMTP Cihazi Ekle iletisim kutusu

Adi:
E-posta sunucusunun ekran adini yazin.

13.10.2 SMTP Sunucusu sayfasi
= "
o= Ogesini genisletin > 0gesini genisletin >

Sisteminizin e-posta ayarlarini yapmaniza olanak saglar. Olaylar sayfasindan, bir e-postaya bir
olay atayabilirsiniz. Bu olay gerceklestiginde, sistem bir e-posta génderir. E-postalari BYMS'da
alamazsiniz.

SMTP Sunucu Adi
E-posta sunucusunun adini yazin. Servis saglayicinizdan gerekli giris hakkinda bilgi alabilirsiniz.
Genelde bu, e-posta sunucunuzun IP adresi veya DNS adidir.

Ana pencere > Cihazlar >

Goénderen Adresi
Mesela bir alarm durumunda sistem e-posta génderdiginde gdnderici adresi olarak kullanilacak
e-posta adresi yazin.

SSL/TLS
SSL/TLS baglantisinin kullanimini etkinlestirmek icin onay kutusunu secin. Bu durumda ag
portu otomatik olarak 587'ye gecer.

Port

Giden postalariniz icin gerekli ag portu numarasini girin. Servis saglayicinizdan gerekli giris
hakkinda bilgi alabilirsiniz.

SSL/TLS ayarini devre disi biraktiginizda port 25 otomatik olarak segcilir.

Gerekirse, baska bir baglanti noktasi secebilirsiniz.

Baglanti zaman asimi [s]
Herhangi bir islem yapilmadiginda baglantinin kesilecegi slireyi saniye cinsinden yazin.

Kimlik Denetimi

Gerekli kimlik denetimi yontemi icin bir onay kutusunu segin. Servis saglayicinizdan gerekli
giris hakkinda bilgi alabilirsiniz.

Kullanici adi

E-posta sunucusundaki kimlik denetimi icin kullanici adini yazin. Servis saglayicinizdan gerekli
giris hakkinda bilgi alabilirsiniz.

Sifre

E-posta sunucusundaki kimlik denetimi icin sifreyi yazin. Servis saglayicinizdan gerekli giris
hakkinda bilgi alabilirsiniz.

Test E-postasi Gonder
Test E-postasi Gonder iletisim kutusunu gorintilemek igin tiklayin.

Bkz.
- Biriletisim aygitinin konfigiire edilmesi, sayfa 142

13.10.3 Bir iletisim aygitinin konfigiire edilmesi

Ana pencere > Cihazlar > Ogesini genisletin > Iil 0gesini genisletin
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13.10.4

13.11

13.11.1

Bir iletisim cihazi yapilandirmak icin:

1. simgesine tiklayin.

2. llgili ayarlari yapin.

Cesitli alanlar hakkinda ayrintili bilgi edinmek icin, ilgili uygulama penceresinin Cevrimici
Yardimina goz atin.

Bkz.
—  Bir E-posta/SMTP Sunucusu ekleme, sayfa 141
-  SMTP Sunucusu sayfasi, sayfa 142

Test E-postasi Gonder iletisim kutusu
=

Ana pencere > Cihazlar > 0gesini genisletin > Iil 0gesini genisletin > > Test E-

postasi Gonder digmesi
Test e-postasi gondermenizi saglar.

Gonderen:
Gonderenin e-posta adresini yazin.

Alici
Alicinin e-posta adresini yazin.

Konu
E-postanin konusunu yazin.

Mesaj
Mesaji yazin.

Test E-postasi Gonder
E-postayl gondermek icin tiklayin.

Bkz.
—  Biriletisim aygitinin konfiglire edilmesi, sayfa 142

ATM/POS sayfasi

=
Ana pencere > Cihazlar > =
Ornegin, Bosch ATM/POS Bridge gibi cevre cihazlari eklemenize ve bunlari ayarlamaniza imkan

g H
simgesini genisletin >

verir.
Bir sunucuya birden fazla képri eklemek isterseniz farkl portlar kullanmaniz gerekir.

Bkz.
—  Bir Bosch ATM/POS Képriisii eklemek, sayfa 94
- Bir ¢evrebirim aygitinin konfiglire edilmesi, sayfa 145

Manuel olarak bir Bosch ATM/POS Kopriisii ekleme

= o
Ana pencere > Cihazlar > = simgesini genisletin > simgesine sag tiklayin > Bosch
ATM/POS-Bridge Ekle .

Bosch ATM eklemenizi saglar.
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Cevrebirim cihazi eklemek icin:

= |:-E|
1. O0gesini genisletin, =2 (gesine sag tiklayin ve Bosch ATM/POS-Bridge Ekle'ye
tiklayin.

Bosch ATM/POS-Bridge Ekle iletisim kutusu gérintilenir.
2. Uygun ayarlari girin.
3. Tamam secenegini tiklayin.

Cevrebirim cihazi sisteminize eklenir.

Bosch ATM/POS-Bridge Ekle iletisim kutusu

Adu:

Cihaz icin uygun bir ad girin.

IP adresi:

Cihazin IP adresini yazin.

Port 1

ATM/POS Bridge'niin dinleme portu olarak kullanilan ilgili port numarasini girin.

Port 2
BVMS Management Server'in dinleme portu olarak kullanilan ilgili port numarasini girin.

Uyarni!

Sisteminize birden fazla ATM/POS Bridges eklediginizde, her cihazin port 2'si icin sayilarin
degistiginden emin olun. Ayni sayiyi port 2 icin birden fazla kullanmak ATM/POS verilerinin
kaybolmasina neden olabilir.

Bkz.
—  Bir Bosch ATM/POS Koépriisii eklemek, sayfa 94

13.11.2 Bosch ATM/POS Kopriisii sayfasi

Ana pencere > Cihazlar >

|E-E|
= simgesini genisletin > simgesini genisletin >

> Bosch ATM/POS-Bridge sekmesi
Bosch ATM/PQOS Bridge yapilandirmanizi saglar.

IP adresi:

Cihazin IP adresini yazin.

Port 1

ATM/POS Bridge'niin dinleme portu olarak kullanilan ilgili port numarasini girin.

Port 2
BVMS Management Server'in dinleme portu olarak kullanilan ilgili port numarasini girin.

Uyarni!

Sisteminize birden fazla ATM/POS Bridges eklediginizde, her cihazin port 2'si icin sayilarin
degistiginden emin olun. Ayni sayiyi port 2 icin birden fazla kullanmak ATM/POS verilerinin
kaybolmasina neden olabilir.

Bkz.
- Bir cevrebirim aygitinin konfigiire edilmesi, sayfa 145
—  Bir Bosch ATM/POS Kdépriisii eklemek, sayfa 94
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13.11.3

13.11.4

13.11.5

Bir cevrebirim aygitinin konfigiire edilmesi

[ —]

= =B o=
Ana pencere > Cihazlar > O0gesini genisletin > = > Bosch ATM/POS-
Bridge 6gesini genisletin
veya

=

=, = =
Ana pencere > Cihazlar > Ogesini genisletin > == > DTP Aygiti 6gesini

genisletin >
Bir cevrebirim cihazi ayarlamak icin:
»  Gerekli ayarlari degistirin.

Cesitli alanlar hakkinda ayrintili bilgi edinmek icin, asagidaki ilgili uygulama penceresinin
altindaki baglantiyi tiklatin.

Bkz.

—  ATM Ayarlari sayfasi, sayfa 145

—  Bosch ATM/POS Kdépriisii sayfasi, sayfa 144
—  DTP Ayarlari sayfasi, sayfa 145

DTP Ayarlari sayfasi

= |E-E|
Ana pencere > Cihazlar > = Ogesini genisletin > O6gesini genisletin >
Bu DTP cihazina bagh maksimum 4 ATM cihazina sahip bir DTP cihazi ayarlamanizi saglar.

Seri port
Listeden uygun portu secin.

Bkz.
—  ATM Ayarlari sayfasi, sayfa 145
- Bir cevrebirim aygitinin konfiglire edilmesi, sayfa 145

ATM Ayarlari sayfasi
Ana pencere > =Cihazlar >

=

O0gesini genisletin > === (gesini genisletin > >

DTP'ye bagl bir ATM cihazi yapilandirmanizi saglar.

DTP cihazinin giris numarasi
istediginiz giris numarasini secin. Bu numara zaten baska bir ATM cihazi tarafindan
kullaniliyorsa giris numaralarini degistirebilirsiniz.

Baglanti zaman asimi [saat]

istediginiz saat sayisini girin. Bu siire boyunca ATM cihazi herhangi bir islem verisi
gédndermemisse BVMS baglantinin kesildigini varsayar. ilgili bir olay tetiklenmistir. Video Asil
Degil olayi ATM cihazi icin kullanilabilir ancak ilgili degildir.

0 degerinin girilmesi, herhangi bir baglanti kontrolliniin gerceklestirilmedigi anlamina gelir.
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Veri Girisleri
istenen girisleri etkinlestirmek icin tiklayin ve girisler icin istediginiz bir adi yazin.

Bkz.
- Bir cevrebirim aygitinin konfigiire edilmesi, sayfa 145

13.11.6 Girisler sayfasi
Ana pencere > =Cihazlar >

> Girisler sekmesi
Bosch ATM/POS Bridge girislerini yapilandirmanizi saglar.

B
simgesini genisletin > simgesini genisletin >

Bkz.
—  Bir cevrebirim aygitinin konfiglire edilmesi, sayfa 145
—  Bir Bosch ATM/POS Képriisii eklemek, sayfa 94

13.12 Giris Kart Okuyuculari

o= 0gesini genisletin > W > Giris Kart Okuyuculari icin Genel

Ana pencere > Cihazlar >
Ayarlar sekmesi

Sisteminizdeki tim giris kart okuyuculari icin gecerli olacak ayarlari konfigiire edebilirsiniz.

Seri port
Giris kart okuyucusunun bagl oldugu seri portu secin.

Kilitlendi

Kilitleme icin banka yonlendirme kodu eklemenize olanak saglar. Bu, buraya girilen kartlardan
kilitleme 6zellikli olanlarin erisim yetkisine sahip olmadigi anlamina gelir. Erisim, giris kart
okuyucusu tarafindan reddedildi. Giris kart okuyucusunun varsayilan elektrikli kapi kilidi agma
modu Otomatik olarak ayarlanmalidir.

Liste, esleme karakterlerine sahip girisleri icerebilir:

?: Bu konumda herhangi bir karakter bulundugunu veya hicbir karakter bulunmadigini belirtir.
*: Herhangi bir karakter iceren veya hicbir karakter icermeyen bir sirayi (bir veya daha fazla
karakter) belirtir (istisna: * tek basina oldugunda tim banka siralama kodlarinin kilitlendigi
anlamina gelir).

AB kartlarinda iilke kodunu yok say

BVMS sistemini, kartin yayinlandigi tlkeyi tanimlamak icin kullanilan kart verilerini analiz
etmeyecek sekilde etkinlestirmek tzere tiklayin. Farkli tilke koduna sahip kartlar icin erisim
muimkindir.

13.12.1 Giris Kart Okuyucusu Ekle iletisim kutusu
=

Ana pencere > Cihazlar > = 0gesini genisletin > w Ogesini sag tiklayin> Giris Kart
Okuyucusu Ekle komutu

Giris Kart Okuyucusu ekleyebilirsiniz.

Adi
Cihaz icin bir ad yazin.
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Cihaz tanimlayici
Cihaz icin benzersiz bir numara secin. Kullanilabilir herhangi bir numara yoksa, sisteme
halihazirda maksimum sayida giris kart okuyucusu eklenmis demektir.
13.12.2 Giris Kart Okuyucusu Ayarlari sayfasi
Ana pencere > Cihazlar > Ogesini genisletin > > > Giris Karti Okuyucusu
Ayarlari sekmesi
Giris Kart Okuyucusu ekleyebilirsiniz.
Cihaz tanimlayici
Cihazin benzersiz numarasini goéruntiler.
Kart kopyalamaya karsi korumayi etkinlestir
Takili kopyalama cihazi kopyalama algiladiginda BVMS'nin bir olay tetiklemesini etkinlestirmek
icin tiklayin. Bu 6zellik, tim giris kart okuyucu tipleri tarafindan desteklenmez.
Varsayilan elektrikli kapi kilit acma modu
Ac: Kapi aciktir ve herkes kartsiz erisebilir.
Kapali: Hangi kart yerlestirilirse yerlestirilsin, kapi kapalidir.
Otomatik: Kapi, yalnizca okuyucuya erisim yetkisine sahip bir kart yerlestirildiginde acilir.
Program tabanl kontrolii etkinlestir
Kapi kilidinin secili acilma moduna bir takvim atayabilmeyi etkinlestirmek Gzere tiklayin.
Bir takvim aktif hale geldiginde, BVMS, giris kart okuyucusunu ilgili agma moduyla degistirir.
Secili takvimler cakisiyorsa, etkin kapi agma modu su 6ncelik modlari tarafindan belirlenir: 1.
Ac 2. Kapali 3. Otomatik
13.13 Sanal Girdiler sayfasi
=
Ana pencere > Cihazlar > = 0gesini genisletin >
Sisteminize eklenmis olan sanal girisleri goriintller.
Yeni sanal girisler eklemenizi ve mevcut sanal girisleri silmenizi saglar.
Giris Ekle
Yeni sanal girisler eklemek amaciyla bir iletisim kutusu gorintilemek icin tiklayin.
Girigleri Sil
Secili sanal girisi silmek icin tiklayin.
Sayi
Sanal giris numarasini gosterir.
Ad
Sanal girisin adini diizenlemek icin bir hicreyi tiklayin.
13.13.1 Manuel olarak Sanal Giris ekleme

=
= simgesini genisletin > Giris Ekle digmesi
Yeni sanal girisler eklemenizi saglar.

Ana pencere > Cihazlar >

Sanal giris eklemek icin:
=

1. = simgesini genisletip simgesine tiklayin.
ilgili sayfa goériintiilenir.

2. Giris Ekle secenegini tiklayin.
Tabloya bir satir eklenir.
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3. llgili ayarlari yapin.
4. Ekle'ye tiklayin.

Sanal giris, sisteminize eklenir.
Giris Ekle iletisim kutusu

Baslangic:

Yeni sanal girislerin ilk numarasini segin.
Bitis:

Yeni sanal girislerin son numarasini secin.

Ad:
Her yeni sanal girisin adini yazin. Ardisik bir sayi eklenir.

Ekle
Yeni sanal girisler eklemek icin tiklayin.

13.14 SNMP sayfasi

=l
= simgesini genisletin > E
Ag kalitesini korumak icin SNMP 6lciimi eklemenize veya ayarlamaniza imkan verir.

Ana pencere > Cihazlar >

Bkz.
—  Bir SNMP trap alicisini (SNMP trap alicisi sayfasi) yapilandirma, sayfa 148

13.14.1 Manuel olarak bir SNMP ekleme
=
= a5

Ana pencere > Cihazlar > simgesini genisletin >
Ekle komutu

BVMS'e bir ag izleme sistemi eklemenizi saglar.

simgesine sag tiklayin > SNMP

Ag gozlem cihazi eklemek igin:
=

1. = simgesini genisletin, E simgesine sag tiklayin ve SNMP Ekle'ye tiklayin.
SNMP Ekle iletisim kutusu gorintilenir.

2. SNMP cihazi ic¢in bir isim yazin.
Ag gbdzlem cihazi, sisteminize eklenir.

SNMP Ekle iletisim kutusu

Adi:
Ag izleme cihazi i¢in bir ad yazin.

Bkz.
—  Bir SNMP trap alicisini (SNMP trap alicisi sayfasi) yapilandirma, sayfa 148

13.14.2 Bir SNMP trap alicisini (SNMP trap alicisi sayfasi) yapilandirma
=l
=

Ana pencere > Cihazlar > 0gesini genisletin.

SNMP trap receiver ayarlamak icin:

1. SNMP Trap Alicisi sayfasini gérintilemek icin E

2.  Gerekli ayarlari yapin.

Cesitli alanlar hakkinda ayrintili bilgi edinmek icin, ilgili uygulama penceresinin Cevrimici
Yardimina gbz atin.

secenegini tiklayin.

2023-03 | VO1 | Configuration Client Yapilandirma Kilavuzu Bosch Security Systems B.V.



BVMS Aygitlar sayfasi | tr 149

SNMP Trap Alicisi sayfasi.
=

Ana pencere > Cihazlar > simgesini genisletin > simgesini genisletin
izleme cihazlarini ve alindiklarinda secili cihaz icin bir olay tetikleyen SNMP trap OID'lerini
secmenize olanak saglar.
Uyan!
izlemek istediginiz cihazlardaki trap alicisinin IP adresi olan Bosch Video Management System
Management Server IP adresini girmeniz gerekir.
SNMP Trap Gonderme Cihazlari
izlenen ag cihazlarinin IP adres araligini girmenizi saglar. Tek bir cihazi gériintilemek icin,
Aralik Baslangi¢ Degeri hicresine ilgili IP adresini girin.
Bu adresleri degistirirken dikkatli olun. Yanlis adres girmek, bu cihaz tizerindeki ag izleme
ozelligini durdurur.
SNMP Trap Filtresi Kurallari
OlID'leri ve karsilik gelen degerleri girmenizi saglar. Filtre araligini genisletmek icin * ve ? gibi
esleme karakterlerini kullanabilirsiniz. OID'leri ve degerleri birden fazla satira girerseniz bu
filtre kurallari es zamanl olarak bir olayi tetiklemek icin eslesmelidir. Her iki stituna da, {}
arasinda normal bir ifade girebilirsiniz. Bu karakterler parantez disindaysa normal ifade
degerlendirilmez.
Trap Kaydedici Aracini Goster
SNMP trap OID'lerini izlemek amaciyla SNMP Trap Kaydedici iletisim kutusunu gorintllemek
icin tiklayin.

13.14.3 SNMP Trap Kaydedici iletisim kutusu

= 5]
Ana pencere > Cihazlar > Ogesini genisletin > Ogesini genisletin > Genel bir SNMP
Trap Alicisi secin > Trap Kaydedici Aracini Goster 6gesini tiklayin

SNMPtrapOID'lerini izlemenize olanak saglar. Aginizda tim cihazlardan veya yalnizca secili
olanlardan trap alabilirsiniz. Alinacak trap'leri filtreleyebilirsiniz ve secili trap'lerin OID'lerini ve

degerlerini SNMP Trap Filtresi Kurallar tablosuna ekleyebilirsiniz.

Baslat/Duraklat
Bir izleme islemini baslatmak veya durdurmak igin tiklayin.

Alinacak Traplarin Géndereni
Cihazin IP adresini veya DNS adini girin. Yalnizca bu cihazdan gelen trap'ler izlenir.

Alinacak Traplarin icerigi

Trapin icerebilecegi bir dizgi girin. * ve ? gibi esleme karakterlerini kullanabilirsiniz. {}
arasindaki dizgiler, normal ifadeler olarak degerlendirilir. Yalnizca bu tir bir dizgi iceren
trap'ler izlenir.

Alinan Traplar
Bir izleme islemi tarafindan alinan trap'leri gérintdler.

X

Alinan Traplar alanindaki tum girisleri silmek icin tiklayin.
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13.15

Trap Ayrintilari
Trap ayrintilarini gérintdler. OID ve Deger girisini, SNMP Trap Filtresi Kurallari tablosuna
kopyalayabilirsiniz.

Bkz.
—  Bir SNMP trap alicisini (SNMP trap alicisi sayfasi) yapilandirma, sayfa 148

Klavye Atama sayfasi
=

Ana pencere > Cihazlar > = Ogesini genisletin >
KBD-Universal XF klavye (BVMS is istasyonuna bagli) veya Bosch IntuiKey klavye (BVMS is
istasyonuna veya bir video kod ¢oziicliye bagl) eklemenizi saglar.

CCTV klavye eklemek icin:
Not: Klavye eklemek icin bir is istasyonu eklemis olmaniz gerekir.
=
1. = simgesini genisletip simgesine tiklayin.
ilgili sayfa gériintilenir.
2. Klavye Ekle'ye tiklayin.
Tabloya bir satir eklenir.
3. Klavye tipi siitununun ilgili alaninda istediginiz klavye tipini secin:
IntuiKey Klavye
KBD-Universal XF Keyboard
4. Baglanti sitununun ilgili alaninda klavyeyle baglantili olan is istasyonunu segin.
5. llgili ayarlari yapin.
Klavye, sisteminize eklenir.

Klavye Ekle
Klavye eklemek amaciyla tabloya bir satir eklemek icin tiklayin.

Klavye Sil
Secili satiri kaldirmak icin tiklayin.
Klavye tipi
is istasyonunuza veya video kod c¢oziicliniize bagli klavyenin tipini gorintiiler.
Gereken klavye tipini secmek icin bir hiicreye tiklayin.
- IntuiKey
Bosch IntuiKey klavye taktiysaniz bu tipi secin.
—  KBD-Universal XF Keyboard
KBD-Universal XF klavye taktiysaniz bu tipi secin.

Baglanti

Bir hiicrede, klavyenizin bagli oldugu cihazi secin. s istasyonu secerseniz klavye - > =1
sayfasina da eklenir.

Port

Bir hiicrede, istediginiz COM portunu secin.

Baud hizi

Bir hiicrede, verinin bu port tGzerinden aktarilmasini istediginiz maksimum hizi bit/saniye (bps)
cinsinden secin. Genelde, bu deger bilgisayarin veya iletisim kurdugunuz cihazin destekledigi
maksimum hiza ayarlanir.
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Veri bitleri

Aktarilan ve alinan her karakter icin kullanmak istediginiz veri bitlerinin sayisini gosterir.
Durdurma bitleri

Aktarilmakta olan her karakter arasindaki slreyi gosterir (slre bit cinsinden élcilir).
Parite

Secili port icin kullanmak istediginiz hata kontrolu tipini gosterir.

Port tipi

Bosch IntuiKey klavyesini is istasyonuna baglamak icin kullanilan baglanti tipini gosterir.

Bkz.

—  Bosch IntuiKey klavyeyle kullanim icin bir video kod ¢ézliciiniin ayarlanmasi, sayfa 139
—  Bir Bosch IntuiKey klavyeyi yapilandirma (ayarlar sayfasi) (is istasyonu), sayfa 132

—  Bosch IntuiKey klavyenin ayarlanmasi (video kod ¢éziicli), sayfa 139

13.16 1/0 Modiilleri sayfasi

= ©
Ana pencere > Cihazlar > = simgesini genisletin >

Bir G/C modili eklemenizi veya ayarlamanizi saglar.
Su anda yalnizca ADAM cihazlar desteklenmektedir.

Bkz.
- Bir G/C modlilinin konfiglire edilmesi, sayfa 151

13.16.1 Manuel olarak bir G/C modiilii ekleme
1/0 modiilii eklemek icin:
o=

1. = secenegini genisletip % O0gesini sag tiklayin ve Yeni ADAM Cihazi Ekle 6gesini
tiklayin.
ADAM Ekle iletisim kutusu goriintilenir.
2. Cihazin IP adresini yazin.
3. Cihaz tipini segin.
ilgili sayfa goriintilenir.
4. Gerekirse girislerin ekranda goriinen adlarini degistirmek icin ADAM sekmesini tiklayin.
5. Gerekirse Rolelerin ekranda gorinen adlarini degistirmek icin Ad sekmesini tiklayin.

Uyari!
Ayrica ADAM cihazlari icin de bir tarama yapabilirsiniz (ADAM Cihazlarini Tara). Cihazlarin IP
adresleri algilanir. Varsa cihaz tipi 6nceden segcilir. Bu secimi onaylamaniz gerekir.

13.16.2 Bir G/C modiiliiniin konfigiire edilmesi
Ana pencere > Cihazlar > 0gesini genisletin > 0gesini genisletin >

Bir 1/0 modiilii yapilandirmak icin:

Uyar!

Cihaz tipini degistirmekten kaginin.

Girislerin veya rolelerin sayisini azalttiginizda, kaldirilan girisler veya rélelere ait tim
yapilandirma verileri silinir.

Bosch Security Systems B.V. Yapilandirma Kilavuzu 2023-03 | VO1 | Configuration Client



152 tr | Aygitlar sayfasi BVMS

ADAM sekmesine tiklayin.

Adam Cihaz Tipi: listesinden, uygun cihaz tipini secin.
Girisler sekmesine tiklayin.

Gerekirse Ad sitununda bir girisin gériinen adini degistirin.
Roleler sekmesine tiklayin.

Gerekirse Roleler siitununda bir rélenin adini degistirin.

ook wd =

Bir IP adresini degistirmek icin:
1. Cihaz agacinda, bir ADAM cihazina sag tiklayin.

2. Ag adresini degistir'i secin.
3. Yeni IP adresini yazin ve Tamam'a tiklayin.
4. Yapilandirmayi etkinlestirin.
=  Cihaza erismek icin yeni IP adresi kullanilir.
Bkz.
-  1I/O Modlilleri sayfasi, sayfa 151

13.16.3 ADAM sayfasi

=, .. 9.=
Ana pencere > Cihazlar > genislet > > > ADAM sekmesi
Secili ADAM cihazinin bilgilerini gorintiler.
ADAM cihazinin gériinen adini degistirmenizi saglar.
Adam Cihaz Tipi:
Uygun cihaz tipini segin.
Giris toplami:
Bu cihaz tipi i¢in kullanilabilir girislerin toplam sayisini gosterir.
Roleler/Cikislar toplami:
Bu cihaz tipi icin kullanilabilir rélelerin toplam sayisini gosterir.

13.16.4 Girisler sayfasi

=, ... .=
Ana pencere > Cihazlar > genislet > > > Girisler sekmesi
Secili ADAM cihazi girislerinin gérinen adlarini degistirmenizi saglar.
Sayi
Girisin mantiksal sayisini gésterir.

Ad
Bir girisin gértiinen adini degistirmek i¢cin bir hlcreyi tiklayin.

13.16.5 Roleler sayfasi

=, .. 9.=
Ana pencere > Cihazlar > genislet > > > Roleler sekmesi
Secili ADAM cihazi rélelerinin gorinen adlarini degistirmenizi saglar.
Sayi
Bir rélenin mantiksal sayisini degistirmek icin bir hiicreyi tiklayin.
Ad
Rélenin gériinen adini yazin.
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13.17

13.17.1

13.17.2

Allegiant CCL Emiilasyon sayfasi

= CEL
Ana pencere > Cihazlar > = Ogesini genisletin > @
Allegiant CCL emilasyonunu aktif hale getirmenize olanak saglar.
BVMS'te desteklenen Allegiant CCL komutlari, sayfa 59, Bosch Video Management System'da
desteklenen CCL komutlarini listeler.

Not:

Allegiant CCL emilasyonunu ve bir Allegiant cihazi ayni COM portuna konfiglire etmeyin. Her
iki cihaz da ayni COM portuna ayarlanirsa, Allegiant cihaz lstin gelir. Allegiant CCL
emdilasyonu cihazinin erisimi basarisiz olur ve ilgili bir mesaj verilir.

Bu durumu ¢6zmek icin Yonetici Sunucusunda iki farkli COM portu olmalidir veya Allegiant
cihazi baska bir bilgisayara baglanmalidir.

Allegiant CCL Emiilasyonunu Etkinlestir
Emdilasyonu etkinlestirmek icin onay kutusunu secin.

Baud hizi
Bit/sn cinsinden aktarim hizi degerini secin.

Durdurma bitleri
Karakter basina durdurma biti sayisini secin.

Parite kontrolii
Parite kontrolu tipini segin.

Anlasma
Akis kontroli icin istenen yontemi secin.

Model
Emdile etmek istediginiz Allegiant modelini segin.

Bkz.
- Allegiant CCL emiilasyonun konfiglire edilmesi, sayfa 154

Manuel olarak bir Allegiant CCL emiilasyonu ekleme

Allegiant CCL emiilasyonu eklemek icin:
= CCL
1. = simgesini genisletin ve simgesine tiklayin.
Allegiant CCL Emiilasyonu sekmesi gorintilenir.
2. Allegiant CCL Emiilasyonunu Etkinlestir'i isaretlemek icin tiklayin.
3. Gerekli ayarlari yapin.
Allegiant CCL emilasyon hizmeti Management Server'da baslatilir.

Allegiant CCL komutlari

Hepsi BVMS'te sisteme eklenmis olan IP kameralar veya video kodlayicilari IP video kod
¢ozlculere yonlendirmek icin CCL komutlarini kullanin. Analog kameralarin veya Allegiant
matrisin dogrudan kendisini kontrol etmek icin CCL komutlarini kullanamazsiniz.

Allegiant CCL emilasyonu, Matris Anahtarinin CCL komutlarini BVMS'e ¢eviren dahili bir BYMS
hizmeti baslatir. Management Server COM portlarindan birini, bu CCL komutlarini dinleyecek
sekilde ayarlayabilirsiniz. CCL emulasyonu, mevcut Allegiant cihazlari Bosch Video
Management System ile degistirmeye veya Allegiant CCL komutlarini destekleyen uygulamalar
iceren Bosch Video Management System'in kullanilmasina yardimci olur. BVMS'te sisteme
eklenmis eski Allegiant donanimi bu komutlarla kontrol edilemez.
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13.17.3 Allegiant CCL emiilasyonun konfigiire edilmesi
- —
. o= B
Ana pencere > Cihazlar> Genislet >
CCL komutlarini kullanmak icin CCL Kullanim Kilavuzu'na ihtiyaciniz vardir. Bu kilavuz, her LTC
Allegiant Matrisi'nin belge béliimindeki Cevrimici Uriin Katalogu'nda bulunabilir.
BVMS 'te desteklenen Allegiant CCL komutlari, sayfa 59, Bosch Video Management System'da

desteklenen CCL komutlarini listelemektedir.

Bir Allegiant CCL emiilasyonunu yapilandirmak icin:

1. Allegiant CCL Emiilasyonunu Etkinlestir'e tiklayin.

2. lletisim ayarlarini gerektigi gibi yapilandirin.

Cesitli alanlar hakkinda ayrintili bilgi edinmek icin, ilgili uygulama penceresinin Cevrimigci
Yardimina goéz atin.

Bkz.
- Allegiant CCL Emdilasyon sayfasi, sayfa 153

13.18 Mobil Video Hizmeti sayfasi

Ana pencere > Cihazlar > I-ﬁl =

Bir veya daha fazla capraz video kodlama servis girisini BVMS ortaminiza eklemenizi saglar.
Bu capraz video kodlama servisi BVMS icinde bulunan bir kameradan gelen video akisini,
agdaki mevcut bant genisligine uyarlar. Bu iPhone gibi mobil video istemcilerinin canli veya
kayittan video verilerini sinirli bant genisligi olan glivensiz ag baglantilari araciligiyla almasini
saglar.

Bkz.
—  Manuel olarak bir Mobil Video Hizmeti ekleme, sayfa 155

13.18.1 Mobil Video Servisi
Mobile Video Service, bagl istemcilerin kullanilabilir bant genisligine uygun olarak video
akislarini capraz kodlamaktadir. Mobile Video Service arayilizleri, Mobil cihazlar (10S; iPad,
iPhone) ve Windows Internet Explorer HTML istemcisi gibi birden fazla platformda istemcileri
desteklemek lzere tasarlanmistir.
Mobile Video Service, Microsoft Internet Information Service tabanlidir.
Tek mobil servis bircok istemciye es zamanli olarak hizmet verir.
Limitler icin teknik brosiire ve BVMS icin Cevrimici Uriin Katalogunda bulunan Teknik Not
Mobile Video Service konusuna bakin.

Internet Information Service

BVMS icin MVS yiiklemeyi planladiginiz bilgisayarda Internet Information Service ayarlarini
yapin.

Kurulum notlari

Configuration Client bilgisayari ile Mobile Video Service bilgisayari arasindaki saat
esitlenmediginde, Configuration Client'a bir Mobile Video Service(MVS) ekleyemezsiniz. Liitfen
etkilenen tim bilgisayarlar arasinda saatin esitlendiginden emin olun.

Mobile Video Service kurmadan 6nce Internet Information Service'i (1IS) kurup yapilandirin. 1S
kurulu degilse Mobile Video Service'i kurmak i¢cin BVMS Kurulumu durdurulur.

BVMS Kurulumu sirasinda kurulumla ilgili Mobile Video Service bilesenini secin.

VRM'i ve Mobile Video Service'i ayni bilgisayara ylkleyemezsiniz.
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Mobile Video Service'i, Management Server'in kurulu oldugu bilgisayara yliklememenizi
oneririz.
Mobil Uygulama ile asagidaki gorevleri gerceklestirebilirsiniz:
- Video gorintileme
-  Canliizleme
- Kayittan izleme
-  Agve sunucuyu izleme

Bkz.
—  Manuel olarak bir Mobil Video Hizmeti ekleme, sayfa 155

13.18.2 Manuel olarak bir Mobil Video Hizmeti ekleme

Ana pencere > Cihazlar > Ii-l' 0gesini sag tiklayin > Mobil Video Hizmeti Ekle 6gesini

tiklayin

BVMS'inize bir veya daha fazla Mobile Video Service girisi ekleyebilirsiniz.

Eklemek icin:

1. Mobile Video Service sisteminize ait URI'yl yazin.

2.  Tamam'a tiklayin.

= Mobile Video Service ve Management Server artik birbirlerini tanir ve Mobile Video
Service, Management Server sisteminden ayarlama verilerini alabilir.

Mobil Video Hizmeti Ekle iletisim kutusu
URI

Mobile Video Service sisteminize ait URI'yi yazin. Ornekteki sézdizimi kurallarini uygulayin:

https://www.MyDomain.org/mvs

Girisiniz her zaman, Web sunucunuzda sifrelenmis erisim ayarlanmadiginda bile https:// ile
baslamalidir.

13.19 Izinsiz giris panelleri sayfasi

=

= Ogesini genisletin > E

Bosch marka hirsiz alarm paneli eklemenizi ve yapilandirmanizi saglar. Cihaz bagh ve
kullanilabilir durumda olmahdir.

Ana pencere > Cihazlar >

Bir hirsiz alarm paneli eklediginizde, alanlar, noktalar, kapilar ve réleler Cihaz Agaci'nda
hiyerarsik olarak gorintulenir.

Paneli, her bir bolgeyi, her bir noktayi, kapiyi ve réleyi kaldirabilir veya yeniden
adlandirabilirsiniz.

Hirsiz alarm panelindeki yapilandirma degistirildiginde, BVMS'deki degisiklikleri gorintilemek
icin cihazi yeniden taramalisiniz.

Uyan!

Bir noktada meydana gelebilecek tim alarm durumlari, otomatik olarak BVMS alarmi seklinde
yapilandirilir.

Ornek: Yangin alarmi
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Uyari!

BVMS'nize eklenen bir hirsiz alarm panelinin yapilandirmasindaki bir noktaya bir kapi
atanmamissa bu kapidan alinan bir alarm bir BVMS olayini ve bdylece hicbir BYMS alarmini
tetiklemez.

13.19.1

13.19.2

13.20

Manuel olarak bir Hirsiz Alarm Paneli ekleme

=
Ana pencere > Cihazlar > Genisletin = >

Bir Bosch marka hirsiz alarm paneli eklemenizi saglar.

Ogesini sag tiklayin > Panel Ekle komutu

Hirsiz alarm paneli eklemek icin:
= =
= simgesini genisletin, simgesine sag tiklayin ve Panel Ekle'ye tiklayin.
izinsiz Girig Paneli Ekle iletisim kutusu gérintiilenir.
2.  Uygun degerleri girin.
3. Tamam'a tiklayin.

Hirsiz alarm paneli, sisteminize eklenir.

izinsiz Girig Paneli Ekle iletisim kutusu

Ag adresi

Cihazin IP adresini yazin.

Ag portu

Cihazda yapilandirilan port numarasini segin.

Otomasyon sifresi
Cihazda kimlik dogrulamasi yapmak icin parolayi yazin.

Ayarlar sayfasi

=
Ana pencere > Cihazlar > o= genislet > E genislet > E > Ayarlar sekmesi
Hirsiz alarm panelinin baglanti ayarlarini degistirmenizi saglar.

Karth gecis sistemleri sayfasi
- —| 1=

Ana pencere > Cihazlar > o= simgesini genisletin >

Bosch karth gecis sistemlerini eklemenizi ve yapilandirmanizi saglar. Cihaz bagli ve
kullanilabilir durumda olmahdir. Bir kartli gecis sistemi eklediginizde, denetleyici, girisler,
okuyucular ve kapilar Cihaz Agaci'nda hiyerarsik olarak gortntilenir.

Haritalar ve yapi sayfasinda denetleyici, girisler, okuyucular ve kapilari kaldirabilir veya
yeniden adlandirabilirsiniz.

Kartli gecis sisteminin denetleyicisi, okuyuculari veya kapilarinin yapilandirmasi ya da
hiyerarsisi degistirildiginde BVMS'deki degisiklikleri goriintiilemek icin cihazi yeniden
taramaniz gerekir.

istemci HTTPS Sertifikasi

Kartli gecis sistemi ve BVMS arasindaki baglantinin giivenligini saglamak icin, kartli gegis
sisteminden bir istemci sertifikasini disa aktarip BVMS'e aktarmaniz gerekir. Bu islem kartli
gecis sisteminin belgelerindeki istemci HTTPS Sertifikasi boliimiinde aciklanmistir.

Uyan!
Sertifika eklenmediyse sistemler birbirleri ile bilgi alisverisi yapamaz.
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13.20.1 Karth gecis sistemi ekleme
= — ]
=

Ana pencere > Cihazlar > simgesini genisletin >

Karth gecis sistemi eklemek igin:

1. simgesine sag tiklayin.
2. Karth gecis sistemi ekle'a tiklayin.
Karth gecis sistemi ekle iletisim kutusu gorintilenir.
Not: Bir kartli gecis sistemi eklenirken, yapilandirilan kapilar, okuyucular, girisler ve roleler
Haritalar ve yapi sayfasindaki cihaz agacinda listelenir.

Karth gecis sistemi ekle iletisim kutusu

Ag adresi/HTTPS portu
Cihazin ag adresini yazin. Gerekirse port numarasini degistirin.

Kullanici adi
Cihazda kullanici girisi yaparken kullanilan kullanici adini gérintiler.

Sifre

Cihazda kimlik denetimi yapmak icin gecerli sifreyi yazin.

Baglantiyi test etmek icin:

1. Baglan'a tiklayin.
BVMS Configuration Client karth gecis sistemine baglanmaya ve ilgili bilgileri almaya
calisir.

2.  Tamam'a tiklayin.
Kartli gecis sistemi, goriintiilenen bilgilere gére sisteminize eklenir.

13.20.2 Bir karth gecis sistemini diizenleme

.
I

Ana pencere > Cihazlar > simgesini genisletin >

Bir karth gecis sistemini diizenlemek icin:

1=
1. — simgesine sag tiklayin.
2. Karth gecis sistemini diizenle'ye tiklayin.

Karth gecis sistemini diizenle iletisim kutusu gérintilenir.

13.20.3 Ayarlar sayfasi

E B8

Ana pencere > Cihazlar > simgesini genisletin > > > Ayarlar sekmesi

Kartl gecis sisteminin baglanti ayarlarini degistirmenizi saglar.

13.21 Video analiz sayfasi

I'ﬂ'l
Ana pencere > > Cihazlar > simgesini genisletin > L -

Video analizi, Person Identification (PID) cihazlari ve LPR cihazlari eklemenizi saglar.
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13.21.1

13.21.2

Video Analiz Ayarlari sayfasi

[« —] rel gl
Ana pencere > > Cihazlar > = Ogesini genislet > L - 6gesini genislet> L - Video
Analytics > Video Analytics Ayarlari sayfasi
Sunucu tabanli video analizi aygiti ekleyebilirsiniz.
Video analizi cihazi icin kullanilan analiz gériintileme uygulamasi kimlik bilgileri ve kurulum
yolu kullanilabilir olmalidir.

Ag adresi

Video analizi cihazinin IP adresini girin. DNS adi kullanilamaz.
Kullanici adi

Video analiz cihazinda yapilandirildigl gibi kullanici adini girin.
Sifre

Sifreyi sunucu tabanli analiz cihazinda ayarlandigi sekilde girin.

Analiz goriintiileme uygulamasinin yolu

Analiz goéruntileme uygulamasinin kurulum yolunun ilgili yolunu girin. Géruntileme
uygulamasinin kullanildigi bilgisayarda C:\Program Files (x86)\ yoluna ilgili yoldur.

Ornek: Analiz gériintileme uygulamasi (AnalyticsViewer.exe) asagidaki dizine yiiklenmistir:

C:\Program Files (x86)\VideoAnalytics\
Analiz goriintiileme uygulamasinin yolu alaninda asagidaki yolu yapilandirin:

VideoAnalytics\AnalyticsViewer.exe
Video Analiz Cihazi Ekleme

[

Ana pencere > > Cihazlar > L - simgesine sag tiklayin >Video Analytics Cihazi Ekle komutu
> Video Analytics Cihazi Ekle iletisim kutusu
Sunucu tabanli analiz cihazi eklerken yeni cihaz icin kimlik bilgilerinizi girersiniz.

Bir sunucu tabanlh analiz aygiti eklemek icin:
[« —] rel
1. = simgesini genisletin, L - simgesini sag tiklayin ve Video Analytics Cihazi Ekle
secenegini tiklayin.
Video Analytics Cihazi Ekle iletisim kutusu gorintulenir.
2. Uygun degerleri girin.
3.  Tamam'a tiklayin.
Cihaz, sisteminize eklenir.

Video Analytics Cihazi Ekle iletisim kutusu

Ag adresi

Video analizi cihazinin IP adresini girin. DNS adi kullanilamaz.
Kullanici adi

Video analiz cihazinda yapilandirildigl gibi kullanici adini girin.
Sifre

Sifreyi sunucu tabanli analiz cihazinda ayarlandigi sekilde girin.
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13.21.3 Person Identification cihazlari sayfasi
[« —] rel gl
Ana pencere > > Cihazlar > = simgesini genisletin > L - simgesini genisletin > L
Person Identification cihazlari sayfasi
Bir Person Identification cihazi eklemenizi saglar. Cihaz baglh ve kullanilabilir durumda
olmalidir. Person Identification cihaziniza kameralar ekleyebilir ve Person Identification olaylari
ile alarmlarini yapilandirabilirsiniz.
Kisi gruplar
Kisi gruplari sekmesinde kisi gruplari ekleyebilir ve yapilandirabilirsiniz.
Kameralar
Kameralar sekmesinde Person Identification cihaziniza kamera ekleyebilirsiniz. Eklenen
kameralar bir listede gorintilenir.
Not: Oncelikle, Mantiksal Agaca uygun kameralari ekleyin.
13.21.4 Bir Kisi Tanima cihazi (PID) ekleme

Uyari!

Bir merkezi sunucu arizasi durumunda BVMS yapilandirmasini ve Bosch VMS CA sertifikasini
geri yiklemeniz gerekir. Aksi takdirde, kayitli tim kisileri silen mevcut bir PID'yi sifirlamadan
kullanamazsiniz.

BVMS yapilandirmasinin ve Bosch VMS CA sertifikasinin bir yedegini olusturmanizi éneririz.

Bir Person Identification cihazi eklerken, Person Identification Device ekle iletisim kutusunda
gorlntilenen sertifikanin eklemek istediginiz PID'ye karsilik geldiginden emin olun.

BVMS 10.1 ile birden fazla PID cihazi ekleyebilirsiniz.

Eklediginiz ilk PID cihazi, BVMS sisteme bagli olan dnde gelen cihazdir. Bu ilk PID cihazi diger
PID cihazlariyla baglanti kurar ve kisi veritabani burada saklanir.

Not: ilk PID cihazini silebilmek icin &énce yapilandirilan tiim diger PID cihazlarini silmeniz
gereKir.

Bir Person Identification cihazi eklemek igin:

[ —|
;

[

simgesini genisletin.

2. L - simgesine sag tiklayin

3. Person Identification Device ekle'ye tiklayin.
Person Identification Device ekle iletisim kutusu gorintilenir.

4. Uygun degerleri girin.

5.  Sertifikanin PID'ye karsilik gelip gelmedigini kontrol etmek icin Sertifikayi goériintiile...'ye
tiklayin.

6. Onaylamak icin Tamam'a tiklayin.

7. Tamam segenegine tiklayin.
Cihaz sisteminize eklenir.

Person Identification Device ekle iletisim kutusu
Ag adresi
Cihazin IP adresini yazin.

Port numarasi
Cihazin port numarasini yazin.
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Bkz.
- Bir BVMS merkezi sunucu arizasindan sonra yeniden PID'ye erismeyi saglama, sayfa 160
—  Yapilandirma verilerini aktarmak icin:, sayfa 91

13.21.5 PID sayfasi
= | [
- — Y o T Y
simgesini genisletin > simgesini genisletin >
I g1

Ana pencere > Cihazlar >

Person Identification cihazlari > L™ PID sayfasi

Baglanti
Person Identification cihazinizin ag adresi ve port numarasi Baglanti sekmesinde goérintilenir.
Bir Person Identification cihazinin baglanti ayarlari salt okunurdur.

13.21.6 Bir BVMS merkezi sunucu arizasindan sonra yeniden PID'ye erismeyi
saglama

Uyarni!

Bir merkezi sunucu arizasi durumunda BVMS yapilandirmasini ve Bosch VMS CA sertifikasini
geri yliklemeniz gerekir. Aksi takdirde, kayitli tim kisileri silen mevcut bir PID'yi sifirlamadan
kullanamazsiniz.

BVMS yapilandirmasinin ve Bosch VMS CA sertifikasinin bir yedegini olusturmanizi éneririz.

BVMS yapilandirmasini kaydetme hakkinda daha fazla bilgi icin Yapilandirma verilerini
aktarmak icin:, sayfa 74 bélimiine bakin. Sertifikalar BVMS disinda, Bilgisayar Sertifikalarini
Yonet Windows uygulamasinda yonetilir.

Uyarni!

Sertifikalar gizli bilgiler icerir. Sertifikalari sunlari yaparak koruyun:

- Glcli bir sifre belirleyin.

- Sertifikayi, 6rnegin genel olmayan bir sunucu gibi kisith bir alanda depolayin.
- Sertifikaya yalnizca yetkili personelin erisebildiginden emin olun.

Bosch VMS CA sertifikasinin yedegini olusturmak icin:

Bilgisayar Sertifikalarini Yonet Windows uygulamasini acin.

Giivenilir Kok Sertifika Yetkilileri klasoriinde, Bosch VMS CA sertifikasini secin.
Sertifikayl 6zel anahtarla Evet, 6zel anahtari disa aktar'i secerek disa aktarin.
Kisisel Bilgi Alisverisi bicimini kullanin.

Gucla bir sifre belirleyin.

Sertifikay! PFX dosyasi olarak kaydedin.

R e A

Yeni takilan bir BVMS merkezi sunucusundan PID'ye yeniden erisim saglamak icin:

1. Bilgisayar Sertifikalarini Yonet Windows uygulamasini agin.

2. Bosch VMS CA sertifikasini iceren PFX dosyasin yeni merkezi sunucunun Giivenilir Kok
Sertifika Yetkileri klasorine aktarin. Tim genisletilmis 6zellikleri ekleyin.

3.  BVMS yapilandirma yedegini ice aktarin.
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Bkz.
—  Konfiglirasyon verilerinin génderilmesi, sayfa 90
13.21.7 Bir Kisi Tanima cihazina (PID) kamera ekleme
Onceden mantiksal agaca eklendiyse Person Identification cihaziniza kamera ekleyebilirsiniz.
Bir Person Identification cihazina kamera eklemek icin:
=
1. = simgesini genisletin.
rel
2. L - simgesini genisletin.
ral
3. L7 simgesine tiklayin.
4. Kameralar sekmesine tiklayin.
5. Mantiksal Agac¢ penceresindeki ilgili kameralari Kameralar penceresine siirtkleyin.
Ya da
Mantiksal Agac¢ penceresindeki ilgili kameralara ¢ift tiklayin.
Kameralar Person Identification cihaziniza eklenir ve Kameralar listesinde gortntilenir.
13.21.8 Kisi Tanimlama alarmlari icin kamera parametrelerini yapilandirma
Kullanilabilir her kamera icin, yanhs alarmlari azaltmak amaciyla Person Identification
alarmlarinin parametrelerini yapilandirabilirsiniz.
Kamera parametresi
Adi Deger bilgileri Aciklama
Esik olasiligl (%) Varsayilan: %55 Bir Person Identification olayi
Min.: %0 olusturmak icin bir ylzln
Maks.: %100 pozitif olarak tanimlanmasina
iliskin minimum olasilik.
Yiz boyutu (%) Varsayilan: %7,5 Tim video karesinin boyutuna
Min.: %5 kiyasla algilanacak bir ytziin
Maks.: %100 minimum boyutu.
Min. kare sayisi Varsayilan: 4 Bir yuzin algilanabilmesi icin
Min.: 1 goriinmesi gereken minimum
art arda video karesi sayisl.
Analiz edilecek kareler (%) Varsayilan: %100 Kisileri tanimak icin analiz
Min.: %10 edilen kare yuzdesidir.
Maks.: %100 %50 degeri, her ikinci karenin
analiz edildigi anlamina gelir.
13.21.9 Kisi gruplarini yapilandirma

Ana pencere > > Cihazlar >

Kisi gruplarini yapilandirmak igin:
1. Kisi gruplari sekmesini secin.

2. Yeni bir kisi grubu eklemek

simgesine tiklayin.

sl

simgesini genisletin > b -
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3. Uygun degerleri girin.

4. Bir kisi grubunu silmek igin simgesine tiklayin.

Uyari!
Varsayilan grubun degerlerini silemez veya degistiremezsiniz.

Kisi gruplari tablosu

Kisi grubu Kisi grubu adini yazin.

Alarm Rengi Alarm rengini secmek icin ¢ift tiklayin.

Alarm Bashgi Operator Client'ta gorintilenecek alarmin
basligini yazin.

Kisi gruplari tablosundaki degerleri degistirmek icin:

1. Uygun tablo alanina cift tiklayin.

2. Degeri degistirin.

Alarm Onceligi

Alarmlar sayfasinda Person Identification alarmlari icin alarm 6nceligi belirleyebilirsiniz.

Uyarni!
ilgili kisi grubunun her kamerasi icin farkli alarm &ncelikleri ayarlayabilirsiniz.
Ayrica varsayilan kisi grubunun alarm onceligini de degistirebilirsiniz.

Bkz.
—  Alarmlar sayfasi, sayfa 294

13.21.10 LPR cihazi ekleme

[« —] reyl

= simgesini genisletin > L - >

LPR cihazlari lisans plakalarini tanimlar ve algilar. LPR olaylarini ve alarmlarini uygun sekilde
yapilandirabilirsiniz.

Ana pencere > > Cihazlar >

LPR cihazinin 6zel plakalari algilamasi gerekiyorsa 6ncelikle LPR cihazinda ilgili plakalarin
listesini dogrudan yapilandirmaniz gerekir. Ayrintili bilgi icin lGtfen cihazin kullanici belgelerine
basvurun.

Uyari!

Cihaz bagli ve kullanilabilir durumda olmahdir.

BVMS sadece LPR cihazinda kimlik denetimi etkinse ve kullanici adi ile sifre belirtilmisse
baglanir. Kullanici adi ve sifre bos birakilamaz.

LPR cihazi eklemek icin:

1. simgesine sag tiklayin

Plaka Tanima Cihazi Ekle'l tiklayin.

Plaka Tanima Cihazi Ekle iletisim kutusu goruntilenir.
3. Uygun degerleri girin.
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4. Kimlik Denetimi Yap'e tiklayin.
5. Tamam secenegine tiklayin.
Cihaz sisteminize eklenir.

Uyan!
BVMS Management Server cihazinin IP adresini LPR cihaz yapilandirmasinda belirtmeniz
gerekir. Aksi takdirde BVMS sistemi bu LPR cihazindan olaylari almaz.

Plaka Tanima Cihazi Ekle iletisim kutusu
Ag adresi
Cihazin IP adresini yazin.

Port numarasi
Cihazin port numarasini yazin.

Kullanici adi
Cihazda kimlik denetimi icin gecerli kullanici adini yazin.

Sifre
Cihazda kimlik denetimi yapmak icin gecerli sifreyi yazin.

Kimlik Denetimi Yap
Yukarida girdiginiz kimlik bilgileriyle cihazda kullanici girisi yapmak icin tiklayin.

13.22 VRM Aygitlari sayfasi

% genislet > E

VRM cihazlari eklemenizi ve ayarlamanizi saglar. Bir VRM cihazi icin en az bir video kodlayici,
bir iSCSI cihazi ve iSCSI cihazina atanmis bir LUN gerekir. Gecerli cihaz yazilimi strimleri igin
Sirim Notlarina ve veri sayfalarina bakin.

Ana pencere > Cihazlar >

Uyari!

BVMS uygulamaniza ilgili kodlayicilarla bir iSCSI cihazi ekledikten sonra, video her kodlayicinin
IQN'ini bu iSCSI cihazina eklemeniz gerekir (bazi iSCSI cihaz tipleri icin gecerlidir).

Ayrintilar icin bkz. Bir iSCS/I aygitinin konfigiire edilmesi, sayfa 186.

Uyan!

VRM bilgisayar saatinin Management Server ile esitlenmesini saglayin. Yoksa kayitlarinizi
kaybedebilirsiniz.

Management Server lzerindeki zaman sunucusu yazilimini yapilandirin. VRM bilgisayarinda
standart Windows proseddrlerini kullanarak, Management Server IP adresini zaman
sunucusununki ile ayni olacak sekilde ayarlayin.

Bkz.

- Coklu yayini yapilandirma, sayfa 222

-  BVMS Yapilandirmasini Esitleme, sayfa 173

—  VRM Ayarlari sayfasi, sayfa 167

- Havuz sayfasi, sayfa 173

—  [SCS/ cihaz sayfasi, sayfa 182

- VRM cihazinin sifresinin degistirilmesi, sayfa 169
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13.22.1 Tarama yoluyla VRM Cihazlari ekleme

=

Aginizda, bilgisayar tzerinde calisan bir VRM hizmeti ve bir iSCSI cihazi gerekmektedir.

Ana pencere > Cihazlar >

Uyari!

Ayarlanmis bir hedefi ve LUN'lari olmayan bir iSCSI cihazi eklediginizde, varsayilan bir
ayarlama baslatin ve her video kodlayicinin IQN'sini bu iSCSI cihazina ekleyin.
Onceden ayarlanmis hedefleri ve LUN'lari olan bir iSCSI cihazi eklediginizde, her video
kodlayicinin IQN'sini bu iSCSI cihazina ekleyin.

Ayrintilar igin, bkz. Bir iSCSI aygitinin konfigiire edilmesi, sayfa 186.

Tarama yoluyla VRM cihazlari eklemek igin:

1. % simgesine sag tiklayip VRM Cihazlarini Tara'ya tiklayin.
BVMS Scan Wizard iletisim kutusu gorintilenir.
2.  Eklemek istediginiz cihazlar i¢gin istediginiz onay kutularini segin.
3. Rol listesinden istediginiz rolu secin.
Secgeceginiz yeni rol VRM cihazinin gecerli tipine baghdir.
Yedek (Mirrored) veya Ariza Yedekleme secerseniz sonraki yapilandirma adimi da gerekli
hale gelir.
4. Rol listesinden istediginiz roll secin.
Hangi roll segebileceginiz VRM cihazinin gegerli tipine baglidir.

5. lleri >> 6gesine tiklayin.

6. Ana VRM listesinde, secili Yedek (Mirrored) VRM veya Ariza Yedekleme VRM'si icin Ana
VRM'yi segin.

7. leri >> 6gesine tiklayin.

Sihirbazin Cihazlarda Kimlik Denetimi Yap iletisim kutusu gorintilenir.
8. Sifreyle korunan her cihazin sifresini yazin.
Birkag¢ saniye boyunca sifre alanina baska karakter yazmadiginizda veya sifre alaninin
disina tikladiginizda sifre kontroli otomatik olarak yapilir.
Tim cihazlarin sifreleri ayniysa bu sifreyi ilk Sifre alanina girebilirsiniz. Ardindan bu alana

Durum sltununda, sorunsuz gerceklesen oturum agcma islemleri simgesiyle
gosterilir.

Sorun yasanan oturum agma islemleri ise ile belirtilir
9. Bitir'e tiklayin.
Cihaz, Cihaz Agacina eklenir.

sag tiklayip Hiicreyi siituna kopyala'ya tiklayin.

Not: Tim VRM cihazlari, varsayilan olarak glivenli baglanti ile eklenir.

Giivenli/giivensiz baglantiy1 degistirmek icin:

1. % simgesine sag tiklayin.
2. VRM Cihaz Diizenle'ye tiklayin.
VRM Cihazi Diizenle iletisim kutusu gorintilenir.
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3. Giivenli baglanti onay kutusunu secin.
Kullanilan port otomatik olarak HTTPS portu olarak degisir.
Ya da
Giivenli baglanti onay kutusunun secimini kaldirin.
Kullanilan port otomatik olarak rcpp portu olarak degisir.

Bkz.

—  Cihaz ekleme, sayfa 120

- VRM Aygitlari sayfasi, sayfa 163

—  BiriSCS/ aygitinin konfigiire edilmesi, sayfa 186
-  Cift kayit / ariza yedekleme kayd|, sayfa 28

13.22.2 Manuel olarak bir birincil veya ikincil VRM ekleme
Ana pencere > Cihazlar >

iletisim kutusu

VRM cihazi eklemenize olanak saglar. Cihazin tipini segebilir ve kimlik bilgilerini girebilirsiniz.
Ariza Yedekleme VRM'sini, Ana VRM cihazina etkin bir bicimde atayabilmeniz icin, her ikisinin
de ¢evrimici olmasi ve her ikisinin kimlik denetiminin basariyla tamamlanmis olmasi gerekir.
Bundan sonra, sifreler senkronize edilir.

IP adresini ve sifreyi biliyorsaniz bir birincil VRM cihazini manuel olarak ekleyebilirsiniz.

0gesini sag tiklayin > VRM Ekle 6gesini tiklayin > VRM Ekle

Birincil VRM cihazi eklemek icin:

1. VRM cihaziniz icin gerekli ayarlari yapin.
2. Tip listesinden Birincil girisini secin.

3. Tamam'a tiklayin.

VRM cihazi eklenir.

IP adresini ve sifreyi biliyorsaniz bir ikincil VRM cihazini manuel olarak ekleyebilirsiniz.

Uyari!
ikincil VRM cihazini sisteme eklemek icin éncelikle uygun yazilimi istenen bilgisayara kurmaniz
gerekir. Setup.exe dosyasini calistirin ve ikincil VRM cihazini segin.

ikincil VRM cihazi eklemek icin:

1. VRM cihaziniz icin gerekli ayarlari yapin.

2. Tip listesinden ikincil girisini secin.

3. Tamam'a tiklayin.

VRM cihazi eklenir.

Artik ikincil VRM'i, Birincil VRM gibi ayarlayabilirsiniz.

VRM Ekle iletisim kutusu

Adi

Cihaz icin bir goriinen ad yazin.

Ag Adresi / Port

Cihazinizin IP adresini yazin.

Giivenli baglanti onay kutusu seciliyse port otomatik olarak HTTPS portu olarak degisir.
Varsayilan port kullanilmiyorsa port numarasini degistirebilirsiniz.
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Tip

Istenen cihaz tipini secin.

Kullanici adi

Kimlik denetimi icin bir kullanici adi yazin.
Sifre

Kimlik denetimi icin bir sifre yazin.

Sifreyi goster

Sifrenin gorinlr olmasini etkinlestirmek icin tiklayin.

Giivenlik

HTTPS destekleniyorsa Giivenli baglanti onay kutusu varsayilan olarak secilidir.

Uyari!
BVMS siirlim 10.0 ve lzerine gecis yaplyorsaniz, Giivenli baglanti onay kutusu varsayilan
olarak isaretli degildir ve baglanti glivensizdir (rcpp).

Guvenli veya glivensiz baglantiyl degistirmek icin VRM Cihazi Diizenle komutunu kullanin ve
Giivenli baglanti onay kutusunu secin veya secimini kaldirin.

Test Et
Cihazin bagli olup olmadigini ve kimlik denetiminin basarili olup olmadigini kontrol etmek icin
tiklayin.

Ozellikler

Gerekirse, HTTP portu ve HTTPS portunun port numaralarini degistirin. Bunu yalnizca baglh
olmayan bir VRM eklerken veya diizenlerken yapabilirsiniz. VRM bagliysa, degerler alinir ve
bunlari degistiremezsiniz.

Uygulanabilirse, Ana VRM tablo satiri segili cihazi gosterir.

Bkz.

—  Bir VRM cihazini diizenleme, sayfa 166

—  Manuel olarak Yedek (Mirrored) VRM ekleme, sayfa 170

- Ariza Yedekleme VRM'sinin manuel olarak eklenmesi, sayfa 170

13.22.3 Bir VRM cihazini diizenleme
Ana pencere > Cihazlar
Bir VRM cihazini diizenlemenizi saglar.

Giivenli/giivensiz baglantiy1 degistirmek icin:

E simgesine sag tiklayin.

VRM Cihazi Diizenle'ye tiklayin.

VRM Cihazi Diizenle iletisim kutusu gorintilenir.

3. Giivenli baglanti onay kutusunu segin.
Kullanilan port otomatik olarak HTTPS portu olarak degisir.
Ya da
Giivenli baglanti onay kutusunun se¢imini kaldirin.
Kullanilan port otomatik olarak rcpp portu olarak degisir.

N =
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Uyari!
Daha yeni bir stirime yukselttikten sonra, givenli baglantiya gegmenizi 6neririz.
VRM Cihazi Diizenle iletisim kutusunun parametresi hakkinda ayrintili bilgi icin, Ana veya
ikincil VRM'i manuel olarak ekleme bélimine bakin.
Bkz.
—  Manuel olarak bir birincil veya ikincil VRM ekleme, sayfa 165
13.224 VRM Ayarlari sayfasi
Ana pencere > Cihazlar > % 0gesini genisletin > E > Ana Ayarlar > VRM Ayarlan
Sunucu baslatma adi
VRM Server iSCSI baslatma (initiator) adini gérintdler.
13.22.5 SNMP sayfasi
Ana pencere > Cihazlar > % Ogesini genisletin > E Ogesini genisletin > Ag > SNMP
1. SNMP ana bilgisayar adresi 2. SNMP ana bilgisayar adresi
VRM , ag bilesenlerinin yonetilmesi ve izlenmesinde kullanilan SNMP (Simple Network
Management Protocol)'yi destekler ve IP adreslerine SNMP mesajlarini (trap'ler) gonderebilir.
Unite, birlesik koddaki SNMP MIB Il'yi destekler. SNMP trap'leri géndermek istiyorsaniz, gerekli
hedef lnitelerden bir veya ikisinin IP adresini buraya girin.
Bazi olaylar sadece SNMP trap'leri olarak génderilirler. Aciklamalar icin MIB dosyasina bakin.
13.22.6 Hesaplar sayfasi
Resim ylklemeyi yapilandirmak ve videoyu MP4 dosya formatinda disa aktarmak icin videolari
kaydedip onlara erisebileceginiz bir Hesap olusturmaniz gerekmektedir. En fazla dért (4) hesap
olusturabilirsiniz.
Tip
Hesap tirini secin: FTP veya Dropbox.
IP adresi
Goruntulerin kaydedilmesini istediginiz sunucunun IP adresini girin.
Kullanici adi
Sunucu kullanicr adini girin.
Parola
Sunucuya erismenizi saglayan parolayi girin. Parolayl dogrulamak icin Kontrol et'e sag tiklayin.
Kontrol et
Parolayl dogrulamak icin tiklayin.
Yol
Goriuntuleri ve videolari sunucuya géndermek istediginiz yolu girin.
13.22.7 Gelismis sayfasi

= —

Ana pencere > Cihazlar >
Gelismis

Ogesini genisletin > Ogesini genisletin > Servis >
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RCP+ kaydi / Hata ayiklama kaydi / Oynatma kaydi / VDP kaydi / Performans kaydi

VRM Server ve Configuration Manager icin farkli ginlikleri etkinlestirin.

VRM Server icin giinliik dosyalari, VRM Server uygulamasinin baslatildigi bilgisayarda depolanir
ve VRM Monitor kullanilarak gériintiilenebilir veya indirilebilir.

Configuration Manager glinliik dosyalarinin yerel olarak depolandigi dizin:
%USERPROFILE%\My Documents\Bosch\Video Recording Manager\Log

Saklama siiresi (giin)
Gunluk dosyalarinin saklama siiresini giin cinsinden belirtin.

Tiim hafiza d6ékiim dosyasi
Bu onay kutusunu yalnizca gerekirse, ornegin Teknik Musteri Hizmetleri ekibi ana bellegin
eksiksiz bir 6zetini isterse segin.

Telnet destegi
Telnet protokolu ile erisim desteklenecekse bu onay kutusunu secin. Sadece gerekirse secin.

Uyarni!
Yogun bir sekilde giinlik kaydi yapilmasi, oldukca fazla CPU glici ve HDD kapasitesi gerektirir.
Surekli galisma durumunda yogun bir sekilde glinliik kaydi yapmayin.

13.22.8 VRM kaydini sifreleme
VRM video kodlayicilari icin sifrelenmis kayit varsayilan olarak etkin degildir.
Birincil ve ikincil VRM i¢in sifrelenmis kaydi ayri olarak etkinlestirmeniz gerekir.

Uyarni!

Sifrelenmis kaydi ilk kez etkinlestirmeden 6nce bir yedekli calisma anahtari (yedek sertifika)
olusturmaniz gerekir. Her VRM cihazi i¢in bir kez yedekli calisma anahtari olusturmaniz
yeterlidir.

Normal sifreleme anahtarini kaybetmeniz durumunda, kayitlarin sifresini yedekli ¢calisma
anahtariyla ¢6zebilirsiniz.

Yedekli calisma anahtarinin bir kopyasini glivenli bir yerde (6rnegin bir kasada) saklamanizi
oneririz.

Yedekli calisma anahtari olusturmak icin:

ilgili VRM cihazini secin.

Servis sekmesini secin.

Kayit sifreleme sekmesini secin.

Yedekli calisma'ya tiklayin.

Sertifika depolama konumu secin.

Sifre karmasiklhigi gereksinimlerine uygun bir sifre yazin ve onaylayin.
Olustur'a tiklayin.

Yedekli calisma anahtari (yedek sertifika) olusturulur.

No oMb R

Sifrelenmis kaydi etkinlestirmek/devre disi birakmak icin:

1. llgili VRM cihazini segin.

2. Servis sekmesini segin.

3. Kayit sifreleme sekmesini secin.

4. Sifrelenmis kaydi etkinlestir onay kutusunu secin/secimini kaldirin.

il

o

simgesine tiklayin.
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Not: Sifreleme sadece sonraki blok degisikliginden sonra etkinlestirilir. Bu islem biraz zaman
alabilir.
Lutfen video kodlayicilar tarafindan sifreleme yapildigindan emin olun.

Sifreleyen VRM video kodlayicilarini kontrol etmek icin:

1. ilgili VRM cihazini segin.

2. Servis sekmesini secin.

3. Kayit sifreleme sekmesini secin.

Not: Ayrica VRM Monitériiniin Monitoring sekmesine de bakabilirsiniz.

Uyari!

Sifrelemeyi destekleyen tim VRM video kodlayicilari, VRM'de sifreleme etkinlestirildikten
sonra otomatik olarak sifrelenir.

Sifreleme tek bir video kodlayici icin devre disi birakilabilir.

VRM'de sifreleme etkinse VSG video kodlayicilar her zaman sifrelenir.

Tek bir VRM video kodlayici icin sifrelenmis kaydi etkinlestirmek/devre disi birakmak iizere:
1. llgili VRM video kodlayicisini segin.

2. Kaydediyor sekmesini secin.

3. Kayit yonetimi sekmesini secin.

4. Sifreleme onay kutusunu isaretleyin/secimini kaldirin.

&

o

simgesine tiklayin.

13.22.9 VRM cihazinin sifresinin degistirilmesi

= =

Ana pencere > Cihazlar > Ogesini genisletin >

Sifreyi degistirmek icin:

1. E simgesine sag tiklayin ve VRM Sifresini Degistir'e tiklayin.
Sifreyi Degistir iletisim kutusu gorintilenir.

2. Eski Sifre alanina, uygun sifreyi yazin.

3. Yeni Sifre alanina yeni sifreyi yazip tiklayin ve bu girisi ikinci Yeni Sifre alaninda da
tekrarlayin.

Tamam'a tiklayin.

»  Sonraki iletisim kutusunu onaylayin.

=  Sifre hemen cihazda degistirilir.

=

VRM havuzu eklemek icin:

13.22.10 VRM havuzu ekleme

Ana pencere > Cihazlar > Ogesini genisletin

» E veya % simgesini sag tiklayip Havuz Ekle 6gesini tiklayin.

Sisteme yeni bir havuz eklenir.

Bkz.
-  [SCS/ veri depolama havuzu, sayfa 182
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13.22.11 Ariza Yedekleme VRM'sinin manuel olarak eklenmesi

Ana pencere > Cihazlar > % O0gesini genisletin > E O6gesini sag tiklayin > Ariza
Yedekleme VRM'si Ekle 6gesini tiklayin > Ariza Yedekleme VRM'si Ekle iletisim kutusu

Uyari!
ikincil VRM cihazini sisteme eklemek icin &ncelikle uygun yazilimi istenen bilgisayara kurmaniz
gerekir. Setup.exe dosyasini calistirin ve ikincil VRM cihazini segin.

Birincil VRM cihazi veya ikincil VRM cihazi, Ariza Yedekleme VRM'sinin roliinii tistlenebilir.
Birincil Ariza Yedekleme VRM'sini, Birincil VRM cihazina ekleyebilir veya ikincil Ariza Yedekleme
VRM'sini, Tkincil VRM cihazina ekleyebilirsiniz.

IP adresini ve sifresini biliyorsaniz, Ariza Yedekleme VRM cihazini manuel olarak
ekleyebilirsiniz. Baslangicta secili olan VRM cihazi, bu Ariza Yedekleme VRM'si icin Ana VRM
cihazidir.

Bir YUk Devri VRM cihazi ekleyebilirsiniz. Bu cihazi manuel olarak ekleyebilir veya taranmis VRM
cihaz listesinden bir cihaz segebilirsiniz.

Ariza Yedekleme VRM'sini, Ana VRM cihazina etkin bir bicimde atayabilmeniz icin, her ikisinin
de cevrimici olmasi ve her ikisinin kimlik denetiminin basariyla tamamlanmis olmasi gerekir.
Bundan sonra, sifreler senkronize edilir.

Ariza Yedekleme (Failover) VRM cihazi eklemek icin:

1. VRM cihaziniz icin gerekli ayarlari yapin.

2.  Dogru Ana VRM cihazinin secili oldugundan emin olun. Dogru cihaz secili degilse bu
prosediri iptal edin.

3. Tamam'a tiklayin.

=  Ariza Yedekleme VRM cihazi, secili Ana VRM cihazina eklenir.

Ariza Yedekleme VRM'si Ekle iletisim kutusu
Ag adresi
Cihazinizin IP adresini yazin veya Taranan VRM'ler listesinden bir ag adresi secin.

Taranan VRM'ler
Taranmis VRM bilgisayarlarinin listesini gértntiler. Tekrar taramak igin, iletisim kutusunu
kapatip yeniden goriintileyin.

Uyari!
Ariza Yedekleme VRM cihazi Ana VRM'de yapilandirilan ayarlari devralir. Ana VRM'in ayarlari
degistirilirse Ariza Yedekleme VRM cihazinin ayarlari da uygun sekilde degistirilir.

Bkz.
-  Cift kayit / ariza yedekleme kayd|, sayfa 28

13.22.12 Manuel olarak Yedek (Mirrored) VRM ekleme

Ana pencere > Cihazlar > % Ogesini genisletin > E Ogesini sag tiklayin > Yedek
(Mirrored) VRM Ekle 6gesini tiklayin > VRM Ekle iletisim kutusu

Uyari!
ikincil VRM cihazini sisteme eklemek icin éncelikle uygun yazilimi istenen bilgisayara kurmaniz
gerekir. Setup.exe dosyasini galistirin ve ikincil VRM cihazini segin.

2023-03 | VO1 | Configuration Client Yapilandirma Kilavuzu Bosch Security Systems B.V.



BVMS Aygitlar sayfasi | tr 171

Yalnizca bir ikincil VRMYedek (Mirrored) VRM'nin gérevini devralabilir. Yedek (Mirrored)

VRM'yi, Birincil VRM'ye ekleyebilirsiniz.

IP adresini ve sifresini biliyorsaniz Yedek (Mirrored) VRM cihazini manuel olarak

ekleyebilirsiniz. Baslangicta secili olan VRM, bu Yedek (Mirrored) VRM icin Ana VRM cihazidir.

Yedek VRM cihazi eklemek icin:

1. VRM cihaziniz icin gerekli ayarlari yapin.

2. Dogru Ana VRM cihazinin secili oldugundan emin olun. Dogru cihaz secili degilse, bu
prosedirl iptal edin.

3.  Tamam simgesini tiklayin.

Yedek (Mirrored)VRM cihazi, secili Birincil VRM cihazina eklenir.

VRM Ekle iletisim kutusu
Adi
Cihaz icin bir goriinen ad yazin.

Ag Adresi / Port

Cihazinizin IP adresini yazin.

Giivenli baglanti onay kutusu seciliyse port otomatik olarak HTTPS portu olarak degisir.
Varsayilan port kullanilmiyorsa port numarasini degistirebilirsiniz.

Tip

istenen cihaz tipini secin.

Kullanici adi

Kimlik denetimi icin bir kullanici adi yazin.

Sifreyi goster

Sifrenin gorinlr olmasini etkinlestirmek icin tiklayin.

Sifre

Kimlik denetimi icin bir sifre yazin.

Giivenlik

HTTPS destekleniyorsa Giivenli baglanti onay kutusu varsayilan olarak secilidir.

Uyari!
BVMS siriim 10.0 ve Uzerine gecis yapiyorsaniz, Giivenli baglanti onay kutusu varsayilan
olarak isaretli degildir ve baglanti glivensizdir (rcpp).

Gilvenli veya glivensiz baglantiyi degistirmek icin VRM Cihazi Diizenle komutunu kullanin ve
Giivenli baglanti onay kutusunu secin veya secimini kaldirin.

Test Et

Cihazin bagh olup olmadigini ve kimlik denetiminin basarili olup olmadigini kontrol etmek igin
tiklayin.

Ozellikler

Gerekirse, HTTP portu ve HTTPS portunun port numaralarini degistirin. Bunu yalnizca bagl
olmayan bir VRM eklerken veya diizenlerken yapabilirsiniz. VRM bagliysa, degerler alinir ve
bunlari degistiremezsiniz.

Uygulanabilirse, Ana VRM tablo satiri secili cihazi gosterir.

Bkz.
—  Manuel olarak bir birincil veya ikincil VRM ekleme, sayfa 165
- Cift kayit / ariza yedekleme kaydi, sayfa 28
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13.22.13 Tarama araciligiyla Video Kodlayici ekleme

Tarama yoluyla video kodlayici eklemek igin:

1. Ei simgesine sag tiklayip Video Kodlayicilari Tara'ya tiklayin.
BVMS Scan Wizard iletisim kutusu gorintilenir.
2. Gerekli video kodlayicilar ile istediginiz VRM havuzunu segin ve video kodlayicilari VRM
havuzuna atamak icin Ata'ya tiklayin.
3. ileri >> 6gesine tiklayin.
Sihirbazin Cihazlarda Kimlik Denetimi Yap iletisim kutusu gorintilenir.
4. Sifreyle korunan her cihazin sifresini yazin.
Birkag saniye boyunca sifre alanina baska karakter yazmadiginizda veya sifre alaninin
disina tikladiginizda sifre kontroli otomatik olarak yapilir.
Tim cihazlarin sifreleri ayniysa bu sifreyi ilk Sifre alanina girebilirsiniz. Ardindan bu alana
sag tiklayip Hiicreyi siituna kopyala 6gesini tiklayin.
T

Durum sitununda, sorunsuz gerceklesen oturum agma islemleri simgesiyle
gosterilir.

Sorun yasanan oturum agma islemleri ise ile belirtilir.
5. Bitir'e tiklayin.
Cihaz, Cihaz Agacina eklenir.

Py simgesi, ilgilenmeniz gereken bir hatay! belirtir. Ozel hatayla ilgili daha fazla bilgi icin arac
ipucunu kontrol edin.

13.22.14 Tarama yoluyla VSG cihazlari ekleme

Tarama yoluyla VSG cihazlari eklemek igin:

1. Ei simgesine sag tiklayip Video Streaming Gateway'leri Tara'ya tiklayin.
BVMS Scan Wizard iletisim kutusu gorintilenir.

2.  Gerekli VSG cihazlari ile istediginiz VRM havuzunu segin ve cihazlari VRM havuzuna atamak
icin Ata'a tiklayin.

3. leri >> 6gesine tiklayin.
Sihirbazin Cihazlarda Kimlik Denetimi Yap iletisim kutusu gortntilenir.

4. Sifreyle korunan her cihazin sifresini yazin.
Birkac saniye boyunca sifre alanina baska karakter yazmadiginizda veya sifre alaninin
disina tikladiginizda sifre kontrolii otomatik olarak yapilir.
Tim cihazlarin sifreleri ayniysa bu sifreyi ilk Sifre alanina girebilirsiniz. Ardindan bu alana

Durum sltununda, sorunsuz gerceklesen oturum agma islemleri simgesiyle
gosterilir.

Sorun yasanan oturum agma islemleri ise ile belirtilir
5. Bitir'e tiklayin.
Cihaz, Cihaz Agacina eklenir.

sag tiklayip Hiicreyi siituna kopyala'ya tiklayin.
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13.22.15 BVMS Yapilandirmasini Esitleme

Ana pencere > Cihazlar > % Ogesini genisletin > % O0gesini sag tiklayin> BVMS
Yapilandirmasini Esitle komutu

'yi eslestirir BYMS 6.0'dan itibarenVRM 3.50 desteklenir. BVMS 6.0 ylkseltmesi sirasinda VRM
sliriminl 3.50'ye yiikseltmezseniz, kayit devam eder ancak eski VRM yapilandirmasini
degistiremezsiniz.

VRM yaziliminizi 3.50 sitrimine yiikseltirseniz, BVMS yapilandirmasini manuel olarak
eslestirmelisiniz.

13.22.16 Yapilandirmayi VRM'den ice aktarma

% genislet > E

Birincil bir VRM cihazini degistirmeniz gerekirse 6énceki birincil VRM cihazinin yapilandirmasini
ice aktarabilirsiniz.

Not: Bu yalnizca birincil VRM cihazlarinda mimkunddir.

On kosul: Eski VRM cihazi yapilandirma dosyasinin (config.xml) yedegi alinir. Yedegin nasil
alindigini 6grenmek icin bkz. BVMS'i siirdiirme, sayfa 74.

Ana pencere > Cihazlar >

Yapilandirmayi VRM'den ice aktarmak igin:
1. Yedek VRM yapilandirmasi dosyasini (config.xml)C:\ProgramData\Bosch\VRM\primary
dizinine kopyalayin.

2. E simgesine sag tiklayin.
3. VRM'den ayarlari al secenegini secin.
Onceki VRM 'in yapilandirmasi ice aktarilir.

Uyar!

Yalnizca video kodlayici, VSG ve iSCSI yapilandirmasi ice aktarilir.

Gerekli cihazlari Mantiksal Agac¢'na ekleme, alarmlari ve kayit ayarlarini yapilandirma gibi
diger tim diger yapilandirmalari yeniden yapmaniz gerekir.

13.23 Havuz sayfasi

Ana pencere > Cihazlar > % Ogesini genisletin > E 0gesini genisletin > Ei
Veri depolama havuzunda toplanan tim cihazlar icin kayit ayarlarini gecerli ayar olarak
atamanizi saglar.

Havuz tanimi
Havuz sayisini gorintiler.

Kayit tercihleri modu

— Hata durumu
Kayitlar yalnizca birincil hedefe kaydedilir. Bu hedefe kaydedilemiyorsa kayitlar ikincil
hedef altinda girilen hedefe kaydedilir.
Ornegin sistemin kapanmasi, ag hatasi, hic kapasite kalmamasi gibi bir nedenle birincil
hedef veri depolama bloklari saglamiyorsa ylik devretme durumuna ulasilir.
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ikincil hedef listesini bos birakabilirsiniz. Bu durumda, yiik devri olasiligi olmasa da gerekli
iSCSI oturumlarinin sayisi diiser ve ikincil hedefte disk alani ayrilmaz. Bu, sistemin ek
yuklnU azaltir ve sistem tutma siiresini uzatir.
Not: Boylece her kamera ve video kodlayici icin birincil ve ikincil hedefi yapilandirmaniz
gerekir.

- Otomatik
YUk dengeleme otomatik olarak yapilandirilir. Otomatik mod, kullanilabilir iSCSI
hedeflerinin tutma siirelerini otomatik olarak optimize etmeye calisir. ikinci iSCSI
hedefinin bloklarini tahsis etmek icin ikincil hedef kullanimi listesinde Agik'l secin.

Saglamlik kontrol siiresi (giin)

Gerekli siireyi girin. Bu sirenin ardindan Video Recording Manager programi, Otomatik modda
depolama dagitiminin hala optimum olup olmadigini analiz eder. Degilse Video Recording
Managerprogrami degisiklikler yapar.

ikincil hedef kullanimi

Bloklarin ikinci bir hedeften dagitilip dagitilmayacagini secmenizi saglar.

ikincil bir hedefin kullanimini agmak veya kapatmak icin Acik veya Kapali'y secin.

- Acik: Acik'l secerek birincil hedef arizasi durumunda kayit bosluklarini azaltmak icin ikincil
bir hedef kullanin. Ana hedef kullanilabiliyorsa ikincil hedefteki bloklar kullanilir ancak
depolama alani tahsis edilir. Bu yedekli calisma, sistemin tutma siresini azaltir.

- Kapal: ikincil hedef kullanmak istemiyorsaniz Kapali'yi secin. Ana hedef arizasi
durumunda Video Recording Manager programinin yeniden diizenlenmesi i¢in daha fazla
zaman gerekir. Bu, kayit boslugunun daha bulyiik oldugu anlamina gelir.

Calisilamayan siire icin blok rezervasyon

VRM Server ¢cokmus bile olsa atanan video kodlayicilarin kayda devam edecegi giin sayisini
girin.

Ornegin, 4 girerseniz VRM Server'nun devre disi kaldigi yaklasik 4 giin boyunca video
kodlayicilar kayit yapmaya devam edebilir.

Sisteminizdeki video kodlayicilar diisiik bit hizina sahipse 6nceden ayrilmis disk alanini d6nemli
Olclide azaltabilirsiniz. Boylece veri depolama kapasitesinin dizgln dagilimi saglanir ve
kayitlari tutma stiresi uzatilir.

2 TB'tan biiyiik LUN'lara izin ver

2 TB'den biyik olan LUN'larin kullanilabilmesini saglamak icin tiklayin.

2 TB'den biyik LUN'lar ("blylk LUN'lar") asagidaki cihazlar tarafindan desteklenmez:

- VRM 3.60'tan 6nceki cihazlar

—  VSG cihaz yazilimi 6.30'dan onceki stirim olan cihazlar

—  Cihaz yazilimi striimi 6.30'dan eski olan video kodlayicilar

BVMSasagidaki islemleri gerceklestirmenizi engeller:

—  Buyuk LUN'lara izin veren bir havuza cihaz yazilim siriimi 6.30'dan eski cihazlarin
eklenmesi veya tasinmasi.

—  Buyulk LUN'lara izin veren bir havuza bir aga bagh olmayan cihazlarin eklenmesi veya
tasinmasi.

—  Blylk LUN'lara izin vermeyen bir havuza biliylik LUN'lar iceren bir iSCSI cihazin eklenmesi
veya tasinmasi.

—  Cihaz yazilim stirimi 6.30'dan eski cihazlar iceren bir havuzda biyik LUN'lara izin
verilmesi.

—  Buylk LUN'lar iceren iSCSI cihazli bir havuzda buyik LUN'larin devre disi birakilmasi.

Latfen, cihaz yazilimi 6.30'dan eski olan cihazlari blylik LUN'lara izin vermeyen bir havuza

tasiyin.
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13.23.1

13.23.2

Bkz.
—  Bir LUN eklemek, sayfa 189
- VRM havuzu ekleme, sayfa 169

Havuzda otomatik kaydetme modunu ayarlama

Ana pencere > Cihazlar > % 0gesini genisletin > E Ogesini genisletin > Ei
Uyari:
Daha Once ariza yedekleme kayit modu olarak ayarlamissaniz bu ayarlamanin lizerine yazilir.
Ayarlamak igin:
»  Kayit bicimi secenekleri listesinde, Otomatik secenegini belirleyin.
Ayarlama etkinlestirildikten sonra Otomatik kaydetme modu etkin olur. Video kodlayicinin
Kayit Tercihleri sayfasinda birincil ve ikincil hedef devre disi birakilir.

ilgili Konular
- Video kodlayicida ariza yedekleme kayit modunu ayarlama, sayfa 220

Bir Video Kodlayici / Video Kod Céziiciiyii manuel olarak ekleme

Ana pencere Cihazlar > % Ogesini genisletin > E Ogesini genisletin > Ei secenegini
sag tiklayin > Video Kodlayici Ekle secenegini tiklayin > Video Kodlayici Ekle iletisim kutusu
veya

[(em
Ana pencere > Cihazlar > L secenegini sag tiklayin > Video Kodlayici Ekle secenegini
tiklayin > Video Kodlayici Ekle iletisim kutusu
veya

u
Ana pencere > Cihazlar > E secenegini sag tiklayin > Video Kodlayici Ekle secenegini
tiklayin > Video Kodlayici Ekle iletisim kutusu
veya

Ana pencere > Cihazlar > @ genisletin > = secenegini sag tiklayin > Video Kod Coziicii
Ekle secenegini tiklayin > Video Kodlayici Ekle iletisim kutusu

Manuel olarak video kodlayici veya kod ¢6ziici eklemenizi saglar. Bu fonksiyon 6zellikle bir
Bosch'tan Video IP cihazi eklemek istediginiz zaman kullanislidir (yalnizca VRM igin).

Uyari:
<Otomatik Algila> secimiyle bir Bosch Video IP kodlayici veya kod ¢6zlicl eklerseniz bu cihazin
agda kullanilabilir olmasi gerekir.

Bir Bosch Video IP cihazi eklemek igin:

—t

1. == b&gesini genisletin, O6gesini genisletin, gi Ogesini sag tiklayin.
ya da
[
B sgesini sag tiklayin.
ya da

u
E Ogesini sag tiklayin.

2. Video Kodlayici Ekle'ye tiklayin.
Video Kodlayici Ekle iletisim kutusu gorintilenir.
3. Uygun IP adresini girin.
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13.23.3

4. Listeden <Otomatik Algila>'yi secin.
5. Tamam secenegini tiklayin.
Cihaz sisteme eklenir.

£ simgesi, ilgilenmeniz gereken bir hatayi belirtir. Ozel hatayla ilgili daha fazla bilgi icin arag
ipucunu kontrol edin.

Video Kodlayici Ekle iletisim kutusu

IP adresi:
Gegerli bir IP adresi yazin.

Video kodlayici tiirii: / Video kod ¢éziicii tiirii:

Bilinen cihaz tipinde bir cihaz i¢in uygun girisi secin. Cihazin agda kullanilabilir olmasi gerekli
degildir.

Bosch'tan Video IP cihazi eklemek istiyorsaniz, <Otomatik Algila> 6gesini secin. Cihaz agda
kullanilabilir olmahdir.

Cevrimdisi yapilandirma icin bir kamera eklemek istiyorsaniz <Tek yer tutucu kamera> 6gesini
secin.

Manuel olarak bir iISCSI cihazi ekleme

Ana pencere > Cihazlar > % > E simgesini genisletin > Ei simgesine sag tiklayin >
iSCSI cihazi ekle > iSCSI cihazi ekle iletisim kutusu
VRM'ye bir iSCSI cihazi eklemenizi saglar.

iSCSI cihazi eklemek icin:

1. Ei simgesine sag tiklayip iSCSI cihazi ekle 6gesini tiklayin.
iSCSI cihazi ekle iletisim kutusu goruntilenir.
2. iSCSI cihazinin ekran adini, ag adresini ve cihaz tirind girin ve Tamam secenegine
tiklayin.
iSCSI cihazi segilen VRM havuzuna eklenir.
Gerekiyorsa hedefleri ve LUN'lari ekleyin.

iSCSI cihazi ekle iletisim kutusu

Adi

Cihaz i¢in bir goriinen ad yazin.

Ag Adresi

Cihaz icin gecerli bir ag adresi yazin.
iSCSI cihazi tiirii

Uygun cihaz tipini secin.

Kullanici adi

Kimlik denetimi icin bir kullanici adi yazin.
Sifre

Kimlik denetimi icin bir sifre yazin.
izlemeyi etkinlestir

iSCI cihaz tipi olarak bir DIVAR IP cihazi segilirse ve s6z konusu DIVAR IP cihazinin gipi igin

SNMP (Simple Network Management Protocol) izleme destekleniyorsa izlemeyi etkinlestir
onay kutusu isaretlidir.
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DIVAR IP cihazinin durumunun izlenmesini etkinlestirmek icin bu onay kutusunu isaretleyin.
BVMS artik DIVAR IP cihazinin SNMP trap'lerini otomatik olarak alip analiz eder ve durum
izleme olaylari ve alarmlarini (6rnegin CPU, depolama, fan...) etkinlestirir. Varsayilan olarak
yalnizca kritik alarmlar tetiklenir.

Not: DIVAR IP cihazinda ilk olarak mutlaka SNMP'yi yapilandirin.

Not: Bu ayar yalnizca desteklenen cihazlarda kullanilabilir.

Bir DIVAR IP cihazinda SNMP'yi yapilandirma hakkinda daha fazla bilgi i¢cin ilgili DIVAR IP
belgelerine bakin.

ilgili Konular

—  Tarama yoluyla VRM Cihazlari ekleme, sayfa 164

Bkz.
- SNMP sayfasi, sayfa 148
- SNMP jzlemenin ayarlanmasi, sayfa 92

13.23.4 Manuel olarak bir Video Streaming Gateway ekleme

% Ogesini genisletin > E

VSG cihazlarini bir VRM havuzuna ekleyebilirsiniz.

Ana pencere > Cihazlar >

VSG cihazini manuel olarak eklemek icin:

1. Ei simgesine sag tiklayin ve Video Akis Ag Gecidi Ekle'ye tiklayin.
Video Streaming Gateway Ekle iletisim kutusu goriintilenir.

2. VSG cihaziniz i¢in gerekli ayarlari yapin.

3. Ekle'e tiklayin.

=  VSG cihazi sisteme eklenir. Bu VSG cihazina atanan kameralar kaydedilir.

Video Streaming Gateway Ekle iletisim kutusu

Ei simgesini sag tiklayin > Video Akis Ag Gecidi Ekle > Video Streaming Gateway Ekle
iletisim kutusu

Ad

Cihaz icin istenen bir gériinen ad yazin.

Kullanici adi
Cihazda kimlik denetimi yapilirken kullanilan kullanici adini yazin. Bu kullanici adi genellikle
sudur: service

Ag Adresi / Port

Cihazinizin IP adresini yazin.

Giivenli baglanti onay kutusu seciliyse port otomatik olarak HTTPS portu olarak degisir.
Varsayilan port kullaniimiyorsa veya VSG 6rnekleri farkli bir sirada yapilandiriimissa port
numarasini degistirebilirsiniz.

Varsayilan portlar

VSG ornegi rcpp portu HTTPS portu
1 8756 8443
2 8757 8444
3 8758 8445
4 8759 8446
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VSG ornegi rcpp portu HTTPS portu
5 8760 8447

6 8761 8448

7 8762 8449

Sifre

Cihazda kullanici girisi yapmak icin gecerli sifreyi yazin.

Show password

Girilen sifrenin goériuntulenmesini etkinlestirmek icin buna tiklayin. Sifreyi hi¢ kimsenin
gbéremediginden emin olun.

Giivenlik

HTTPS destekleniyorsa Giivenli baglanti onay kutusu varsayilan olarak secilidir.

VSG, VSG siriim 7.0'dan itibaren glivenli baglantiyi desteklemektedir.

Uyarni!
BVMS siiriim 10.0 ve lizerine gecis yapiyorsaniz, Giivenli baglanti onay kutusu varsayilan
olarak isaretli degildir ve baglanti glivensizdir (rcpp).

Glvenli veya glivensiz baglantiyl degistirmek icin Video Akis Ag Gecidini Diizenle komutunu
kullanin ve Giivenli baglanti onay kutusunu segin veya sec¢imini kaldirin.

Test Et
Yukarida girdiginiz kimlik bilgileriyle cihazda kullanici girisi yapmak igin tiklayin.

Bkz.
—  BirVideo Streaming Gateway'i diizenleme, sayfa 193

13.23.5 Manuel olarak bir DSA E Series iSCSI cihazi ekleme

Ana pencere > Cihazlar > % > E O0gesini genisletin > Ei

Baslatiimis olan E-Serisi iSCSI cihaz veya baslatiimamis olan E-Serisi iSCSI cihaz

ekleyebilirsiniz.

Havuz buytk LUN'lar igin etkinlestirilmisse 2 TB'den blyik LUN'lar ekleyebilirsiniz.

2 TB'den biyik LUN'lar ("blylk LUN'lar") asagidaki cihazlar tarafindan desteklenmez:

- VRM 3.60'tan 6nceki cihazlar

—  VSG cihaz yazilimi 6.30'dan onceki stirim olan cihazlar

—  Cihaz yazilimi sirimi 6.30'dan eski olan video kodlayicilar

BVMSasagidaki islemleri gerceklestirmenizi engeller:

—  Buyuk LUN'lara izin veren bir havuza cihaz yazilim sirimi 6.30'dan eski cihazlarin
eklenmesi veya tasinmasi.

—  Buyulk LUN'lara izin veren bir havuza bir aga bagh olmayan cihazlarin eklenmesi veya
tasinmasi.

—  Bulylk LUN'lara izin vermeyen bir havuza biiylik LUN'lar iceren bir iSCSI cihazin eklenmesi
veya tasinmasi.

—  Cihaz yazilim stirimi 6.30'dan eski cihazlar iceren bir havuzda biyltk LUN'lara izin
verilmesi.

—  Buylk LUN'lar iceren iSCSI cihazli bir havuzda buyik LUN'larin devre disi birakilmasi.

Latfen, cihaz yazilimi 6.30'dan eski olan cihazlari blylik LUN'lara izin vermeyen bir havuza

tasiyin.
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Baslatilmis iSCSI cihazi eklemek igin:

1. Ei simgesine sag tiklayin ve ardindan DSA E-Serisi Cihaz Ekle'ye tiklayin.
DSA E-Serisi Cihaz Ekle iletisim kutusu goriintilenir.
2. YoOnetim IP adresini ve sifreyi yazin.
3. Baglan'a tiklayin.
Baglanti kurulmussaKontrol karti grubundaki ve/veya ikinci Kontrol karti grubundaki
alanlar doldurulur.
4. Tamam secgenegini tiklayin.
Cihaz sisteme eklenir.
Kullanilabilir hedefler otomatik olarak taranir ve LUN'lari gérintilenir.
iSCSI cihazini kullanabilirsiniz.
Havuz buyik LUN'lar igin etkinlestirilmisse ve iSCSI cihazinin ayarlanmis biyik LUN'lari
varsa Biiyiik LUN siitunu etkilenen LUN'lar i¢in bir onay isareti gosterir.

Baslatilmayan iSCSI cihazi eklemek igin:

1. Ei simgesine sag tiklayin ve ardindan DSA E-Serisi Cihaz Ekle'ye tiklayin.
DSA E-Serisi Cihaz Ekle iletisim kutusu gorintilenir.
2.  Yonetim IP adresini ve sifreyi yazin.
3. Baglan'a tiklayin.
Baglanti kurulmussaKontrol karti grubundaki ve/veya ikinci Kontrol karti grubundaki
alanlar doldurulur.
4. Tamam secenegini tiklayin.
Cihaz sisteme eklenir.

5. B segenegine ve ardindan % secenegine tiklayin.

6. Temel Yapilandirma sekmesine tiklayin.

7. istediginiz LUN kapasitesini yazin.
2 TB'tan blyilk bir deger yazarsaniz havuzunuzu 2 TB'tan buyik LUN'lar icin
etkinlestirmeniz gerekir.

8. Baslat secenegine tiklayin.
LUN'lar olusturulur.

9. Kapat'a tiklayin.

10. iSCSI cihazina sag tiklayin ve ardindan Hedef Tara secenegine tiklayin.
LUN'lar bilinmeyen bir durum ile gérintilenir.

11. Yapilandirmayi kaydedin ve etkinlestirin.

12. Tdm LUN'lari formatlayin.

13. Cift denetleyicili bir iSCSI cihazi eklediyseniz ilk denetleyiciden istenen LUN'lari kaldirin,
ikinci denetleyiciye sag tiklayin ve bu LUN'lari eklemek icin Hedef Tara'ya tiklayin.

DSA E-Serisi Cihaz Ekle iletisim kutusu

Ana pencere > Cihazlar > % > E simgesini genisletin > Ei simgesine sag tiklayin >
DSA E-Serisi Cihaz Ekle > DSA E-Serisi Cihaz Ekle iletisim kutusu

Bir DSA E-Series iSCSI cihazi eklemenizi saglar. Bu cihaz tipinde, iSCSI veri depolama IP
adresinden farkli bir yonetim IP adresi vardir. Bu yonetim IP adresi araciligiyla cihaz otomatik
olarak algilanip ayarlanir.

Adi
Cihaz icin bir goriinen ad yazin.
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Yonetim adresi
Cihazin otomatik olarak yapilandirilmasi icin IP adresini yazin.

Sifre:
Cihazin sifresini yazin.

DSA E Serisi tipi
Cihaz tlruna gordntiler.

Ag adresi iSCSI Kanali
Cihazin iSCSI portunun IP adresini goruntiler. Varsa baska bir IP adresi secebilirsiniz.

Yonetim adresi
Varsa ikincil denetleyicinin otomatik olarak yapilandirilmasi icin IP adresini gértintiler. Varsa
baska bir IP adresi secebilirsiniz.

Ag adresi iSCSI Kanali
Varsa ikinci kontrol cihazinin iSCSI baglanti noktasi IP adresini gorlntuler. Varsa baska bir IP
adresi secebilirsiniz.

Baglan
Cihazin ayarlarini algilamak igin tiklayin.
Baglanti kurulursa Denetleyici grubu ve 2. Denetleyici grubu icindeki alanlar doldurulur.

Bkz.
- Temel Ayarlar sayfasi, sayfa 187
—  LUN formatlamak, sayfa 191

13.23.6 Tarama araciligiyla Video Kodlayici ekleme

Tarama yoluyla video kodlayici eklemek igin:

1. Ei simgesine sag tiklayip Video Kodlayicilari Tara'ya tiklayin.
BVMS Scan Wizard iletisim kutusu gorintilenir.
2. Gerekli video kodlayicilar ile istediginiz VRM havuzunu segin ve video kodlayicilari VRM
havuzuna atamak icin Ata'ya tiklayin.
3. ileri >> 6gesine tiklayin.
Sihirbazin Cihazlarda Kimlik Denetimi Yap iletisim kutusu gorintilenir.
4. Sifreyle korunan her cihazin sifresini yazin.
Birkag¢ saniye boyunca sifre alanina baska karakter yazmadiginizda veya sifre alaninin
disina tikladiginizda sifre kontrolli otomatik olarak yapilir.
Tam cihazlarin sifreleri ayniysa bu sifreyi ilk Sifre alanina girebilirsiniz. Ardindan bu alana
sag tiklayip Hiicreyi siituna kopyala 6gesini tiklayin.
T

Durum sitununda, sorunsuz gerceklesen oturum agma islemleri simgesiyle
gosterilir.

Sorun yasanan oturum agma islemleri ise ile belirtilir.
5.  Bitir'e tiklayin.
Cihaz, Cihaz Agacina eklenir.

Fiy simgesi, ilgilenmeniz gereken bir hatay belirtir. Ozel hatayla ilgili daha fazla bilgi icin arac
ipucunu kontrol edin.
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13.23.7

13.23.8

13.24

Tarama yoluyla VSG cihazlari ekleme

Tarama yoluyla VSG cihazlari eklemek icin:

1. Ei simgesine sag tiklayip Video Streaming Gateway'leri Tara'ya tiklayin.
BVMS Scan Wizard iletisim kutusu gorintulenir.
2. Gerekli VSG cihazlari ile istediginiz VRM havuzunu segin ve cihazlari VRM havuzuna atamak
icin Ata'a tiklayin.
3. ileri >> 6gesine tiklayin.
Sihirbazin Cihazlarda Kimlik Denetimi Yap iletisim kutusu gorintulenir.
4. Sifreyle korunan her cihazin sifresini yazin.
Birkag saniye boyunca sifre alanina baska karakter yazmadiginizda veya sifre alaninin
disina tikladiginizda sifre kontrolli otomatik olarak yapilir.
Tum cihazlarin sifreleri ayniysa bu sifreyi ilk Sifre alanina girebilirsiniz. Ardindan bu alana
sag tiklayip Hiicreyi siituna kopyala'ya tiklayin.
|

Durum sitununda, sorunsuz gerceklesen oturum agcma islemleri simgesiyle
gosterilir.

Sorun yasanan oturum acma islemleri ise ile belirtilir
5. Bitir'e tiklayin.
Cihaz, Cihaz Agacina eklenir.

Cihaz Agacinda cift kaydin ayarlanmasi

Ana pencere > Cihazlar > % O0gesini genisletin > % > Ei

Cift kayit islemini konfiglire etmek icin ANR islevini devre disI birakmaniz gerekir.

Cift kaydi, cok kanalli bir video kodlayicinin tek bir kamerasi icin ayarlarsaniz, sistem, bu video
kodlayicinin tiim kameralari icin ayni kayit hedefinin ayarlanmasini saglar.

Birincil VRM cihazi tarafindan bir ikincil VRM cihazina kaydedilen video kodlayicilar atayarak
cift kaydi konfiglire edebilirsiniz. Bu, 6rnegin bir Birincil VRM cihazi tarafindan kaydedilen
video kodlayicilarin yalnizca bir bélimind atamak istediginizde kullanisli olur.

ikincil VRM cihazinin halihazirda eklenmis olmasi gerekir.

Yapilandirmak icin:

1. Ei simgesine sag tiklayin ve Birincil VRM'den Video Kodlayici Ekle'ye tiklayin.
Video Kodlayici Ekle iletisim kutusu gorintilenir.

2. istenen video kodlayicilari secmek icin tiklayin.
Bir havuz veya bir VRM sectiginizde, tim alt 6geleri otomatik olarak segilir.

3. Tamam'e tiklayin.
Secili video kodlayicilar ikincil VRM icerisine eklenir.

Bkz.

—  Kamera Tablosunda cift kaydin ayarlanmasi, sayfa 287
- ANR islevinin ayarlanmasi, sayfa 286

- Cift kayit / ariza yedekleme kaydi, sayfa 28

Bosch Video Kodlayici / Video Kod Co6ziicii sayfasi

Bir Bosch Video Kodlayici / Video kod ¢oziclyl yapilandirmak icin bkz. Bosch Video Kodlayici /
Video Kod Cézlicli / Kamera sayfasi, sayfa 207.
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13.25

13.25.1

iSCSI cihaz sayfasi

E E

Ana pencere > Cihazlar > Expand Ogesini genisletin > Ei 0gesini genisletin >

iSCSI
Ogesini genisletin
E Serisi bir iSCSI cihazi veya desteklenen baska bir iSCSI cihazi ekleyebilirsiniz.

Bkz.

—  Manuel olarak bir iSCS/ cihazi ekleme, sayfa 183

—  Manuel olarak bir DSA E Series iSCSI cihazi ekleme, sayfa 184
- BiriSCSI aygitinin konfigiire edilmesi, sayfa 186

—  Bir LUN eklemek, sayfa 189

—  LUN formatlamak, sayfa 191

iSCSI veri depolama havuzu

Ag topolojisinin Video Recording Manager sistemiyle mantiksal olarak eslenmesi icin bir

depolama havuzu kullanilabilir. Ornegin, hem depolama alani hem de cihazlar olmak {zere 2

bina var ve ag trafigini bir binadan digerine yénlendirmekten kacinmak istiyorsunuz.

Veri depolama havuzlari, kameralari ve veri depolama sistemlerini 6nemli bir bakis agisiyla

gruplandirmak lizere de kullanilabilir. Ornegin, sistemde birkag cok 6nemli kameranin yani sira

cok sayida daha az 6nemli kamera da bulunur. Bu durumda, bunlari iki veri depolama

havuzunda gruplandirabilirsiniz; birini cok sayida yedekleme 6zelligiyle, digerini de daha az

sayida yedeklemeyle gruplarsiniz.

Veri depolama havuzu icin ayarlayabileceginiz yiik dengeleme 6zellikleri sunlardir:

—  Kayit tercihleri (Otomatik veya Hata durumu)

- Ikincil hedef kullanimi
ikincil hedef, atanan birincil hedef arizalanirsa Hata durumu modu durumunda kullanilir.
Bu secenek (ikincil hedef) secili degilse arizalanan bu birincil hedefe atanan tim
cihazlarda kayit durur.
Otomatik mod durumunda: Bir hedef arizalanirsa VRM Server, ilgili cihazlarin diger veri
depolama cihazlarina otomatik yeniden atanmasini gergeklestirir. Bir hedef arizali oldugu
sirada VRM Server devre disi kalirsa arizali hedefte o anda kayit yapan cihazlarda kayit
durur.

—  Faaliyet disI kalma siiresi icin blok ayirma

—  Blok durumu kontrol zaman arahigi

Ayarlayabildiginiz her havuz icin bu havuz 2 TB'den biiytik LUN'lara izin verir.

2 TB'den biytk LUN'lar ("blylk LUN'lar") asagidaki cihazlar tarafindan desteklenmez:

- VRM 3.60'tan 6nceki cihazlar

—  VSG cihaz yazilimi 6.30'dan dnceki sliriim olan cihazlar

—  Cihaz yazilimi stiriimi 6.30'dan eski olan video kodlayicilar

BVMSasagidaki islemleri gerceklestirmenizi engeller:

—  Buylk LUN'lara izin veren bir havuza cihaz yazilim strimd 6.30'dan eski cihazlarin
eklenmesi veya tasinmasi.

—  Buyuk LUN'lara izin veren bir havuza bir aga bagli olmayan cihazlarin eklenmesi veya
tasinmasi.

—  Buyulk LUN'lara izin vermeyen bir havuza bliyik LUN'lar iceren bir iSCSI cihazin eklenmesi
veya tasinmasi.
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—  Cihaz yazilim sirimi 6.30'dan eski cihazlar iceren bir havuzda biyik LUN'lara izin
verilmesi.

—  Bulyulk LUN'lar iceren iSCSI cihazl bir havuzda buyik LUN'larin devre disi birakilmasi.

Latfen, cihaz yazilimi 6.30'dan eski olan cihazlari biylk LUN'lara izin vermeyen bir havuza

tasiyin.

Birincil VRM biiyiik LUN'lara izin veren bir havuza sahipse karsilik gelen Yedek (Mirrored) VRM

bu ayari devralir ve Yedek (Mirrored) VRM'nin karsilik gelen havuzunda 2 TB'tan biiyiik

LUN'lara izin ver onay kutusunu secemez veya secimini kaldiramazsiniz. Blyik LUN'lari olan

bir iSCSI cihazini Yedek (Mirrored) VRM'ye eklediyseniz, Birincil VRM'nin karsilik gelen

havuzunda 2 TB'tan biiyiik LUN'lara izin ver onay kutusunun isaretini kaldiramazsiniz.

Bkz.
- Havuz sayfasi, sayfa 173

13.25.2 Manuel olarak bir iSCSI cihazi ekleme

Ana pencere > Cihazlar > % > E simgesini genisletin > Ei simgesine sag tiklayin >
iSCSI cihazi ekle > iSCSI cihazi ekle iletisim kutusu
VRM'ye bir iSCSI cihazi eklemenizi saglar.

iSCSI cihaz1 eklemek icin:

1. Ei simgesine sag tiklayip iSCSI cihazi ekle 6gesini tiklayin.
iSCSI cihazi ekle iletisim kutusu gorintilenir.
2. iSCSI cihazinin ekran adini, ag adresini ve cihaz tiirini girin ve Tamam secenegine
tiklayin.
iSCSI cihazi secilen VRM havuzuna eklenir.
Gerekiyorsa hedefleri ve LUN'lari ekleyin.

iSCSI cihazi ekle iletisim kutusu

Adi
Cihaz icin bir goriinen ad yazin.

Ag Adresi

Cihaz icin gecerli bir ag adresi yazin.
iSCSI cihaz tiirii

Uygun cihaz tipini secin.

Kullanici adi

Kimlik denetimi icin bir kullanici adi yazin.

Sifre
Kimlik denetimi icin bir sifre yazin.

izlemeyi etkinlestir

iSCI cihaz tipi olarak bir DIVAR IP cihazi segilirse ve s6z konusu DIVAR IP cihazinin gipi icin
SNMP (Simple Network Management Protocol) izleme destekleniyorsa izlemeyi etkinlestir
onay kutusu isaretlidir.

DIVAR IP cihazinin durumunun izlenmesini etkinlestirmek icin bu onay kutusunu isaretleyin.
BVMS artik DIVAR IP cihazinin SNMP trap'lerini otomatik olarak alip analiz eder ve durum
izleme olaylari ve alarmlarini (6rnegin CPU, depolama, fan...) etkinlestirir. Varsayilan olarak
yalnizca kritik alarmlar tetiklenir.

Not: DIVAR IP cihazinda ilk olarak mutlaka SNMP'yi yapilandirin.

Not: Bu ayar yalnizca desteklenen cihazlarda kullanilabilir.
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13.25.3

Bir DIVAR IP cihazinda SNMP'yi yapilandirma hakkinda daha fazla bilgi icin ilgili DIVAR IP
belgelerine bakin.

ilgili Konular
- Tarama yoluyla VRM Cihazlari ekleme, sayfa 164

Bkz.
- SNMP sayfasi, sayfa 148
- SNMP izlemenin ayarlanmasi, sayfa 92

Manuel olarak bir DSA E Series iSCSI cihazi ekleme

Ana pencere > Cihazlar > % > E O0gesini genisletin > Ei

Baslatilmis olan E-Serisi iSCSI cihaz veya baslatiimamis olan E-Serisi iSCSI cihaz

ekleyebilirsiniz.

Havuz buytk LUN'lar i¢in etkinlestirilmisse 2 TB'den buyik LUN'lar ekleyebilirsiniz.

2 TB'den biyik LUN'lar ("blylk LUN'lar") asagidaki cihazlar tarafindan desteklenmez:

- VRM 3.60'tan 6nceki cihazlar

—  VSG cihaz yazilimi 6.30'dan onceki stirim olan cihazlar

—  Cihaz yazilimi sirimi 6.30'dan eski olan video kodlayicilar

BVMSasagidaki islemleri gerceklestirmenizi engeller:

—  Buyilk LUN'lara izin veren bir havuza cihaz yazilim strimd 6.30'dan eski cihazlarin
eklenmesi veya tasinmasi.

—  Buyuk LUN'lara izin veren bir havuza bir aga bagh olmayan cihazlarin eklenmesi veya
tasinmasi.

—  Blylk LUN'lara izin vermeyen bir havuza biiylik LUN'lar iceren bir iSCSI cihazin eklenmesi
veya tasinmasi.

—  Cihaz yazilim stirimu 6.30'dan eski cihazlar iceren bir havuzda biyuk LUN'lara izin
verilmesi.

—  Buylk LUN'lar iceren iSCSI cihazli bir havuzda biytk LUN'larin devre disi birakilmasi.

Latfen, cihaz yazilimi 6.30'dan eski olan cihazlari biylik LUN'lara izin vermeyen bir havuza

tasiyin.

Baslatilmis iSCSI cihazi eklemek igin:

1. Ei simgesine sag tiklayin ve ardindan DSA E-Serisi Cihaz Ekle'ye tiklayin.
DSA E-Serisi Cihaz Ekle iletisim kutusu goéruntdilenir.
2.  Yonetim IP adresini ve sifreyi yazin.
3. Baglan'a tiklayin.
Baglanti kurulmussaKontrol karti grubundaki ve/veya ikinci Kontrol karti grubundaki
alanlar doldurulur.
4. Tamam secenegini tiklayin.
Cihaz sisteme eklenir.
Kullanilabilir hedefler otomatik olarak taranir ve LUN'lari gériintilenir.
iSCSI cihazini kullanabilirsiniz.
Havuz buytk LUN'lar igin etkinlestirilmisse ve iSCSI cihazinin ayarlanmis bliylik LUN'lari
varsa Biiyiik LUN sttunu etkilenen LUN'lar icin bir onay isareti gosterir.

Baslatilmayan iSCSI cihazi eklemek icin:

1. Ei simgesine sag tiklayin ve ardindan DSA E-Serisi Cihaz Ekle'ye tiklayin.
DSA E-Serisi Cihaz Ekle iletisim kutusu goruntulenir.
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2.  Yonetim IP adresini ve sifreyi yazin.

3. Baglan'a tiklayin.
Baglanti kurulmussaKontrol karti grubundaki ve/veya ikinci Kontrol karti grubundaki
alanlar doldurulur.

4. Tamam secenegini tiklayin.
Cihaz sisteme eklenir.

s O

6. Temel Yapilandirma sekmesine tiklayin.

7. istediginiz LUN kapasitesini yazin.
2 TB'tan bulylk bir deger yazarsaniz havuzunuzu 2 TB'tan buyik LUN'lar icin
etkinlestirmeniz gerekir.

secenegine ve ardindan % secenegine tiklayin.

8. Baslat secenegine tiklayin.
LUN'lar olusturulur.

9. Kapat'a tiklayin.

10. iSCSI cihazina sag tiklayin ve ardindan Hedef Tara secenegine tiklayin.
LUN'lar bilinmeyen bir durum ile gérintulenir.

11. Yapilandirmayi kaydedin ve etkinlestirin.

12. Tam LUN'lar formatlayin.

13. Cift denetleyicili bir iSCSI cihazi eklediyseniz ilk denetleyiciden istenen LUN'lari kaldirin,
ikinci denetleyiciye sag tiklayin ve bu LUN'lari eklemek icin Hedef Tara'ya tiklayin.

DSA E-Serisi Cihaz Ekle iletisim kutusu

Ana pencere > Cihazlar > % > E simgesini genisletin > Ei simgesine sag tiklayin >
DSA E-Serisi Cihaz Ekle > DSA E-Serisi Cihaz Ekle iletisim kutusu

Bir DSA E-Series iSCSI cihazi eklemenizi saglar. Bu cihaz tipinde, iSCSI veri depolama IP
adresinden farkli bir yonetim IP adresi vardir. Bu yonetim IP adresi araciligiyla cihaz otomatik
olarak algilanip ayarlanir.

Adi

Cihaz icin bir goriinen ad yazin.

Yonetim adresi

Cihazin otomatik olarak yapilandirilmasi icin IP adresini yazin.

Sifre:

Cihazin sifresini yazin.

DSA E Serisi tipi

Cihaz tlrlnu gorintdler.

Ag adresi iSCSI Kanali

Cihazin iSCSI portunun IP adresini gorlintller. Varsa baska bir IP adresi secebilirsiniz.
Yoénetim adresi

Varsa ikincil denetleyicinin otomatik olarak yapilandirilmasi icin IP adresini gériintiler. Varsa
baska bir IP adresi secebilirsiniz.

Ag adresi iSCSI Kanali

Varsa ikinci kontrol cihazinin iSCSI baglanti noktasi IP adresini gorlntiler. Varsa baska bir IP
adresi secebilirsiniz.

Baglan

Cihazin ayarlarini algilamak icin tiklayin.

Baglanti kurulursa Denetleyici grubu ve 2. Denetleyici grubu icindeki alanlar doldurulur.
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13.25.4

Bkz.
—  Temel Ayarlar sayfasi, sayfa 187
- LUN formatlamak, sayfa 191

Bir iSCSI aygitinin konfigiire edilmesi

Ana pencere > Cihazlar > % O0gesini genisletin > E O6gesini genisletin > Ei

VRM cihazlarini, iSCSI cihazlarini ve video kodlayicilari ekledikten sonra, video kodlayicilardan
gelen video verilerinin iISCSI cihazlarinda saklanmasini saglamak veya bu iSCSI cihazlarindan
video verileri almak i¢in asagidaki gorevleri gerceklestirin:

— iSCSI cihazinin her hedefinde LUN'lar olusturmak icin varsayilan konfiglirasyonu ydratin.
Bu adim istege baghdir. Bu adimi, 6nceden ayarlanmis LUN'lari olan bir iSCSI cihazinda
gerceklestirmeniz gerekmez.

—  Varsayllan konfigilirasyondan sonra hedefleri ve LUN'lari Cihaz Agacina eklemek icin iSCSI
cihazini tarayin.

Not:
Tum iSCSI cihazlari varsayilan konfiglirasyon ve otomatik IQN adreslemesini desteklemez.
On kosul:
iSCSI cihazi gecerli IP adresleriyle ayarlanmalidir.
DSA E-Series iSCSI cihazinin temel yapilandirmasini gerceklestirmek igin:
E Ei iSCSI
» Uygun VRM cihazi ve secenegini genisletin, uygun iSCSI cihazi
secenegini tiklayin.
1. Temel Yapilandirma sekmesine tiklayin.
istediginiz LUN kapasitesini yazin.
2 TB'tan blylk bir deger yazarsaniz havuzunuzu 2 TB'tan biyik LUN'lar icin
etkinlestirmeniz gerekir.
3. Baslat secenegine tiklayin.
LUN'lar olusturulur.
4. Kapat'a tiklayin.
5. iSCSI cihazina sag tiklayin ve ardindan Hedef Tara secenegine tiklayin.
LUN'lar bilinmeyen bir durum ile gorintilenir.
6. Yapilandirmayi kaydedin ve etkinlestirin.
Tim LUN'lari formatlayin.
8. Cift denetleyicili bir iSCSI cihazi eklediyseniz ilk denetleyiciden istenen LUN'lari kaldirin,
ikinci denetleyiciye sag tiklayin ve bu LUN'lari eklemek icin Hedef Tara'ya tiklayin.

N

Diger iSCSI cihazlarinda temel yapilandirma gerceklestirmek icin:

1. Temel Yapilandirma sekmesini tiklayin.

2. Istenen LUN sayisini yazin.

3. Ayarla simgesine tiklayin.
LUN'lar olusturulur.

4. Kapat simgesine tiklayin.

5. iSCSI cihazina sag tiklayin ve ardindan Hedef Tara secenegine tiklayin.
LUN'lar bilinmeyen bir durum ile gérintdlenir.

6. Yapilandirmayi kaydedin ve etkinlestirin.

7. Tim LUN'lari formatlayin.
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Diger iSCSI cihazlari icin IQN eslestirmesi gerceklestirmek icin:
E Ei iSCSI
1. Uygun VRM cihazi ve secenegini genisletin, uygun iSCSI cihazi
secenegini tiklayin.
iSCSI
2. secenegini sag tiklayip Harita IQN 6gesini tiklayin.
ign-Mapper iletisim kutusu gorintilenir ve islem baslatilir.
Secili VRM cihazina atanmis video kodlayicilar degerlendirilir ve IQN'leri bu iSCSI cihazina

eklenir.
=

3. Ayarlari kaydetmek icin secenegini tiklayin.

4. Ayarlamayi etkinlestirmek igin % secenegini tiklayin.

—  Temel Ayarlar sayfasi, sayfa 187

- Yiik Dengeleme iletisim kutusu, sayfa 188
- ign-Mapper iletisim kutusu, sayfa 191

—  LUN formatlamak, sayfa 191

13.25.5 Temel Ayarlar sayfasi

% E Ei iSCSI
Ana pencere > Cihazlar > genislet > genislet > genislet > E Ogesini

tiklayin > Temel Yapilandirma sekmesi

Goruntulenen secenekler iSCSI veri depolama sisteminin kullanilan tipine bagh olarak farklilik
gosterebilir.

iSCSI cihazinizin temel ayarlarini gerceklestirmenizi saglar. iSCSI sabit disk sirlictsinde
LUN'lar olusturur ve bu LUN'lari bi¢cimlendirirsiniz.

Yalnizca, cihaz Bosch tarafindan desteklenen iSCSI veri depolama sistemlerinden biriyse
ornegin DSA veya DLS 1x00'sa goruntilenir.

Uyari!

E Serisinin temel ayarlarinin yapilmasindan sonra sistemin yeniden baslamasi uzun saatlere
(hatta glinlere) gerek duyar. Bu asamada performansin tamami kullanilamaz ve 1.5
asamasinda formatlama basarisizlikla sonuglanabilir.

Fiziksel kapasite [GB]
Veri depolama sisteminin toplam kapasitesi hakkinda bilgiler.

LUN sayisi
LUN sayisini degistirebilirsiniz.

Uyari!

LUN sayisini degistirirseniz tiim iSCSI sistemi yeniden diizenlenir ve sistemde kaydedilen tim
goruntuler kaybolur.

Bu nedenle degisiklik yapmadan once kayitlari kontrol edin ve dnemli kayitlari yedekleyin.
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Yeni LUN'larin kapasitesi [GB]

256, bir depolama dizisinin maksimum LUN sayisi oldugundan LUN boyutu ¢ok kiiclk bir
degere ayarlanmamalidir. Aksi takdirde, ek bir raf monte edilirse gelecekte baska LUN
olusturulamaz.

Hedef yedek diskler
Kullanicinin sistemde bulunmasini istedigi yedek disk sayisi.

Gergek yedek diskler

O anda sistemde bulunan yedek disk sayisi. Ornegin veri depolama sisteminin manuel olarak
yeniden ayarlanmasi veya disklerin bozulmasi gibi nedenlerle bu sayi yukaridakinden farkl
olabilir.

Baslangi¢c durumu (%)
Baslatma sirasinda ek bilgiler goérintilenir. Baslatma islemi tamamlandiginda (%100), tim
LUN'lari bir kez daha silme firsatiniz da olacaktir.

RAID-DP (giivenilirlik odakli)
RAID tipi olarak RAID-4 kullanmak istemiyor ama daha gilivenli bir RAID tipi olan RAID-DP
kullanmayi tercih ediyorsaniz bu segenegi etkinlestirin.

RAID 6 (giivenilirlik odakli)

RAID tipi olarak RAID-5 kullanmak istemiyor ama daha gtlivenli bir RAID tipi olan RAID 6
kullanmayi tercih ediyorsaniz bu segenegi segin.

Ek bilgiler

Ornegin veri depolama sisteminin dogru ayarlanmadigi, bu nedenle de kurulumun
gerceklesemeyecegi gibi ek bilgileri goriintller.

Bkz.
—  Manuel olarak bir DSA E Series iSCS/ cihazi ekleme, sayfa 184

13.25.6 Yiik Dengeleme iletisim kutusu

Ana pencere > Cihazlar > % Ogesini genisletin > E Ogesini genisletin > Ei Ogesini
iSCSI

genisletin> O0gesini sag tiklayin > Yiik Dengeleme... komutu > Yiik Dengeleme iletisim

kutusu

On kosul: Otomatik kayit modunu ayarlayin.

Her iSCSI sistemi icin izin verilen bit hizi ve es zamanli iISCSI baglanti sayisinin st sinirini

ayarlayin. Bu sinirlar asilirsa, veri artik iSCSI sistemine yazilmaz ve veriler kaybedilir.

Desteklenen sistemler icin (6rnegin, Bosch RAID, NetApp ve DLA), varsayilan degerleri

kullanin. Baska marka bir cihaz icin, o cihazin belgelerine bakin. Kiclk degerlerle test etmeye

baslayin.

13.25.7 Bir iSCSI sistemini baska bir havuza tasima (Havuzu degistir...)
Ana pencere > Cihazlar > % Ogesini genisletin > E O6gesini genisletin > Ei ogesini
iSCSI

genisletin >
Bir cihazi ayni VRM cihazi igcinde bir havuzdan digerine hicbir kayit kaybr yasamadan tasirsiniz.
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13.25.8

13.25.9

Tasimak icin:
iSCSI
= = ;
1. / =/ simgesine sag tiklayin ve Havuzu Degistir...'e tiklayin.
Havuzu degistir iletisim kutusu gorintilenir.
2. Yeni Havuz: listesinden istediginiz havuzu segin.
3. Tamam secenegini tiklayin.
Cihaz segili havuza tasinir.

LUN'lar sayfasi

% E iSCSI
Ana pencere > Cihazlar > genislet > genislet > Ei genislet > E genislet >

g

LUN'lari eklemenizi, kaldirmanizi veya formatlamanizi ve LUN'lardaki bilgileri gériintilemenizi
saglar.

Ekle

LUN Ekle iletisim kutusunu goériintiilemek icin tiklayin.

Kaldir

Segcili satirlari kaldirmak icin tiklayin. Bir satir segmek igin sol taraftaki satir basligini tiklayin.
Her satir bir LUN'u temsil eder.

Bir mesaj kutusu gorintdlenir.

LUN'u Formatla

Secili LUN'u bicimlendirmek icin tiklayin. Bir mesaj kutusu goriintilenir.

Bicim

LUN'yi se¢cmek icin onay kutusuna tiklayin ve ardindan LUN'u Formatla'e tiklayin.
LUN

LUN adini gosterir.

Boyut [GB]

LUN'un maksimum kapasitesini gosterir.

Biiyiik LUN

Her hiicre bir LUN'un 2 TB'den blyik olup olmadigini gésterir.

Durum

LUN'un durumunu gosterir.

ilerleme

Formatlama isleminin ilerleyisini gdsterir.

Bkz.

- Havuz sayfasi, sayfa 173

—  Bir LUN eklemek, sayfa 189

—  Tarama yoluyla VRM Cihazlari ekleme, sayfa 164

Bir LUN eklemek

Ana pencere > Cihazlar > % Ogesini genisletin > E Ogesini genisletin > Ei

Ag taramasi genellikle, istediginiz iSCSI cihazlarini, hedefleri ve LUN'leri ile birlikte otomatik
olarak ekler. Ag taramaniz ise yaramazsa veya iSCSI cihazinizi fiili olarak aginiza entegre
olmadan 6nce manuel olarak ayarlamak isterseniz iSCSI cihazinizda bir hedef olusturur ve bu
hedef izerinde bir veya daha fazla LUN olusturursunuz.
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Havuz biytk LUN'lar icin etkinlestirilmisse 2 TB'den bliylik LUN'lar ekleyebilirsiniz.

2 TB'den biytk LUN'lar ("blylk LUN'lar") asagidaki cihazlar tarafindan desteklenmez:

- VRM 3.60'tan 6nceki cihazlar

—  VSG cihaz yazilimi 6.30'dan dnceki sliriim olan cihazlar

—  Cihaz yazilimi stiriimi 6.30'dan eski olan video kodlayicilar

BVMSasagidaki islemleri gerceklestirmenizi engeller:

—  Buylk LUN'lara izin veren bir havuza cihaz yazilim strimd 6.30'dan eski cihazlarin
eklenmesi veya tasinmasi.

—  Buylk LUN'lara izin veren bir havuza bir aga bagl olmayan cihazlarin eklenmesi veya
tasinmasi.

—  Buyuk LUN'lara izin vermeyen bir havuza bliyiilk LUN'lar iceren bir iSCSI cihazin eklenmesi
veya tasinmasi.

—  Cihaz yazilim slirim 6.30'dan eski cihazlar iceren bir havuzda blylik LUN'lara izin
verilmesi.

—  Buyuk LUN'lar iceren iSCSI cihazli bir havuzda biytk LUN'larin devre disi birakilmasi.

Latfen, cihaz yazilimi 6.30'dan eski olan cihazlari blylik LUN'lara izin vermeyen bir havuza

tasiyin.

Eklemek icin:

1. Gerekirse 2 TB'tan biiyiik LUN'lara izin ver'i se¢cmek icin tiklayin.
iSCSI

2. simgesine sag tiklayin ve Hedef Tara'ya tiklayin.

||:|é]=r
Hedef eklenir.

3. Hedefe tiklayin.
LUN'lar sayfasi gorintilenir.
4. Ekle secenegine tiklayin.
LUN Ekle iletisim kutusu goéruntdlenir.
5. Istediginiz LUN sayisini girin Tamam'a tiklayin.
LUN yeni bir satir olarak tabloya eklenir.
istediginiz her LUN icin bu adimi tekrarlayin.
Notlar:
- Bir LUN'u kaldirmak icin, Kaldir secenegini tiklayin.
Video verileri bu LUN uzerinde kalir.
—  Bir LUN'u formatlamak icin, LUN'u Formatla secenegini tiklayin.
Bu LUN Uzerindeki tiim veriler silinir!

LUN Ekle iletisim kutusu

Ana pencere > Cihazlar > % simgesini genisletin > E simgesini genisletin > Ei

simgesini genisletin > simgesini genisletin > > Ekle'ye tiklayin
Bir LUN eklemenizi saglar.
Id

istediginiz LUN'in kimligini girin.

Bkz.
- Havuz sayfasi, sayfa 173
—  LUN'lar sayfasi, sayfa 189
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13.25.10 LUN formatlamak

Ana pencere > Cihazlar > % simgesini genisletin > E genislet > Ei simgesini
iISCSI ||:|;E

genisletin > E simgesini genisletin >

LUN'u, ilk kullanima hazirlamak icin bicimlendirebilirsiniz.

Uyari!
Bicimlendirmenin ardindan LUN'daki tim veriler silinir.

Yapilandirmak icin:

1. istenen LUN'yi secin ve Bigim siitununda, isaretlemek icin tiklayin.

2.  LUN'u Formatla simgesini tiklayin.

3. Gorintllenen mesaji dikkatlice okuyun ve istenirse mesaji onaylayin.
Secilen LUN bicimlendirilir. Bu LUN Gzerinde tim veriler silinir.

Bkz.
—  LUN'lar sayfasi, sayfa 189

13.25.11 ign-Mapper iletisim kutusu

% E iSCS
Ana pencere > Cihazlar > genislet > genislet > Ei genislet > E Ogesini sag

tiklayin > Harita IQN
IQN eslestirme islemini baslatmanizi saglar.

Bkz.
—  Tarama yoluyla VRM Cihazlari ekleme, sayfa 164
- BiriSCS/ aygitinin konfigtire edilmesi, sayfa 186

13.26 Video Streaming Gateway cihaz sayfasi

Ana pencere > Cihazlar > % genislet > E genislet > Ei genislet > %

Bu bélimde, sisteminizdeki VSG cihazini yapilandirma hakkinda bilgiler vardir.
Asagidaki video kodlayici tiplerini eklemenize ve konfiglire etmenize olanak saglar:
Bosch video kodlayicilar

ONVIF video kodlayicilar

- JPEG video kodlayicilar

—  RTSP video kodlayicilar

Tarama araciligiyla VSG cihazlari eklemek icin:

1. Ei simgesine sag tiklayip Video Streaming Gateway'leri Tara'ya tiklayin.
BVMS Scan Wizard iletisim kutusu gorintulenir.

2.  Gerekli VSG cihazlari ile istediginiz VRM havuzunu segin ve cihazlari VRM havuzuna atamak
icin Ata'a tiklayin.

3. ileri >> 6gesine tiklayin.
Sihirbazin Cihazlarda Kimlik Denetimi Yap iletisim kutusu goriintilenir.
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13.26.1

4. Sifreyle korunan her cihazin sifresini yazin.
Birkag¢ saniye boyunca sifre alanina baska karakter yazmadiginizda veya sifre alaninin
disina tikladiginizda sifre kontroli otomatik olarak yapilir.
Tam cihazlarin sifreleri ayniysa bu sifreyi ilk Sifre alanina girebilirsiniz. Ardindan bu alana
sag tiklayip Hiicreyi siituna kopyala'ya tiklayin.
T

Durum sltununda, sorunsuz gerceklesen oturum agma islemleri simgesiyle
gosterilir.
Sorun yasanan oturum agma islemleri ise ile belirtilir

5. Bitir'e tiklayin.

Cihaz, Cihaz Agacina eklenir.
Yeni bir VSG sirim 7.0 veya Uzeri eklerseniz Giivenli baglanti onay kutusu varsayilan olarak
segilir.
Guvenli veya glivensiz baglantiyl degistirmek icin Video Akis Ag Gecidini Diizenle komutunu
kullanin ve Giivenli baglanti onay kutusunu secin veya secimini kaldirin.

Bkz.
- Bir Video Streaming Gateway'i diizenleme, sayfa 193
- ONVIF sayfasi, sayfa 224

Manuel olarak bir Video Streaming Gateway ekleme

Ana pencere > Cihazlar > % E

VSG cihazlarini bir VRM havuzuna ekleyebilirsiniz.

O0gesini genisletin >
VSG cihazini manuel olarak eklemek icin:

1. Ei simgesine sag tiklayin ve Video Akis Ag Gecidi Ekle'ye tiklayin.
Video Streaming Gateway Ekle iletisim kutusu gorintdilenir.

2. VSG cihaziniz icin gerekli ayarlari yapin.

3. Ekle'e tiklayin.

=  VSG cihazi sisteme eklenir. Bu VSG cihazina atanan kameralar kaydedilir.

Video Streaming Gateway Ekle iletisim kutusu

Ei simgesini sag tiklayin > Video Akis Ag Gecidi Ekle > Video Streaming Gateway Ekle
iletisim kutusu

Ad
Cihaz icin istenen bir gériinen ad yazin.

Kullanici adi
Cihazda kimlik denetimi yapilirken kullanilan kullanici adini yazin. Bu kullanici adi genellikle
sudur: service

Ag Adresi / Port

Cihazinizin IP adresini yazin.

Giivenli baglanti onay kutusu seciliyse port otomatik olarak HTTPS portu olarak degisir.
Varsayilan port kullaniimiyorsa veya VSG 6rnekleri farkli bir sirada yapilandiriimissa port
numarasini degistirebilirsiniz.
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Varsayilan portlar

VSG oOrnegi rcpp portu HTTPS portu
1 8756 8443

2 8757 8444

3 8758 8445

4 8759 8446

5 8760 8447

6 8761 8448

7 8762 8449
Sifre

Cihazda kullanici girisi yapmak icin gecerli sifreyi yazin.

Show password

Girilen sifrenin géruntilenmesini etkinlestirmek icin buna tiklayin. Sifreyi hi¢ kimsenin
goéremediginden emin olun.

Giivenlik

HTTPS destekleniyorsa Giivenli baglanti onay kutusu varsayilan olarak secilidir.
VSG, VSG sirim 7.0'dan itibaren giivenli baglantiyi desteklemektedir.

Uyar!
BVMS siriim 10.0 ve lzerine gecis yaplyorsaniz, Giivenli baglanti onay kutusu varsayilan
olarak isaretli degildir ve baglanti glivensizdir (rcpp).

Glvenli veya glivensiz baglantiyl degistirmek icin Video Akis Ag Gecidini Diizenle komutunu
kullanin ve Giivenli baglanti onay kutusunu segin veya secimini kaldirin.

Test Et

Yukarida girdiginiz kimlik bilgileriyle cihazda kullanici girisi yapmak igin tiklayin.

Bkz.
—  BirVideo Streaming Gateway'i diizenleme, sayfa 193

13.26.2 Bir Video Streaming Gateway'i diizenleme

Ana pencere > Cihazlar > % genislet > E genislet > gi genislet > E‘

Giivenli/giivensiz baglantiy1 degistirmek icin:

1. E‘ simgesine sag tiklayin.

Video Akis Ag Gecidini Diizenle'ye tiklayin.

Video Akis Ag Gecidini Diizenle iletisim kutusu gortntilenir.
3. Giivenli baglanti onay kutusunu segin.

Kullanilan port otomatik olarak HTTPS portu olarak degisir.

Ya da

Giivenli baglanti onay kutusunun secimini kaldirin.

Kullanilan port otomatik olarak rcpp portu olarak degisir.
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Uyari!
Daha yeni bir surime ylkselttikten sonra, glvenli baglantiya gegcmenizi 6neririz.

Bkz.
—  Manuel olarak bir Video Streaming Gateway ekleme, sayfa 192

13.26.3 VSG'ye kamera eklenmesi

Ana pencere > Cihazlar > % Ogesini genisletin > E O0gesini genisletin > Ei Ogesini

genisletin > %

VSG cihaziniza asagidaki cihazlari ekleyebilirsiniz:

—  Bosch marka video kodlayicilar

- ONVIF kameralar

- JPEG kameralar

—  RTSP video kodlayicilar

Cevrimdisi olarak VSG video kodlayicilar eklediyseniz bunlarin durumunu yenileyebilirsiniz.

Eklemek icin:

1. % Ogesini sag tiklayin, Video kodlayici/kamera ekle secenegine gidin ve istenen
komutu tiklayin.

2. Cihazi eklemek icin iletisim kutusunda gerekli ayarlari yapin.

3.  Tamam simgesini tiklayin.

Cihaz eklenir.

Yenilemek igin:

» istediginiz video kodlayiclyi sag tiklayin ve Durumu yenile'yi tiklayin.
Cihazin ozellikleri alinir.

Bkz.

—  Bosch Video Kodlayici Ekle iletisim kutusu, sayfa 194
—  ONVIF Video Kodlayici Ekle iletisim kutusu, sayfa 195
- JPEG Kamerasi Ekle iletisim kutusu, sayfa 197

- RTSP Video Kodlayici Ekle iletisim kutusu, sayfa 198

13.26.4 Bosch Video Kodlayici Ekle iletisim kutusu
Ana pencere > Cihazlar > % Ogesini genisletin > E O6gesini genisletin > Ei ogesini

genisletin > :5 Ogesini sag tiklayin > Video kodlayici/kamera ekle > Bosch Video Kodlayici
komutu

VSG cihaziniza Bosch'tan video kodlayici ekleyebilirsiniz.

Ad

Cihaz icin istenen bir gériinen ad yazin.

Ag adresi

Cihazin ag adresini yazin.

Tip

Destekleniyorsa, algilanan cihaz tipini goriintuler.
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Kullanici adi

Cihazda kimlik denetimi yapilirken kullanilan kullanici adini yazin. Bu kullanici adi genellikle
sudur: service

Sifre

Cihazda kullanici girisi yapmak icin gecerli sifreyi yazin.

Show password

Girilen sifrenin goéruntilenmesini etkinlestirmek icin buna tiklayin. Sifreyi hi¢ kimsenin
goremediginden emin olun.

Test Et

Yukarida girdiginiz kimlik bilgileriyle cihazda kullanici girisi yapmak igin tiklayin.

Ozellikler
Bu cihaz icin kullanilabilir olan istenen 6zellikleri etkinlestirmek igin tiklayin.

Ses Bu cihazda kullanilabiliyorsa sesi etkinlestirmek icin tiklayin.
PTZ Bu cihazda kullanilabiliyorsa PTZ'yi etkinlestirmek icin tiklayin.
Kamera protokolii TCP

internette iletim ve/veya kayipsiz veri iletimi icin kullanilir.
Hicbir veri paketinin kaybolmamasini saglar. Bant genisligi
gereksinimi ylksek olabilir.
Cihaz bir glivenlik duvarinin arkasindaysa kullanin. Coklu yayini
desteklemez.
UDP
Ozel aglarda baglantisiz ve hafif veri aktarimi icin kullanilir. Veri
paketleri kaybolabilir. Bant genisligi gereksinimi diistik olabilir.
Goklu yayini destekler.

Video girisi 1'i kullanin - Gok kanalli bir cihazi yapilandiriyorsaniz, video girislerini
Video girisi 4'li kullanin secmek icin tiklayin.

Bkz.
- VSG've kamera eklenmesi, sayfa 194

13.26.5 ONVIF Video Kodlayici Ekle iletisim kutusu
Ana pencere > Cihazlar > % 0gesini genisletin > E Ogesini genisletin > Ei O6gesini

genisletin > % Ogesini sag tiklayin > Video kodlayici/kamera ekle > ONVIF Video Kodlayici
Ekle komutu
veya

[

Ana pencere > Cihazlar > D 0gesini sag tiklayin > ONVIF Video Kodlayici Ekle komutu

Bir ONVIF video kodlayicly1 VSG cihaziniza veya yalnizca canli video kodlayici olarak
ekleyebilirsiniz.
Kamera Tablosunda, kayit ve canli goriinti icin kullanilan profili yapilandirmaniz gerekir.
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BVMS 10.0'dan itibaren, ONVIF video kodlayici olaylari VSG veya ONVIF video kodlayicisindan
dogrudan alinabilmektedir. Yeni bir ONVIF video kodlayicisi eklerseniz ONVIF olaylarini
VSG'den al (Profile S, T) onay kutusu varsayilan olarak segcilir ve Profil T desteklenir.
Asagidaki 6zellikler yalnizca bir VSG cihazi araciliglyla sisteminize bir ONVIF video kodlayici
eklenirse desteklenir:

—  ONVIF video kodlayici olaylari VSG'den alinirsa varsayilan ONVIF olaylari zaten eslenmistir.
—  Operator Operator Client'ta rolelerin acip kapatabilir.

Uyarni!

ONVIF olaylari VSG'den yalnizca VSG slriim 7.0'dan itibaren alinabilmektedir. BVMS siiriim
10.0'a gecis yapiyorsaniz mevcut ONVIF video kodlayicisi olaylari dogrudan ONVIF video
kodlayicisindan alinir. VSG'yi stiriim 7.0 ile glincellemeniz gerekir.

Ad
Cihaz i¢in istenen bir gériinen ad yazin.

Ag Adresi / Port
Cihazin ag adresini yazin. Gerekirse port numarasini degistirin.

Kullanici adi
Cihazda kimlik denetimi yapilirken kullanilan kullanici adini yazin. Bu kullanici adi genellikle
sudur: service

Sifre
Cihazda kullanici girisi yapmak icin gecerli sifreyi yazin.

Show password

Girilen sifrenin goériuntilenmesini etkinlestirmek icin buna tiklayin. Sifreyi hi¢ kimsenin
gbéremediginden emin olun.

Test Et

Yukarida girdiginiz kimlik bilgileriyle cihazda kullanici girisi yapmak icin tiklayin.

Giivenli baglanti
Bir ONVIF video kodlayicidan VSG cihaziniza aktarilan canli videonun giivenli baglantisini
etkinlestirebilirsiniz.

Not:

Etkinlestirildiginde, Operator Client'in kullanicisi akisi UDP ve UDP c¢oklu yayin olarak
degistiremez.

Etkinlestirildiginde, ANR etkilenen cihaz icin calismaz.

Etkinlestirildiginde, cihaz yazilimi 6.30'dan eski olan video kodlayicilarda video kodlayicidan
kayittan izleme ¢alismaz.

Uyarni!

Port 443, varsayilan olarak ayarlanir. Port numarasini video kodlayicidaki yapilandirilan HTTPS
portuyla eslesecek sekilde diizenleyebilirsiniz.

Yapilandirilan port numarasi animsanmaz.

Ozellikler

Cihaz tipi Alinan cihaz tarinG goérintdler.
Uretici Alinan dretici adini gorintiler.
Model Alinan model adini gérintdler.
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Cihaz yazilimi siiriimii Alinan cihaz yazilimi siriimdnt gorintdler.
Yardimci komutlar Onay kutusu seciliyse yardimci komutlar desteklenir.
Video girisi kanal sayisi istediginiz video girisi sayisini girin.
Ses girisi kanal sayisi istediginiz ses girisi sayisini girin.
Alarm girislerinin sayisi istediginiz alarm girisi sayisini girin.
Role sayisi istendiginiz réle sayisini girin.
Atanan Gateway kanali/ istediginiz ag gecidi kanali sayisini girin.
kanallari
Kamera protokolii istediginiz kamera protokoliinii secin.
{0} video girisini kullan ilgili video girisini kullanmak icin onay kutusunu secin.
ONVIF profili Destekleniyorsa yapilandirmak istediginiz profili secin.
Uyar!
Video Streaming Gateway ayarlari secenekleri yalnizca canli video kodlayici olarak eklenen
ONVIF video kodlayict i¢in kullanilamaz.
Bkz.
- VSG've kamera eklenmesi, sayfa 194
13.26.6 JPEG Kamerasi Ekle iletisim kutusu

Ana pencere > Cihazlar > E O0gesini genisletin > E Ogesini genisletin > gi Ogesini

genisletin > E‘ Ogesini sag tiklayin > Video kodlayici/kamera ekle > JPEG kamera komutu
VSG cihaziniza JPEG kamerasi ekleyebilirsiniz.

Ad
Cihaz icin istenen bir gériinen ad yazin.

URL

JPEG kameranizin / RTSP kameranizin URL'sini girin.

Bir Bosch JPEG kamerasi icin, asagidaki dizeyi yazin:
http://<ip-address>/snap.jpg?jpegCam=<channel no.>

Bir Bosch RTSP kamerasi igin, asagidaki dizeyi yazin:
rtsp://<ip-address>/rtsp_ tunnel

Kullanici adi

Cihazda kimlik denetimi yapilirken kullanilan kullanici adini yazin. Bu kullanici adi genellikle
sudur: service

Sifre

Cihazda kullanici girisi yapmak icin gecerli sifreyi yazin.

Show password

Girilen sifrenin goéruntilenmesini etkinlestirmek icin buna tiklayin. Sifreyi hi¢ kimsenin
goremediginden emin olun.

Test Et
Yukarida girdiginiz kimlik bilgileriyle cihazda kullanici girisi yapmak icin tiklayin.
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Ozellikler

Video girisi kanal sayisi Varsa mevcut video girisi sayisini girin.
Kare hizi [ips] istediginiz kare hizini girin.

Bkz.

- VSG've kamera eklenmesi, sayfa 194

13.26.7 RTSP Video Kodlayici Ekle iletisim kutusu
Ana pencere > Cihazlar > % O0gesini genisletin > E Ogesini genisletin > Ei Ogesini

genisletin > % O6gesini sag tiklayin > Video kodlayici/kamera ekle > RTSP kamera komutu
VSG cihaziniza RTSP video kodlayici ekleyebilirsiniz.

Ad
Cihaz icin istenen bir gériinen ad yazin.

URL

JPEG kameranizin / RTSP kameranizin URL'sini girin.

Bir Bosch JPEG kamerasi icin, asagidaki dizeyi yazin:
http://<ip-address>/snap.jpg?jpegCam=<channel no.>
Bir Bosch RTSP kamerasi igin, asagidaki dizeyi yazin:

rtsp://<ip-address>/rtsp tunnel

Kullanici adi
Cihazda kimlik denetimi yapilirken kullanilan kullanici adini yazin. Bu kullanici adi genellikle
sudur: service

Sifre

Cihazda kullanici girisi yapmak icin gecerli sifreyi yazin.

Show password

Girilen sifrenin goériuntulenmesini etkinlestirmek icin buna tiklayin. Sifreyi hi¢ kimsenin
gbéremediginden emin olun.

Test Et

Yukarida girdiginiz kimlik bilgileriyle cihazda kullanici girisi yapmak icin tiklayin.
Ozellikler

Video girisi kanal sayisi Varsa mevcut video girisi sayisini girin.

Bkz.
- VSG've kamera eklenmesi, sayfa 194

13.26.8 Bir VSG'yi baska bir havuza tasima (Havuzu degistir)

Ana pencere > Cihazlar > % Ogesini genisletin > E Ogesini genisletin > Ei > ﬁ

Bir cihazi ayni VRM cihazi icinde bir havuzdan digerine hicbir kayit kaybi yasamadan tasirsiniz.

Tasimak icin:
iSCSI

o= = A .
1. / =/ simgesine sag tiklayin ve Havuzu Degistir...'e tiklayin.
Havuzu degistir iletisim kutusu gorintilenir.
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2. Yeni Havuz: listesinden istediginiz havuzu segin.
3. Tamam secenegini tiklayin.

Cihaz segili havuza tasinir.

13.26.9 Coklu yayini yapilandirma (coklu yayin sekmesi)
Ana pencere > Cihazlar > % simgesini genisletin > E simgesini genisletin > Ei
simgesini genisletin > %
Video Streaming Gateway cihazina atanan her kamera icin bir coklu yayin adresi ve port
ayarlayabilirsiniz.
Coklu yayini ayarlamak icin:
1. Coklu yayini etkinlestirmek icin istenen onay kutusunu secin.
2. Gegerli bir coklu yayin adresi ve bir port numarasi yazin.
3. Gerekirse, slrekli coklu yayin akisini ayarlayin.
Coklu Yayin sekmesi
Ana pencere > Cihazlar > % simgesini genisletin > E simgesini genisletin > Ei
simgesini genisletin > % > Ag sekmesi > Coklu Yayin sekmesi
Atanan kameralar icin coklu yayin ayarlarini yapmanizi saglar.
Devreye Al
Bu kamera icin ¢oklu yayini etkinlestirmek lizere buna tiklayin.
Coklu Yayin (multicast) Adresi
Gecerli bir coklu yayin IP adresi girin (224.0.0.0 - 239.255.255.255 araliginda).
1.0.0.0 girin. Cihazin MAC adresine gore tekil bir coklu yayin IP adresi otomatik olarak girilir.
Port
Guvenlik duvari kullanildiginda, glvenlik duvarinda engellenmeyen bir port olarak ayarlanmis
bir port degeri girin.
Akis
Anahtara kesintisiz coklu yayin akisini etkinlestirmek icin tiklayin. Bu, coklu yayin baglantisinin
oncesinde bir RCP+ kayit olmadigi anlamina gelir. Video kodlayici her zaman tim verileri ag
anahtarina goénderir. Buna karsilik, ag anahtari (IGMP coklu yayin filtreleme desteklenmiyorsa
veya ayarlanmamissa) bu verileri tim portlara géndererek ag anahtarinin asiri yiklenmesine
neden olur.
Bosch'a ait olmayan bir cihaz kullanirken ¢coklu yayin akisi almak isterseniz yayin segeneginin
secilmesi gerekir.

13.26.10 Giinliik defterine kaydi yapilandirma (gelismis sekmesi)

Ana pencere > Cihazlar > % genislet > E genislet > Ei genislet > % > Servis

sekmesi > Gelismis sekmesi

Video Akis Ag Gegidi icin glinlik kaydi tutmayi etkinlestirmenizi saglar.
Gunlik dosyalarinin genellikle saklandigi dizin:

C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Streaming Gateway\log
VSG slrim 7.0'dan itibaren, glinlik dosyalarinin genellikle saklandigi dizin:

C:\ProgramData\Bosch\VSG\log
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Not: VSG 7.0 veya lizerine ylkseltiyorsaniz énceki kayit dosyalari otomatik olarak bu konuma
tasinir.
Eski VSG surimlerindeki kayit dosyalari genellikle su yolda saklanir:

C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Streaming Gateway\log
Gelismis sekmesi

RCP+ kaydi

RCP+ kayit 6zelligini etkinlestirmek icin tiklayin.

Hata ayiklama kaydi

Hata ayiklama kaydi 6zelligini etkinlestirmek icin tiklayin.

RTP kaydi

RTP kayit 6zelligini etkinlestirmek icin tiklayin.

Saklama siiresi (giin)

istenen giin sayisini secin.

Tiim hafiza d6kiim dosyasi

Bu onay kutusunu yalnizca gerekirse, drnegin Teknik Musteri Hizmetleri ekibi ana bellegin
eksiksiz bir 6zetini isterse segin.

Telnet destegi

Telnet protokoli ile erisim desteklenecekse bu onay kutusunu secin. Sadece gerekirse secin.

Uyarni!
Yogun bir sekilde giinlik kaydi yapilmasi, oldukca fazla CPU glicii ve HDD kapasitesi gerektirir.
Surekli galisma durumunda yogun bir sekilde glinliik kaydi yapmayin.

13.26.11 ONVIF Camera Event Driver Tool'u Configuration Client'tan baslatma

Ana pencere > Cihazlar > % genislet > E genislet > Ei genislet > %

ONVIF Camera Event Driver Tool'u secilen VSG i¢in dogrudan Configuration Client'tan
baslatabilirsiniz.

Not: Bu programi Windows baslat menisinden de baslatabilirsiniz.

Ayrica ONVIF Camera Event Driver Tool ONVIF olaylarini VSG BVIP olaylariyla eslemenizi de
saglar. ONVIF kameralara baglanarak esleme icin ONVIF olaylarini alabilirsiniz.

ONVIF Camera Event Driver Tool'u Configuration Client'tan baslatmak icin:
1. Uygun VSG'ye tiklayin.
2.  ONVIF Camera Event Driver Tool'u Baslat'a tiklayin.

ONVIF Camera Event Driver Tool gorintilenir.

Uyari!
ONVIF Camera Event Driver Tool yalnizca VSG'ye glivenli baglantiyi destekler.

ONVIF Camera Event Driver Tool'u kullanmak icin:
Bkz. Nasil yapilir videosu.

13.27 Sadece Canli sayfasi
(== =

Ana pencere > Cihazlar > LCE simgesini genisletin >
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Yalnizca canli izleme icin kullanilan video kodlayicilar eklemenizi ve ayarlarini yapmanizi saglar.
Bosch video kodlayicilari ve ONVIF ag video iletim cihazlari ekleyebilirsiniz.

Yalnizca canli bir ONVIF video kodlayici eklemek, diizenlemek ve yapilandirmak istiyorsaniz
bkz. ONVIF sayfasi, sayfa 224.

Bkz.

—  Sadece canli izlenecek video kodlayici ekleme, sayfa 209

- Cihazlarin taranmasi, sayfa 70

—  Bosch Video Kodlayici / Video Kod Cézlicli / Kamera sayfasi, sayfa 207
-  ONVIF sayfasi, sayfa 224

- Coklu yayini yapilandirma, sayfa 222

13.27.1 Tarama yoluyla yalnizca anli cihazlar ekleme

Tarama yoluyla yalnizca Bosch cihazlari eklemek icin:
[

1. o simgesine sag tiklayip Sadece Canli Video Kodlayicilarini Tara'a tiklayin.
BVMS Scan Wizard iletisim kutusu gorintulenir.

2. Eklemek istediginiz cihazlar icin istediginiz onay kutularini segin.

3. ileri >> 6gesine tiklayin.
Sihirbazin Cihazlarda Kimlik Denetimi Yap iletisim kutusu gorintulenir.

4. Sifreyle korunan her cihazin sifresini yazin.
Birkac saniye boyunca sifre alanina baska karakter yazmadiginizda veya sifre alaninin
disina tikladiginizda sifre kontrolli otomatik olarak yapilir.
Tum cihazlarin sifreleri ayniysa bu sifreyi ilk Sifre alanina girebilirsiniz. Ardindan bu alana
sag tiklayip Hiicreyi siituna kopyala 6gesini tiklayin. ‘

Durum siitununda, sorunsuz gerceklesen oturum agma islemleri simgesiyle
gosterilir.

Sorun yasanan oturum acma islemleri ise ile belirtilir.
5. Bitir'e tiklayin.
Cihaz, Cihaz Agacina eklenir.

M simgesi, ilgilenmeniz gereken bir hatayi belirtir. Ozel hatayla ilgili daha fazla bilgi icin arac
ipucunu kontrol edin.

13.27.2 Bir Video Kodlayici / Video Kod Céziiciiyii manuel olarak ekleme

Ana pencere Cihazlar > % Ogesini genisletin > E Ogesini genisletin > Ei secenegini
sag tiklayin > Video Kodlayici Ekle secenegini tiklayin > Video Kodlayici Ekle iletisim kutusu
veya

[
Ana pencere > Cihazlar > L secenegini sag tiklayin > Video Kodlayici Ekle secenegini
tiklayin > Video Kodlayici Ekle iletisim kutusu
veya

|
Ana pencere > Cihazlar > E secenegini sag tiklayin > Video Kodlayici Ekle secenegini
tiklayin > Video Kodlayici Ekle iletisim kutusu
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veya

Ana pencere > Cihazlar > @ genisletin > = secenegini sag tiklayin > Video Kod Coziicii
Ekle secenegini tiklayin > Video Kodlayici Ekle iletisim kutusu

Manuel olarak video k