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u 靈活部署 - 可選擇符合成本效益的設備或僅限軟體的部

署。

u 嵌入式恢復功能 - 即使多個系統元件故障，系統還是能確

保作業正常執行。

u 發揮高效能的 Bosch 視訊 - 將 Bosch 攝影機與 BVMS
結合來提供出色的使用者體驗。

u 整合性 - 將協力廠商攝影機、儲存裝置和其他系統整合到

BVMS。

u IT 環境與資料安全性 - 從安裝到日常管理，以安全的方式

受益於完整 IT 相容性。

BVMS Plus 是特殊的 IP 視訊安全解決方案，可提供跨越各

種 IP 網路的數位視訊、音訊與資料的順暢管理功能。它提

供了搭配 Bosch 視訊監控裝置運作的出色視訊管理系統，

能夠充分運用 Bosch 攝影機和錄影解決方案的特殊功能。

不過，它也提供了可整合其他系統與製造商的介面和標準。

此軟體是透過電子郵件的電子授權方式提供。

認證與核准

一般資料保護規定
一般資料保護規定 (GDPR) 在 2018 年 5 月 25 日實施。此

規定直接適用於所有歐盟成員國，而無需各國立法。由於視

訊監控系統擷取、處理及儲存的資訊歸類為「敏感資訊」，

因此 GDPR 將對整個歐洲的視訊監控安裝產生重大影響。

BVMS 包含確保組織符合 GDPR 規定的必要功能，這會在

BVMS - GDPR 文件中詳述，以下網頁可找到該文件：

Bosch Building Technologies Community。

安裝/設置注意事項

BVMS 系統設計指南發佈於以下網頁上：Bosch Building
Technologies Community。
此系統設計指南彙整了 BVMS 設計詳細資訊，並可當做規劃

BVMS 系統搭配 Bosch 攝影機和儲存裝置使用的指南。此

指南聚焦於結合 VRM 的 BVMS。

BVMS Enterprise
可以將多個 BVMS Plus 或 BVMS Professional 系統合併到

一個 BVMS Enterprise System。

系統環境中的攝影機 200.000

每位操作員的攝影機 10.000

子系統 每個系統 10 個子系統搭配

1000 部攝影機，或是每個系

統 50 個子系統搭配 200 部攝

影機

Software Assurance
除了 Bosch Security Systems 銷售標準條款和條件外，

Bosch Software Assurance 也是隨時更新 BVMS 的出色

選擇。由於平台和版本相容性不斷改變，所以定期更新成為

至關重要的事。有了 Bosch Software Assurance，您就可

以完全放心，因為您隨時都有權獲得最新的軟體增強功能。

它可確保完整的技術支援和 Hotfix 存取權。線上產品目錄

中有提供 Bosch Software Assurance。

技術規格

此發行資訊比較舊版的 BVMS，提供實作之變更的詳細概

觀。

結構設計師和工程規格詳細指定了系統的功能。

https://community.boschsecurity.com/t5/Bosch-Building-Technologies/ct-p/bt_community
https://community.boschsecurity.com/t5/Bosch-Building-Technologies/ct-p/bt_community
https://community.boschsecurity.com/t5/Bosch-Building-Technologies/ct-p/bt_community


您可以在以下網頁上找到這兩份文件：Bosch Building
Technologies Community。

系統限制

注意

系統限制是以硬體建議為根據。

工作站數目上限 10

攝影機數目上限 256

即時與播放站點數目上限 0

拼接攝影機數目上限 100

防盜主機數目上限 10

DVR 數目上限 10

VRM 數目上限 2

每秒持續事件 (記錄冊) 數目

上限

500

每秒持續事件 (不含記錄冊)
數目上限

2500

每秒尖峰事件負載上限 (60 分
鐘內)

5000

來自 ONVIF 攝影機的每秒事件

數目上限

500

記錄冊大小 4GB

注意

可將記錄冊移到個別的資料庫伺服器來增加其大小。

語言

元件 語言

快速安裝指南 英文、法文、德文、簡體中

文和西班牙文

設定手冊 英文、德文、荷蘭文、義大

利文、葡萄牙文、法文、西

班牙文、簡體中文、繁體中

文、俄文、捷克文、希臘

文、波蘭文、瑞典文、土耳

其文和韓文。

操作手冊 英文、德文、荷蘭文、義大

利文、葡萄牙文、法文、西

班牙文、簡體中文、繁體中

文、俄文、捷克文、希臘

文、波蘭文、瑞典文、土耳

其文和韓文。

軟體 英文、德文、荷蘭文、義大

利文、葡萄牙文、法文、西

班牙文、簡體中文、繁體中

文、俄文、匈牙利文、日

文、捷克文、丹麥文、芬蘭

文、希臘文、挪威文、波蘭

元件 語言

文、瑞典文、泰文、土耳其

文、韓文、阿拉伯文和越南

文

硬體建議

攝影機
所有 Bosch 攝影機都可以根據裝置相容性概念使用，您可

以在 Bosch Security & Safety 社群的下列文章中找到這個

概念：

操作說明：BVMS - 裝置相容性。

支援的 ONVIF 攝影機清單可以在以下網址找到：

http://ipp.boschsecurity.com/bvms。
如果未列出某個攝影機，可以填寫自訂攝影機整合表格來訂

購測試。

Management Server 和 Mobile Video Service
建議您在相同的電腦上執行 Video Recording Manager 和
BVMS Management Server。

項目 說明

作業系統 Windows Server 2012 R2 (64 位
元)
Windows Server 2016 (64 位元)
Windows 10 專業版 (64 位元)
Spring Creators Update (1803)
Windows 10 專業版 (64 位元)
Fall Creators Update (1709)
Windows 10 企業版 (64 位元)
LTSB 2016 (1607)

CPU Intel Xeon E3-1275 V3 (3.5
GHz，4 核心，8MB，84W)

RAM 8GB

可用磁碟空間 15GB (安裝後加上 15% 的硬

碟)

網路 1 Gigabit/s 網路介面卡

Operator Client

項目 說明

作業系統 Windows 10 專業版 (64 位元)
Spring Creators Update (1803)
Windows 10 專業版 (64 位元)
Fall Creators Update (1709)
Windows 10 企業版 (64 位元)
LTSB 2016 (1607)

CPU Intel Core i7 4770 3.4 GHz (最高

3.9 GHz)

RAM 8GB

可用磁碟空間 單一站點系統最少需要 5GB
企業系統最少需要 10GB

網路 1 Gigabit/s 網路介面卡
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項目 說明

顯示器解析度 最低：1280 x 1024
最高：1920 x 1080

顯示卡 Nvidia Quadro K620
Nvidia Quadro M2000
Nvidia Quadro M4000
Nvidia Quadro P2000
Nvidia Quadro P4000
Intel HD Graphics 530

網路
若要達成下表所列的效能，Operator Client 與
Management Server 之間最少需要 1 Gigabit/s 網路。

(單點傳送) 可同時檢視同一

攝影機的工作站數目上限

5

(多點傳送) 可同時檢視同一

攝影機的工作站數目上限

100

事件回應時間 (假設在考量頻

寬和延遲時有足夠的網路效

能)

< 1 秒

警報可見性時間 (假設在考量

頻寬和延遲時有足夠的網路

效能)，包括 1 個即時影像窗

格、1 個立即播放影像頁面及

1 個地圖影像窗格。

< 2 秒

注意

當系統沒有足夠的網路資源或者遇到暫時性網路效能降

低的狀況時，事件回應時間和警報可見性時間可能會增

加。

注意

您可以在 BVMS 設置手冊中找到通訊頻道和必要網路

連接埠的清單。

儲存裝置
儲存裝置快速選購指南 (也包含非 Bosch 儲存裝置) 可以在

以下網址找到：

http://ipp.boschsecurity.com/bvms

裝置 系列

Bosch DIVAR IP 2000, 3000, 5000, 6000, 7000

Bosch DSA E-Series 2300, 2400, 2500, 2600,
2700, 2800

Bosch DIVAR AN 3000, 5000

Bosch DIVAR network 2000, 3000, 5000

Bosch DIVAR hybrid 3000, 5000

Bosch DVR 700、4xx、6xx

Bosch DiBos 韌體 8.7

Bosch Recording Station (BRS) 韌體 8.10 / 8.11

其他硬體

類型 裝置 備註

解碼器 Bosch VIDEOJET
decoder 3000

不適用

解碼器 Bosch VIDEOJET
decoder 7000

不適用

解碼器 Bosch VIDEOJET
decoder 8000

支援 4K 攝影機的

顯示

門廳讀卡機 MINITER 485 不適用

序列輸入 Werner Electronic
DTP3N

不適用

防盜主機 Bosch G-series
B9512G 3.03.14、
Bosch B5812G
3.03.14、
Bosch B5512
3.03.14、
Bosch B4512
3.03.14、
Bosch B3512
3.03.14

防盜主機中的自動

裝置必須設為模式

2

防盜主機 Bosch D9412GV4
2.03.018、
Bosch D7412GV4
2.03.018

不應該安裝

Microsoft Windows
修補程式 3155464

電視牆 Barco Transform N
系列

RCPPlus agent
0.9.5.0

類比矩陣切換器 Bosch Allegiant
Series

韌體 8.75 或更新

版本、Master
Control 軟體 2.94

ATM/POS 橋接器 Bosch ATM/POS
Bridge

1.10.00.12 版

鍵盤 Bosch KBD-Universal
XF

USB

鍵盤 Bosch Intuikey 序列，韌體 1.96

數位 I/O Advantech
ADAM-6050、
Advantech
ADAM-6052、
Advantech
ADAM-6060、
Advantech
ADAM-6066

不適用

USB 至序列 Belkin serial adapter
F5U103VEA

不適用

乙太網路至序列 Comtrol
DeviceMaster RTS 4-
port

不適用
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訂購資訊

MBV-BPLU-90 Plus 版基本授權

Plus Edition 的基本授權。包含 8 部攝影機/解碼器擴充、5
個工作站擴充、8 個容錯移轉錄影頻道、8 個雙重錄影頻

道、5 個鍵盤擴充及 ATM/POS、Allegiant 和 OPC 功能。
訂單號碼 MBV-BPLU-90

MBV-XCHANPLU-90 攝影機/解碼器擴充授權

1 個編碼器/解碼器頻道的擴充授權。請訂購確切需要的數

量。
訂單號碼 MBV-XCHANPLU-90

MBV-XWSTPLU-90 工作站擴充授權

1 個工作站的擴充授權。請訂購確切需要的數量。使用一個

CameoSDK 連線時會耗用一個 MBV-XWSTPLU-xx。
訂單號碼 MBV-XWSTPLU-90

MBV-XDVRPLU-90 DVR 擴充授權

1 個 DVR 的擴充授權。請訂購確切需要的數量。
訂單號碼 MBV-XDVRPLU-90

MBV-XKBDPLU-90 鍵盤擴充授權

1 個視訊監控鍵盤的擴充授權。請訂購確切需要的數量。
訂單號碼 MBV-XKBDPLU-90

MBV-XMVSPLU-90 Mobile Video Service 擴充授權

1 個 Mobile Video Service 的擴充授權。請訂購確切需要

的數量。
訂單號碼 MBV-XMVSPLU-90

MBV-XFOVPLU-90 VRM 容錯移轉頻道擴充授權

1 個 VRM 容錯移轉頻道的擴充授權。請訂購確切需要的數

量。
訂單號碼 MBV-XFOVPLU-90

MBV-XDURPLU-90 攝影機雙重錄影擴充授權

1 個攝影機雙重錄影頻道的擴充授權。請訂購確切需要的數

量。
訂單號碼 MBV-XDURPLU-90

MBV-XINTPLU-90 防盜報警主機擴充授權

1 個防盜主機的擴充授權。請訂購確切需要的數量。
訂單號碼 MBV-XINTPLU-90

MBV-1STCHPLU-90 授權拼接頻道擴充

1 部拼接攝影機的擴充授權。
訂單號碼 MBV-1STCHPLU-90

MBV-5AGRPLU-90 授權 Augmented reality 擴充

5 個靜態 Augmented reality 標籤的擴充授權。
訂單號碼 MBV-5AGRPLU-90

MBV-MPLU MBV-BPLU-* 授權，1 年
包含 Plus Edition 基本授權的一年維護。
訂單號碼 MBV-MPLU

MBV-MPLU-3YR MBV-BPLU-* 授權，3 年
包含 Plus Edition 基本授權的三年維護。
訂單號碼 MBV-MPLU-3YR

MBV-MCHANPLU MBV-XCHANPLU-* 授權，1 年
包含 Plus Edition 攝影機/解碼器擴充授權的 1 年維護。
訂單號碼 MBV-MCHANPLU

MBV-MCHANPLU-3YR MBV-XCHANPLU-* 授權，3 年
包含 Plus Edition 攝影機/解碼器擴充授權的 3 年維護。
訂單號碼 MBV-MCHANPLU-3YR

MBV-MWSTPLU MBV-XWSTPLU-* 授權，1 年
包含 Plus Edition 工作站擴充授權的一年維護。
訂單號碼 MBV-MWSTPLU

MBV-MWSTPLU-3YR MBV-XWSTPLU-* 授權，3 年
包含 Plus Edition 工作站擴充授權的三年維護。
訂單號碼 MBV-MWSTPLU-3YR

MBV-MDVRPLU MBV-XDVRPLU-* 授權，1 年
包含 Plus Edition DVR 擴充授權的一年維護。
訂單號碼 MBV-MDVRPLU

MBV-MDVRPLU-3YR MBV-XDVRPLU-* 授權，3 年
包含 Plus Edition DVR 擴充授權的三年維護。
訂單號碼 MBV-MDVRPLU-3YR

MBV-MKBDPLU MBV-XKBDPLU-* 授權，1 年
包含 Plus Edition 鍵盤擴充授權的 1 年維護。
訂單號碼 MBV-MKBDPLU

MBV-MKBDPLU-3YR MBV-XKBDPLU-* 授權，3 年
包含 Plus Edition 鍵盤擴充授權的 3 年維護。
訂單號碼 MBV-MKBDPLU-3YR

MBV-MMVSPLU MBV-XMVSPLU-* 授權，1 年
包含 Plus Edition Mobile Video Service 擴充授權的 1 年
維護。
訂單號碼 MBV-MMVSPLU

MBV-MMVSPLU-3YR MBV-XMVSPLU-* 授權，3 年
包含 Plus Edition Mobile Video Service 擴充授權的 3 年
維護。
訂單號碼 MBV-MMVSPLU-3YR

MBV-MFOVPLU MBV-XFOVPLU-* 授權，1 年
包含 Plus Edition 容錯移轉 VRM 擴充授權的一年維護。
訂單號碼 MBV-MFOVPLU

MBV-MFOVPLU-3YR MBV-XFOVPLU-* 授權，3 年
包含 Plus Edition 容錯移轉 VRM 擴充授權的三年維護。
訂單號碼 MBV-MFOVPLU-3YR

MBV-MDURPLU MBV-XDURPLU-* 授權，1 年
包含 Plus Edition 雙重錄影 VRM 擴充授權的一年維護。
訂單號碼 MBV-MDURPLU

MBV-MDURPLU-3YR MBV-XDURPLU-* 授權，3 年
包含 Plus Edition 雙重錄影 VRM 擴充授權的三年維護。
訂單號碼 MBV-MDURPLU-3YR

MBV-MINTPLU MBV-XINTPLU-* 授權，1 年
包含 BVMS Plus 防盜主機擴充授權的一年維護。
訂單號碼 MBV-MINTPLU

MBV-MINTPLU-3YR MBV-XINTPLU-* 授權，3 年
包含 Plus Edition 防盜主機擴充授權的三年維護。
訂單號碼 MBV-MINTPLU-3YR
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