
Compact Sound
コンパクトスピーカーシステム



柔性と性に優れ、BGMソリューションとして
小売、オフィス、レストランなどの様々なに

5 つのモデルをみ合わせることにより、
、スタイリッシュなデザイン、
スペース性、の便性を現
Bosch は小模けオーディオと
して Compact Sound スピーカーシリーズ
をたにしました。

Compact Sound スピーカーシリーズは、
小模けオーディオの中でも、
常に優れた性を揮するようにさ
れています。このシリーズはとデザイ
ンの和した 5 つのモデル面り付け
型のサブウーファーサテライト

スピーカー、井めみ型の
サブウーファーサテライトスピーカー、
り下げ型スピーカーカから構成されて
おり、システム全体をより的に用を
えてカスタマイズすることができます。

各モデルは用に合わせてなが得
られるようにみ合わせることができま
す。Bosch の、スタイリッシュ
なデザイン、スペース性、の便性を
自にみ合わせることにより、その他の
にはない優れたシステムを提します。

システムの特
  “BGM” ソリューションパッケージシステムま

たはカスタマイズなサテライトスピーカー
モデルとサブウーファーモデルをみ合わせる
ことにより、とのに。

  サテライトスピーカーとサブウーファーの
が。

  バランス・クロスオーバーサーキットにより、
それぞれのスピーカーからの声力がらか
にミックスし、よりクリアーなを楽しむこ
とができます。

  8 インチサブウーファーにより、LF 力が上
し、伸びのあるを現します。

  100 W、70100 Vに、また48 Ω のオー
ディオをサポート。



クロスオーバーポイントの
整により、によ
るサブウーファーのを
くし、システムをさ
せないを現

り下げ型

井めみ型

面り付け型

  2 インチのフルレンジトランスデューサ。井めみ型と面
り付け型とのみ合わせにしたを現。

  コンパクトで洗されたデザイン。

  Phoenix プラグを用したパススルー式によるな。

  UL格のクイックマウントり下げ用ケーブルが付属。

  Compact Soundシリーズのサブウーファーけ用モデル。

  はホワイト仕上げの 1 色。

  ほとんどの井にする井付により、なが。

  Phoenix  4 ピンコネクタによる、パススルー式のを
サポート。

  UL 20431480 等の拠。用やプレナムでの用に
。

  井テンプレートとすべてのり付け用アクセサリが付属。

  はホワイト仕上げの 1 色。

  サテライトスピーカーのり付けのシンプルなにより、
ながなだけでなく、の再現性のさと動範囲のさ
を現。

  フルフェイスグリルをえたサブウーファー。洗されたデザイン
により、様々なに和。

  8 Ωのオーディオにより、ステレオ動作をサポート。

  なり付けがなスライド式の面ブラケットが付属。

  コンパクトながら常に優れた性を揮。

  はブラック仕上げとホワイト仕上げの 2 色。

* されているのサイズはとはなります。



との

125 年上にわたり、Bosch のはと性
をしてきました。Bosch は、水のサービ
スとサポートに打ちされた、的な技を提
する的なメーカーです。

Bosch Security Systems は、中の政関
や、企業、学、などのさまざまな
で利用され、日の暮らしを支えるセキュリ
ティ、全、、および声に関するにわ
たるソリューションを提しています。

仕様 LB6 SW100
面り付け型、
サブウーファー

LB6 S
面り付け型、
サテライト

LC6 SW100
井めみ型、
サブウーファー

LC6 S
井めみ型、
サテライト

LP6 S
り下げ型

波特性-10 dB 42 Hz  300 Hz 180 Hz  20 kHz 45 Hz  300 kHz 180 Hz  20 kHz 180 Hz  20 kHz
力 200 W 30 W 200 W 30 W 30 W
感 88 dB 84 dB 88 dB 84 dB 84 dB

インピーダンス
8 Ωデュアル
4 Ωモノラル

16 Ω 4 Ωモノラル 16 Ω 16 Ω

大圧レベル(SPL) 114 dB 100 dB 114 dB 100 dB 100 dB
声カバーエリア

水平 x 
指性 150˚ x 150˚ 指性 150˚ x 150˚ 150˚ x 150˚

楽プログラムカバーエリア
水平 x 

指性 100˚ x 100˚ 指性 100˚ x 100˚ 100˚ x 100˚

トランスデューサ 200 mm7.87 in 50 mm1.97 in 200 mm7.87 in 50 mm1.97 in 50 mm1.97 in
ブラケット整範囲

水平 x 
 160˚ x 60˚ ― ― ―

力コネクタ Phoenix2 ピン Phoenix2 ピン Phoenix2 ピン Phoenix4 ピン Phoenix4 ピン

エンクロージャ 木MDF
ABS 

耐火等
スチールABS 

耐火等
スチールABS 

耐火等
ABS 

耐火等

トランスタップ
100 W、50 W、
25 W、12.5 W

―
100 W、50 W、
25 W、12.5 W

― ―

寸 x 幅 x 奥
400 x 400 x 230 mm

15.75 x 15.75 x 
9.06 in

115 x 85 x 95 mm
4.53 x 3.35 x 
3.75 in

316 x 373 mm
12.44 x 14.69 in

119 x 135 mm
4.7 x 5.3 in

201 x 113 mm
7.92 x 4.45 in

本体重量各ユニット 12.05 kg26.55 lb 0.5 kg1.1 lb 9.52 kg21 lb 0.82 kg1.8 lb 0.73 kg1.6 lb

梱重量
サブウーファー x 1、サテライト x 4

18.26 kg40.25 lb
サブウーファー x 1、サテライト x 4

19.05 kg42 lb
2.04 kg

4.5 lb/1

付属
面ブラケット、
レンチ

面ブラケット、
レンチ

C リング、
タイルレール

C リング
り下げ用
ケーブル

Bosch Security Systems Ltd.
しくはウェブサイトをごください。
http://www.boschsecurity-jp.net/Pro_Audio/
メール先sales@boschsecurity-jp.net
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