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CSP-D00114 Hoja de orientación para DCNM-FVP
DICENTIS

u Patrón Braille de seis punto claramente
perceptible para distinguir entre los distintos
botones de votación de la unidad.

u Fácil de fijar en el panel de votación empotrado

La hoja de orientación permite que el Panel de
votación empotrado (DCNM-FVP) resulte accesible
para personas con discapacidad visual gracias al
patrón Braille de seis puntos situados debajo de las
zonas táctiles.
La hoja de orientación dispone de celdas de Braille
claramente visibles para ayudar a distinguir entre los
distintos botones de votación. La lámina puede fijarse
y retirarse fácilmente del DCNM-FVP según sea
necesario.

Descripción del sistema

La hoja de orientación utiliza números latinos en
Braille, del uno al cinco, para identificar los botones
de votación:

Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5

Piezas incluidas

Cantidad Componente

25 Hoja de orientación para DCNM-FVP CSP-D00114

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Material Película de poliéster con revestimiento duro

Grosor (µm) 200 µm

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcio-
namiento (°C)

20 °C – 35 °C

Temperatura de funcio-
namiento (°F)

68 °F – 95 °F

Temperatura de encola-
do (°C)

15 °C - 25 °C

Temperatura de encola-
do (°F)

59 °F - 77 °F

Temperatura de almace-
namiento (°C)

15 °C – 25 °C

Temperatura de almace-
namiento (°F)

59 °F – 77 °F

Humedad relativa de al-
macenamiento (%)

50% – 65%
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Puede guardar la hoja durante tres años después de
su fabricación a temperaturas de almacenamiento
adecuadas.

i Aviso

No transporte la unidad DCNM-FVP con la hoja
de orientación fijada debido a su sensibilidad a
la temperatura.

Información para pedidos

CSP-D00114 Hoja de orientación para DCNM-FVP
Hoja de orientación con el patrón Braille de seis puntos
para personas con discapacidad visual.
Número de pedido CSP-D00114 | F.01U.409.005
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