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CSP-D00114 Orientaatioarkki DCNM-FVP-laitteeseen
DICENTIS

u Selvästi havaittavissa olevat 6 pisteen Braille-
pistekirjoitusmerkinnät erottavat eri
äänestyspainikkeet.

u Helppo kiinnittää puoliuppoasennettuun
äänestyspaneeliin

Orientaatioarkissa on 6 pisteen Braille-
pistekirjoitusmerkinnät kosketusalueiden alapuolella,
mikä mahdollistaa äänestyspaneelin (DCNM-FVP)
käyttämisen näkövammaisille osallistujille.
Orientaatioarkissa on selvästi havaittavissa olevat
pistekirjoitusmerkinnät, jotka auttavat erottamaan eri
äänestyspainikkeet. Kalvo on helppo kiinnittää DCNM-
FVP-laitteeseen, ja sen voi irrottaa tarpeen mukaan.

Järjestelmän yleistiedot

Orientaatioarkissa on latinalaiset Braille-
pistekirjoitusnumerot yhdestä viiteen
äänestyspainikkeiden tunnistamiseksi:

Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5

Mukana toimitettavat osat

Määrä Osa

25 CSP-D00114 – orientaatioarkki DCNM-FVP-laitteeseen

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Materiaali Kovapinnoitettu polyesterikalvo

Paksuus (µm) 200 µm

Ympäristötiedot

Käyttölämpötila (°C) 20 °C – 35 °C

Käyttölämpötila (°F) 68 °F – 95 °F

Kiinnityslämpötila (°C) 15‒25 °C

Kiinnityslämpötila (°F) 59–77 °F

Säilytyslämpötila (°C) 15 °C – 25 °C

Säilytyslämpötila (°F) 59 °F – 77 °F

Suhteellinen kosteus,
säilytys (%)

50% – 65%

Arkki säilyy vähintään kolme vuotta valmistuspäivästä
asianmukaisissa säilytyslämpötiloissa.
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i Huomautus

Vältä DCNM-FVP-laitteen kuljettamista
orientaatioarkin ollessa kiinnitettynä, sillä arkin
liimaus on herkkä lämpötilamuutoksille.

Tilaustiedot

CSP-D00114 Orientaatioarkki DCNM-FVP-laitteeseen
Orientaatioarkki, jossa on 6 pisteen Braille-
pistekirjoitusmerkinnät näkövammaisille.
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