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CSP-D00114 Positieblad voor DCNM-FVP
DICENTIS

u Duidelijk waarneembaar zespunts-braillepatroon
om onderscheid te maken tussen de
verschillende stemknoppen van het apparaat.

u Eenvoudig op het stempaneel voor inbouw te
plakken

Het oriëntatieblad maakt het DCNM-FVP stempaneel
voor inbouwmontage toegankelijk voor gebruikers met
een visuele handicap. Dit, dankzij de stippen met
zespunts-braillepatroon onder de aanraakzones.
Het positieblad heeft duidelijk waarneembare
braillecellen waarmee de verschillende stemknoppen
gemakkelijker kunnen worden onderscheiden. De folie
kan zo nodig eenvoudig op de DCNM-FVP worden
geplakt en ervan worden verwijderd.

Systeemoverzicht

De stemknoppen worden aangeduid op het
positieblad met gebruikmaking van de nummers uit
het Latijnse brailleschrift, van een tot vijf:

Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5

Meegeleverde onderdelen

Aantal Onderdeel

25 CSP-D00114 Positieblad voor DCNM-FVP

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Materiaal Hardgecoate polyesterfilm

Dikte (µm) 200 µm

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur
(°C)

20 °C – 35 °C

Bedrijfstemperatuur
(°F)

68 °F – 95 °F

Lijmtemperatuur (°C) 15 °C ‒ 25 °C

Lijmtemperatuur (°F) 59 °F ‒ 77 °F

Opslagtemperatuur (°C) 15 °C – 25 °C

Opslagtemperatuur (°F) 59 °F – 77 °F

Relatieve vochtigheid
bij opslag (%)

50% – 65%
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Bij de juiste opslagtemperatuur kan het blad
gedurende drie jaar na de productie worden
opgeslagen.

i Opmerking

Vanwege de temperatuurgevoeligheid de DCNM-
FVP niet transporteren als het positieblad is
aangebracht.

Bestelinformatie

CSP-D00114 Positieblad voor DCNM-FVP
Positieblad met zespunts-braillepatroon voor mensen
met een visuele handicap.
Bestelnummer CSP-D00114 | F.01U.409.005

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa: Germany:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. | 202305261232 | V3 | May 26, 2023 © Bosch Security Systems 2023


