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CSP-D00114 Karta pozycjonowania urządzenia DCNM-FVP
DICENTIS

u Wyraźnie zauważalny 6-kropkowe pismo Braille'a
ułatwiające identyfikację poszczególnych
przycisków do głosowania na urządzeniu

u Łatwy montaż w pulpicie do głosowania do
montażu płaskiego

Obszary oznaczone 6-kropkowym pismem Braille'a na
nakładce umożliwiają korzystanie z montowanego na
płasko pulpitu do głosowania DCNM-FVP osobom
niedowidzącym.
Nakładka jest oznakowana wyraźnie wyczuwalnymi
elementami z pismem Braille'a, które pomagają
rozróżnić poszczególne przyciski do głosowania. W
razie potrzeby folię można łatwo nakleić na pulpit
DCNM-FVP lub z niego zdjąć.

Ogólne informacje o systemie

Przyciski do głosowania na arkuszu orientacyjnym
zostały oznaczone cyframi rzymskimi w alfabecie
Braille'a od jednego do pięciu:

Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5

Zawartość zestawu

Liczba Składnik

25 CSP-D00114 Nakładka do pulpitu DCNM-FVP

Parametry techniczne

Parametry mechaniczne

Materiał Twardo powlekana folia poliestrowa

Grubość (µm) 200 µm

Warunki otoczenia

Temperatura pracy (°C) 20 °C – 35 °C

Temperatura pracy (°F) 68 °F – 95 °F

Temperatura przykleja-
nia (°C)

od 15°C do 25°C

Temperatura przykleja-
nia (°F)

od 59°F do 77°F

Temperatura przecho-
wywania (°C)

15 °C – 25 °C

Temperatura przecho-
wywania (°F)

59 °F – 77 °F

Wilgotność względna
przechowywania (%)

50% – 65%
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Nakładkę można przechowywać w odpowiedniej
temperaturze przez trzy lata od daty wyprodukowania.

i Uwaga

Nie transportować pulpitu DCNM-FVP z naklejo-
ną nakładką foliową, ponieważ jest on wrażliwy
na temperaturę.

Informacje do zamówień

CSP-D00114 Karta pozycjonowania urządzenia DCNM-
FVP
Nakładka z 6-kropkowym pismem Braille'a dla osób
niedowidzących.
Numer zamówienia CSP-D00114 | F.01U.409.005
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