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Flexibilita od sameho pocatku

System verejného ozvuceni a evakuacniho rozhlasu
PAVIRO se Spickovou kvalitou zvuku
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Aby lide byli v obraze, v bezpeci

a v dobreé nalade

Spole¢nost Bosch se vyvoji elektroakustickych technologii vénuje uz vice nez 100 let a je svétovou jedni¢kou na

poli verejného ozvuceni, evakuacniho rozhlasu a Spickové kvality zvuku. Po celém svété je znama tim, ze klade

didraz na prvotridni technologie, elegantni provedeni a snadné pouziti. Tuto jeji povést potvrzuje i nejnovéjsi

produkt v jeji nabidce, systém verejného ozvuceni a evakuacniho rozhlasu PAVIRO se $pi¢kovou kvalitou zvuku.

» Mimoradna flexibilita: systém nabizi fadu moznosti
kombinace hlaseni a hudby a jeho architekturu Ize

ménit v kterékoli fazi instalace

» Od jednoho systému po reseni vyuzivajici sit
IP umoznujici decentralizované vyuziti a vice

systémovych zvukovych kanald

Snadné, rychlé a kompletni nastaveni - moznost
zakladni i pokrocilé konfigurace

Vice nez 30 minut paméti flash pro nahravani

zvukovych signall souvisejicich s evakuaci
Monitorovani zony na stanici hlasatele

Spi¢kova kvalita zvuku

Ridici jednotka s DSP pro
samostatné a sitové aplikace

Smérovac pro 24 zén
se 4 kanaly

2kanalovy zesilovac¢
2x500W, tfidaD

Stanice hlasatele
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PAVIRO: Verejné ozvuceni, evakuacni rozhlas a zvuk ve Spickoveé kvalité

Pro malé az stredné velké prostory
PAVIRO je jedinecny systém verejného
ozvuceni a evakuacniho rozhlasu s certifikaci
EN 54, ktery diky Spickovému 24bitovému
digitalnimu procesoru, modernim digitalné-
analogovym prevodnikim a vybornému
poméru signal-Ssum (SNR) zarucuje také
skvélou kvalitu zvuku. Ma mimoradné
prizplsobitelnou architekturu, a proto se
idealné hodi do malych az stredné velkych
kancelari, na regionalni letisté a do stfedné
velkych hoteld, tovaren, $kol a obchodnich
domd.

Rozsifeni stanice hlasatele

Nejlepsi ve své tridé

Systém PAVIRO nabizi Sirokou $kalu funkci,

a tak nejenze odpovida naroklim nejriznéjsich
prostredi, ale také jednoznacné vynika ve

své tiidé — jak kvalitou, tak vSestrannosti

a snadnou instalaci. Jeho provoz je navic
velmi levny, protoze ma nizkou spotfebu

energie a méné baterii.

Systém PAVIRO | Sitovy systém
(samostatny) PAVIRO (OM-1)

Ridici jednotky 1 Az 4

Stanice hlasatele A7 16 Az 64

Zvukové kanaly
v ramci celého systému

4 Az 16
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Sit IP pro rozsahlejsi reseni

Sit'ové feseni PAVIRO

Pomoci technologie IP poskytuje
PAVIRO vysoce flexibilni, spolehlivé
a bezpecné systémové reseni

s vynikajici kvalitou zvuku bez

ohledu na velikost projektu.

Systém je vybaven volitelnym
modulem sitového rozhrani Dante
(OM-1), takze je mozné vytvorit
16kanalovou zvukovou sit' Dante
propojujici jednotlivé fidici jednotky.
To nejen zvétsuje velikost systému
diky az ¢tyrem decentralizovanym
fadiclim, ale znamend to také méné
kabelaze vyuzivané standardnimi
spojenimi a soucastmi sité ethernet,
a tedy velkou Usporu naklad( u vice
aplikaci.

Systém PAVIRO mdzZe na maximalni konfiguracni Urovni adresovat
az 984 zon s celkovym vykonem zesilovact 164 000 wattl v ramci
jediného systému, takZe je tento systém vhodny pro vétsiinstalace.
Umoznuje také stavajici instalace snadno prizpdsobit, je-li treba
zajistit feseni pfi zménach v infrastrukture budov a zvyseni poctu
mistnosti.

Navic poskytuje konfigurace sité redundantni kanaly pro ucely
zabezpeceni - v pfipadé nouze budou tyto kanaly vzdy fungovat pro
evakuacni signaly, atoiv pfipadé, Ze fidici jednotka nebude moci
komunikovat po siti.
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Pruznost pro projektanty i dodavatele

Rychlé a efektivni zpracovani planu

Pri pouziti feseni PAVIRO lIze cely systém naplanovat
skute¢né snadno arychle. Stac¢i zadat nékolik malo
parametr(. Konzultanti tak mohou prijmout vice zakazek

adosahnout vyrazného zvySeni obratu.

Navrzeni celé architektury

Systém PAVIRO Ize konfigurovat v zakladnim

i pokrocCilém rezimu. Zakladni konfigurace se provadi
pomoci podrobného privodce. Jednoduchy systém
Ize timto zplsobem naprogramovat do 30 minut,
zatimco u béznych systému to mize trvat az nékolik
hodin i dn(. V rezimu pokrocilé konfigurace se vyuziva
software IRIS-Net, jenz nabizi takfka neomezené

moznosti nastaveni systému a umoznuje optimalizovat

Naplanujte svou udalost

Funkce Planovac¢ udalosti v aplikaci IRIS-Net umoznuje
uzivatelim rychle prifazovat opakujici se udalosti se
zaznamy hlasovych zprav nebo zvuky, jako napfiklad
zvoneéni ve Skole.

Kombinace na miru

Systém PAVIRO diky své ¢tyrkanalové maticové
architekture nabizi nejréiznéjsi moznosti kombinace
prehravani hudby a hlaseni. V jedné ze Sesti zon tak
napfiklad mohou hrat popularni hity a v jiné klasicka
hudba. Do vSech zdn je také mozné vysilat hlaseni,
aniz by bylo nutné prerusit prehravani hudby. V kazdém
smérovaci si podle svych potreb mizete zvolit jeden
az Ctyri kanaly, takZze muzete bud’ snizit spotrebu
energie (diky snizeni poctu pouzivanych zesilovaci),
nebo ziskat jesté vétsi flexibilitu. Takto vSestranny
neni zadny jiny systém v této tridé.

Méné neoéekavanych vydaju

Dodavatelé systémui verejného ozvuceni a evakuacniho
rozhlasu ¢asto musi celkové ndklady na systém
odhadnout na zakladé neuplnych informaci — a potom
ptvodni cenovy odhad dodrzet, i kdyz se zméni
konecna podoba architektury systému. Se systémem
PAVIRO se nemusite bat zadnych potizi. Diky
inteligentnimu prepinani vstupd a déleni odbérového
zatizeni je totiz mimoradné flexibilni a zmény lze bez
obav provadét v jakékoli fazi projektu. Uspééné tedy
muze skoncit opravdu kazda zakazka.
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Kvalitni hudba pro vlastniky
i uzivatele budov

Hudba v profesionalni kvalité

Systém PAVIRO je dilem nejlepsich odbornikd na
profesionalni ozvucovaci systémy a vyuziva technologie
vyvinuté pro radu profesionalnich produkt Bosch pro
zesileni zvuku. Proto ma vynikajici vykon. Jeho fidici
jednotka napfriklad dokaze zpracovat signal s pomérem
signal-Sum (SNR) pres 100 dB. To znamena, Ze vlastnici
budov mohou lidem zpfijemnit den hudbou ve $pickové
kvalité a takeé zarucit skvélou srozumitelnost vysilanych

hlaseni.

Dalsi moznosti vyuziti pfidavnych vstupt

Kazdy zesilova¢ systému PAVIRO ma dva pridavné
audiovstupy, prostrednictvim nichz Ize pfipojit dalsi
zdroje zvuku. Diky tomu kanaly systému neblokuji externi
vstupy, které jsou nékdy zapotrebi napriklad pro ucely
audiovizualnich prezentaci. Uzasna flexibilita systému
PAVIRO a promyslena kombinace vstupni a vystupni
matice umoznuje vytvorit perfektni podminky pro
obchodni akce a zasedani v hotelech a instalovat jen
takovy pocet zesilovacd, jaky konkrétni prostredi

a evakuacni rozhlas nezbytné vyzaduje.

Spi¢kova kvalita
zvuku — diky
vybornému

pomeéru signal-
Sum si hosté

a hajemnici
mohou hudbu
vychutnavat ve
skvelé kvalité.
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pro vsechny zucastnene

Nizké provozni naklady

Provozni naklady jsou prijemné nizké proto,
zesilovace tfidy D a hardware a software pro
inteligentni spravu napajeni. Ty radikalné snizuji

spotfebu elektrické energie.

Nizka pocatecni investice

Systém PAVIRO diky funkci dynamického smérovani
zdroje a inteligentniho prepinani vstupd zesilovacl
pracuje s mensim poctem zesilovacd nez jiné
systémy, a tudiz nevyzaduje tak vysokou pocatecni
investici. A protoze se pouziva méné zesilovacd,
pravidelné se méni méné baterii, ¢imz se jesté
snizuji naklady na provoz. Je-li pouzito sitové reseni,
snizuji se navic naklady na potrfebnou kabelaz.

i i

Od zacatku do konce

Moderni software a inteligentni architektura
systému PAVIRO pomahaji Setfit ¢as i penize
pfi pfipravé projektu, pfi jeho realizaci i pfi
kazdodennim pouzivani systému. Konzultanti svou
praci zvladnou rychleji a cely systém nadefinuji
pomoci nékolika malo parametr(l. Dodavatele
diky ohromné flexibilité systému nezaskoci
neocCekavané vydaje. Majitelé budov usetfi na
nakupu i provozu systému. A obyvatelé budou
mit pocit bezpeci a radost z hudby ve $pickové
kvalité a ze srozumitelnych hlaseni.

Systém PAVIRO je vyhra pro vSechny!
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Podle nejnovéjsSich norem

Systém PAVIRO splnuje vSechny hlavni pozadavky,

i.
|

jez zakony stanovi pro systémy evakuacniho
rozhlasu, a ma certifikaci podle normy EN 54-16.
Systém odpovida také pozadavkiim mnoha

mistnich norem evakuacnich systému.
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Hlavni technicke prednosti

Dynamické smérovani zdroje

Funkce dynamického smérovani zdroje a inteligentniho
prepinani zesilovacll vyrazné snizuje pocet nezbytnych
zesilovacll. Diky tomu je nizsi také pocatecni investice

a spotfeba energie.

Flexibilni sdileni zatizeni

Kazdy smérovac dokaze s pouzitim pouze jednoho typu
zesilovace obslouzit az 24 reproduktorovych linek. Proto
je systém maximalné prizplsobitelny. Flexibilitu systému
jesté zvysuje déleni odbérového zatizeni v ramci zén

(od 2 W po 500 W), které v jednom smérovaci umoznuje

kombinovat zény s nizkym a vysokym odbérem.

Vyuziti softwaru IRIS-Net pFi standardni a pokrocilé
konfiguraci

Systém PAVIRO umoznuje snadnou a rychlou konfiguraci
pomoci pravodce. V rezimu pokrocilé konfigurace nabizi
jedinec¢né programovaci prostredi modulu uloh, v némz
jsou k dispozici dal$i moznosti a funkce.

$pickova kvalita zvuku
Kombinace velké Sirky pasma (50 Hz — 20 kHz),
s pomérem signal-Sum pres 100 dB, a velmi nizké urovné

preslechu mezi kanaly zarucuje vybornou kvalitu zvuku.

Bezpecnost pro kazdeho: PAVIRO
je system evakuacniho rozhlasu
s certifikaci podle normy EN 54.
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Dalsiinformace o nabidce produktl spolecnosti Bosch
naleznete na webu www.boschsecurity.com nebo
obdrzite po odeslani e-mailu na adresu
emea.securitysystems@bosch.com
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