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u Gebruikt voor parallelle noodbatterijen in een aparte
behuizing

u Schuifconnectoren

u Ingebouwde circuitonderbrekingsbeveiliging

Gebruik de Dubbele batterij-uitrusting D122L met
leidingen wanneer de noodbatterijen zich in een
afzonderlijke behuizing los van de inbraakcentrale
bevinden. Deze beschermt de installateur en de
noodbatterij wanneer twee noodbatterijen parallel
worden aangesloten op compatibele inbraakcentrales.
De D122L elimineert het gevaar van twee
noodbatterijen die parallel worden aangesloten door
gebruik te maken van een thermische
scheidingsschakelaar die het circuit bewaakt. Deze
onderbreekt het elektrisch circuit van de tweede
noodbatterij wanneer een thermische grens wordt
overschreden.

Certificaten en normen

Regio Naleving van wet- en regelgeving/
kwaliteitsaanduidingen

VS UL Suitable for use with Bosch’s B Series
and G Series UL Listed products/acces-
sories

CSFM see the Bosch website (www.boschsecu-
rity.com)

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 Batterij-uitrusting

1 Hardwarepakket: 4 borgmoeren, 4 schroeven, 4
batterijcontactpunten

1 Installatiehandleiding

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Kabellengte 89 cm

Draaddikte 18 AWG (ISO 0,75 mm2)

Bestelinformatie

D122L Accuverbindingsset, 35'', 12V
Uitrusting met scheidingsschakelaar en leidingen van
89 cm. Verbindt twee noodbatterijen (parallel) met
een compatibele inbraakcentrale in een aparte
behuizing.
Bestelnummer D122L


