
3 | Καλωδίωση ενός προαιρετικού συρματωμένου 
μετασχηματιστή μόνιμης εγκατάστασηςΓια συστήματα με συρματωμένο μετασχηματιστή μόνιμης εγκατάστασης, 
πραγματοποιήστε τη συρμάτωση όπως υποδεικνύεται στην παρούσα ενότητα.

2 | Εγκατάσταση

Διαστάσεις 41 cm x 41 cm x 9 cm (16 in x 16 in x 3,5 in)

Χρώμα B8103-Λευκό, D8103-Γκρι

Συμβατοί διακόπτες προστασίας 
από παραβίαση

D110 (Κωδ. είδους: 4998137947) ή 
ICP-EZTS (Κωδ. είδους: F01U217038)

Συμβατά σετ κλειδαριών 
(προαιρετικά)

D101-448478D (Πλήκτρο #1358)
D101F-43157D (Πλήκτρο #203)

4 | Προδιαγραφές

Πνευματικά δικαιώματα
Το παρόν έγγραφο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Bosch Security Systems, Inc. και 
προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα. Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος.
Εμπορικά σήματα
Τα ονόματα όλων των προϊόντων υλικού και λογισμικού που χρησιμοποιούνται στο παρόν 
έγγραφο είναι πιθανώς σήματα κατατεθέντα και πρέπει να αντιμετωπίζονται αναλόγως.
Ημερομηνίες κατασκευής προϊόντος της Bosch Security Systems, Inc.
Χρησιμοποιήστε τον σειριακό αριθμό που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος 
και ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Bosch Security Systems, Inc. στη διεύθυνση 
http://www.boschsecurity.com/datecodes/.

1 | Επισκόπηση
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Το συγκεκριμένο περίβλημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οικιακές εγκαταστάσεις 
συστημάτων πυρανίχνευσης και συναγερμού διάρρηξης, όπως και εμπορικές εφαρμογές 
συναγερμού διάρρηξης, όπου δεν απαιτείται αντοχή στις επιθέσεις.

Λεζάντα ― Περιγραφή Λεζάντα ― Περιγραφή
1 ― Ετικέτα διαγράμματος σημείου 7 ― Οπή στερέωσης πλαισίου
2 ― Θέσεις στερέωσης μονάδας (4) 8 ― Θέσεις στερέωσης μπαταρίας (2)

3 ― Θέση στερέωσης διακόπτη 
προστασίας από παραβίαση

9 ― Πίσω μέρος πίνακα ελέγχου

4 ― Θέσεις οπών στερέωσης (5) 10 ― Ανοίγματα αγκίστρων πλαισίου 
στερέωσης (2)

5 ― Άγκιστρα πλαισίου στερέωσης (2) 11 ― Γλωττίδα βίδας

6 ― Θέση στερέωσης πίνακα ελέγχου 12 ― Σετ κλειδαριάς
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16.5 VAC 40 VA 60 Hz
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WARNING! 
Multi-Battery 
installation requires
Model D122 or D122L 
Dual Battery Harness. 
Improper installation 
can be a fire hazard.

Low 12.1 VDC
Load Shed 10.2 VDC

OUTPUT
B (2)

OUTPUT
A (1)

OUTPUT
C (3)
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Λεζάντα ― Περιγραφή
1 ― Χαμηλή τάση AC

2 ― Σύνδεση καλωδίου γείωσης

3 ― AC IN

4 ― Πρόσδεση των καλωδίων AC IN στο περίβλημα
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Περιβλήματα
B8103/D8103


