
3 |  Câblage d'un transformateur externe en option
Pour les systèmes qui utilisent un transformateur externe en option, câblez le transformateur 
comme illustré dans cette section.

2 | Installation

Dimensions 41 cm x 41 cm x 9 cm

Couleur B8103-Blanc, D8103-Gris

Contacts d'autosurveillance 
compatibles

D110 (Réf : 4998137947) ou 
ICP-EZTS (Réf : F01U217038)

Serrures compatibles (en option) D101-448478D (Clé n° 1358)
D101F-43157D (Clé n° 203)

4 |  Spécifications

Copyright
Ce document est la propriété de Bosch Security Systems, Inc. Il est protégé par le droit d'auteur. 
Tous droits réservés.
Marques commerciales
Tous les noms de matériels et logiciels utilisés dans le présent document sont probablement des 
marques déposées et doivent être considérés comme telles.
Dates de fabrication des produits Bosch Security Systems, Inc.
Utilisez le numéro de série situé sur l'étiquette du produit et connectez vous sur le site Web de 
Bosch Security Systems, Inc. à l'adresse : http://www.boschsecurity.com/datecodes/. 

1 | Présentation
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Ce coffret peut être utilisé pour les installations d'alarme incendie et intrusion résidentielles 
et pour les applications d'alarme intrusion commerciales qui n'ont pas besoin d'un coffret anti-
vandale.

Légende ― Description Légende ― Description
1 ― Étiquette graphique pour les points 7 ― Perçage pour emplacement de montage

2 ― Emplacements de montage des 
modules (4)

8 ― Emplacements de montage de batterie (2)

3 ― Emplacement de montage du contact 
d'autosurveillance

9 ― Arrière de la centrale

4 ― Emplacements du trou de montage (5) 10 ― Ouvertures à crochet pour emplacement 
de montage (2)

5 ― Crochets de garniture de montage (2) 11 ― Languette de vis

6 ― Emplacement de montage de la centrale 12 ― Serrures
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WARNING! 
Multi-Battery 
installation requires
Model D122 or D122L 
Dual Battery Harness. 
Improper installation 
can be a fire hazard.

Low 12.1 VDC
Load Shed 10.2 VDC

OUTPUT
B (2)

OUTPUT
A (1)

OUTPUT
C (3)
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Légende ― Description
1 ― Faible tension secteur

2 ― Connexion de câble à la terre

3 ― Entrée secteur

4 ― Attaches pour les câbles entrée secteur à la patte du coffret
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