
3 | Collegamento di un trasformatore opzionale
Per i sistemi che utilizzano un trasformatore opzionale, cablare il trasformatore come 
illustrato in questa sezione.

2 | Installazione

Dimensioni 41 x 41 x 9 cm

Colore B8103 bianco, D8103 grigio

Interruttori antimanomissione 
compatibili

D110 (P/N: 4998137947) oppure 
ICP-EZTS (P/N: F01U217038)

Serrature compatibili (opzionali) D101-448478D (chiave n. 1358)
D101F-43157D (chiave n. 203)

4 | Specifiche

Copyright
Questo documento è di proprietà intellettuale di Bosch Security Systems, Inc. 
ed è protetto da copyright. Tutti i diritti riservati.
Marchi
Tutti i nomi dei prodotti hardware e software menzionati in questo documento 
sono marchi registrati e devono essere trattati come tali.
Date di produzione dei prodotti Bosch Security Systems, Inc.
Utilizzare il numero di serie riportato sull’etichetta del prodotto e fare riferimento al sito 
Web Bosch Security Systems, Inc. all’indirizzo http://www.boschsecurity.com/datecodes/.

1 | Panoramica
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Questi contenitori possono essere utilizzati per installazioni antincendio e antifurto 
residenziali nonché per applicazioni antifurto commerciali che non richiedono la 
resistenza agli attacchi.

Riferimento – Descrizione Riferimento – Descrizione
1 – Etichetta grafico punto 7 – Foro di montaggio bordo
2 – Posizioni di montaggio modulo (4) 8 – Posizioni di montaggio batteria (2)

3 –  Posizione di montaggio 
interruttore antimanomissione

9 – Retro della centrale di controllo

4 – Posizioni fori di montaggio (5) 10 –  Aperture ganci bordo di montaggio (2)

5 – Ganci bordo di montaggio (2) 11 – Linguetta vite

6 –  Posizione di montaggio centrale 
di controllo

12 – Serratura
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WARNING! 
Multi-Battery 
installation requires
Model D122 or D122L 
Dual Battery Harness. 
Improper installation 
can be a fire hazard.

Low 12.1 VDC
Load Shed 10.2 VDC

OUTPUT
B (2)

OUTPUT
A (1)
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C (3)

1

Riferimento – Descrizione
1 – Bassa tensione CA

2 – Collegamento cavo di messa a terra

3 – Ingresso CA

4 – Collegare i cavo di ingresso CA alla lancia del contenitore



© 2019 Bosch Security Systems B.V.  F.01U.348.678 | 06 | 2019.05

Bosch Security Systems, B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
Netherlands
www.boschsecurity.com

it   Manuale di installazione

Contenitori
B8103/D8103


