
3 |  Een optionele interne transformator aansluiten
Voor systemen die een optionele interne transformator gebruiken, sluit u de 
transformator aan zoals in deze sectie is geïllustreerd.

2 | Installatie

Afmetingen 41 cm x 41 cm x 9 cm

Kleur B8103-Wit, D8103-Grijs

Compatibele 
sabotageschakelaars

D110 (onderdeelnr.: 4998137947) of 
ICP-EZTS (onderdeelnr.: F01U217038)

Compatibele vergrendelingssets 
(optioneel)

D101-448478D (sleutel 1358)
D101F-43157D (sleutel 203)

4 |  Specificaties

Auteursrecht
Deze handleiding is intellectueel eigendom van Bosch Building Technologies, Inc. en is 
auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken
Alle productnamen van hardware en software in dit document zijn waarschijnlijk 
gedeponeerde handelsmerken en dienen als zodanig te worden behandeld.
Bosch Security Systems, Inc. productiedata
Gebruik het serienummer dat zich bevindt op het productlabel en zie de website van 
Bosch Security Systems, Inc. op http://www.boschsecurity.com/datumcodes/.

1 | Overzicht
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Deze behuizingen kunnen worden gebruikt voor klein-zakelijke brand/
inbraaktoepassingen en commerciële inbraaktoepassingen die niet aanvalsbestendig 
hoeven te zijn.

Ref. cijfer - Omschrijving Ref. cijfer - Omschrijving
1 ― Zone schema label 7 ― Bevestigingsopening voor 

montageplaat
2 ― Bevestigingslocaties voor 
module (4)

8 ― Bevestigingslocaties voor accu's (2)

3 ― Bevestigingslocatie voor 
sabotageschakelaar

9 ― Achterzijde van de inbraakcentrale

4 ― Locaties van montagegaten (5) 10 ― Openingen voor haken voor 
montageplaat (2)

5 ― Haken voor montageplaat (2) 11 ― Lipje voor schroef

6 ― Bevestigingslocatie voor 
inbraakcentrale

12 ― Vergrendelingsset
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WARNING! 
Multi-Battery 
installation requires
Model D122 or D122L 
Dual Battery Harness. 
Improper installation 
can be a fire hazard.

Low 12.1 VDC
Load Shed 10.2 VDC

OUTPUT
B (2)

OUTPUT
A (1)

OUTPUT
C (3)

1

Ref. cijfer - Omschrijving
1 ― Laagspanning AC

2 ― Aansluiting van aarddraad

3 ― AC IN

4 ― Zet de AC IN-draden met kabelbinders vast op de lans van de behuizing
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