
통신 시스템 - DCNM-FBPx 매립형 블랭크 패널

DCNM-FBPx 매립형 블랭크 패널

u 가로 50mm 또는 100mm

u 세련되고 현대적인 디자인

블랭크 패널은 사용 중이지 않은 매립형 장치의 슬롯을 깔
끔하게 닫아 줍니다. 나중에 장치가 확장되어 사용 가능한
슬롯이 필요한 경우 이 패널을 제거할 수 있습니다. 가로
100mm(DCNM‑FBPW) 및 50mm(DCNM‑FBPS)의 두 가
지 종류의 패널이 제공됩니다.

기술 사양

기계적 특성

장착 유형 2mm 두께의 금속 패널에 눌러서
고정하거나, DCN-FCOUP 매립형
커플링 및 DCNM‑FEC 매립형 종
단 캡과 결합하여 자유롭게 설치

치수(DCNM-FBPW) 56mm x 100mm

치수(DCNM-FBPS) 56mm x 50mm

무게(g)(DCNM-FBPW) 28g

무게(g)(DCNM-FBPS) 16g

RAL 색상 RAL 9017 트래픽 블랙

환경적 특성
IEC 60721: 보관(1K3), 운반(2K2) 및 작동(3K4) 준수.

운반 온도(ºC) -30ºC ‒ 70ºC

운반 온도(ºF) -22ºF ‒ 158ºF

보관 온도(°C) -5ºC ‒ 45ºC

보관 온도(°F) -23ºF ‒ 113ºF

작동 상대 습도, 비응축(%) 5% ‒ 90%

주문 정보

DCNM-FBPW 넓은 매립형 블랭크 패널
가로 100mm, 매립형, 10개 1세트인 블랭크 패널입니다.
주문 번호 DCNM-FBPW | F.01U.393.973
DCNM-FBPS 얇은 매립형 블랭크 패널
가로 50mm, 매립형, 10개 1세트인 블랭크 패널입니다.
주문 번호 DCNM-FBPS | F.01U.393.972
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