
İletişim Sistemleri - DCNM-FBPx Düz çerçeveli boş paneller

DCNM-FBPx Düz çerçeveli boş paneller

u 50 mm veya 100 mm genişliğinde

u Şık ve modern tasarım

Boş panel, düz çerçeveli bir birimde kullanılmayan bir
yuvayı düzgün şekilde kapatır. Panel, daha sonra
yapılacak bir genişletme için gerekirse çıkarılabilir. İki
farklı panel genişliği bulunmaktadır: 100 mm
(DCNM‑FBPW) ve 50 mm (DCNM‑FBPS).

Teknik özellikler

Mekanik Özellikler

Montaj tipi 2 mm kalınlığında bir metal panele
veya DCN‑FCOUP Düz çerçeveli
bağlantı ve DCNM‑FEC Düz çerçeveli
uç tapasıyla her türlü ortama kolayca
takılabilir

Boyutlar DCNM-FBPW 56 mm x 100 mm

Boyutlar DCNM-FBPS 56 mm x 50 mm

Ağırlık (g) DCNM-FBPW 28 g

Ağırlık (g) DCNM-FBPS 16 g

RAL olarak renk RAL 9017 Trafik siyahı

Çevresel Özellikler
IEC 60721'e göre: Saklama (1K3), taşıma (2K2) ve çalışma (3K4).

Taşıma sıcaklığı (ºC) -30 ºC ‒ 70 ºC

Taşıma sıcaklığı (ºF) -22 ºF ‒ 158 ºF

Depolama sıcaklığı (°C) -5 ºC - 45 ºC

Depolama sıcaklığı (°F) -23 ºF - 113 ºF

Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%) 5% ‒ 90%

Sipariş bilgileri

DCNM-FBPW Düz çerçeveli geniş boş panel
100 geniş boş panel, düz çerçeveli, 10'lu set.
Sipariş numarası DCNM-FBPW | F.01U.393.973
DCNM-FBPS Düz çerçeveli ince boş panel
50 geniş boş panel, düz çerçeveli, 10'lu set.
Sipariş numarası DCNM-FBPS | F.01U.393.972
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