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DCNM-FHH フラッシュハンドマイク
DICENTIS

u テーブルのスペースが限られている場合のフロアス
タンド マイクとして設置可能

u ストレート5 mケーブル

u プロップおよびウィンドシールド内蔵

u 発言リクエスト ボタンとLEDステータス インジ
ケータ

DCNM-FHHは、プロップおよびウィンドシールド内蔵の
単一指向性コンデンサ マイクです。片手でも持ちやすい
サイズで、コントロール用ボタン1個が付いています。
フラッシュ ハンドマイクは、卓上用装置やフラッシュ マ
ウント式装置のスペースがない参加者席への設置や、フロ
アスタンド マイクの設置に使用できます。
DICENTISフラッシュ ハンドマイクをDCNM-FAIに接続可
能です。DCNM-FAIを2個使用すると、2本のマイクをフ
ラッシュ ベース装置2に接続することも可能です。

機能

• DICENTISシステムの構成要素としてDCNM-FAIに接
続。

• プロップおよびウィンドシールド内蔵のコンデンサ マ
イク。

• マイクの発言リクエスト ボタン。
• 赤LED: マイク オン状態表示。
• 緑LED: 発言リクエストの確認表示。

付属部品

数量 梱包品

1 DCNM-FHHフラッシュ ハンドマイク

技術仕様

音声

帯域 (Hz) 125 Hz～15,000 Hz

ダイナミックレンジ (dB) 100 dB

公称音響入力レベル (dBSPL) 85 dB SPL

最大音響入力レベル (dBSPL) 115 dB SPL

セルフノイズ (dB SPL) 15 dB SPL

機械的仕様

ケーブル長 (m) 5 m

ケーブル長 (ft) 16.4 ft

カラーモード RAL 9017トラフィックブラック

環境仕様
IEC 60721 に準拠: ストレージ (1K3)、運搬 (2K2)、操作 (3K4)。

使用温度範囲 (°C) 5 °C – 45 °C
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DCNM-FHH フラッシュハンドマイク
DICENTIS

使用温度範囲 (°F) 41 °F – 113 °F

輸送温度 (°C) -30 °C – 70 °C

輸送温度 (°F) -22 °F – 158 °F

保管温度範囲 (°C) -5 °C – 45 °C

保管温度範囲 (°F) 23 °F – 113 °F

使用相対湿度（結露なきこ
と） (%)

5% – 95%

オーダー情報

DCNM-FHH フラッシュハンドマイク
フラッシュ ハンドマイク、ケーブル長5m (16.4ft)。
オーダー番号 DCNM-FHH | F.01U.405.507
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