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BOSCH

DCNM-FIDP Painel de identificacio embutido
DICENTIS

O DCNM-FIDP oferece suporte ao reconhecimento
rapido de participante por meio da identificacdo da
etiqueta NFC. A identificagao permite o registro de
participacao e a autorizacdo do participante na
reunido. Apds a identificacdo, as autorizacoes e o
idioma do fone de ouvido do participante sao
ajustados para seguranca e facilidade de uso.

O dispositivo detecta cartdes de identificacdo entre O
e 1 cm de distancia para impedir a identificacao
indesejada.

« Oferece suporte a cartdes de identificagao.

» Quatro painéis de identificacdo embutidos podem
ser conectados a um DCNM-FBD2 no modo de uso
duplo.

Interligacoes
» Interface de controle, por meio do RJ12, ao DCNM-
FBD2 e a outros dispositivos.

Pecas incluidas

Quantidade Componente

1 Painel de identificagao DCNM-FIDP embutido

1 Cabode 30cm

P Leitor de cartdo de comunicagao de campo
préximo para identificar participante

» O icone iluminado instrui o usuario

» Porta-cartées opcional

» icone iluminado somente quando a

funcionalidade esta disponivel para evitar
distracoes

Especificacoes técnicas

Mecanica
Tipo de montagem Clique para encaixar em um painel
de metal com 2 mm de espessura ou
junto com o acoplamento embutido
DCN-FCOUP e a tampa embutida
DCNM-FEC em qualquer ambiente

Dimensodes (Ax L xP) (mm) 56 mm x 50 mm x 34 mm

Dimensdes (A x L xP) (pol) 2.20inx1.97inx1.34in

Peso (g) 35g

Peso (Ib) 0.081b

Codigo de cor RAL 9017 Preto trafego
Elétrica

Consumo de energia (W) 0.5W

Tensao de funcionamento (VCC) 5VDC

Ambiental
De acordo com IEC 60721: armazenamento (1K3), transporte (2K2) e operacional (3K4).

Temperatura de funcionamento (°C) 5°C - 45°C
Temperatura de funcionamento (°F) 41°F - 113°F

Temperatura de transporte (°C) -30°C-70°C
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Temperatura de transporte (°F) -22°F-158°F
Temperatura de armazenamento -5°C-45°C
(*C)

Temperatura de armazenamento (°F) 23°F - 113°F

Umidade relativa de operacdo, sem 5% - 90%
condensagao (%)

Informacées sobre pedidos

DCNM-FIDP Painel de identificacio embutido
Painel de identificacdo embutido.
Numero do pedido DCNM-FIDP | F.01U.402.925

Acessorios

DCNM-FICH Porta-cartées de identificacdo embutido
Porta-cartoes de ID para o participante fazer login
automaticamente quando o cartao é depositado e fazer
logout quando é removido.

Numero do pedido DCNM-FICH | F.01U.402.928

Opcoes de software

DCNM-LSID Licenca para identificacdo - 1 estacao
Licenca de software DICENTIS para permitir a
identificacdo na estacdo no Dispositivo de discussao
DICENTIS com votacgao, no Dispositivo de discussao
DICENTIS com seletor de idiomas, no Dispositivo de
discussao DICENTIS com tela sensivel ao toque, no
Dispositivo multimidia DICENTIS e no Dispositivo sem fio
Estendido DICENTIS.

Niumero do pedido DCNM-LSID | F.01U.300.533
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