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DCNM-FPRIOB Düz çerçeveli öncelik düğmesi paneli
DICENTIS

u Şık ve modern tasarım

u Öncelik açma/kapama düğmeyi

u Kırmızı LED gösterge

Düz çerçeveli öncelik düğmesi paneli, CAN bağlantısı
ile düz çerçeveli ana cihaza (DCNM-FBD) bağlanır.

İşlevler

Kontroller ve göstergeler
• Bir adet mikrofon öncelik düğmesi.
• Durumu göstermek için kullanılan ve öncelik

düğmesinin üzerinde yer alan LED çubuğu:
– Beyaz: Konuşulabilir.
– Kırmızı: Öncelik etkin.

Ara bağlantılar
• Bir DCNM-FBD Düz çerçeveli ana cihaza, diğeri ise

geçişli bağlantı için iki RJ12 konnektör. Diğer
cihazlarla papatya dizimi oluşturacak şekilde
bağlanabilir.

Birlikte verilen parçalar

Miktar Bileşen

1 DCNM-FPRIOB Düz çerçeveli öncelik düğmesi paneli

1 30 cm kontrol kablosu

Teknik özellikler

Mekanik Özellikler

Montaj tipi 2 mm kalınlığında bir metal panele
veya DCN‑FCOUP Düz çerçeveli
bağlantı ve DCNM‑FEC Düz çerçeveli
uç tapasıyla her türlü ortama kolayca
takılabilir

Boyut (Y x G x D) (mm) 56 mm x 50 mm x 46 mm

Boyut (Y x G x D) (inç) 2.20 in. x 2 in. x 1.80 in.

Ağırlık (g) 43 g

Ağırlık (lb) 0.09 lb

Renk kodu RAL 9017 Trafik siyahı

Çevresel Özellikler
IEC 60721'e göre: Saklama (1K3), taşıma (2K2) ve çalışma (3K4).

Çalışma sıcaklığı (°C) 5 °C – 45 °C

Çalışma sıcaklığı (°F) 41 °F – 113 °F

Taşıma sıcaklığı (ºC) -30 ºC ‒ 70 ºC
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Taşıma sıcaklığı (ºF) -22 ºF ‒ 158 ºF

Depolama sıcaklığı (°C) -5 °C – 45 °C

Depolama sıcaklığı (°F) 23 °F – 113 °F

Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%) 5% – 90%

Sipariş bilgileri

DCNM-FPRIOB Düz çerçeveli öncelik düğmesi paneli
Düz çerçeveli öncelik düğmesi paneli.
Sipariş numarası DCNM-FPRIOB | F.01U.383.839

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa: Germany:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Veriler bildirilmeden değiştirilebilir | 202112141125 | V1 | December 14, 2021 © Bosch Security Systems 2021


