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DCNM-FPT Positionierungswerkzeug f. Einbau
DICENTIS

u Ermöglicht ein einfaches Anbringen von
Einbaueinheiten

Diese Werkzeuge ermöglichen die einfache
Positionierung von Einbauelementen. Der Ausschnitt
für den Lautsprecher kann einfach mit der Schablone
gezeichnet werden, die den
Positionierungswerkzeugen hinzugefügt wird.

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl Komponente

2 DCNM-FPT Einbaupositionierungswerkzeuge

Technische Daten

Mechanisch

Gewicht (g) 40 g

Gewicht (lb) 0.09 lb

Farbcode RAL 9017 Verkehrsschwarz

Umgebungsbedingungen
Gemäß IEC 60721: Lagerung (1K3), Transport (2K2) und Betrieb (3K4).

Transporttemperatur (ºC) -30 ºC ‒ 70 ºC

Transporttemperatur (ºF) -22 ºF ‒ 158 ºF

Lagertemperatur (°C) -5 °C – 45 °C

Lagertemperatur (°F) 23 °F – 113 °F

Relative Feuchtigkeit bei Betrieb,
nicht kondensierend (%)

5% – 90%

Bestellinformationen

DCNM-FPT Positionierungswerkzeug f. Einbau
Positionierungswerkzeuge (2 Sätze) für
Einbaukupplungen.
Bestellnummer DCNM-FPT | F.01U.393.974
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