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DCNM-FPT Puoliuppoasennuksen kohdistustyökalut
DICENTIS

u Mahdollistaa puoliuppoasennettavien laitteiden
helpon kohdistamisen

Näillä työkaluilla puoliuppoasennusten osat voidaan
sijoittaa helposti paikoilleen. Kaiuttimen
asennusaukko voidaan helposti leikata
kohdistustyökalujen mukana toimitettavalla
mallineella.

Mukana toimitettavat osat

Määrä Osa

2 DCNM-FPT Puoliuppoasennuksen kohdistustyökalut

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Paino (g) 40 g

Paino (lb) 0.09 lb

Värikoodi RAL 9017 liikenteenmusta

Ympäristötiedot
IEC 60721:n mukaan: varastointi (1K3), kuljetus (2K2) ja käyttö (3K4).

Kuljetuslämpötila (ºC) -30‒70 ºC

Kuljetuslämpötila (ºF) -22‒158 ºF

Säilytyslämpötila (°C) -5 °C – 45 °C

Säilytyslämpötila (°F) 23 °F – 113 °F

Käytönaikainen suhteellinen
kosteus, tiivistymätön (%)

5% – 90%

Tilaustiedot

DCNM-FPT Puoliuppoasennuksen kohdistustyökalut
Kohdistustyökalut (2 sarjaa) puoliuppoasennettaville
liittimille.
Tilausnumero DCNM-FPT | F.01U.393.974
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