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DCNM-FPT Công cụ định vị lắp chìm
DICENTIS

u Cho phép dễ dàng định vị thiết bị gắn phẳng

Công cụ này cho phép dễ dàng định vị các bộ phận
gắn phẳng. Dễ dàng vẽ khuôn hình lắp đặt loa bằng
cách thêm mẫu vào công cụ định vị.

Bao gồm bộ phận

Số lượng Thành phần

2 Công cụ định vị lắp chìm DCNM-FPT

Thông số kỹ thuật

Cơ

Trọng lượng (g) 40 g

Trọng lượng (lb) 0.09 lb

Mã màu RAL 9017 đen giao thông

Đặc tính môi trường
Theo chuẩn IEC 60721: bảo quản (1K3), vận chuyển (2K2) và vận hành (3K4).

Nhiệt độ vận chuyển (ºC) -30 ºC ‒ 70 ºC

Nhiệt độ vận chuyển (ºF) -22 ºF ‒ 158 ºF

Nhiệt độ bảo quản (°C) -5 °C – 45 °C

Nhiệt độ bảo quản (°F) 23 °F – 113 °F

Độ ẩm tương đối khi vận hành,
không ngưng tụ (%)

5% – 90%

Thông tin đặt hàng

DCNM-FPT Công cụ định vị lắp chìm
Công cụ định vị (2 bộ) dành cho bộ ghép nối gắn phẳng.
Mã đơn hàng DCNM-FPT | F.01U.393.974
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