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DCNM-FVP Painel de votação embutido
DICENTIS

u Cinco botões de toque para diferentes opções
de votação

u Excelente experiência do usuário

u Os botões de votação só ficam iluminados
quando a funcionalidade está disponível para
evitar distração

O painel de votação embutido tem cinco botões
capacitivos: Presente, A Favor, Contra, Abstenção e
DNPV.
O DCNM-FVP se conecta ao dispositivo básico
embutido DCNM-FBD2 para alimentação e controle.

Funções

• Cinco botões codificados por cores distinguem as
opções de votação:

– Azul: Presente
– Verde: A favor
– Vermelho: Contra
– Amarelo: Abstenção
– Laranja: DNPV

Interligações
• Interface de controle, por meio do RJ12, ao DCNM-

FBD2 e a outros dispositivos.

Peças incluídas

Quantidade Componente

1 Painel de votação DCNM-FVP embutido

1 Cabo de 30 cm

Especificações técnicas

Elétrica

Consumo de energia (W) 0.5 W

Tensão de funcionamento (VCC) 5 VDC

Mecânica

Tipo de montagem Clique para encaixar em um painel
de metal com 2 mm de espessura ou
junto com o acoplamento embutido
DCN-FCOUP e a tampa embutida
DCNM-FEC em qualquer ambiente

Dimensões (A x L x P) (mm) 56 mm x 100 mm x 34 mm

Dimensões (A x L x P) (pol) 2.20 in x 3.94 in x 1.34 in

Peso (g) 62 g

Peso (lb) 0.14 lb

Código de cor RAL 9017 Preto tráfego

Ambiental
De acordo com IEC 60721: armazenamento (1K3), transporte (2K2) e operacional (3K4).

Temperatura de funcionamento (°C) 5 °C – 45 °C

Temperatura de funcionamento (°F) 41 °F – 113 °F

Temperatura de transporte (°C) -30 °C – 70 °C

Temperatura de transporte (°F) -22 °F – 158 °F

Temperatura de armazenamento
(°C)

-5 °C – 45 °C
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Temperatura de armazenamento (°F) 23 °F – 113 °F

Umidade relativa de operação, sem
condensação (%)

5% – 90%

Informações sobre pedidos

DCNM-FVP Painel de votação embutido
Painel de votação embutido.
Número do pedido DCNM-FVP | F.01U.402.924

Opções de software
DCNM-LSVT Licença para votação - 1 estação
A licença de software DICENTIS para permitir votação na
estação do Dispositivo multimídia DICENTIS, do
Dispositivo de discussão DICENTIS com tela sensível ao
toque e do Dispositivo sem fio Estendido DICENTIS. O
Dispositivo de discussão DICENTIS com votação tem a
funcionalidade incorporada.
Número do pedido DCNM-LSVT | F.01U.300.532
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