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DCNM-HDMIC Hochdirektives Mikrofon
DICENTIS

» Diskretes Mikrofon fiir hohen Benutzerkomfort
» Hochdirektiver Frequenzzugang

» Geringe Empfindlichkeit fir
Mobiltelefoninterferenzen

» Extrem gerauscharm

» Bewegungsfreiheit

Mit diesem innovativen, stilvollen und ergonomischen, Planungshinweise

hochdirektiven Mikrofon kann der Benutzer ® _ I

problemlos den gesamten Konferenzraum Utberblicken. s 5 S BOSCH, | 3

Das hochdirektive Mikrofon ist mit zwei prazise \‘\:“\

positionierten Kapseln ausgestattet, die fiir einen " — = A

hochdirektiven Frequenzzugang sorgen. So werden = —_ e

selbst unter lauten Bedingungen gréBere 0

Sprechabstdnde als gewohnlich erméglicht. Das “

Mikrofon ist gerduscharm und ist wenig anfallig fiir " " L " Frequency

Interferenzen durch Mobiltelefone. Abb. )1: Frequenzgang (Offnungswinkel: 0, 90 und 180
Grad

Bedienelemente und Anzeigen

» Rote bzw. griine Leuchte. Rot bedeutet, dass das
Mikrofon aktiv ist; Griin bedeutet, dass eine
Wortmeldung akzeptiert wurde.

Anschliisse
« Steckverbinder zum AnschlieBen und Arretieren des
Mikrofons

Landerzulassungen

Region Zertifizierungen/Gitezeichen

Europa CE DECL_CE_DCNM-HDMIC
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Technische Daten

Elektrische Daten
Stromversorgung
Leistungsaufnahme
Bandbreite
Dynamikbereich
Nenneingangspegel
Max. Eingangspegel

Aquivalenter Gerauschpegel

Mechanische Daten
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Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur
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Lager- und
Transporttemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit

190 170
180

pink noise octave

5VDC

0,1 W

100 Hz-15 kHz
> 96 dB

80 dB SPL
110 dB SPL

12 dB SPL

Einstecken und
Arretieren in
DICENTIS Einheiten
108 x 21,5 x 60 mm
35¢g
Verkehrsschwarz
(RAL 9017)

Hellperlgrau
(RAL 9022)

0 °C bis +45 °C

-20 °C bis +70 °C

<95 %,>5%

| - e © 125 - e 250 — 50 — 1000 ‘

Abb. 2: Polardiagramm (gemessen mit rosa Rauschen)

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl Komponente
1 DCNM-HDMIC DICENTIS Hochdirektives
Mikrofon

Bestellinformationen

DCNM-HDMIC Hochdirektives Mikrofon

DICENTIS Hochdirektives Mikrofon fiir das DICENTIS
Konferenzsystem oder DICENTIS Drahtlose
Konferenzsystem.

Bestellnummer DCNM-HDMIC | F.01U.374.038
F.01U.269.132

Dienstleistungen

EWE-DCNMIC-IW 12Mon Garantieverl DICENTIS
Microphone

12-mon. Garantieverlangerung
Bestellnummer EWE-DCNMIC-IW | F.01U.348.764
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Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa: Germany:

Bosch Security Systems B.V. Bosch Sicherheitssysteme GmbH
P.O. Box 80002 Robert-Bosch-Ring 5

5600 JB Eindhoven, The Netherlands 85630 Grasbrunn

Phone: + 31 40 2577 284 Germany
emea.securitysystems@bosch.com www.boschsecurity.com

emea.boschsecurity.com
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